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BARÈME LEDVANCE | NOUVEAUTÉS

Qualité et fonctionnalité : c’est tout ce qui compte – chaque jour. Les nouveaux rubans LED LEDVANCE  
vous offrent exactement ce dont vous avez besoin pour répondre à vos différentes demandes, en toute simplicité et avec 
 professionnalisme. Cette gamme de composants électroniques compatibles couvrent une très large variété d’applications. 
Les produits de la gamme sont parfaitement coordonnés, flexibles, fiables et faciles à manipuler. Une garantie pouvant aller 
jusqu’à cinq ans et un excellent service client complètent l’offre.

FACILE À INSTALLER
Pré-câblés des deux côtés, avec des longueurs de rouleaux 
optimisées, une découpe facile et flexible. Les rubans LED 
LEDVANCE répondent à vos besoins. Le travail se fait en un clin 
d’œil.

FACILE À COMBINER
La gamme de rubans LED LEDVANCE comprend des rubans 
LED, des convertisseurs, des profils et des accessoires. La 
conception modulaire vous fait gagner un temps précieux lors 
de l’installation.

ILS SE PLIENT À TOUTES    VOS EXIGENCES :  
LES NOUVEAUX RUBANS    LED LEDVANCE
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  2 700 K 6 500 K 4 000 K 
D’une lumière chaude et 
relaxante 2700 K à une lumière 
naturelle blanche énergisante 
6500 K. Les rubans LED 
LEDVANCE sont disponibles 
dans un choix de cinq 
températures de couleur 
agréables, afin de couvrir une 
large variété d’applications.

FACILE À CONFIGURER
Le LED Strip System Configurator vous guide pas à pas pour des 
résultats parfaits. Il n’a jamais été aussi simple de prévoir les quan-
tités et les types de composants nécessaires pour l’éclairage 
spécifique souhaité. Cet outil facilite également la conception de 
vos projets. La gamme de rubans LED LEDVANCE est compatible 
avec de nombreux composants d’autres fournisseurs.

ILS SE PLIENT À TOUTES    VOS EXIGENCES :  
LES NOUVEAUX RUBANS    LED LEDVANCE
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BARÈME LEDVANCE | TOUJOURS À JOUR

TOUJOURS À JOUR 
NOS OUTILS & SERVICES EN LIGNE

PARFAITEMENT INFORMÉ
Vous trouverez toutes les informations, applica-
tions et segmentations relatives à nos nouveaux 
rubans LED à l’adresse 
www.ledvance.fr/led-strip

NOS OUTILS POUR VOUS
De l’application mobile au calculateur d’écono-
mie d’énergie, des outils pratiques sont dispo-
nibles à l'adresse 
ledvance.fr/services

LEDVANCE vous fournit toutes les informations dont vous 
avez besoin pour réussir la planification de vos projets 
 d’éclairage. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de  
nos services, bases de données et outils.

CONFIGURATION D’ÉCLAIRAGE  
AVEC DIALUX ET RELUX

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de DIALux
et RELUX : depuis début 2018 LEDVANCE travaille 
avec les développeurs de logiciels. Les
utilisateurs de DIALux et RELUX peuvent désormais in-
tégrer facilement les produits LEDVANCE dans leurs 
études d’éclairage. Nos rubans LED sont évidemment 
intégrés. Nous offrons également aux utilisateurs
une assistance dans leurs projets sous forme
de conseils, de calcul et de service après-vente.

LEDVANCE LED STRIP  
SYSTEM CONFIGURATOR

L'approche pas à pas qui vous permet de déterminer 
l’équipement nécessaire pour votre projet d’éclairage. 
Le LEDVANCE LED Strip System Configurator vous 
permet de sélectionner, facilement et rapidement, les 
composants dont vous avez besoin : rubans LED, 
convertisseurs, connecteurs et accessoires. Vous 
n’avez besoin que des données de base de votre 
 projet. Une fois la configuration complétée, vous 
 disposerez d’une liste détaillée de produits pour votre 
commande. Vous pouvez bien entendu sauvegarder 
votre configuration de manière à pouvoir y accéder  
par la suite. Essayez le LED Strip System Configurator ! 
Il facilitera votre travail quotidien.*

www.ledvance.com/led-strip-configurator 

*  Le LED Strip System Configurator ne se substitue en aucun cas à une planification exhaustive et 
compétente des systèmes lumineux via DIALux et RELUX ou tout autre logiciel professionnel de 
planification de l’éclairage.
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TOUJOURS À JOUR 
NOS OUTILS & SERVICES EN LIGNE

SERVICE COMPACT
L'ensemble de nos services est  
présenté sous 
ledvance.fr/services

LEDVANCE SERVICE PLUS
Vous trouverez des informations sur nos ser-
vices liés aux projets pour les clients finaux et 
professionnels à l’adresse 
ledvance.fr/lighting-solutions

LES MEILLEURES RÉFÉRENCES
Une sélection de réalisations est publiée  
sous ledvance.fr/projects

TÉLÉCHARGEMENT
Des catalogues, des brochures et bien plus en-
core sont disponibles dans notre rubrique télé-
chargement : ledvance.fr/telechargements
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OBJECTIF : RÉPONDRE AUX DÉFIS MAJEURS

La gamme de rubans LED LEDVANCE comprend tous les 
composants dont vous avez besoin pour réaliser vos 
éclairages modernes. Rubans LED, profils, diffuseurs et 
convertisseurs LED dans différentes versions, ainsi que des 
accessoires de haute qualité. Votre avantage : vous ne 
perdrez plus votre temps à chercher des composants 
spécifiques et à vous assurer qu’ils sont tous compatibles. 
Tout provient de LEDVANCE, est parfaitement harmonisé et 
facile à installer. 
Indice de protection élevé ? Nous avons la solution. Lumière 

gradable ? Possible à tout moment avec le convertisseur ou 
le système de gestion de l’éclairage approprié. Et pour des 
projets d’éclairage dynamique complexes, il suffit d’ajouter 
les détecteurs adéquats. Jamais il n’a été aussi facile de 
satisfaire vos clients avec des solutions d’éclairage 
optimales.

RUBANS LED LEDVANCE | COMPOSANTS DU SYSTÈME

DES PRODUITS SUR MESURE
COMPOSANTS DU SYSTÈME

DIFFUSEURS
 — Différentes versions pour une 
parfaite adaptation aux profils

PROFILS
 — 15 versions 
différentes

ACCESSOIRES COMPA-
TIBLES LED

 — Alimentation
 — Connecteurs
 — Bouchons d’étanchéité 
 — Supports de montageCONVERTISSEURS LED

 — Protégés et non protégés
 — Gradables et ON/OFF

Tous les rubans LED de LEDVANCE sont équipés de LED de 
haute qualité dans les classes d’efficacité énergétiques les 
plus élevées (A, A+ et A++). Classe d'efficacité énergétique 
(EEI) sur une échelle de A++ (efficacité la plus élevée)  
à E (efficacité la plus basse).

RUBANS LED
 — Protégés et non protégés
 — Des températures de couleur allant de 
2 700 à 6 500 K

 — Flux lumineux de 300 à 2 000 lm/m
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RUBANS LED LEDVANCE | SEGMENTATION DES PRODUITS 

TROIS CLASSES POUR 
COUVRIR VOS APPLICATIONS  
SEGMENTATION DES PRODUITS

Dans votre travail, vous rencontrez des missions 
d’éclairage allant des plus simples aux plus com-
plexes et exigeantes, et c’est précisément ces appli-
cations que couvrent les rubans LED LEDVANCE. 
Une segmentation claire dans les classes Superior, 
Performance et Value vous aide à trouver les produits 
que vous recherchez, de manière rapide et fiable.  
De cette manière, vous pouvez répondre facilement 
aux besoins de vos clients. 

Notre Classe Superior de LEDVANCE est 

constituée de nos produits de la plus haute 

qualité. Vous avez des attentes spécifiques, et 

souhaitez vous démarquez avec des produits 

de haute qualité ? La classe Superior de 

LEDVANCE est faite pour vous.  

Durée de vie 60 000 h, garantie 5 ans, IRC 90.

Applications générales : projets de prestige pour 

l'intérieur, l'extérieur et les zones  humides, ainsi 

que les applications exposées aux embruns et à 

des niveaux élevés de rayonnement UV.

La Classe Performance de LEDVANCE est notre 

coeur de gamme. Elle offre un éventail de flux 

lumineux très large, permettant de s’adapter à 

diverses applications. La classe Performance 

de LEDVANCE répond à vos besoins quotidiens 

les plus courants. 

Durée de vie 35 000 h, garantie 3 ans, IRC 80.

Applications générales : projets courants pour 

l'intérieur, l'extérieur et les zones humides, ainsi 

que les applications exposées aux embruns et 

à des niveaux élevés de rayonnement UV. 

La classe Value de LEDVANCE offre le meilleur 

ratio en termes de performance et de prix. 

Simplicité et accessibilité !  Vous trouverez à 

travers la classe Value de LEDVANCE des 

produits fiables aux prix les plus compétitifs.

Durée de vie 20 000 h, garantie 2 ans, IRC 80.

Applications générales : projets d’éclairage se-

mi-professionnels pour l’intérieur,  l’extérieur et 

les zones humides.

CLASSE SUPERIOR CLASSE PERFORMANCE CLASSE VALUE

Classes de 
 segmentation :

Exemple d’emballage

Un code couleur clair sur l’emballage vous permet de 
suivre facilement les produits et d'identifier le produit 
le mieux adapté au but recherché.
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY SUP-CSW/P2/50 
4058075304475

LS AY SUP-CSW/P2/500 
4058075304505

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-500
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED 500 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus 
petite unité découpable : 50 mm - Fabriqués en Autriche

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1 M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-500/927/5 4058075237049 485 2425 2700 26,5 5,30 92,00 24 140 7,1 120° A+ 273,00

LS SUP-500/930/5 4058075237063 520 2600 3000 26,5 5,30 99,00 24 140 7,1 120° A+ 273,00

LS SUP-500/940/5 4058075237087 525 2650 4000 26,5 5,30 99,00 24 140 7,1 120° A+ 273,00

LS SUP-500/965/5 4058075237100 575 2875 6500 26,5 5,30 108,00 24 140 7,1 120° A+ 273,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED IP67 500 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 50 mm - Fabriqués en Autriche - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 
4058075304710

SUPPORT DE MONTAGE

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

PROFILS COMPATIBLES - 1 M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-500/927/5/IP67 4058075237261 470 2340 2700 28,0 5,60 84,00 24 140 7,1 120° A 463,00

LS SUP-500/930/5/IP67 4058075237285 500 2510 3000 28,0 5,60 90,00 24 140 7,1 120° A+ 463,00

LS SUP-500/940/5/IP67 4058075237322 500 2515 4000 28,0 5,60 90,00 24 140 7,1 120° A+ 463,00

LS SUP-500/960/5/IP67 4058075237346 550 2765 6000 28,0 5,60 99,00 24 140 7,1 120° A+ 463,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U 
/26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LED STRIP SUPERIOR-800
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED 800 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 
50 mm - Fabriqués en Autriche

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-800/927/5 4058075237186 730 3640 2700 39,0 7,80 94,00 24 140 7,1 120° A+ 450,00

LS SUP-800/930/5 4058075237223 790 3955 3000 39,0 7,80 101,00 24 140 7,1 120° A+ 450,00

LS SUP-800/940/5 4058075237247 795 3980 4000 39,0 7,80 102,00 24 140 7,1 120° A+ 450,00

LS SUP-800/965/5 4058075237308 870 4345 6500 39,0 7,80 112,00 24 140 7,1 120° A+ 450,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY SUP-CSW/P2/50 
4058075304475

LS AY SUP-CSW/P2/500 
4058075304505

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés – IP67 – 800 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Précâblé des deux côtés - Plus petite 
unité découpable : 50 mm - Fabriqués en Autriche - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-800/927/5/IP67 4058075237360 750 3750 2700 44,0 8,80 85,00 24 140 7,1 120° A 625,00

LS SUP-800/930/5/IP67 4058075237384 805 4000 3000 44,0 8,80 91,00 24 140 7,1 120° A+ 625,00

LS SUP-800/940/5/IP67 4058075237407 800 4000 4000 44,0 8,80 91,00 24 140 7,1 120° A+ 625,00

LS SUP-800/960/5/IP67 4058075237421 895 4475 6000 44,0 8,80 101,00 24 140 7,1 120° A+ 625,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 
4058075304710

SUPPORT DE MONTAGE
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LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LED STRIP SUPERIOR-1200
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED 1200 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découpable : 50 mm 
Fabriqués en Autriche

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-1200/927/5 4058075236646 1085 5430 2700 58,0 11,60 94,00 24 140 7,1 120° A+ 575,00

LS SUP-1200/930/5 4058075236684 1175 5880 3000 58,0 11,60 102,00 24 140 7,1 120° A+ 575,00

LS SUP-1200/940/5 4058075236721 1195 5975 4000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120° A+ 575,00

LS SUP-1200/965/5 4058075236745 1295 6480 6500 58,0 11,60 112,00 24 140 7,1 120° A+ 575,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY SUP-CSW/P2/50 
4058075304475

LS AY SUP-CSW/P2/500 
4058075304505

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés – IP67 – 1200 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Précâblé des deux côtés - Plus petite 
unité découpable : 50 mm - Fabriqués en Autriche - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-1200/927/5/IP67 4058075236783 1100 5500 2700 58,0 11,60 94,00 24 140 7,1 120° A+ 1.000,00

LS SUP-1200/930/5/IP67 4058075236820 1120 5600 3000 58,0 11,60 96,00 24 140 7,1 120° A+ 1.000,00

LS SUP-1200/940/5/IP67 4058075236844 1200 6000 4000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120° A+ 1.000,00

LS SUP-1200/960/5/IP67 4058075236868 1200 6000 6000 58,0 11,60 103,00 24 140 7,1 120° A+ 1.000,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 
4058075304710

SUPPORT DE MONTAGE



R
U

B
A

N
S

 L
E

D

16

LS AY SUP-CP/P2/500 
4058075304413

LS AY SUP-CSD/P2 
4058075304444

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-2000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED- 2000 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90 - Rouleau de 3,5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Fabriqués en Autriche

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-2000/927/3,5 4058075236769 1810 6340 2700 70,0 20,00 90,00 24 140 7,1 120° A+ 438,00

LS SUP-2000/930/3,5 4058075236882 1975 6910 3000 70,0 20,00 98,00 24 140 7,1 120° A+ 438,00

LS SUP-2000/940/3,5 4058075236905 2030 7095 4000 70,0 20,00 101,00 24 140 7,1 120° A+ 438,00

LS SUP-2000/965/3,5 4058075236929 2175 7615 6500 70,0 20,00 108,00 24 140 7,1 120° A+ 438,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY SUP-CSW/P2/50 
4058075304475

LS AY SUP-CSW/P2/500 
4058075304505

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL 
4058075304659

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY SUP-PF01/U/ 
16X10/13/1 
4058075304741

SUPERIOR
CLASS

5 Ans
Garantie

1

LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés – IP67 – 2000 lm/m - 60 000 h (L80/B10) - IRC > 90  - Rouleau de 3,5 mètres - Précâblé des 
deux côtés - Fabriqués en Autriche - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS SUP-2000/927/3,5/IP67 4058075237124 1850 6475 2700 72,0 20,60 89,00 24 140 7,1 120° A+ 788,00

LS SUP-2000/930/3,5/IP67 4058075237148 1850 6475 3000 72,0 20,60 89,00 24 140 7,1 120° A+ 788,00

LS SUP-2000/940/3,5/IP67 4058075237162 2000 7000 4000 72,0 20,60 96,00 24 140 7,1 120° A+ 788,00

LS SUP-2000/960/3,5/IP67 4058075237209 2000 7000 6000 72,0 20,60 96,00 24 140 7,1 120° A+ 788,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015 
4058075304710

SUPPORT DE MONTAGE
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-CSW/P2/50 
4058075272231

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 
4058075239951

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-300
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED – 300 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite 
unité découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION  
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-300/827/5 4058075236387 320 1600 2700 13,5 2,70 118,50 24 70 14,3 120° A+ 88,00

LS PFM-300/830/5 4058075236424 320 1600 3000 13,5 2,70 118,50 24 70 14,3 120° A+ 88,00

LS PFM-300/840/5 4058075236523 350 1750 4000 13,5 2,70 129,60 24 70 14,3 120° A+ 88,00

LS PFM-300/865/5 4058075236585 350 1750 6500 13,5 2,70 129,60 24 70 14,3 120° A+ 88,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie
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LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-CSW/P2/50/P 
4058075273245

LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 
4058075239951

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés IP66 – 300 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION  
OU JONCTION DES RUBANS LED   

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-300/827/5/IP66 4058075236622 300 1500 2700 13,5 2,70 111,10 24 70 14,3 105 A+ 123,00

LS PFM-300/830/5/IP66 4058075236660 300 1500 3000 13,5 2,70 111,10 24 70 14,3 105 A+ 123,00

LS PFM-300/840/5/IP66 4058075236806 330 1650 4000 13,5 2,70 122,20 24 70 14,3 105 A+ 123,00

LS PFM-300/865/5/IP66 4058075236707 330 1650 6500 13,5 2,70 122,20 24 70 14,3 105 A+ 123,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-CSW/P2/50 
4058075272231

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-600
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED – 600 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite 
unité découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION  
DES RUBANS LED   

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

LS PFM-600/827/5 4058075236400 690 3450 2700 27,0 5,40 127,80 24 70 14,3 120° A+ 108,00

LS PFM-600/830/5 4058075236448 700 3500 3000 27,0 5,40 129,60 24 70 14,3 120° A+ 108,00

LS PFM-600/840/5 4058075236486 750 3750 4000 27,0 5,40 138,90 24 70 14,3 120° A++ 108,00

LS PFM-600/865/5 4058075236547 750 3750 6500 27,0 5,40 138,90 24 70 14,3 120° A++ 108,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-CSW/P2/50/P 
4058075273245

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés IP66 – 600 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION  
OU JONCTION DES RUBANS LED

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

LS PFM-600/827/5/IP66 4058075236943 650 3250 2700 27,0 5,40 120,40 24 70 14,3 105 A+ 152,00

LS PFM-600/830/5/IP66 4058075236967 660 3300 3000 27,0 5,40 122,20 24 70 14,3 105 A+ 152,00

LS PFM-600/840/5/IP66 4058075236981 710 3550 4000 27,0 5,40 131,50 24 70 14,3 105 A++ 152,00

LS PFM-600/865/5/IP66 4058075237001 710 3550 6500 27,0 5,40 131,50 24 70 14,3 105 A++ 152,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

3 Ans
Garantie

1

LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LED STRIP PERFORMANCE-1000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED – 1 000 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-1000/827/5 4058075235960 970 4850 2700 40,5 8,10 119,80 24 70 14,3 120° A+ 128,00

LS PFM-1000/830/5 4058075235984 990 4950 3000 40,5 8,10 122,20 24 70 14,3 120° A+ 128,00

LS PFM-1000/840/5 4058075236004 1000 5000 4000 40,5 8,10 123,50 24 70 14,3 120° A+ 128,00

LS PFM-1000/865/5 4058075236028 1000 5000 6500 40,5 8,10 123,50 24 70 14,3 120° A+ 128,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50 
4058075272231

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ



R
U

B
A

N
S

 LE
D

23

LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés IP66 - 1 000 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION 
OU JONCTION DES RUBANS LED   

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

ç

LS PFM-1000/827/5/IP66 4058075236042 920 4600 2700 40,5 8,10 113,60 24 70 14,3 105 A+ 180,00

LS PFM-1000/830/5/IP66 4058075236066 940 4700 3000 40,5 8,10 116,00 24 70 14,3 105 A+ 180,00

LS PFM-1000/840/5/IP66 4058075236080 950 4750 4000 40,5 8,10 117,30 24 70 14,3 105 A+ 180,00

LS PFM-1000/865/5/IP66 4058075236103 950 4750 6500 40,5 8,10 117,30 24 70 14,3 105 A+ 180,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50/P 
4058075273245

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LED STRIP PERFORMANCE-1500
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED – 1 500 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION 
DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-1500/827/5 4058075236141 1350 6750 2700 58,0 11,60 116,40 24 70 14,3 120° A+ 183,00

LS PFM-1500/830/5 4058075236226 1400 7000 3000 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 120° A+ 183,00

LS PFM-1500/840/5 4058075236240 1500 7500 4000 58,0 11,60 129,30 24 70 14,3 120° A+ 183,00

LS PFM-1500/865/5 4058075236264 1500 7500 6500 58,0 11,60 129,30 24 70 14,3 120° A+ 183,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50 
4058075272231

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés - IP66 - 1 500 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION 
OU JONCTION DES RUBANS LED   

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-1500/827/5/IP66 4058075236301 1280 6400 2700 58,0 11,60 110,30 24 70 14,3 105 A+ 238,00

LS PFM-1500/830/5/IP66 4058075236325 1300 6500 3000 58,0 11,60 112,10 24 70 14,3 105 A+ 238,00

LS PFM-1500/840/5/IP66 4058075236349 1400 7000 4000 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 105 A+ 238,00

LS PFM-1500/865/5/IP66 4058075236363 1400 7000 6500 58,0 11,60 120,70 24 70 14,3 105 A+ 238,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50/P 
4058075273245

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CSD/P2 
4058075275393

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LS AY PFM-CP/P2/500 
4058075272200

LED STRIP PERFORMANCE-2000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED - 2 000 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU 
JONCTION DES RUBANS LED  

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-2000/827/5 4058075236127 1800 9000 2700 72,0 14,40 125,00 24 70 14,3 120° A+ 227,00

LS PFM-2000/830/5 4058075236165 1850 9250 3000 72,0 14,40 128,50 24 70 14,3 120° A+ 227,00

LS PFM-2000/840/5 4058075236189 2000 10000 4000 72,0 14,40 138,90 24 70 14,3 120° A+ 227,00

LS PFM-2000/865/5 4058075236202 2000 10000 6500 72,0 14,40 138,90 24 70 14,3 120° A+ 227,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50 
4058075272231

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-CSD/P2/P 
4058075275485

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

3 Ans
Garantie

1

LS AY PFM-CP/P2/500/P 
4058075272958

LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS SEMI-PROFESSIONNELLES
Rubans LED protégés - IP66 – 2 000 lm/m - 35 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION 
OU JONCTION DES RUBANS LED   

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN VDC
PITCH
[mm] €

UNITAIRE

LS PFM-2000/827/5/IP66 4058075236462 1700 8500 2700 72,0 14,40 118,10 24 70 14,3 105 A+ 260,00

LS PFM-2000/830/5/IP66 4058075236509 1750 8750 3000 72,0 14,40 121,50 24 70 14,3 105 A+ 260,00

LS PFM-2000/840/5/IP66 4058075236561 1900 9500 4000 72,0 14,40 131,90 24 70 14,3 105 A+ 260,00

LS PFM-2000/865/5/IP66 4058075236608 1900 9500 6500 72,0 14,40 131,90 24 70 14,3 105 A+ 260,00
1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie

LS AY PFM-CSW/P2/50/P 
4058075273245

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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4058075275645
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LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 
4058075239951

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

LED STRIP VALUE-300
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED 300 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-300/827/5 4058075296060 300 1262 2700 14,5 3,00 100,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-300/830/5 4058075296091 310 1307 3000 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-300/840/5 4058075296121 330 1307 4000 14,5 3,00 110,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-300/865/5 4058075296152 330 1307 6500 14,5 3,00 110,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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4058075275676
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 
4058075239951

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

LED STRIP VALUE-300 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED protégés - IP65 - 300 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-300/827/5/IP65 4058075296183 285 1200 2700 14,5 3,00 95,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-300/830/5/IP65 4058075296213 295 1244 3000 14,5 3,00 98,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-300/840/5/IP65 4058075296244 310 1315 4000 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-300/865/5/IP65 4058075296275 310 1315 6500 14,5 3,00 103,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

30

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LED STRIP VALUE-600
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED 600 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-600/827/5 4058075296664 540 2276 2700 27,0 5,50 98,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-600/830/5 4058075296787 550 2311 3000 27,0 5,50 100,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-600/840/5 4058075296930 570 2533 4000 27,0 5,50 104,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

LS VAL-600/865/5 4058075296992 580 2533 6500 27,0 5,50 105,00 24 60 16,7 120° A+ 62,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

31

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LED STRIP VALUE-600 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED protégés - IP65 - 600 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-600/827/5/IP65 4058075296541 510 2151 2700 27,0 5,50 93,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-600/830/5/IP65 4058075296572 520 2196 3000 27,0 5,50 95,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-600/840/5/IP65 4058075296602 540 2400 4000 27,0 5,50 98,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

LS VAL-600/865/5/IP65 4058075296633 550 2400 6500 27,0 5,50 100,00 24 60 16,7 105 A+ 85,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 
4058075239999

DR-PFM-30/220-240/24/P 
4058075239890

DR-VAL-30/220-240/24 
4058075240056

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

32

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

LED STRIP VALUE-1000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED 1 000 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-1000/827/5 4058075296305 980 4027 2700 55,0 12,00 82,00 24 60 16,7 120° A 75,00

LS VAL-1000/830/5 4058075296336 1000 4107 3000 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 120° A 75,00

LS VAL-1000/840/5 4058075296367 1050 4222 4000 55,0 12,00 88,00 24 60 16,7 120° A 75,00

LS VAL-1000/865/5 4058075296398 1050 4222 6500 55,0 12,00 88,00 24 60 16,7 120° A 75,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676

33

LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 
4058075240018

DR-PFM-60/220-240/24/P 
4058075239913

DR-VAL-60/220-240/24 
4058075240094

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED protégés - IP65 - 1 000 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-1000/827/5/IP65 4058075296428 930 3822 2700 55,0 12,00 78,00 24 60 16,7 105 A 99,00

LS VAL-1000/830/5/IP65 4058075296459 950 3973 3000 55,0 12,00 79,00 24 60 16,7 105 A 99,00

LS VAL-1000/840/5/IP65 4058075296480 990 4062 4000 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 105 A 99,00

LS VAL-1000/865/5/IP65 4058075296510 990 4062 6500 55,0 12,00 83,00 24 60 16,7 105 A 99,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ



R
U

B
A

N
S

 L
E

D

LS AY PFM-8/SMB 
4058075275645

34

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LED STRIP VALUE-1400
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED 1 400 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité 
découpable : 100 mm

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M  Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-1400/827/5 4058075296848 1400 5440 2700 61,0 12,00 117,00 24 70 14,3 120° A+ 100,00

LS VAL-1400/830/5 4058075296879 1420 5511 3000 61,0 12,00 118,00 24 70 14,3 120° A+ 100,00

LS VAL-1400/840/5 4058075296909 1450 5618 4000 61,0 12,00 121,00 24 70 14,3 120° A+ 100,00

LS VAL-1400/865/5 4058075296961 1450 5618 6500 61,0 12,00 121,00 24 70 14,3 120° A+ 100,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ
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LS AY PFM-10/SMB 
4058075275676
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LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL 
4058075275744

LS AY-PW01/U/ 
26X8/14/1 
4058075278103

LS AY-PW02/UW/ 
39X26/14/1 
4058075278134

LS AY-PW03/U/ 
26X26/14/1 
4058075278165

LS AY-PF01/UW/ 
22X6/10/1 
4058075278196

LS AY-PF02/U/ 
16X5/10/1 
4058075278226

LS AY-PF03/UW/ 
25X7/12/1 
4058075278257

LS AY-PF04/U/ 
17X7/12/1 
4058075278288

LS AY-PM01/UW/ 
21,5X12/10/1 
4058075278318

LS AY-PM02/R/ 
18X15,5/10/1 
4058075278349

LS AY-PM03/E/ 
19X19/10/1 
4058075278370

LS AY-PM04/UW/ 
23X15,5/10/1 
4058075278400

LS AY-PM05/U/ 
17,5X14,5/10/1 
4058075279278

LS AY-PM06/E/ 
18X18/12/1 
4058075279308

LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED
RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES
Rubans LED protégés - IP65 – 1 400 lm/m - 20 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - 
Plus petite unité découpable : 100 mm - Livré avec 4 bouchons d'étanchéité et 1 tube de silicone

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED 

 Pour plus de détails voir p.36 ACCESSOIRES RUBANS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ SUPPORT DE MONTAGE

PROFILS COMPATIBLES - 1M
Compatibilité optimale : profils orange. Compatibilité partielle : profils gris. Voir toutes les 
compatibilités possibles p.44-45

 Pour plus de détails voir p.37 PROFILS

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P 
4058075239937

DR-VAL-120/220-240/24 
4058075240131 

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES
Recommandations de convertisseurs pour un rouleau entier

 Pour plus de détails voir p.40 CONVERTISSEURS

Désignation EAN
1 2 3

VDC
PITCH
[mm]

4

€
UNITAIRE

LS VAL-1400/827/5/IP65 4058075296695 1320 5129 2700 61,0 12,00 110,00 24 70 14,3 105 A+ 128,00

LS VAL-1400/830/5/IP65 4058075296725 1340 5200 3000 61,0 12,00 112,00 24 70 14,3 105 A+ 128,00

LS VAL-1400/840/5/IP65 4058075296756 1370 5511 4000 61,0 12,00 114,00 24 70 14,3 105 A+ 128,00

LS VAL-1400/865/5/IP65 4058075296817 1370 5511 6500 61,0 12,00 114,00 24 70 14,3 105 A+ 128,00

1 2 3 4 Valeur basée sur le premier mètre du produit 

DIM PROTÉGÉ ON/OFF PROTÉGÉ ON/OFF NON PROTÉGÉ



R
U

B
A

N
S

 L
E

D

36

CONNECTEURS

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ

SUPPORTS DE MONTAGE 
Pour rubans LED installés sans profil

ACCESSOIRES COMPATIBLES LED LEDVANCE
CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ ET SUPPORT DE MONTAGE 

 

Désignation LS AY PFM-CP/P2/500 LS AY PFM-CSD/P2 LS AY PFM-CSW/P2/50 LS AY PFM-CP/P2/500/P LS AY PFM-CSD/P2/P

Type produit 2 connecteurs d'alimentation 2 fils  
avec câble 500 mm pour rubans  
LED PFM IP00

2 connecteurs directs pour rubans  
LED PFM IP00

2 connecteurs de module à module  
2 fils pour rubans LED PFM IP00  
avec 50 mm de câble

2 connecteurs d'alimentation 2 fils  
avec câble 500 mm pour ruban LED 
PFM IP66

2 connecteurs directs 2 fils pour 
ruban LED PFM IP66

Compatibilité Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

EAN 4058075272200 4058075275393 4058075272231 4058075272958 4058075275485

L × I × H [mm] 532,0 x 10,4 x 4,5 20,6 x 11,0 x 4,5 66,0 x 10,4 x 4,5 552,0 x 15,0 x 7,0 27,0 x 15,0 x 7,0

Prix [EUR]1 12,00 6,00 8,00 12,00 6,00

 

Désignation LS AY PFM-CSW/P2/50/P LS AY SUP-CP/P2/500 LS AY SUP-CSD/P2 LS AY SUP-CSW/P2/50 LS AY SUP-CSW/P2/500

Type produit 2 connecteurs de module à module  
2 fils pour ruban LED PFM IP66  
avec 50 mm de câble

2 connecteurs d'alimentation 2 fils  
avec câble 500 mm pour ruban LED 
SUP IP00

2 connecteurs directs 2 fils pour 
ruban LED SUP IP00

2 connecteurs de module à module  
avec 50 mm de câble pour ruban 
LED SUP IP00

2 connecteurs de module à module 
avec 500 mm de câble pour ruban 
LED SUP IP00

Compatibilité Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

Pour plus de détails voir  
COMPATIBILITÉ P.44-45

EAN 4058075273245 4058075304413 4058075304444 4058075304475 4058075304505

L × I × H [mm] 102,0 x 15,0 x 7,0 509,8 x 9,8 x 5,7 9,2 x 9,8 x 5,7 69,6 x 9,8 x 5,7 519,6 x 9,8 x 5,7

Prix [EUR]1 10,00 14,00 16,00 24,00 46,00

 

Désignation LS AY PFM-10/SE/P SIL-SEAL LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL

Type produit 4 bouchons d'étanchéité pour ruban LED PFM IP66 et VAL IP65 + 1 tube de silicone : 10ml 4 bouchons d'étanchéité pour ruban LED SUP IP67 + 1 tube silicone

Compatibilité Pour plus de détails voir la section COMPATIBILITÉ Pour plus de détails voir la section COMPATIBILITÉ

EAN 4058075275744 4058075304659

L × I × H [mm] 10,0 x 6,5 x 12,0 -

Prix [EUR]1 8,00 40,00

 

Désignation LS AY PFM-8/SMB LS AY PFM-10/SMB LS AY SUP-PFS01

Type produit 2 supports de montage + 4 vis pour ruban LED 
IP00 VAL / PFM / SUP

2 supports de montage + 4 vis pour ruban LED  
PFM IP66 / VAL IP65

2 supports de montage pour ruban LED SUP IP67

Compatibilité Pour plus de détails voir COMPATIBILITÉ P.44-45 Pour plus de détails voir COMPATIBILITÉ P.44-45 Pour plus de détails voir COMPATIBILITÉ P.44-45

EAN 4058075275645 4058075275676 4058075304710

L × I × H [mm] 25,5 x 6,0 x 5,2 27,5 x 6,0 x 5,2 15 x 16 x 10

Prix [EUR]1 2,00 2,00 34,00

1 Prix tarif public H.T ; CP, CSD, CSW et SMB 2 pcs/EAN, SE/P chacun 4 pcs/EAN
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RUBANS LED LEDVANCE | PROFILS

POLYVALENCE  
PROFILS POUR RUBANS LED
Ce sont les éléments multifonctions de la gamme des rubans LED LEDVANCE. Le grand nombre de profils différents, en 
combinaison avec le vaste choix de diffuseurs, embouts d’extrémité et supports de montage, permet d’utiliser les rubans 
LED partout, sur les murs ou les plafonds, dans les coins ou dans les meubles. Les différents diffuseurs assurent une pro-
tection et les profils refroidissent les composants LED et assurent une bonne distribution de la lumière. Par exemple, pour 
un éclairage particulièrement homogène, il convient d’utiliser un diffuseur et de veiller à ce que la distance entre les LED 
soit inférieure à la distance entre les LED et le diffuseur.

Montage encastré

Montage  
saillieCorniche

Rampe

Installation dans des meubles 

Armoire

Étagère

PROFILS EXCLUSIFS POUR RUBANS LED CLASSE SUPERIOR

Désignation EAN Type produit L × I × H [mm] €
UNITAIRE

1

 

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 4058075304741 Profil plat pour ruban LED SUP IP67 1000 x 16,0 x 10,0 13,00

LS AY SUP-SEF 4058075304680 Embout de finition pour profil SUPERIOR (2 pièces) 25,0 x 18,5 x 9,2 6,00

1 Prix tarif public H.T ; SEF, PF01, EC et MB chacun 2 pcs/EAN
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PROFILS POUR LES RUBANS LED

Désignation EAN Type produit L × I × H [mm] €
UNITAIRE

1

 

LS AY-PW03/U/26X26/14/1

LS AY-PW03/U/26X26/14/1 4058075278165 Profil large forme U (26 mm de haut) 1000 x 26,0 x 26,0 15,00

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Diffuseur large pour profil PW02, PW03, dépoli 1000 x 23,9 x 4,7 5,00

LS AY-PW03/EC/H 4058075277489 Embout avec trou pour profil PW03 (2 pièces) 7,3 x 26,0 x 26,0 4,00

LS AY-PW03/EC 4058075277458 Embout pour profil PW03 (2 pièces) 7,3 x 26,0 x 26,0 4,00

LS AY-PW03/MB 4058075276680 Support de montage pour profil PW03 (2 pièces) 9,0 x 28,7 x 7,5 4,00

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1

LS AY-PW02/UW/39X26/14/1 4058075278134 Profil large forme U avec ailettes 1000 x 39,0 x 26,0 15,00

LS AY-PC/W02/D/1 4058075279421 Diffuseur large pour profil PW02, PW03, dépoli 1000 x 23,9 x 4,7 5,00

LS AY-PW02/EC/H 4058075277427 Embout avec trou pour profil PW02 (2 pièces) 12,0 x 39,4 x 26,0 4,00

LS AY-PW02/EC 4058075277397 Embout pour profil PW02 (2 pièces) 12,0 x 39,4 x 26,0 4,00

LS AY-PW02/MB 4058075276659 Support de montage pour profil PW02 (2 pièces) 9,0 x 28,7 x 7,5 4,00

LS AY-PW01/U/26X8/14/1

LS AY-PW01/U/26X8/14/1 4058075278103 Profil large forme U 1000 x 26,0 x 7,4 10,00

LS AY-PC/W01/D/1 4058075279391 Diffuseur large pour profil PW01  
(17,7 mm de haut), dépoli

1000 x 26,3 x 17,7 5,00

LS AY-PW01/EC/H 4058075277366 Embout avec trou pour profil PW01 (2 pièces) 6,0 x 26,3 x 23,0 4,00

LS AY-PW01/EC 4058075277335 Embout pour profil PW01 (2 pièces) 6,0 x 26,3 x 23,0 4,00

LS AY-PW01/MB 4058075276611 Support de montage pour profil PW01 (2 pièces) 9,0 x 26,3 x 7,5 4,00

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 4058075278196 Profil plat forme U avec ailettes 1000 x 22,0 x 6,0 8,00

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Diffuseur plat pour profil PF01, PM01, dépoli 1000 x 13,2 x 4,4 5,00

LS AY-PF01/EC/H 4058075277540 Embout avec trou pour profil PF01 (2 pièces) 20,2 x 21,7 x 6,7 4,00

LS AY-PF01/EC 4058075277519 Embout pour profil PF01 (2 pièces) 20,2 x 21,7 x 6,7 4,00

LS AY-PF01/MB 4058075276710 Support de montage pour profil PF01 (2 pièces) 20,0 x 18,8 x 7,2 4,00

LS AY-PF02/U/16X5/10/1

LS AY-PF02/U/16X5/10/1 4058075278226 Profil plat forme U 1000 x 16,0 x 5,0 8,00

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Diffuseur plat pour profil PF02, PM02, PM03, 
 dépoli

1000 x 12,7 x 4,4 5,00

LS AY-PF02/EC/H 4058075277601 Embout avec trou pour profil PF02 (2 pièces) 11,5 x 15,5 x 5,8 4,00

LS AY-PF02/EC 4058075277571 Embout pour profil PF02 (2 pièces) 11,5 x 15,5 x 5,8 4,00

LS AY-PF02/MB 4058075276741 Support de montage pour profil PF02 (2 pièces) 20,0 x 18,8 x 7,2 4,00

LS AY-PF04/U/17X7/12/1

LS AY-PF04/U/17X7/12/1 4058075278288 Profil plat forme U (12 mm de large) 1000 x 17,0 x 7,0 8,00

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Diffuseur rond pour profil PM05, PM06, PF03, 
PF04, dépoli

1000 x 15,2 x 4,7 5,00

LS AY-PF04/EC/H 4058075277724 Embout avec trou pour profil PF04 (2 pièces) 6,4 x 17,3 x 8,3 4,00

LS AY-PF04/EC 4058075277694 Embout pour profil PF04 (2 pièces) 6,4 x 17,3 x 8,3 4,00

LS AY-PF04/MB 4058075276857 Support de montage pour profil PF04 (2 pièces) 14,6 x 21,4 x 7,2 4,00

LS AY-PF03/UW/25X7/12/1

LS AY-PF03/UW/25X7/12/1 4058075278257 Profil plat forme U avec ailettes (12 mm de large) 1000 x 25,0 x 7,0 8,00

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Diffuseur rond pour profil PM05, PM06, PF03, 
PF04, dépoli

1000 x 15,2 x 4,7 5,00

LS AY-PF03/EC/H 4058075277663 Embout avec trou pour profil PF03 (2 pièces) 7,8 x 25,0 x 8,3 4,00

LS AY-PF03/EC 4058075277632 Embout pour profil PF03 (2 pièces) 7,8 x 25,0 x 8,3 4,00

LS AY-PF03/MB 4058075276772 Support de montage pour profil PF03 (2 pièces) 14,6 x 21,4 x 7,2 4,00

1 Prix tarif public H.T ; SEF, PF01, EC et MB chacun 2 pcs/EAN
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Désignation EAN Type produit L × I × H [mm] €
UNITAIRE

1

 

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1

LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 4058075278349 Profil medium rond 1000 x 18,0 x 15,5 13,00

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Diffuseur plat pour profil PF02, PM02, PM03, 
 dépoli

1000 x 12,7 x 4,4 5,00

LS AY-PM02/EC/H 4058075277847 Embout avec trou pour profil PM02 (2 pièces) 11,5 x 18,1 x 15,6 4,00

LS AY-PM02/EC 4058075277816 Embout pour profil PM02 (2 pièces) 11,5 x 18,1 x 15,6 4,00

LS AY-PM02/MB 4058075276918 Support de montage pour profil PM02 (2 pièces) 20,0 x 18,8 x 7,2 4,00

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1

LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1 4058075278318 Profil medium forme U avec ailettes 1000 x 21,5 x 12,0 8,00

LS AY-PC/P02/D/1 4058075305762 Diffuseur plat pour profil PF01, PM01, dépoli 1000 x 13,2 x 4,4 5,00

LS AY-PM01/EC/H 4058075277786 Embout avec trou pour profil PM01 (2 pièces) 20,2 x 21,7 x 12,0 4,00

LS AY-PM01/EC 4058075277755 Embout pour profil PM01 (2 pièces) 20,2 x 21,7 x 12,0 4,00

LS AY-PM01/MB 4058075276888 Support de montage pour profil PM01 (2 pièces) 20,0 x 18,8 x 7,2 4,00

PROFILS POUR LES RUBANS LED

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1

LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 4058075279278 Profil medium forme U 1000 x 17,5 x 14,5 13,00

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Diffuseur rond pour profil PM05, PM06, PF03, 
PF04, dépoli

1000 x 15,2 x 4,7 5,00

LS AY-PM05/EC/H 4058075276529 Embout avec trou pour profil PM05 (2 pièces) 6,7 x 17,3 x 20,0 4,00

LS AY-PM05/EC 4058075275867 Embout pour profil PM05 (2 pièces) 6,7 x 17,3 x 20,0 4,00

LS AY-PM05/MB 4058075277007 Support de montage pour profil PM05 (2 pièces) 14,6 x 21,4 x 7,2 4,00

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1

LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 4058075278400 Profil medium forme U avec ailettes  
(15,5 mm de haut)

1000 x 23,0 x 15,5 13,00

LS AY-PC/R02/D/1 4058075305793 Diffuseur rond pour profil PM04, dépoli 1000 x 15,6 x 4,4 5,00

LS AY-PM04/EC/H 4058075275836 Embout avec trou pour profil PM04 (2 pièces) 10,0 x 23,0 x 14,4 4,00

LS AY-PM04/EC 4058075277939 Embout pour profil PM04 (2 pièces) 10,0 x 23,0 x 14,4 4,00

LS AY-PM04/MB 4058075276970 Support de montage pour profil PM04 (2 pièces) 15,0 x 18,5 x 10,6 4,00

LS AY-PM03/E/19X19/10/1

LS AY-PM03/E/19X19/10/1 4058075278370 Profil medium d'angle 1000 x 19,0 x 19,0 14,00

LS AY-PC/P01/D/1 4058075279339 Diffuseur plat pour profil PF02, PM02, PM03, 
 dépoli

1000 x 12,7 x 4,4 5,00

LS AY-PM03/EC/H 4058075277908 Embout avec trou pour profil PM03 (2 pièces) 11,5 x 26,6 x 17,4 4,00

LS AY-PM03/EC 4058075277878 Embout pour profil PM03 (2 pièces) 11,5 x 26,6 x 17,4 4,00

LS AY-PM03/MB 4058075276949 Support de montage pour profil PM03 (2 pièces) 12,0 x 20,0 x 8,0 4,00

LS AY-PM06/E/18X18/12/1

LS AY-PM06/E/18X18/12/1 4058075279308 Profil medium d'angle (12 mm de large) 1000 x 18,0 x 18,0 13,00

LS AY-PC/R01/D/1 4058075279360 Diffuseur rond pour profil PM05, PM06, PF03, 
PF04, dépoli

1000 x 15,2 x 4,7 5,00

LS AY-PM06/EC/H 4058075276581 Embout avec trou pour profil PM06 (2 pièces) 6,4 x 18,1 x 18,1 4,00

LS AY-PM06/EC 4058075276550 Embout pour profil PM06 (2 pièces) 6,4 x 18,1 x 18,1 4,00

LS AY-PM06/MB 4058075277038 Support de montage pour profil PM06 (2 pièces) 14,3 x 19,8 x 19,8 4,00

1 Prix tarif public H.T; SEF, PF01, EC et MB chacun 2 pcs/EAN
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Les dénominations des convertisseurs à tension constante indiquent leurs propriétés :

DÉNOMINATIONS DES CONVERTISSEURS LED

RUBANS LED LEDVANCE | CONVERTISSEURS LED À TENSION CONSTANTE

FIABILITÉ ET SOUPLESSE  
CONVERTISSEURS LED 
 LEDVANCE À TENSION 
CONSTANTE POUR RUBANS 
LED

Les convertisseurs LED SELV (Safety 
Extra Low Voltage – Très basse 
 tension de sécurité) isolés à tension 
constante sont parfaitement 
 adaptés aux rubans LED 
 LEDVANCE. Un choix de versions 

tallation et réduisent les temps de 
montage et les coûts. Ils sont dispo-
nibles en version protégée IP66 avec 
une durée de vie allant jusqu’à 50 000 
heures. Que  demander de plus ?

gradables et non gradables pour  
des applications professionnelles 
 intérieures et extérieures assure une 
grande variété de combinaisons qui 
couvrent toutes les exigences. Les 
serre-câbles intégrés facilitent l’ins-

 DRIVER  

LED  

(DR)
Gradable (DIM)

ON/OFF (   ) Puissance nominale (W)

Indice de Protection 

(IP) P = IP66

(  ) = IP20

Tension de sortie (V) Conditionne-

ment 

et marque

DR DIM PFM 150 220-240 10x1  LEDVP24– / //

Segmentation 

SUPERIOR (SUP)

Plage de tension 

 d'entrée nominale (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

Seuls les convertisseurs pour 
 tension constante adaptés vous 
permettent d’exploiter entièrement 
le potentiel de l’éclairage moderne 
avec les rubans LED. 
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5 Ans
Garantie

1

1 2 3

4 5 6

CONVERTISSEURS LED PERFORMANCE 1-10 V DIM POUR RUBANS LED 24 V
TENSION CONSTANTE – GRADABLES - PROTÉGÉS
Convertisseurs LED pour l'extérieur à tension constante avec interface de gradation 1–10 V

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie 

Désignation EAN L × I × H [mm] €
UNITAIRE

 

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 4058075239951 24 20 -40…+50 65 II 166,0 x 63,0 x 38,0 1 68,00

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 4058075239999 24 40 -40…+50 75 II 179,0 x 63,0 x 38,0 2 90,00

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 4058075240018 24 60 -40…+50 75 II 179,0 x 63,0 x 38,0 3 106,00

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 4058075240070 24 100 -40…+50 70 I 233,0 x 74,0 x 42,0 4 145,00

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 4058075240117 24 150 -40…+50 75 I 233,0 x 74,0 x 42,0 5 153,00

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 4058075240155 24 250 -40…+50 85 I 253,0 x 74,0 x 42,0 6 213,00

AVANTAGES PRODUITS
 — Parfaitement adapté aux rubans LED 
24 V

 — 5 ans de garantie
 — Puissance de sortie très stable
 — Installation rapide et simple grâce au 
précâblage

 — Efficacité et fiabilité élevées
 — Installation dans des environnements 
très froids ou chauds

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
 — Gradable via une commande de 
gradation 1…10 V

 — Gradable de 10…100 %
 — Durée de vie : jusqu'à 50 000 h  
(à la température maximale)

 — Tension d'alimentation : 220 à 240 V

DOMAINES D'APPLICATION
 — Adapté aux installations en intérieur  
et en extérieur

 — Salles de bain, cuisines et espaces 
extérieurs

 — Bureaux, centres commerciaux, 
hôpitaux, restaurants, hôtels
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5 Ans
Garantie

1

1 2 3

4 5

CONVERTISSEURS LED PERFORMANCE POUR RUBANS LED 24 V
TENSION CONSTANTE – NON GRADABLES - PROTÉGÉS
Convertisseurs LED pour l'extérieur à tension constante

Désignation EAN L × I × H [mm] €
UNITAIRE

 

DR-PFM-30/220-240/24/P 4058075239890 24 30 -40…+50 80 II 148,0 x 40,0 x 32,0 1 58,00

DR-PFM-60/220-240/24/P 4058075239913 24 60 -40…+50 90 II 163,0 x 43,0 x 32,0 2 90,00

DR-PFM-100/220-240/24/P 4058075239937 24 100 -40…+50 80 I 197,0 x 63,0 x 38,0 3 121,00

DR-PFM-150/220-240/24/P 4058075239975 24 150 -40…+50 90 I 219,0 x 63,0 x 38,0 4 131,00

DR-PFM-250/220-240/24/P 4058075240032 24 250 -40…+50 85 I 233,0 x 74,0 x 42,0 5 189,00

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie 

AVANTAGES PRODUITS
 — Parfaitement adapté aux rubans LED 
24 V

 — 5 ans de garantie
 — Puissance de sortie très stable
 — Installation rapide et simple grâce au 
précâblage

 — Efficacité et fiabilité élevées
 — Installation dans des environnements 
très froids ou chauds

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
 — Durée de vie : jusqu'à 50 000 h  
(à la température maximale)

 — Tension d'alimentation : 220 à 240 V

DOMAINES D'APPLICATION
 — Convient aux installations intérieures  
et extérieures

 — Salles de bain, cuisines et espaces 
extérieurs

 — Bureaux, centres commerciaux, 
hôpitaux, restaurants, hôtels
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3 Ans
Garantie

1

1 2 3

4

CONVERTISSEURS LED VALUE POUR RUBANS LED 24 V
TENSION CONSTANTE – NON GRADABLES - NON PROTÉGÉS
Convertisseurs LED à tension constante

1 Pour les termes et les conditions précis de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie 

Désignation EAN L × I × H [mm] €
UNITAIRE

 

DR-VAL-30/220-240/24 4058075240056 24 30 -20…+45 85 II 142,0 x 45,0 x 30,0 1 28,00

DR-VAL-60/220-240/24 4058075240094 24 60 -20…+45 85 II 170,0 x 45,0 x 30,0 2 44,00

DR-VAL-120/220-240/24 4058075240131 24 120 -20…+40 90 II 255,0 x 45,0 x 32,0 3 65,00

DR-VAL-150/220-240/24 4058075240179 24 150 -20…+40 90 II 255,0 x 45,0 x 32,0 4 75,00

AVANTAGES PRODUITS
 — Parfaitement adapté aux rubans LED 
24 V

 — Excellent rapport qualité/prix
 — 3 ans de garantie
 — Installation rapide et simple
 — Bonne efficacité et fiabilité

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
 — Serre-câble intégré
 — Durée de vie : jusqu'à 35 000 h  
(à la température maximale)

 — Tension d'alimentation : 220 à 240 V

DOMAINES D'APPLICATION
 — Éclairage de corniche, même dans des 
espaces restreints

 — Éclairage des salons, salles à manger, 
chambres et entrées

 — Pour les installations intérieures
 — Bureaux, centres commerciaux, 
hôpitaux, restaurants, hôtels
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¡ Rubans LED CLASSE  SUPERIOR  ¡ Rubans LED CLASSE PERFORMANCE  ¡ Rubans LED CLASSE VALUE 
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APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ
COMPATIBILITÉ DES RUBANS LED, CONVERTISSEURS,           CONNECTEURS ET PROFILS
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CONVERTISSEURS

DR DIM-PFM-20/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-30/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-60/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-100/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-150/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-PFM-250/220-240/24/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-30/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-60/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

DR-VAL-120/220-240/24 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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CONNECTEURS ADDITIONNELS

LS AY SUP-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-SEF ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY SUP-CSW/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CP/P2/500/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSD/P2/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-CSW/P2/50/P ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-8/SMB ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-10/SMB ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

LS AY PFM-10/SE/PSILICONSEAL ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

PROFILS ALUMINIUM

LS AY SUP-PF01/U/16X10/13/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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LS AY-PW03/U/26X26/14/1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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1 Si utilisation d'un diffuseur, connecteur additionnel non compatible. Sans utilisation de diffuseur, connecteur additionnel compatible | 2 Sans connecteur additionnel | 3 Sans  connecteur 
additionnel, sans embout de profil, sans diffuseur

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ
COMPATIBILITÉ DES RUBANS LED, CONVERTISSEURS,           CONNECTEURS ET PROFILS
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Rubans LED OSRAM

La lumière, c’est OSRAM

Produits d’OSRAM GmbH, distribués 
par LEDVANCE



Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Applications spéciales pour l’intérieur - Tunable white 

LINEARlight FLEX® POWER Tunable White G3 48

Applications spéciales pour l’intérieur - Monochrome
LINEARlight FLEX® 200 M G3  48

Applications spéciales pour l’intérieur - RGBW
LINEARlight FLEX® 1300 RGBW   49

LINEARlight FLEX® 700 RGBW   49

Applications spéciales pour l’intérieur - RGB
LINEARlight FLEX® 200 C G3 RGB - 50 000 h  50

Applications spéciales pour l’extérieur - Monochrome
LINEARlight FLEX® Protect 200 M G3  51

Applications spéciales pour l’extérieur - RGB
LINEARlight Flex Protect - LFP200 C G3 RGB  51

Applications spéciales pour l’intérieur et l’extérieur - Éclairage diffus
LINEARlight FLEX® DIFFUSE 800 TOP G1  52
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LINEARlight FLEX® DIFFUSE 600 SIDE G1 53

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 SIDE G1 53

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 Monochromatique SIDE G1 53
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Applications intérieures non gradables 54
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Profils aluminium pour Flex Diffuse 57
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1 Prix au rouleau I 2 Produit abandonné fin 2019 I 3 Produit disponible fin 2019

Applications spéciales pour l’intérieur - Tunable white

LINEARlight FLEX® POWER Tunable White G3 - 60 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA 
Ruban LED flexible blanc dynamique - 24 V - Angle d'émission 120°- 3 SDCM - Pitch : 12,5 mm - Ta -20°C à +55°C -  
Dimensions 4 500/9 000 mm x 8 x 1,45 mm - Sécable tous les 75 mm - Rouleau livré avec un connecteur soudé (L1 = un connecteur L2 = 
deux connecteurs)

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LF2000TW-G3-82765-04 2 4052899953284 2 700-6 500 >80 83,2 18,5 108 2 000 9 000 A+ 1 1 626,00  

LF1200TW-G3-82765-09 2 4052899953161 2 700-6 500 >80 94,5 10,5 114 1 200 10 800 A+ 1 1 1 076,00  

LF2000TW-G1-827.865-04 L1 3 4062172032643 2 700-6 500 >80 83,2 18,5 108 2 000 9 000 A+ 1 1 NC

LF1200TW-G1-827.865-09 L2 3 4062172032667 2 700-6 500 >80 94,5 10,5 114 1 200 10 800 A+ 1 1 1 416,00

Accessoires de connexion SLIMCONNECT SYSTEM FLEX CR LA 

Désignation EAN Description
Unitaire

1

FX-SC08-G2-CT3PF-0500HF 4052899482999 Connecteur d’alimentation 3 fils + câbles 500 mm 20 2 9,00  

FX-SC08-G2-CT3PFE-0500HF 4052899483026 Connecteur d’alimentation 3 fils + câbles 500 mm 20 2 9,00  

FX-SC08-G2-CT4PJ 4052899464858 Connecteur rigide 10 mm 4 pôles 25 3 5,50  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0030 4008321875587 Jonction souple 30 mm (à associer avec 2 464858) - (lot de 100) 1 4 57,00  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0150 4008321875563 Jonction souple 150 mm (à associer avec 2 464858) - (lot de 50) 1 5 62,00  

Application spéciales pour l’intérieur - Monochrome

LINEARlight FLEX® 200 M G3 -  50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible, 24 V - Angle d’émission 120° - Pitch 30 mm - Ta -20 à + 50° C - Dimensions 6 000 x 8 x 2,5 mm. 
Sécable tous les 150 mm - Rouleau livré sans connecteur (à commander séparément - voir accessoires de cette page)

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LF200M-G3-BL-06 4052899500082 bleu 467 nm 24,5 4,08 12 48 288 - 1 1 495,00 

LF200M-G3-RE-06 4052899500365 rouge 625 nm 36 6 23 140 840 - 1 1 407,00  

LF200M-G3-GR-06 4052899500389 vert 522 nm 24,5 4,08 38 157 942 - 1 1 495,00  

LF200M-G3-YE-06 4052899500402 jaune 587 nm 36 6 23 140 840 - 1 1 407,00  

Accessoires de connexion SLIMCONNECT SYSTEM FLEX CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

FX-SC08-G2-CT2PF-0500 4052899464735 Connecteur d’alimentation 2 fils + câbles 500 mm 20 6 6,50  

FX-SC08-G2-CT2PF-0500 SP 4052899533530 Connecteur d’alimentation 2 fils + câbles 500 mm 1 6 10,00  

FX-SC08-G2-CT2PF-1000 4052899464766 Connecteur d’alimentation 2 fils + câbles 1000 mm 20 6 10,00  

FX-SC08-G2-CT4PJ 4052899464858 Connecteur rigide 10 mm 4 pôles 25 3 5,50  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0030 4008321875587 Jonction souple 30 mm (à associer avec 2 connecteurs rigides 464858) - (lot de 100) 1 4 57,00  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0150 4008321875563 Jonction souple 150 mm (à associer avec 2 connecteurs rigides 464858) - (lot de 50) 1 5 62,00  

1 2 3 4 5

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59
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1 Prix au rouleau

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59

Applications spéciales pour l’intérieur - RGBW

LINEARlight FLEX® 1300 RGBW G1 - 60 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible, 24V - Angle d’émission 120°- 3 SDCM - Dimensions 3 900 x 8 x 2,2 mm - Sécable tous les 100 mm - Rouleau livré 
avec 5 fils de connexion soudés à chaque extrémité  

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LF1300RGBW-G1-822-04 4052899525061 White >85 36,7 9,4 77 720 4 729 A+ 1 1 994,00 

RGB 42,9 11 493

LF1300RGBW-G1-827-04 4052899525122 White >85 26,91 6,9 115,9 800 5 041 A++ 1 1 994,00 

RGB 42,9 11 492,5

LF1300RGBW-G1-830-04 4052899525146 White >85 26,91 6,9 115,9 800 5 041 A++ 1 1 994,00 

RGB 42,9 11 492,5

LF1300RGBW-G1-840-04 4052899540620 White >85 24,96 6,4 125 800 5 041 A++ 1 994,00 

RGB 42,9 11 492,5

LINEARlight FLEX® 700 RGBW G1 - 60 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible - 24 V - Angle d’émission 120°- 3 SDCM - Dimensions 6 000 x 8 x 2,2 mm - Sécable tous les 150 mm - Rouleau livré 
avec 5 fils de connexion soudés à chaque extrémité

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LF700RGBW-G1-822-06 4052899525221 White >85 25,2 4,2 86 360 3 942 A+ 1 1 1 236,00 

RGB 39 6,5 297

LF700RGBW-G1-827-06 4052899525269 White >85 19,8 3,3 121,2 400 4 182 A++ 1 1 1 236,00 

RGB 39 6,5 297

LF700RGBW-G1-830-06 4052899525306 White >85 19,8 3,3 121,2 400 4 182 A++ 1 1 1 236,00 

RGB 39 6,5 297

LF700RGBW-G1-840-06 4052899540668 White >85 18,6 3,1 129 400 4 182 A++ 1 1 1 236,00 

RGB 39 6,5 297
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1 Prix au rouleau

1 2 3 4 5

Applications spéciales pour l’intérieur RGB 

LINEARlight FLEX® 200 C G3 RGB - 50 000 h (L70/B50)- Garantie 5 ans
Ruban LED flexible - 24V - Angle d’émission 120°- Dimensions 6 000 x 8 x 2,2 mm - Sécable tous les 150 mm - Rouleau livré sans 
connecteur (à commander séparément - voir accessoires de cette page)

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LF200C-G3-RGB-06 4052899501997 RGB - 39 6,5 32 209 1 254 - 1 1 433,00 

Accessoires de connexion SLIMCONNECT SYSTEM FLEX  CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

FX-SC08-G2-CT4PF-0500 4052899464797 Connecteur d'alimentation 4 fils + câbles 500 mm 20 2 7,50  

FX-SC08-G2-CT4PF-1000 4052899464827 Connecteur d'alimentation 4 fils + câbles 1 000 mm 20 2 12,00  

FX-SC08-G2-CT4PJ 4052899464858 Connecteur rigide 10 mm 4 pôles 25 3 5,50  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0030 4008321875587 Jonction souple 30 mm (à associer avec 2 connecteurs rigides 464858 ) - (lot de 100) 1 4 57,00  

FX-SC08-G1-FW4P-LIN-0150 4008321875563 Jonction souple 150 mm (à associer avec 2 connecteurs rigides 464858) - (lot de 50) 1 5 62,00  

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59
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1 Prix au rouleau

Applications spéciales pour l’extérieur - Monochrome

LINEARlight FLEX® Protect 200 M G3  - 50 000 h (L70/B50)  CR LA

Ruban LED flexible IP67 - 24 V - Angle d’émission 120°- Pitch 30 mm -Ta -20°C à +50°C - Dimensions 6 000 x 11,1 x 4,5 mm - Sécable 
tous les 150 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation prémonté

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFP200M-G3-BL-06 4052899500525 bleu 467 nm 24 4,1 12 48 288 - 1 1 639,00  

LFP200M-G3-RE-06 4052899500549 rouge 625 nm 36 6 23 140 840 - 1 1 639,00  

LFP200M-G3-GR-06 4052899500563 vert 522 nm 24 4,1 38 157 942 - 1 1 639,00

LFP200M-G3-YE-06 4052899500587 jaune 587 nm 36 6 23 140 840 - 1 1 639,00  

 
Accessoires de connexion SLIMCONNECT SYSTEM FLEX CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

FX-SC08-G2-C2PF-IP54-0500 4052899464889 Connecteur d'alimentation 2 fils + câbles 500 mm IP54 20 2 10,00  

FX-SC08-G2-C2PF-IP54-0500 SP 4052899533516 Connecteur d'alimentation 2 fils + câbles 500 mm IP54 1 2 16,00  

FX-SC08-G2-BTJ-IP54 4052899568853 Capuchon silicone IP54 25 3 6,50  

FX-SC08-G2-CT4PJ 4052899464858 Connecteur rigide 10 mm 4 pôles 25 4 5,50  

FX-SC08-G2-CT4PJ-IP54 KIT SP 4052899533554 Connecteur rigide 10 mm 4 pôles + capuchon silicone IP54 1 5 13,00  

Applications spéciales pour l’extérieur - RGB

LINEARlight Flex Protect - LFP200 C G3 RGB - 60 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible IP67 - 24 V - Angle d’émission 120°- Pitch 30 mm - Ta -20°C à +70°C - Dimensions 6 000 x 11,1 x 4,5 mm - Sécable 
tous les 150 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation prémonté

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFP200C-G3-RGB-06 4052899501973 RGB - 39 6,5 32 209 1 254 - 1 1 750,00 

       
Accessoires de connexion CONNECTsystem Flex IP67 CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

LF-4PIN CONNECT SYSTEM PROTECT 4062172016490 Connecteur d'alimentation 4 fils 500 mm IP67 (lot de 5 connecteurs + 5 bouchons + 1 tube de 
silicone)

1 3 25,00  

LF-4 CONNECT SYSTEM PROTECT 4062172016452 Connecteur de module à module 4 fils 120 mm IP67 (lot de 5) 1 6 33,00

LF-CLIP FIXTURE PROTECT 4008321644749 Clip de fixation IP67 (lot de 50) 1 7 18,00  

LF-ENDCAP-PROTECT 4062172016438 Bouchon d'étanchéité IP67 (lot de 10) + 1 tube de silicone 1 8 35,00  

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59

1 4 52 3 7 86

R
U

B
A

N
S

 LE
D

Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE



52

1 Prix au rouleau

Applications spéciales pour l’intérieur et l’extérieur - Éclairage diffus

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 800 TOP G1 - 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible IP67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +65°C - Dimensions 6 000 x 14,1 x 10 mm -  
Sécable tous les 50 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD800T-G1-824-06 4052899581883 2400 >80 69,12 11,5 68 780 4680 A 1 1 NC

LFD800T-G1-827-06 4052899581906 2700 >80 69,12 11,5 68 780 4680 A 1 1 2 359,00  

LFD800T-G1-830-06 4052899582002 3000 >80 69,12 11,5 70 810 4680 A+ 1 1 2 359,00  

LFD800T-G1-840-06 4052899581920 4000 >80 69,12 11,5 70 810 4680 A+ 1 1 2 359,00  

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 TOP G1 - 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible IP67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +65°C - Dimensions 6 000 x 14,1 x 10 mm -  
Sécable tous les 50 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD400T-G1-824-06 4052899581647 2400 >80 43,2 7,2 72 520 3120 A+ 1 1 NC

LFD400T-G1-827-06 4052899581661 2700 >80 43,2 7,2 75 540 3240 A+ 1 1 2 160,00  

LFD400T-G1-830-06 4052899581685 3000 >80 43,2 7,2 75 540 3240 A+ 1 1 2 160,00  

LFD400T-G1-840-06 4052899581708 4000 >80 43,2 7,2 75 540 3240 A+ 1 1 2 160,00  

    
LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 Monochromatique TOP G1 - Jusqu’à 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans CR LA

Ruban LED flexible IP67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +65°C - Dimensions 6 000 x 14,1 x 10 mm - 
Sécable tous les 40 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD400MT-G1-BL-06  50 000 h 4052899953550 bleu - 72 12 5 60 360 - 1 1 3 090,00  

LFD400MT-G1-GR-06  50 000 h 4052899953567 vert - 72 12 24 285 1 710 - 1 1 3 090,00  

LFD400MT-G1-RE-06  26 000 h 4052899953574 rouge - 72 12 27 320 1 920 - 1 1 2 265,00  

LFD400MT-G1-YE-06  26 000 h 4052899953581 jaune - 72 12 14 162 972 - 1 1 2 265,00  

LFD400MT-G1-OR-06  26 000 h 4052899953598 orange - 72 12 15 175 1 050 - 1 1 2 265,00  

CONNECTsystem Diffuse TOP CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5 4052899451971 Connecteur d'alimentation IP67 (lot de 5) 1 2 122,00  

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-TOPKIT x5 4052899451995 Kit de 5 connecteurs d'alimentation IP67 + 10 embouts de terminaison + 1 tube de silicone 1 - 140,00  

FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-0190-x5 4052899452039 Connecteur inter-modules IP67 (lot de 5) 1 4 202,00  

FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-TOPKIT x5 4052899452053 Kit de 5 connecteurs inter-modules IP67 + 10 embouts de terminaison + 1 tube de silicone 1 - 230,00  

FX-DCS-G1-ECT-KIT x20 4052899452107 Embouts de terminaison (lot de 20 + 1 tube de silicone) 1 3 56,00  

FX-DCS-G1-EHT-KIT x20 4052899452176 Embouts de terminaison double face (lot de 20 + 2 tubes de silicone) 1 5 86,00  

FX-DCS-G1-GL-25 4052899452244 Colle silicone 25 g (1 tube) 1 6 31,00  

FX-LFDM-G1-BT-17H11 4052899452480 Support de fixation 1 7 3,00  

FX-LFDM-G1-BTL-17H11E9 4052899452510 Support de fixation avec aile supplémentaire en saillie 1 8 3,00  

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59
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1 Prix au rouleau

Applications spéciales pour l’intérieur et l’extérieur - Éclairage diffus

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 600 SIDE G1 - 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans  CR LA

Ruban LED flexible IP 67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +65°C - Dimensions 6 000 x 10 x 14,1 mm -  
Sécable tous les 50 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD600S-G1-824-06 4052899581982 2400 >80 69,1 11,5 56 650 3900 A 1 NC

LFD600S-G1-827-06 4052899582026 2700 >80 69,1 11,5 56 650 3900 A 1 2 359,00  

LFD600S-G1-830-06 4052899582040 3000 >80 69,1 11,5 59 680 4080 A 1 2 359,00  

LFD600S-G1-840-06 4052899582064 4000 >80 69,1 11,5 59 680 4080 A 1 2 359,00  

LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 SIDE G1 - 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans  CR LA

Ruban LED flexible IP 67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -30°C à +50°C - Dimensions 6 000 x 10 x 14,1 mm -  
Sécable tous les 50 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD400S-G1-824-06 4052899581760 2400 >80 43,2 7,2 60 430 2580 A 1 NC

LFD400S-G1-827-06 4052899581784 2700 >80 43,2 7,2 60 430 2580 A+ 1 2 160,00  

LFD400S-G1-830-06 4052899581807 3000 >80 43,2 7,2 63 450 2700 A+ 1 2 160,00  

LFD400S-G1-840-06 4052899581821 4000 >80 43,2 7,2 63 450 2700 A 1 2 160,00  

     
LINEARlight FLEX® DIFFUSE 400 Monochromatique SIDE G1 - Jusqu’à 50 000 h (L70/B50) - Garantie 5 ans  CR LA

Ruban LED flexible IP 67 - 24 V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +75°C - Dimensions 6 000 x 10 x 14,1 mm -  
Sécable tous les 40 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation et un bouchon de terminaison prémontés

Désignation EAN W m  Unitaire

11

LFD400MS-G1-BL-06 50 000 h 4052899953659 bleu - 72 12 5 55 330 - 1 1 3 090,00  

LFD400MS-G1-GR-06 50 000 h 4052899953666 vert - 72 12 22 260 1 560 - 1 1 3 090,00  

LFD400MS-G1-RE-06 26 000 h 4052899953673 rouge - 72 12 20 240 1 440 - 1 1 2 265,00  

LFD400MS-G1-YE-06 26 000 h 4052899953680 jaune - 72 12 13 150 900 - 1 1 2 265,00  

LFD400MS-G1-OR-06 26 000 h 4052899953697 orange - 72 12 13 160 960 - 1 1 2 265,00  

       
CONNECTsystem Diffuse SIDE CR LA

Désignation EAN Description
Unitaire

11

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-0500-X5 4052899451971 Connecteur d'alimentation IP67 (lot de 5) 1 2 122,00  

FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT x5 4052899452015 Kit de 5 connecteurs d'alimentation IP67 +10  embouts de terminaison + 1 tube de silicone 1 - 145,00  

FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-0190- 5 4052899452039 Connecteur inter-modules IP67 (lot de 5) 1 4 202,00  

FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-SIDEKIT x5 4052899452077 Kit de 5 connecteurs inter-modules IP67 + 10 embouts de terminaison + 1 tube de silicone 1 - 233,00  

FX-DCS-G1-ECS-KIT x20 4052899452121 Embouts de terminaison (lot de 20 + 1 tube de silicone) 1 3 63,00  

FX-DCS-G1-EHS-KIT x20 4052899452206 Embouts de terminaison double face (lot de 20 + 2 tubes de silicone) 1 5 109,00  

FX-DCS-G1-GL-25 4052899452244 Colle silicone 25 g (1 tube) 1 6 31,00  

FX-LFDM-G1-BS-12H13 4052899452541 Support de fixation 1 7 3,00  

FX-LFDM-G1-BSL-12H13E9 4052899452572 Support de fixation avec aile supplémentaire en saillie 1 8 3,00  

Alimentations pages 54
Rails aluminium pages 58-59
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Alimentations intérieures et extérieures pour Flex 24 V

Applications intérieures non gradables CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OT 20/200…240/24 4050300618111 230 50/60 20 24 II IP20 -20...+45 109 x 50 x 35 1 1 35,00  

OT 50/220...240/24 4052899905566 230 0/50/60 50 24 II IP20 -20...+45 242 x 40 x 16 1 2 75,00  

OT 75/220…240/24 4050300817477 230 50/60 75 24 II IP20 -20...+50 220 x 47 x 44 1 3 102,00  

Applications intérieures gradables DALI 1 CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OTi DALI 50/220…240/24 1...4CH 4052899452916 230 0/50/60 50 24 II IP20 -20...+45 346 x 32 x 22 1 4 140,00  

OTi DALI 80/220…240/24 1...4CH 4052899452893 230 0/50/60 80 24 II IP20 -20...+45 346 x 32 x 22 1 4 175,00  

OTi DALI 160/220…240/24 1…2CH 4052899986305 198…264 0/50/60 160 24 II IP20 -20...+45 300 x 50 x 35 1 5 303,00  

OTi DALI 50/220-240/24 TW Blanc dynamique 4052899490772 230 0/50/60 50 24 II IP20 -20...+45 346 x 32 x 22 1 4 137,00  

OTi DALI 80/220-240/24 TW Blanc dynamique 4052899490758 230 0/50/60 80 24 II IP20 -20...+45 346 x 32 x 22 1 4 179,00  

OTi DALI 160/220-240/24 TW 4052899986312 198…264 0/50/60 160 24 II IP20 -20...+45 300 x 50 x 35 1 5 288,00  

Applications intérieures gradables RGBW Tunable White 1 CR LA

Convertisseur LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec 
l’application CASAMBI - Intérieur 

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OTi BLE 80/220…240/24 1…4CH 4062172046558 220…240 50/60 80 24 II IP20 -20...+45 345 x 32 x 22 1 6 380,00

Applications extérieures gradables DALI 1 CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OTi DALI 210/220-240/24 1-4Ch P 4062172032087 220…240 0/50/60 210 24 II IP67 340 x 69 x 36 1 7 552,00

1

1 Pour la variation DALI voir les interfaces au chapitre systèmes de gestion / Gradation manuelle
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Système de gradation pour Flex 24 V

OPTOTRONIC® RGBW Tunable White CR LA

Variateurs tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l’application CASAMBI - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux 
plafonds

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OT BLE DIM (Bluetooth Low Energie) 4052899557833 12 …24 - 240 12 …24 III IP20 -20...+45 172 x 42 x 20 1 1 417,00 

OPTOTRONIC® DIM CR LA

Gradateur à tension constante 1-10 V

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OT DIM 4050300943459 230 - 50/120 10,5...24 II IP20 -20...+50 172 x 42 x 20 1 2 75,00  

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OTi DALI DIM 4008321061195 230 - 50/120 10,5...24 II IP20 -20...+50 172 x 42 x 20 1 3 99,00  

OPTOTRONIC® DMX CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

OT DMX RGBW DIM 12-24 4052899557949 12 …24 - 171 12 …24 III IP20   -20...+50 172 x 42 x 20 1 4 469,00 

DALI MCU Tunable White  CR LA

Désignation EAN
Classe

 protection
Unitaire

DALI MCU TW 4052899465916 230 50/60 - - - IP20 0...+50 80 x 80 x 50 1 5 230,00 

3 41 5
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Flex non protégé Flex protégé 

LF200M 
LF200C

LF1200TW LF2000TW LF1300 
RGBW  
LF700 
RGBW

 LFP200M  
LFP200C 

QUICK MOUNTING TRACKS EAN

LF-LTS-2100 Slim Track 4008321978981     

FX-QMS-G1-TU15H6-300 Slim Track 4052899448865     

FX-QMS-G1-TU15H6W3-300 Slim Track 4052899448889     

FX-QMS-G1-TU16H12-300 Slim Track 4052899448964     

FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 Slim Track 4052899448988    - 

FX-QMS-G1-TR19H16-300 Slim Track 4052899449008    - 

FX-QMS-G1-TU16H12-300 Slim Track 4052899449046     

FX-QMS-G1-T45D19H19-300 Slim Track 4052899448667     

FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 Wide Track 4052899448827   -  

FX-QMW-G1-TU26H25W10-300 Wide Track 4052899448773     

FX-QMW-G1-TU26H8-300 Wide Track 4052899448643   -  

FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 Wide Track 4052899448841     

FX-QMW-G1-TU26H25-300 Wide Track 4052899448803     

FX-QME-G1-T810G12H25-300 Lighting Track Edge 4052899448759   - - -

Quel rail pour quel Flex ?

 = Totale compatibilité. Testé 
en encastré avec le diffuseur 
@T amb = 25°C

 = Compatibilité en saillie 
avec le diffuseur @Tamb=25°C

- = Test de compatibilité en 
cours

Tc des modules de LED  
doit toujours être vérifiée 
(Tc<Tc_max) en raison de la 
dépendance des conditions 
spécifiques d’installation
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Profils aluminium pour FLEX DIFFUSE

17

Pour LFD TOP Pour LFD SIDE

4052899544949 4052899544963 4052899544925

4052899446861

EAN 10 contient 40 pièces

DIV1

UC = 5
Prix unitaire HT : 360 €

UC = 5
Prix unitaire HT : 345 €

UC = 5
Prix unitaire HT : 509 €

Support de montage pour rail
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Compatibilité accessoires et 
profils

Slim Track

LF-LTS-2100  
SLIM TRACK

FX-QMS-G1-
TU15H6-3 

00 

FX-QMS-G1-
TU15H6W3- 

300 

FX-QMS-G1-
TU16H12- 

300

FX-QMS-G1-
TU16H12W3- 

300 

FX-QMS-G1-
TR19H16- 

300 

FX-QMS-G1-
TU16H12LS- 

300 

FX-QMS-G1-
T45D19H19- 

300 

4008321978981 4052899448865 4052899448889 4052899448964 4052899448988 4052899449008 4052899449046 4052899448667

Flexessories Désignation / EAN UC Prix E 34,00  45,00  47,00  47,00  47,00  64,00  71,00  78,00  

Diffuseur clair 
LF-LTS-COVER-CLEAR

4008321790187 1 18,00

Diffuseur dépoli
LF-LTS-COVER-SHORTPITCH

4008321790200 1 23,00

Diffuseur dépoli
LF-LTS-COVER-DIFFUSE

4008321979001 1 32,00

Diffuseur dépoli  
mat plat

FX-QMS-G1-CFDB-300

4052899446991 1 42,00

Diffuseur  
transparent plat

FX-QMS-G1-CLT-300

4052899447783 1 86,00

Diffuse 
transparent

FX-QMS-G1-CFTL-300

4052899999749 1 56,00

Supports de montage  
ajustable

ADJUSTABLE SLIMBRACKET

4052899600010 1 32,00

Embout gris plein
FX-QMS-G1-EFGP-TR19H16 1

4052899999985 3,50

Embout gris avec trou
FX-QMS-G1-EFGH-TR19H16 1

4052899999909 3,50

Kit de suspension
FX-QMS-G1-TR19H16-PENDANTKIT 

4052899600034 1 276,00

Embouts de finition  
(lot de 20)

LF-LTS-ENDCAP

4052899387591 1 45,00

Embout  
gris plein

FX-QMS-G1-EFGP-TU15H6

4052899449107 40 4,00

Embout gris 
avec trou

FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6

4052899999923 3,50

Embout  
gris plein

FX-QMS-G1-EFGP-TU15H6W3

4052899449138 40 4,00

Embout gris 
avec trou

FX-QMS-G1-EFGH-TU15H6W3

4052899999947 3,50

Embout  
gris plein

FX-QMS-G1-EFGP-TU16H12LS

4052899449183 40 4,00

Embout gris  
avec trou

FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12LS

4052899999848 3,50

Embout  
gris plein

FX-QMS-G1-EFGP-TU16H12W3

4052899449817 40 4,00

Embout gris  
avec trou

FX-QMS-G1-EFGH-TU16H12W3

4052899999886 3,50

Embout  
gris plein

FX-QMS-G1-EFGP-T45D19H19

4052899450028 40 4,00

Embout gris  
avec trou

FX-QMS-G1-EFGH-T45D19H19

4052899999862 3,50

Embout gris  
plein rond

FX-QMS-G1-ELGP-TU16H12LS

4052899449879 40 4,00

Embout gris
rond avec trou

FX-QMS-G1-ELGH-TU16H12LS

4052899999961 3,50

Support de montage 
plastique

LF-LTS-MB MOUNTING BRACKET 
4052899381018 35 18,00

Support de  
montage zinc

FX-QMS-G1-BMZI-DIV1

4052899446861 40 4,00

Support de  
montage zinc

FX-QMS-G1-BMZI-T45D19H19

4052899446960 40 4,50
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Compatibilité accessoires et 
profils

Wide Track Edge lighting Track

FX-QMW-G1-
K30D46H27- 

300

FX-QMW-G1-TU-
26H25W10- 

300 

FX-QMW-G1-
TU26H8- 

300 

FX-QMW-G1-TU-
26H25W2- 

300 

FX-QMW-G1-
TU26H25- 

300 

FX-QME-G1-
810G12H25- 

300 

4052899448827 4052899448773 4052899448643 4052899448841 4052899448803 4052899448759

Flexessories Désignation / EAN UC Prix E 116,00  120,00 56,00  100,00  99,00  129,00  

Diffuseur dépoli 
mat plat large

FX-QMW-G1-CFDB-300

4052899447806 1 85,00

Diffuseur rond 
dépoli mat

FX-QMW-G1-CRD-300

4052899447035 1 69,00

Diffuseur
Transparent large

FX-QMW-G1-CFTP-300

4052899999787 107,00

Embout gris plein  
gauche

FX-QMW-G1-EFGP-L-TK30D46H27

4052899450059 40 5,50

Embout gris plein  
droit

FX-QMW-G1-EFGP-R-TK30D46H27

4052899449909 40 5,50

Embout gris plein 
plat

FX-QMW-G1-EFGP-TU26H25W10

4052899450134 40 5,50

Embout gris plein  
plat

FX-QMW-G1-EFGP-TU26H25W2

4052899450219 40 5,50

Embout gris plein  
plat

FX-QMW-G1-EFGP-TU26H25

4052899450240 40 5,50

Embout gris plein  
rond

FX-QMW-G1-ERGP-TU26H8

4052899450271 40 5,50

Lot de 2 embouts 
gris pleins

FX-QMED-G1-EXGP-T810G12H25

4052899450080 40 4,50

Embout gris plein
FX-QMW-G1-ERGP-DIV1

4052899999824 11,00

Support de  
montage

FX-QMW-G1-BGPL-DIV1

4052899999800 14,00

Ressort de montage
FX-QMW-G1-SRME-DIV1

4052899446786 40 11,00

Ressort de montage
FX-QMW-G1-SMME-DIV1

4052899446830 40 4,50

Profil de montage
TECHNIK

FX-QMW-G1-P125C30-DIV1-300

4052899449060 1 89,00

Embout pour 
profil de montage

FX-QMW-G1-EFGP-PC30

4052899450165 40 5,50

Clip pour profil 
de montage

FX-QMW-G1-XCLPL1-DIV1

4052899446731 40 4,50

Support de montage
Ajustable

AJUSTABLEWIDEBRACKET

4052899600669 1 34,00

Produits d’OSRAM GmbH, 
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

LU
M

IN
A

IR
E

S
 L

E
D

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t[h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t[h] : L90/B10 @ 25 °C (Ta
)

DOWNLIGHTS

1 2

Désignation EAN Équiva-
lence 
CFLI

lm
lm

W
° L70

1
L80

2
L90

3 Dimensions 
Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT IP54
Classe II - Sélecteur de températures de couleur (3 000 K, 4 000 K et 5 700 K) sur la face arrière - IP54 - Connecteur rapide sans outil - 
Collerette en aluminium - Diffuseur PC - 110 ... 277 V - Garantie 5 ans CR LA

Downlight Comfort DN130 13W/3CCT 60° Blanc 4058075104068 1 × 18 W 1 030/1 210/1 110 85 60° 50 000 h 43 000 h 30 000 h 145 x 82 125 1 1 91,20

Downlight Comfort DN155 18W/3CCT 60° Blanc 4058075104082 2 × 18 W 1 400/1 620/1 470 85 60° 50 000 h 43 000 h 30 000 h 172 x 95 150 1 1 122,00

Downlight Comfort DN205 20W/3CCT 60° Blanc 4058075104105 1 × 26 W 1 720/1 930/1 810 90 60° 50 000 h 43 000 h 30 000 h 228 x 98 200 1 1 160,00

LEDVANCE DOWNLIGHT ALU IP44
Classe II - IP44 - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - 
Garantie 5 ans CR LA

Downlight ALU 150 14W 3000K blanc IP44 4058075091436 1 × 26 W 1 190 85 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 1 2 58,90

Downlight ALU 150 14W 4000K blanc IP44 4058075091450 1 × 26 W 1 260 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 1 2 58,90

Downlight ALU 150 14W 6500K blanc IP44 4058075091474 1 × 26 W 1 330 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 1 2 58,90

Downlight ALU 200 25W 3000K blanc IP44 4058075091498 2 × 26 W 2 250 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 70,30

Downlight ALU 200 25W 4000K blanc IP44 4058075091511 2 × 26 W 2 370 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 70,30

Downlight ALU 200 25W 6500K blanc IP44 4058075091535 2 × 26 W 2 370 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 70,30

Downlight ALU 200 35W 3000K blanc IP44 4058075091559 2 × 42 W 2 975 85 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 104,00

Downlight ALU 200 35W 4000K blanc IP44 4058075091573 2 × 42 W 3 150 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 104,00

Downlight ALU 200 35W 6500K blanc IP44 4058075091597 2 × 42 W 3 150 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 1 2 104,00

Versions DALI
Downlight ALU 200 14W 3000K blanc IP44 DALI 4058075202610 1 × 26 W 1 190 85 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 ✔ 1 2 165,00

Downlight ALU 200 14W 4000K blanc IP44 DALI 4058075202634 1 × 26 W 1 260 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 ✔ 1 2 165,00

Downlight ALU 200 14W 6500K blanc IP44 DALI 4058075202658 1 × 26 W 1 330 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 160 x 52 150 ✔ 1 2 165,00

Downlight ALU 200 25W 3000K blanc IP44 DALI 4058075091610 2 × 26 W 2 250 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 175,00

Downlight ALU 200 25W 4000K blanc IP44 DALI 4058075091634 2 × 26 W 2 370 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 175,00

Downlight ALU 200 25W 6500K blanc IP44 DALI 4058075091658 2 × 26 W 2 370 95 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 175,00

Downlight ALU 200 35W 3000K blanc IP44 DALI 4058075091672 2 × 42 W 2 975 85 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 211,00

Downlight ALU 200 35W 4000K blanc IP44 DALI 4058075091696 2 × 42 W 3 150 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 211,00

Downlight ALU 200 35W 6500K blanc IP44 DALI 4058075091719 2 × 42 W 3 150 90 100° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 215 x 61 200 ✔ 1 2 211,00

5 Ans
Garantie

IP54 5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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DOWNLIGHTS 

1 2

Désignation EAN Équiva-
lence 
CFLI

lm
lm

W
° L70

1
L80

2
L90

3 Dimensions 
Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ROND ET ACCESSOIRES
Classe II - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquâge possible - Faible épaisseur - 220 ... 240 V 
Garantie 3 ans - Accessoire : cadre de montage en saillie  CR LA

Downlight Slim rond 105 6W 3000K Blanc IP20 4058075078970 1 × 10 W 420  70 120° 30 000 h — — 118 × 30 105 1 1 24,70

Downlight Slim rond 105 6W 4000K Blanc IP20 4058075078994 1 × 10 W 430  70 120° 30 000 h — — 118 × 30 105 1 1 24,70

Downlight Slim rond 105 6W 6500K Blanc IP20 4058075079014 1 × 10 W 430  70 120° 30 000 h — — 118 × 30 105 1 1 24,70

Downlight Slim rond 155 12W 3000K Blanc IP20 4058075079038 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 30 155 1 1 34,20

Downlight Slim rond 155 12W 4000K Blanc IP20 4058075079052 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 30 155 1 1 34,20

Downlight Slim rond 155 12W 6500K Blanc IP20 4058075079076 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 30 155 1 1 34,20

Downlight Slim rond 210 18W 3000K Blanc IP20 4058075079090 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 30 210 1 1 46,60

Downlight Slim rond 210 18W 4000K Blanc IP20 4058075079113 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 30 210 1 1 46,60

Downlight Slim rond 210 18W 6500K Blanc IP20 4058075079137 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 30 210 1 1 46,60

Downlight Slim rond 105 cadre saillie blanc 4058075079151 — — — — — — — 121 × 54 — 1 2 3,80

Downlight Slim rond 155 cadre saillie blanc 4058075079175 — — — — — — — 170 × 38 — 1 2 5,70

Downlight Slim rond 210 cadre saillie blanc 4058075079199 — — — — — — — 225 × 38 — 1 2 10,50

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM CARRÉ ET ACCESSOIRES
Classe II - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquâge possible - Faible épaisseur - 220 ... 240 V 
Garantie 3 ans - Accessoire : cadre de montage en saillie  CR LA

Downlight Slim carré 105 6W 3000K Blanc IP20 4058075079212 1 × 10 W  420  70 120° 30 000 h — — 118 × 118 × 30 105 × 105 1 3 24,70

Downlight Slim carré 105 6W 4000K Blanc IP20 4058075079236 1 × 10 W  430  70 120° 30 000 h — — 118 × 118 × 30 105 × 105 1 3 24,70

Downlight Slim carré 105 6W 6500K Blanc IP20 4058075079250 1 × 10 W  430  70 120° 30 000 h — — 118 × 118 × 30 105 × 105 1 3 24,70

Downlight Slim carré 155 12W 3000K Blanc IP20 4058075079274 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 169 × 30 155 × 155 1 3 34,20

Downlight Slim carré 155 12W 4000K Blanc IP20 4058075079298 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 169 × 30 155 × 155 1 3 34,20

Downlight Slim carré 155 12W 6500K Blanc IP20 4058075079311 1 × 26 W 1 020  85 120° 30 000 h — — 169 × 169 × 30 155 × 155 1 3 34,20

Downlight Slim carré 210 18W 3000K Blanc IP20 4058075079335 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 225 × 30 210 × 210 1 3 46,60

Downlight Slim carré 210 18W 4000K Blanc IP20 4058075079359 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 225 × 30 210 × 210 1 3 46,60

Downlight Slim carré 210 18W 6500K Blanc IP20 4058075079373 2 × 18 W 1 530  85 120° 30 000 h — — 225 × 225 × 30 210 × 210 1 3 46,60

Downlight Slim carré 105 cadre saillie blanc 4058075079397 — — — — — — — 121 ×121 × 54 — 1 4 3,80

Downlight Slim carré 155 cadre saillie blanc 4058075079410 — — — — — — — 170 ×170 × 38 — 1 4 5,70

Downlight Slim carré 210 cadre saillie blanc 4058075079434 — — — — — — — 225 × 225 × 38 — 1 4 10,50

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU
Classe II - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Très faible épaisseur - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Downlight Slim Alu rond 180 17W 3000K Blanc IP20 4058075063921 1 × 26 W 1 350  80 120° 50 000 h 30 000 h 15 000 h 192 × 23 180 1 5 41,80

Downlight Slim Alu rond 180 17W 4000K Blanc IP20 4058075063945 1 × 26 W 1 400  80 120° 50 000 h 30 000 h 15 000 h 192 × 23 180 1 5 41,80

Downlight Slim Alu rond 205 22W 3000K Blanc IP20 4058075064003 2 × 18 W 1 850  85 120° 50 000 h 30 000 h 15 000 h 225 × 23 205 1 5 46,60

Downlight Slim Alu rond 205 22W 4000K Blanc IP20 4058075064027 2 × 18 W 1 920  90 120° 50 000 h 30 000 h 15 000 h 225 × 23 205 1 5 46,60

43 5

5 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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HID
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3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE SPOT VARIO
Classe II - Encastré d'accentuation avec alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Rotation 0 à + 360° - 
Orientable 0 à +35° - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Spot Vario DN170 35W/3000K 24° Blanc IP20 4058075104020 1 x 70 W 3 350 95 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 180 x 129 165 1 1 275,00

Spot Vario DN170 35W/4000K 24° Blanc IP20 4058075104044 1 x 70 W 3 550 100 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 180 x 129 165 1 1 275,00

LEDVANCE SPOT MULTI
Classe II - Encastré à cardan - Alimentation externe fournie (une alimentation par point lumineux) - Homogénéité de la teinte <4 SDCM - 
Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Orientable ± 25° - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Spot Multi 1 x 30W/3000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075113923 1 x 35 W 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 173 x 173 x 135 164 x 160 1 2 238,00

Spot Multi 1 x 30W/4000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075113947 1 x 35 W 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 173 x 173 x 135 164 x 160 1 2 238,00

Spot Multi 2 x 30W/3000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075113961 2 x 35 W 2 x 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 330 x 173 x 135 320 x 160 1 3 428,00

Spot Multi 2 x 30W/4000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075113985 2 x 35 W 2 x 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 330 x 173 x 135 320 x 160 1 3 428,00

Spot Multi 3 x 30W/3000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075114005 3 x 35 W 3 x 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 485 x 173 x 135 470 x 160 1 4 644,00

Spot Multi 3 x 30W/4000K 38° Blanc/Noir IP20 4058075114029 3 x 35 W 3 x 2 700 90 38° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 485 x 173 x 135 470 x 160 1 4 644,00

1 2 3 4

SPOTS

5 Ans
Garantie

HAL
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE IP20
Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable ± 25° -  
Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Spot Carré DK orientable 8W/3000K FL Blanc 4058075114043 75 W 650 90 36° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 90 x 90 x 72 83 x 83 1 1 71,25

Spot Carré DK orientable 8W/3000K FL Noir 4058075114067 75 W 650 90 36° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 90 x 90 x 72 83 x 83 1 2 71,25

LEDVANCE SPOT DK ROND FIXE IP44
Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 
220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Spot-DK LED fixe 7W/3000K 230V 4058075127166 50 W 580 85 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 70 × 58 63 1 3 43,70

LEDVANCE SPOT ORIENTABLE IP20
Classe II - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable ± 20° - Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Spot LED orientable 4,5W/3000K 230V 4058075126886 35 W 360 80 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 80 × 36 68 1 4 42,80

Spot LED orientable 6,5W/3000K 230V 4058075126909 50 W 550 85 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 80 × 36 68 1 4 47,50

Spot LED orientable 8W/3000K 230V 4058075126848 75 W 660 85 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 90 × 47 83 1 4 50,40

Spot LED orientable 8W/4000K 230V 4058075126862 75 W 720 90 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 90 × 47 83 1 4 50,40

Versions DALI
Spot LED DALI orientable 8W/3000K 4058075219946 75 W 660 85 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 90 × 47 83 ✔ 1 4 130,00

Spot LED DALI orientable 8W/4000K 4058075219922 75 W 720 90 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 90 × 47 83 ✔ 1 4 130,00

LEDVANCE SPOT FIXE IP44 DIM
Classe II - Version gradable découpage de phase - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 220...240 V - 
Garantie 5 ans CR LA

Spot LED fixe 8W/3000K Blanc DIM 4058075127043 75 W 620 75 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 5 58,90

Spot LED fixe 8W/4000K Blanc DIM 4058075127104 75 W 670 80 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 5 58,90

Spot LED fixe 8W/3000K Alu brossé DIM 4058075126923 75 W 620 75 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 8 60,80

Spot LED fixe 8W/4000K Alu brossé DIM 4058075127067 75 W 670 80 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 8 60,80

LEDVANCE SPOT-FP FIXE IP65 
Classe II - Version gradable découpage de phase (DIM) disponible - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA 
220...240 V - Résiste au feu jusqu’à 90 minutes - Adapté pour les salles de bain - Avec joint d'étanchéité à l'air - Garantie 5 ans CR LA

Spot-FP LED fixe 7W/3000K 4058075127333 50 W 530 75 38° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 90 × 72 68 1 6 53,20

Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc DIM 4058075127432 75 W 620 75 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 7 59,90

Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc DIM 4058075127555 75 W 670 80 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 7 59,90

Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu brossé DIM 4058075127371 75 W 620 75 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 8 61,80

Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu brossé DIM 4058075127494 75 W 670 80 36° 50 000 h 40 000 h 20 000 h 81 × 51 68 ✔ 1 8 61,80

SPOTS

3 4

5 6 7 8

1 2

DIM DIM DIM

5 Ans
Garantie

HAL
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 Nombreuses combinaisons possibles avec différents angles, flux, températures de couleur, puissances. Voir chapitre modules de LED

Désignation EAN Equiva-
lence 

HID
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE SPOT KIT LED GU10 ORIENTABLE - ALUMINIUM
Classe II - Lampe LED OSRAM GU10 gradable fournie (classe A+) - Orientable ± 20° - Garantie 3 ans CR LA

Spot Kit LED PAR16 7W 4000K DIM 4058075156784 65 W 500 70 36° 25 000 h — — 89 × 107 75 ✔ 1 1 31,40

Variateur recommandé. Plus de détails page 175
OSRAM HTI DALI 315 DIM 4008321957344 153 × 54 × 36 350,00

KIT PREVALED - COIN 111 COB4

Classe II - Kit prêt à l’emploi composé du module (classe A+), d’une alimentation de 1050 mA et d’une collerette blanche orientable -  
Angle 24° (version 24D) - 40° (version 40D) - Ø = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM - Garantie 5 ans CR LA

Kit-CN111-COB-4300-830-24D 37,6W 4052899990821 — 4 550 123 24° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 165,00

Kit-CN111-COB-4300-830-40D 37,6W 4052899990845 — 4 340 118 40° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 165,00

Kit-CN111-COB-4300-840-24D 37,6W 4052899990869 — 4 780 129 24° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 165,00

Kit-CN111-COB-4300-840-40D 37,6W 4052899990883 — 4 560 124 40° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 165,00

Versions DALI
KIT-CN111-COB-DA4300-830-24D-G1 10X1 4052899999305 — 4 550 123 24° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 195,00

KIT-CN111-COB-DA4300-830-40D-G1 10X1 4052899999312 — 4 340 118 40° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 195,00

KIT-CN111-COB-DA4300-840-24D-G1 10X1 4052899999329 — 4 780 129 24° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 195,00

KIT-CN111-COB-DA4300-840-40D-G1 10X1 4052899999336 — 4 560 124 40° — 50 000 h — 154 × 82 146 1 2 195,00

Collerette orientable KIT PREVALED COIN 111 blanc (vendue seule)
COLLERETTE KIT PL CN111 BLANC 4052899306820 — — — — — — — 154 × 82 146 1 3 36,00

KIT PREVALED - COIN 50 COB4

Classe II - Kit prêt à l’emploi composé du module LED format MR16 (classe A+), d’une alimentation 350 mA et d’une collerette blanche 
orientable - Angle 40° (version 40D) - Ø = 50 mm - h = 50 mm - Variation par découpage de phase - Garantie 5 ans CR LA

Kit-CN50-COB-900-930-40D 12,3W 4052899990784 — 980 80 40° — 50 000 h — 95 × 50 80 ✔ 1 3 96,00

Kit-CN50-COB-900-940-40D 12,3W 4052899990807 — 1 050 82 40° — 50 000 h — 95 × 50 80 ✔ 1 3 96,00

Versions DALI
KIT -CN50-COB-900-930-40D 10X1 4052899999282 — 980 80 40° — 50 000 h — 95 × 50 80 ✔ 1 3 110,00

KIT -CN50-COB-900-940-40D 10X1 4052899999299 — 1 050 82 40° — 50 000 h — 95 × 50 80 ✔ 1 3 110,00

ALIMENTATIONS PRÉSENTES DANS LES KITS PREVALED
Coin 111
OTi DALI 50/1A4 LT2 FAN 4052899488182 - 81,00

Coin 50
OTe 13/350 PC 4052899105324 - 26,00

SPOTS KIT

1 32

3 Ans
Garantie

5 Ans
Garantie

Produits d’OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

Produits d’OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

Produits d’OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

Produits d’OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE

HAL
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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SPOTS SUR RAIL

Désignation EAN Equiva-
lence 

HID
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM
Classe I - Alimentation intégrée - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Focale ajustable manuellement - Spot gradable (DIM) 
via potentiomètre rectiligne - IRC97 - Ra 9>90 - SDCM < 4 - Corps en aluminium - Diffuseur PC - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Track Spot Zoom D85 25W/3000K DIM Ra97 Blanc 4058075335769 — 1500 60 15 à 55° 50 000 h 35 000 h 25 000 h 85 x 265 — 1 1 294,00

Track Spot Zoom D85 25W/4000K DIM Ra97 Blanc 4058075335783 — 1500 60 15 à 55° 50 000 h 35 000 h 25 000 h 85 x 265 — 1 1 294,00

Track Spot Zoom D85 25W/3000K DIM Ra97 Noir 4058075335806 — 1500 60 15 à 55° 50 000 h 35 000 h 25 000 h 85 x 265 — 1 2 294,00

Track Spot Zoom D85 25W/4000K DIM Ra97 Noir 4058075335820 — 1500 60 15 à 55° 50 000 h 35 000 h 25 000 h 85 x 265 — 1 2 294,00

LEDVANCE TRACK SPOT COMPACT 
Classe II - Alimentation intégrée - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Collerette décorative - IRC>90 - Ra 9>60 bonne 
restitution de la couleur rouge - SDCM < 3 - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

TRACKLIGHT SPOT COMPACT BLANC - Anneau titane
Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 NFL Blanc 4058075335844 35 W 2280 80 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 3 284,00

Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 FL Blanc 4058075335868 35 W 2200 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 3 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 NFL Blanc 4058075335882 35 W 2380 85 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 3 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 FL Blanc 4058075335905 35 W 2300 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 3 284,00

TRACKLIGHT SPOT COMPACT NOIR - Anneau doré
Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 NFL Noir 4058075335929 35 W 2280 80 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 4 284,00

Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 FL Noir 4058075335943 35 W 2200 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 4 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 NFL Noir 4058075335967 35 W 2380 85 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 4 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 FL Noir 4058075335981 35 W 2300 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 4 284,00

TRACKLIGHT SPOT COMPACT GRIS - Anneau chrome
Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 NFL Gris 4058075336001 35 W 2280 80 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 5 284,00

Track Spot Compact D100 28W/3000K Ra90 FL Gris 4058075336025 35 W 2200 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 5 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 NFL Gris 4058075336049 35 W 2380 85 25° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 5 284,00

Track Spot Compact D100 28W/4000K Ra90 FL Gris 4058075336063 35 W 2300 80 36° 80 000 h 50 000 h 35 000 h 260 x 160 — 1 5 284,00

1 2 3 54

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
)

Désignation EAN Equiva-
lence 

HID
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

Découpe 
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT
Classe I - Alimentation intégrée - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Réflecteur amovible - IRC>90 - Ra 9>50 - UGR<16 - 
SDCM<3 - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

TRACKLIGHT SPOT BLANC
Track Spot D75 25W/3000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113442 35 W 1 750 70 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 1 180,00

Track Spot D75 25W/4000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113466 35 W 1 900 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 1 180,00

Track Spot D85 35W/3000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113480 50 W 2 660 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 1 224,00

Track Spot D85 35W/4000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113503 50 W 2 800 80 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 1 224,00

Track Spot D95 55W/3000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113527 70 W 4 000 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 1 281,00

Track Spot D95 55W/4000K 90 Ra 24° Blanc 4058075113541 70 W 4 200 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 1 281,00

TRACKLIGHT SPOT NOIR
Track Spot D75 25W/3000K 90 Ra 24° Noir 4058075113565 35 W 1 750 70 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 2 180,00

Track Spot D75 25W/4000K 90 Ra 24° Noir 4058075113589 35 W 1 900 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 2 180,00

Track Spot D85 35W/3000K 90 Ra 24° Noir 4058075113602 50 W 2 660 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 2 224,00

Track Spot D85 35W/4000K 90 Ra 24° Noir 4058075113626 50 W 2 800 80 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 2 224,00

Track Spot D95 55W/3000K 90 Ra 24° Noir 4058075113640 70 W 4 000 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 2 281,00

Track Spot D95 55W/4000K 90 Ra 24° Noir 4058075113664 70 W 4 200 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 2 281,00

TRACKLIGHT SPOT GRIS
Track Spot D75 25W/3000K 90 Ra 24° Gris 4058075113688 35 W 1 750 70 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 3 180,00

Track Spot D75 25W/4000K 90 Ra 24° Gris 4058075113701 35 W 1 900 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 75 x 255 — 1 3 180,00

Track Spot D85 35W/3000K 90 Ra 24° Gris 4058075113725 50 W 2 660 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 3 224,00

Track Spot D85 35W/4000K 90 Ra 24° Gris 4058075113749 50 W 2 800 80 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 85 x 267 — 1 3 224,00

Track Spot D95 55W/3000K 90 Ra 24° Gris 4058075113763 70 W 4 000 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 3 281,00

Track Spot D95 55W/4000K 90 Ra 24° Gris 4058075113787 70 W 4 200 75 24° 50 000 h 45 000 h 30 000 h 95 x 297 — 1 3 281,00

ACCESSOIRES - Réflecteur amovible - Pour adapter facilement la distribution lumineuse d'un TRACK SPOT. Se met en lieu et place du réflecteur livré d'origine. 
Remplacement simple et rapide par système quart de tour. La ventouse nécessaire au retrait du réflecteur est fournie.
Track Spot Réflecteur D75 SP 15° 4058075113800 — — — 15° — — — 63 x 53 — 1 4 20,90

Track Spot Réflecteur D75 FL 38° 4058075113824 — — — 38° — — — 63 x 53 — 1 4 20,90

Track Spot Réflecteur D85 SP 15° 4058075113848 — — — 15° — — — 75 x 63 — 1 4 22,80

Track Spot Réflecteur D85 FL 38° 4058075113862 — — — 38° — — — 75 x 63 — 1 4 22,80

Track Spot Réflecteur D95 SP 15° 4058075113886 — — — 15° — — — 82 x 69 — 1 4 24,70

Track Spot Réflecteur D95 FL 38° 4058075113909 — — — 38° — — — 82 x 69 — 1 4 24,70

SPOTS SUR RAIL

1 2 3 4

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter.

Désignation EAN Equiva- 
lence 
FLUO

lm
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W
° L70

1

L80
2

L90
3 Dimensions 

 L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE PANEL 600 INDIVILED® 4

Classe II - Alimentation externe fournie - Corps aluminium blanc mat - UGR<16 - SDCM< 3 - Test au fil à incandescent 850 °C   
Montage en saillie ou suspension - ENEC - Très faible flickering < 5 % - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Garantie 5 ans CR LA

Panel INDV 600 33W/3000K 4058075201132 — 3 800 115 70° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 13 1 1 238,00

Panel INDV 600 33W/4000K 4058075201156 — 4 000 121 70° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 13 1 1 238,00

Panel INDV DALI 600 33W/3000K 4058075201217 — 3 800 115 70° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 13 ✔ 1 1 346,00

Panel INDV DALI 600 33W/4000K 4058075201231 — 4 000 121 70° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 13 ✔ 1 1 346,00

LEDVANCE PANEL 600 HIGH OUTPUT IP54
Classe II - Alimentation externe fournie - Blanc mat - Aluminium - Excellente qualité de finition - SDCM < 3 - ENEC -  
Très faible flickering < 5 % - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Panel LED 600 36W/3000K Opale IP54 4058075149489 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,6 1 2 229,00

Panel LED 600 36W/4000K Opale IP54 4058075149502 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,6 1 2 229,00

Versions DALI
Panel LED 600 36W/3000K Opale IP54 DALI 4058075217720 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,6 1 2 272,00

Panel LED 600 36W/4000K Opale IP54 DALI 4058075217744 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,6 1 2 272,00

LEDVANCE PANEL 600 HIGH OUTPUT
Classe II - Alimentation externe fournie - Blanc mat - Aluminium - Excellente qualité de finition - SDCM < 4 - UGR 19 (luminance à 65 °C 
< 3 000 cd/m²) - ENEC - Très faible flickering < 5 % - Filin sécurité inclus - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Panel LED 600 36W/3000K Opale 4058075113060 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 1 2 153,00

Panel LED 600 36W/4000K Opale 4058075113084 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 1 2 153,00

Panel LED 600 36W/3000K Microprismatique UGR<19 4058075113107 — 4 320 120  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 1 2 189,00

Panel LED 600 36W/4000K Microprismatique UGR<19 4058075113121 — 4 320 120  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 1 2 189,00

Versions DALI
Panel LED 600 DALI 36W/3000K Opale 4058075113244 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 ✔ 1 2 258,00

Panel LED 600 DALI 36W/4000K Opale 4058075113268 — 4 320 120 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 ✔ 1 2 258,00

Panel LED 600 DALI 36W/3000K Microprismatique UGR<19 4058075113282 — 4 320 120  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 ✔ 1 2 279,00

Panel LED 600 DALI 36W/4000K Microprismatique UGR<19 4058075113305 — 4 320 120  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 x 595 x 12,2 ✔ 1 2 279,00

PANELS

1 2

5 Ans
Garantie
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter. | 5 Disponible sur les PANEL à partir de décembre 2019
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LEDVANCE PANEL 600 PERFORMANCE (SUCCESSEUR G1)4

Classe II - Alimentation externe fournie - Connecteur rapide externe - Blanc mat - Aluminium - Excellente qualité de finition -  
Faible effet flickering - Filin de sécurité inclus 5 - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Panel PFM LED 600 30W/3000K  4058075225152 3 × 18 W/3 × 14 W 3 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 116,00

Panel PFM LED 600 30W/4000K  4058075225176 3 × 18 W/3 × 14 W 3 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 116,00

Panel PFM LED 600 40W/3000K  4058075225190 4 × 18 W/4 × 14 W 4 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 131,00

Panel PFM LED 600 40W/4000K  4058075225213 4 × 18 W/4 × 14 W 4 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 131,00

Panel PFM LED 600 33W/3000K UGR<19 4058075225237 4 × 18 W/4 × 14 W 3 100  95  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 161,00

Panel PFM LED 600 33W/4000K UGR<19 4058075225251 4 × 18 W/4 × 14 W 3 600 110  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 161,00

Versions DALI
Panel PFM DALI LED 600 40W/3000K  4058075225398 4 × 18 W/4 × 14 W 4 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 ✔ 1 1 220,00

Panel PFM DALI LED 600 40W/4000K  4058075225411 4 × 18 W/4 × 14 W 4 000 100 120° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 ✔ 1 1 220,00

Panel PFM DALI LED 600 33W/3000K UGR<19 4058075225435 4 × 18 W/4 × 14 W 3 100  95  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 ✔ 1 1 238,00

Panel PFM DALI LED 600 33W/4000K UGR<19 4058075225459 4 × 18 W/4 × 14 W 3 600 110  90° 80 000 h 60 000 h 35 000 h 595 × 595 × 10,5 ✔ 1 1 238,00

LEDVANCE PANEL 1200 PERFORMANCE
Classe II - Alimentation externe fournie - Blanc mat - Aluminium - Excellente qualité de finition - Faible effet flickering - 220 ... 240 V - 
Garantie 5 ans CR LA

Panel PFM LED 1200 40W/3000K  4058075321809 2 × 36 W/2 × 28 W 4 000 100 120° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 1 2 140,00

Panel PFM LED 1200 40W/4000K  4058075182035 2 × 36 W/2 × 28 W 4 000 100 120° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 1 2 140,00

Panel PFM LED 1200 33W/3000K UGR<19 4058075321786 2 × 36 W/2 × 28 W 3 100 100 90° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 1 2 166,00

Panel PFM LED 1200 33W/4000K UGR<19 4058075182059 2 × 36 W/2 × 28 W 3 300 100  90° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 1 2 166,00

Versions DALI
Panel PFM DALI 1200 40W/3000K  4058075042018 2 × 36 W/2 × 28 W 4 000 100 120° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 ✔ 1 2 231,00

Panel PFM DALI 1200 40W/4000K  4058075041998 2 × 36 W/2 × 28 W 4 000 100 120° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 ✔ 1 2 231,00

Panel PFM DALI 1200 33W/3000K UGR<19 4058075041950 2 × 36 W/2 × 28 W 3 100 100  90° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 ✔ 1 2 248,00

Panel PFM DALI 1200 33W/4000K UGR<19 4058075041974 2 × 36 W/2 × 28 W 3 300 100  90° 60 000 h 40 000 h 20 000 h 1 195 × 295 × 10,5 ✔ 1 2 248,00

PANELS

21

5 Ans
Garantie
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 Existe en dimensions 625 x 625 mm - Nous consulter.

PANELS

1 2 4 

5 6 7 8

3 
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LEDVANCE PANEL VALUE
Classe II - Alimentation externe fournie - Blanc mat - Aluminium - Faible effet flickering - 220 ... 240 V - Existe en version secourue 
Garantie 3 ans CR LA

Panel LED Value 600 40W/3000K 4058075066588 4 × 18 W/4 ×14 W 3 300  85 120° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 97,90

Panel LED Value 600 40W/4000K 4058075066601 4 × 18 W/4 ×14 W 3 600  90 120° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 97,90

Panel LED Value 600 40W/6500K 4058075066625 4 × 18 W/4 ×14 W 3 600  90 120° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 97,90

Panel LED Value 600 40W/3000K UGR<19 4058075066649 4 × 18 W/4 ×14 W 3 300  90  90° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 120,00

Panel LED Value 600 40W/4000K UGR<19 4058075066663 4 × 18 W/4 ×14 W 3 600  90  90° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 595 × 595 × 10,5 1 1 120,00

ACCESSOIRES PANEL
Disponibles pour les luminaires Panel et Panel Value dans leurs tailles respectives CR LA

Kit montage saillie Panel 6004 - Prêt à l’emploi 4058075108769 — — — — — — 600,5 × 600,5 × 56 1 2 85,50

Kit montage saillie Panel 1200 - Prêt à l’emploi 4058075108820 — — — — — — 1 200,5 × 300,5 × 56 1 3 85,50

Kit Montage saillie Panel 600 VALUE4  - À monter 4058075075795 — — — — — — 600,5 × 600,5 × 45 1 4 53,20

Kit Montage saillie Panel 1200 VALUE - À monter 4058075091429 — — — — — — 1 200,5 × 300,5 × 45 1 5 56,00

Brancards pour plafond plâtre (4 pièces) 4058075109421 — — — — — — 35 × 30 × 45 1 6 35,20

Panel 600/625 Kit de suspension 4058075108868 — — — — — — 3 000 1 7 17,10

Panel 1200 Kit de suspension 4058075108844 — — — — — — 3 000 1 7 17,10

Panel 1200 point fixation pour filin sécurité (2 pièces) 4058075108882 — — — — — — — 1 8 7,60

3 Ans
Garantie
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LEDVANCE LINEAR INDIVILED®

Classe I - Corps aluminium - UGR<16 - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Test au fil à incandescent 850 °C - Montage en saillie, suspension  
ou ligne continue (20 unités max) - Existe en version secourue - Garantie 5 ans CR LA

Éclairage Direct - Longueur 1200 mm
Linear IndiviLED D 1200 34W/3000K 4058075109605 3 800 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 260,00

Linear IndiviLED D 1200 34W/4000K 4058075109629 4 200 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 260,00

Linear IndiviLED D DALI 1200 34W/3000K 4058075108806 3 800 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 367,00

Linear IndiviLED D DALI 1200 34W/4000K 4058075108905 4 200 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 367,00

Linear IndiviLED D 1200 34W/3000K Sensor 4 4058075109285 3 800 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1200 34W/4000K Sensor 4 4058075109308 4 200 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D DALI 1200 34W/3000K Sensor 5 4058075109926 3 800 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 518,00

Linear IndiviLED D DALI 1200 34W/4000K Sensor 5 4058075109940 4 200 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 518,00

Linear IndiviLED D 1200 34W/3000K traversant 6 4058075109087 3 800 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1200 34W/4000K traversant 6 4058075109100 4 200 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 324,00

Éclairage Direct/Indirect - Longueur 1200 mm - Composante indirect : 850 lumens à 120 °
Linear IndiviLED D/I 1200 42W/3000K 4058075109728 3 800 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 346,00

Linear IndiviLED D/I 1200 42W/4000K 4058075109742 4 200 + 850 120 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 346,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1200 42W/3000K 4058075109001 3 800 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 497,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1200 42W/4000K 4058075109025 4 200 + 850 120 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 497,00

Linear IndiviLED D/I 1200 42W/3000K Sensor 4 4058075109445 3 800 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D/I 1200 42W/4000K Sensor 4 4058075109469 4 200 + 850 120 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1200 42W/3000K Sensor 5 4058075110045 3 800 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 605,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1200 42W/4000K Sensor 5 4058075110069 4 200 + 850 120 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 ✔ 1 1 605,00

Linear IndiviLED D/I 1200 42W/3000K traversant 6 4058075109209 3 800 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D/I 1200 42W/4000K traversant 6 4058075109223 4 200 + 850 120 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 199 x 120 x 40 1 1 411,00

Éclairage Direct - Longueur 1500 mm
Linear IndiviLED D 1500 25W/3000K 4058075109643 3 100 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 260,00

Linear IndiviLED D 1500 25W/4000K 4058075109667 3 300 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 260,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/3000K 4058075109681 5 300 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 346,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/4000K 4058075109704 5 700 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 346,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 25W/3000K 4058075108929 3 100 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 367,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 25W/4000K 4058075108943 3 300 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 367,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 50W/3000K 4058075108967 5 300 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 454,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 50W/4000K 4058075108981 5 700 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 454,00

1

PLAFONNIERS - SUSPENSIONS

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 Version Sensor : détection ON/OFF de présence et de luminosité - Réglage avec dip switch sur le sensor | 5 Version DALI Sensor : dé-

tection de présence et de luminosité avec adaptation automatique en fonction de l'apport de lumière naturelle. Réglage par télécommande (non fournie-nous consulter) | 6 Version câblage traversant : pour réalisation de lignes continues 
(jusqu'à 20 luminaires)

Désignation EAN
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

 L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

Linear IndiviLED D 1500 25W/3000K Sensor 4 4058075109322 3 100 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1500 25W/4000K Sensor 4 4058075109360 3 300 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/3000K Sensor 4 4058075109384 5 300 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/4000K Sensor 4 4058075109407 5 700 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 25W/3000K Sensor 5 4058075109964 3 100 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 518,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 25W/4000K Sensor 5 4058075109988 3 300 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 518,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 50W/3000K Sensor 5 4058075110007 5 300 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 605,00

Linear IndiviLED D DALI 1500 50W/4000K Sensor 5 4058075110021 5 700 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 605,00

Linear IndiviLED D 1500 25W/3000K traversant 6 4058075109124 3 100 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1500 25W/4000K traversant 6 4058075109148 3 300 125 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 324,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/3000K traversant 6 4058075109162 5 300 110 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 411,00

Linear IndiviLED D 1500 50W/4000K traversant 6 4058075109186 5 700 120 70° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 411,00

Éclairage Direct/Indirect - longueur 1500 mm - Composante indirect : 850 lumens à 120 °
Linear IndiviLED D/I 1500 56W/3000K 4058075109766 5 300 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 432,00

Linear IndiviLED D/I 1500 56W/4000K 4058075110441 5 700 + 850 115 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 432,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1500 56W/3000K 4058075109049 5 300 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 583,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1500 56W/4000K 4058075109063 5 700 + 850 115 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 583,00

Linear IndiviLED D/I 1500 56W/3000K Sensor 4 4058075109483 5 300 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 497,00

Linear IndiviLED D/I 1500 56W/4000K Sensor 4 4058075109506 5 700 + 850 115 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 497,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1500 56W/3000K Sensor 5 4058075110083 5 300 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 691,00

Linear IndiviLED D/I DALI 1500 56W/4000K Sensor 5 4058075110106 5 700 + 850 115 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 ✔ 1 1 691,00

Linear IndiviLED D/I 1500 56W/3000K traversant 6 4058075109247 5 300 + 850 110 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 497,00

Linear IndiviLED D/I 1500 56W/4000K traversant 6 4058075109261 5 700 + 850 115 70° et 120° 60 000 h 50 000 h 35 000 h 1 488 x 120 x 40 1 1 497,00

Accessoires montage
Linear IndiviLED Kit suspension (3 fils) 4058075133280 — — — — — — 1 610 x 25 1 2 92,20

Linear IndiviLED DALI Kit suspension (5 fils) 4058075133303 — — — — — — 1 610 x 25 1 2 99,80

Linear IndiviLED Câble suspension additionnel (pour mise en ligne) 4058075133327 — — — — — — 1 200 1 3 19,00

Linear IndiviLED Connecteur de mise en ligne (éclisse) 4058075133341 — — — — — — 82 x 40 x 12 1 4 19,00

Linear IndiviLED 1200 Kit traversant alimentation 230 V (3 fils) 4058075158030 — — — — — — 32 x 20 x 7 1 5 33,30

Linear IndiviLED 1500 Kit traversant alimentation 230 V (3 fils) 4058075133365 — — — — — — 32 x 20 x 7 1 5 38,00

Linear IndiviLED 1200 Kit traversant ligne DALI (2 fils) 4058075158016 — — — — — — 32 x 13 x 7 1 5 15,20

Linear IndiviLED 1500 Kit traversant ligne DALI (2 fils) 4058075157996 — — — — — — 32 x 13 x 7 1 5 19,00

PLAFONNIERS - SUSPENSIONS

Information sur le montage en ligne continue :
-  Toujours prévoir un connecteur de mise en ligne (éclisse) entre 

chaque luminaire
-  Mise en ligne en version On/Off : prendre un luminaire en version 

traversante (pré-équipé) ou prévoir un kit traversant d'alimentation 
230 V entre chaque luminaire standard

-  Mise en ligne en version DALI : prévoir un kit traversant 
d'alimentation 230 V et un kit traversant DALI entre chaque 
luminaire DALI

-  Les versions Sensor et DALI Sensor sont uniquement prévues 
pour un fonctionnement individuel (stand alone) 

2 3
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR<19
Classe I - Corps aluminium - IK03 - SDCM 4 - Diffuseur prismatique PMMA - Longueur des filins de suspension : 1500 mm - 220...240 V - 
Montage en suspension uniquement - Composante indirecte = 720 lm - Garantie 5 ans CR LA

PANEL D/I 1200 36W/3000K MP 4058075144606 3 800 105   110° 80 000 h 60 000 h 50 000 h 1 200 x 300 x 16 ✔ 1 1 643,00

PANEL D/I 1200 36W/4000K MP 4058075144620 4 000 110  110° 80 000 h 60 000 h 50 000 h 1 200 x 300 x 16 ✔ 1 1 643,00

Versions DALI
PANEL D/I DALI 1200 36W/3000K MP 4058075144644 3 800 105  110° 80 000 h 60 000 h 50 000 h 1 200 x 300 x 16 ✔ 1 1 730,00

PANEL D/I DALI 1200 36W/4000K MP 4058075144668 4 000 110 110° 80 000 h 60 000 h 50 000 h 1 200 x 300 x 16 ✔ 1 1 730,00

LEDVANCE LINEAR SURFACE
Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PC - IP44 - IK08 - Montage en plafonnier ou suspension - Câblage traversant - Mise en ligne 
possible - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Linear Surface 1200 36W/3000K IP44 4058075352872 4 000 110 110° 60 000 h 40 000 h 25 000 h 1 273 x 319 x 183 1 2 208,00

Linear Surface 1200 36W/4000K IP44 4058075352896 4 000 110 110° 60 000 h 40 000 h 25 000 h 1 273 x 319 x 183 1 2 208,00

Linear Surface 1500 43W/3000K IP44 4058075352919 5 000 115 110° 60 000 h 40 000 h 25 000 h 1 576 x 319 x 183 1 2 229,00

Linear Surface 1500 43W/4000K IP44 4058075352933 5 000 115 110° 60 000 h 40 000 h 25 000 h 1 576 x 319 x 183 1 2 229,00

Linear Surface Kit de suspension 4058075352957 — — — — — — — — 1 2 NC

PLAFONNIERS - SUSPENSIONS

5 Ans
Garantie

1 2
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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RÉGLETTES

Désignation EAN
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LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT IP20
Classe I - Diffuseur polycarbonate - Corps robuste en métal - IK08 - Réflecteur 80° en option - Alimentation par l'arrière - Bornier avec 
repiquage - Câblage traversant possible - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Linear Ultra Output 1200 33W/3000K 4058075122147 3 700 110 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 168 x 62 x 74 1 1 114,00

Linear Ultra Output 1200 33W/4000K 4058075122161 4 000 120 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 168 x 62 x 74 1 1 114,00

Linear Ultra Output 1500 30W/3000K 4058075122185 3 500 115 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 137,00

Linear Ultra Output 1500 30W/4000K 4058075122208 3 800 125 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 137,00

Linear Ultra Output 1500 46W/3000K 4058075122222 5 000 110 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 160,00

Linear Ultra Output 1500 46W/4000K 4058075122246 5 500 120 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 160,00

Linear Ultra Output 1500 60W/3000K 4058075122260 6 600 110 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 183,00

Linear Ultra Output 1500 60W/4000K 4058075122284 7 100 120 110° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 458 x 62 x 74 1 1 183,00

Linear Ultra Output 1500 Réflecteur 80° (2 demi-réflecteurs) 4058075133389 — — — — — — 1 420 x 66 x 20,5 1 1 91,20

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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LEDVANCE LINEAR COMPACT
Classe II - Mise en ligne continue possible (10 pièces max) - Corps en polycarbonate - Test au fil à incandescent 850 °C -  
Accessoires de montage fournis - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Version avec connexion par l'arrière - Sans interrupteur (début de ligne ou montage individuel)
Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20 4058075099692 1 × 18 W 1 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 575 x 27 x 38 1 1 43,70

Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20 4058075099715 1 × 18 W 1 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 575 x 27 x 38 1 1 43,70

Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20 4058075099739 1 × 36 W 2 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 175 x 27 x 38 1 1 48,50

Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20 4058075099753 1 × 36 W 2 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 175 x 27 x 38 1 1 48,50

Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20 4058075099777 1 × 58 W 2 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 475 x 27 x 38 1 1 54,20

Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20 4058075099791 1 × 58 W 2 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 475 x 27 x 38 1 1 54,20

Version avec connexion sur le côté - Sans interrupteur - Longueur de câble inclus : 1,3 m
Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20 4058075106277 1 × 18 W 1 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 573 × 24 × 36 1 2 50,40

Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20 4058075106291 1 × 18 W 1 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 573 × 24 × 36 1 2 50,40

Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20 4058075106239 1 × 30 W 1 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 873 × 24 × 36 1 2 53,20

Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20 4058075106253 1 × 30 W 1 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 873 × 24 × 36 1 2 53,20

Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20 4058075106314 1 × 36 W 2 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 173 × 24 × 36 1 2 57,00

Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20 4058075106338 1 × 36 W 2 000 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 173 × 24 × 36 1 2 57,00

Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20 4058075106352 1 × 58 W 2 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 473 × 24 × 36 1 2 63,70

Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20 4058075106376 1 × 58 W 2 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 473 × 24 × 36 1 2 63,70

Version avec connexion sur le côté - Avec interrupteur - Longueur de câble inclus : 1,3 m
Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20 4058075106079 1 × 9 W  400 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 313 × 28 × 36 1 3 25,70

Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20 4058075106093 1 × 9 W  450 110 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 313 × 28 × 36 1 3 25,70

Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20 4058075106116 1 × 18 W  800 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 573 × 28 × 36 1 3 28,50

Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20 4058075106130 1 × 18 W  800 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 573 × 28 × 36 1 3 28,50

Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20 4058075106192 1 × 30 W 1 200 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 873 × 28 × 36 1 3 32,30

Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20 4058075106215 1 × 30 W 1 200 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 873 × 28 × 36 1 3 32,30

Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20 4058075106154 1 × 36 W 1 400 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 173 × 28 × 36 1 3 36,10

Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20 4058075106178 1 × 36 W 1 500 100 140° 50 000 h 40 000 h 30 000 h 1 173 × 28 × 36 1 3 36,10

1 2 3

RÉGLETTES

LIGNE CONTINUE 
COMPACTE
Avec les modèles Linear Compact vous pouvez créer des lignes continues comprenant jusqu’à dix luminaires, 
sans zone d’ombre entre les luminaires grâce aux embouts translucides. Le « Linear Compact Batten » peut être 
utilisé en luminaire individuel ou en début de ligne continue. Selon les besoins, il peut être associé au  Linear 
Compact High Output. Résultat : des lignes sans interruption lumineuse ni câble apparent. 

CÂBLAGE NON VISIBLE SI LE LINEAR COMPACT BATTEN EST PLACÉ EN TÊTE DE LIGNE

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta
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LEDVANCE HUBLOT COMPACT IK10
Classe II - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Faible épaisseur - Test au fil incandescent 850 °C - 220 ... 240 V  
Garantie 5 ans CR LA

Hublot Compact 300 24W/3000K IK10 IP65 4058075062207 1 × 32 W 1 800 75 120° 50 000 h 30 000 h — 300 × 61 1 1 169,00

Hublot Compact 300 24W/4000K IK10 IP65 4058075062221 1 × 32 W 1 920 80 120° 50 000 h 30 000 h — 300 × 61 1 1 169,00

LEDVANCE HUBLOT
Classe I - IP44 - IK03 - Existe en version sensor HF - Grande résistance aux cycles de commutation x 50 000 - 220 ... 240 V  
Garantie 3 ans CR LA

Hublot LED 250 13W/3000K IP44 4058075110120 1 × 18 W 920 70 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 93,10

Hublot LED 250 13W/4000K IP44 4058075110144 1 × 18 W 960 75 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 93,10

Hublot LED 350 18W 3000K IP44 4058075080010 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 95,00

Hublot LED 350 18W 4000K IP44 4058075080034 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 95,00

Hublot LED 400 24W 3000K IP44 4058075080058 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 103,00

Hublot LED 400 24W 4000K IP44 4058075080072 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 103,00

Hublot Sensor (HF)
Hublot LED 250 13W/3000K Sensor IP44 4058075110168 1 × 18 W 920 70 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 110,00

Hublot LED 250 13W/4000K Sensor IP44 4058075110182 1 × 18 W 960 75 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 110,00

Hublot LED 350 18W/3000K Sensor IP44 4058075110205 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 122,00

Hublot LED 350 18W/4000K Sensor IP44 4058075110229 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 122,00

Hublot LED 400 24W 3000K Sensor IP44 4058075080096 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 128,00

Hublot LED 400 24W 4000K Sensor IP44 4058075080119 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 128,00

Hublot Sensor (HF) - Successeurs des versions ci-dessus à compter de l'automne 2019
Versions équipées de nouveaux Sensor offrant plus de possibilités de réglages via dip switch

Hublot LED 250 13W/3000K Sensor IP44 4058075314894 1 × 18 W 920 70 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 110,00

Hublot LED 250 13W/4000K Sensor IP44 4058075314917 1 × 18 W 960 75 120° 30 000 h — — 250 x 91 1 2 110,00

Hublot LED 350 18W/3000K Sensor IP44 4058075314931 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 122,00

Hublot LED 350 18W/4000K Sensor IP44 4058075314955 1 × 26 W 1 440 80 120° 30 000 h — — 350 × 115 1 2 122,00

Hublot LED 400 24W/3000K Sensor IP44 4058075314979 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 128,00

Hublot LED 400 24W/4000K Sensor IP44 4058075314993 1 × 32 W 1 920 80 120° 30 000 h — — 400 × 120 1 2 128,00

Pièces de rechange
Hublot diffuseur 250 PMMA 4058075156722 — — — — — — — 250 x 80 1 3 20,90

Hublot diffuseur 350 PMMA 4058075156807 — — — — — — — 350 x 104 1 3 29,50

Hublot diffuseur 400 PMMA 4058075156821 — — — — — — — 400 x 112 1 3 37,10

3

HUBLOTS

1 2

5 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta
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LEDVANCE TRUSYS® - FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE 
Classe I - IK07 - Corps aluminium anodisé - Installation simple et rapide - Montage individuel ou en ligne, en saillie ou en suspension - 
220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Rail alimentation - 5 fils (ON/OFF) - 7 fils (DALI)
TruSys Rail Energy 1500 5X2,5 4058075100299 — — — — — — 1 535 x 67 x 44 1 1 54,00

TruSys Rail Energy 3000 5X2,5 4058075100312 — — — — — — 3 068 x 67 x 44 1 1 76,00

TruSys Rail Energy 4500 5X2,5 4058075100336 — — — — — — 4 601 x 67 x 44 1 1 102,00

TruSys Rail Energy 1500 7X2,5 4058075103450 — — — — — — 1 370 x 67 x 44 1 1 57,00

TruSys Rail Energy 3000 7X2,5 4058075103474 — — — — — — 3 070 x 67 x 44 1 1 91,20

TruSys Rail Energy 4500 7X2,5 4058075103498 — — — — — — 4 605 x 67 x 44 1 1 120,00

Module lumineux On/Off
TruSys LED 53W 3000K W Extensif Alu 4058075100459 6 600 125 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 4000K W Extensif Alu 4058075100473 7 200 135 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 6500K W Extensif Alu 4058075100497 6 900 130 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 3000K NFL Intensif Alu 4058075100510 6 200 115 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 4000K NFL Intensif Alu 4058075100534 6 700 125 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 6500K NFL Intensif Alu 4058075100558 6 500 125 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 3000K WW Asymétrique Alu 4058075100572 5 700 110 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 4000K WW Asymétrique Alu 4058075100596 6 300 120 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 6500K WW Asymétrique Alu 4058075100619 6 100 115 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 3000K DA Double asymétrique Alu 4058075100633 6 400 120 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 4000K DA Double asymétrique Alu 4058075100657 6 900 130 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

TruSys LED 53W 6500K DA Double asymétrique Alu 4058075100671 6 700 125 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 1 2 250,00

Module lumineux DALI
TruSys LED DALI 53W 3000K W Extensif Alu 4058075102460 6 600 125 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 4000K W Extensif Alu 4058075102484 7 200 135 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 6500K W Extensif Alu 4058075102507 6 900 130 105° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 3000K NFL Intensif Alu 4058075102521 6 200 115 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 4000K NFL Intensif Alu 4058075102545 6 700 125 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 6500K NFL Intensif Alu 4058075102569 6 500 125 25° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 3000K WW Asymétrique Alu 4058075102583 5 700 110 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 4000K WW Asymétrique Alu 4058075102606 6 300 120 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 6500K WW Asymétrique Alu 4058075102620 6 100 115 45° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 3000K DA Double asymétrique Alu 4058075102644 6 400 120 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 4000K DA Double asymétrique Alu 4058075102668 6 900 130 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

TruSys LED DALI 53W 6500K DA Double asymétrique Alu 4058075102682 6 700 125 2 x 35° 75 000 h 50 000 h 35 000 h 1 534 x 71 x 53 ✔ 1 2 353,00

1 2

CHEMINS LUMINEUX

5 Ans
Garantie
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Accessoires
TruSys Kit de suspension 3000 (2 pièces) 4058075100350 — — — — — — 3 000 1 55,00

TruSys Kit de chaînes (2 pièces) 4058075100374 — — — — — — 3 000 2 40,00

Tusys Cache opaque 1500 4058075100398 — — — — — — 1 534 x 67 x 12 3 19,00

TruSys Embouts rail (2 pièces) 4058075100411 — — — — — — 12 x 67 x 47 4 20,00

TruSys Étriers de fixation - montage plafond 4058075100435 — — — — — — 30 x 20 x 15 5 19,00

TruSys Connecteur électrique 5 x 2,5 (obligatoire) 4058075155565 — — — — — — 42,2 x 40,5 x 28,6 6 9,50

TruSys Connecteur électrique 7 x 2,5 (obligatoire) 4058075155589 — — — — — — 42,2 x 40,5 x 28,6 6 11,40

1 2 3

4 5 6

CHEMINS LUMINEUX

Information sur le montage :
-  Pour chaque installation (mise en ligne continue ou montage individuel) il faut impérativement prévoir :
   - un connecteur électrique (5 x 2,5 ou 7 x 2,5)
  - un rail d'alimentation 
  - le nombre de modules nécessaires
  - un jeu d'embouts de rails
 - le système de fixation souhaité (montage plafond ou suspension)
-  Pour la mise en ligne continue, le connecteur de mise en ligne (éclisse) est intégré dans le rail d'alimentation

Corps en aluminium 
anodisé de haute qualité

Rails d’alimentation en  
longueur 1,5 m, 3 m ou 4,5 m 

Connexion de mise en ligne 
(éclisse) intégrée

Module lumineux 
avec embouts

Lentilles pour différents angles (extensif, 
 intensif, asymétrique, double asymétrique)

Module lumineux  
TruSys® en longueur 1,5 m 

Crochets de sécurité

Supports de montage  
en acier inoxydable
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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LEDVANCE TRUSYS® PERFORMANCE
Classe I - IK04 - Corps métal - Sans silicone (idéal pour l'industrie automobile et de peinture) - Installation simple et rapide sans outil - 
Montage individuel ou en ligne, en saillie ou en suspension - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Garantie 5 ans CR LA

Rail alimentation 5 fils (ON/OFF), 8 fils (DALI) et 12 fils (Secours) - Version Standard avec éclisse intégrée  
IMPORTANT - Version FIN DE LIGNE sans éclisse à positionner obligatoirement en fin de ligne ou pour un usage "standalone"

Vendu à l'unité
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P 4058075299566 —  —  —  —  —  —  1 650 x 70,2 x 38,8 1 1 48,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P fin de ligne 4058075354753 —  —  —  —  —  —  1 500 x 70,2 x 38,8 1 1 48,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 5P 4058075354777 —  —  —  —  —  —  3 150 x 70,2 x 38,8 1 1 88,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 4058075299573 —  —  —  —  —  —  1 650 x 70,2 x 38,8 1 1 59,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P fin de ligne 4058075354760 —  —  —  —  —  —  1 500 x 70,2 x 38,8 1 1 59,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 4058075354784 —  —  —  —  —  —  3 150 x 70,2 x 38,8 1 1 110,00

TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 12P fin de ligne 4058075299528 —  —  —  —  —  —  1 500 x 70,2 x 38,8 1 1 750,00

TRUSYS PFM ENERGY RAIL 3000 12P 4058075299535 —  —  —  —  —  —  3 150 x 70,2 x 38,8 1 1 1163,00

Vendu par 10 pièces
TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P 4058075299443 —  —  —  —  —  —  1 650 x 70,2 x 38,8 10 1 440,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P fin de ligne 4058075299474 —  —  —  —  —  —  1 500 x 70,2 x 38,8 10 1 440,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 5P 4058075299498 —  —  —  —  —  —  3 150 x 70,2 x 38,8 10 1 825,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P 4058075299504 —  —  —  —  —  —  1 650 x 70,2 x 38,8 10 1 542,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 8P fin de ligne 4058075299559 —  —  —  —  —  —  1 500 x 70,2 x 38,8 10 1 542,00

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 3000 8P 4058075299450 —  —  —  —  —  —  3 150 x 70,2 x 38,8 10 1 1073,00

Modules lumineux On/Off
TRUSYS PFM 35W/4000K VW Très extensif 4058075290921 5 600 160 120° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 225,00

TRUSYS PFM 35W/4000K W Extensif 4058075290839 5 600 160 90° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 225,00

TRUSYS PFM 50W/4000K W Extensif 4058075290853 8 000 160 90° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 240,00

TRUSYS PFM 50W/4000K N Intensif 4058075290945 8 000 160 60° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 240,00

TRUSYS PFM 70W/4000K W Extensif 4058075290891 11 200 160 90° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 278,00

TRUSYS PFM 70W/4000K N Intensif 4058075290969 11 200 160 60° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 278,00

TRUSYS PFM 70W/4000K VN Très intensif 4058075290983 11 200 160 30° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 1 2 278,00

Modules lumineux DALI
TRUSYS PFM 35W/4000K VW DALI Très extensif 4058075291072 5 600 160 120° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 320,00

TRUSYS PFM 35W/4000K W DALI Extensif 4058075291010 5 600 160 90° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 320,00

TRUSYS PFM 50W/4000K W DALI Extensif 4058075291034 8 000 160 90° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 338,00

TRUSYS PFM 50W/4000K N DALI Intensif 4058075291096 8 000 160 60° 65 000 h 60 000 h 50 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 338,00

TRUSYS PFM 70W/4000K W DALI Extensif 4058075291058 11 200 160 90° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 380,00

TRUSYS PFM 70W/4000K N DALI Intensif 4058075291119 11 200 160 60° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 380,00

TRUSYS PFM 70W/4000K VN DALI Très intensif 4058075291133 11 200 160 30° 55 000 h 50 000 h 40 000 h 1 500 x 66,8 x 77,4 ✔ 1 2 380,00

1 2

CHEMINS LUMINEUX

5 Ans
Garantie

IK04
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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TruSys Performance - Accessoires
TRUSYS PFM Kit Suspension filin 3000 mm - 2 pièces 4058075284234 —  —  —  —  —  —  —  1 1 30,40

TRUSYS PFM Kit crochet chaîne (chaîne non fournie) - 2 pièces 4058075284258 —  —  —  —  —  —  —  1 2 22,80

TRUSYS PFM Cache 1500 mm 4058075284296 —  —  —  —  —  —  —  1 3 22,80

TRUSYS PFM Embouts - 2 pièces 4058075284319 —  —  —  —  —  —  —  1 4 22,80

TRUSYS PFM Étriers montage - 2 pièces 4058075284333 —  —  —  —  —  —  —  1 5 13,30

TRUSYS PFM Étriers montage grille - 2 pièces 4058075284609 —  —  —  —  —  —  —  1 6 17,10

TRUSYS PFM Connecteur électrique 5 fils 4058075284623 —  —  —  —  —  —  —  1 7 17,10

TRUSYS PFM Connecteur électrique 8 fils 4058075284647 —  —  —  —  —  —  —  1 7 26,60

TRUSYS PFM Connecteur électrique 12 fils 4058075284661 —  —  —  —  —  —  —  1 7 35,50

1 3

CHEMINS LUMINEUX

6 74

2

5 Ans
Garantie

IK04

5
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 IFS : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs. Égalisation des pressions (membranes) pour éviter la condensation suite à la 

variation du taux d'humidité ou de la température. Ne convient pas pour une atmosphère amoniaquée.
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LEDVANCE ÉTANCHE SPÉCIAL IP67 / IP69K
Classe I - Luminaire cylindrique complètement scellé en PMMA - IK06 - Températures de fonctionnement -25° à +40 °C - Connexion 
externe rapide - Câblage traversant - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Embouts inox 316 - Convient 
pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS)4 - Test au fil incandescent 850 °C - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Étanche Spécial 1200 36W/4000K IP67 4058075136250 2 × 36 W 5 400 150 120° 100 000 h 80 000 h 50 000 h 1 300 x 72 x 72 1 1 457,00

Étanche Spécial 1500 48W/4000K IP67 4058075136274 2 × 58 W 7 200 150 120° 100 000 h 80 000 h 50 000 h 1 600 x 72 x 72 1 1 509,00

LEDVANCE ÉTANCHE COMPACT IP66
Classe II - Luminaire complètement scellé en polycarbonate - IK08 - Températures de fonctionnement -35° à +50 °C - Connexion externe 
rapide - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Test au fil 
incandescent 850 °C - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Étanche Compact 1200 23W/4000K IP66 4058075210028 1 × 36 W 2 800 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 290 × 86 × 68 1 2 120,00

Étanche Compact 1200 44W/4000K IP66 4058075210042 2 × 36 W 5 400 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 290 × 86 × 68 1 2 161,00

Étanche Compact 1200 44W/6500K IP66 4058075210066 2 × 36 W 5 400 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 290 × 86 × 68 1 2 161,00

Étanche Compact 1500 31W/4000K IP66 4058075210080 1 × 58 W 3 800 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 590 × 86 × 68 1 2 145,00

Étanche Compact 1500 55W/4000K IP66 4058075210103 2 × 58 W 6 700 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 590 × 86 × 68 1 2 191,00

Étanche Compact 1500 55W/6500K IP66 4058075210127 2 × 58 W 6 700 120 120° 50 000 h 35 000 h — 1 590 × 86 × 68 1 2 191,00

1 2

LUMINAIRES ÉTANCHES 

GROS PLAN SUR LA CONNEXION RAPIDE DE L'ÉTANCHE COMPACT.
Un gain de temps pour votre installation !

5 Ans
Garantie

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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LEDVANCE ÉTANCHE IP65
Classe I - Etanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage traversant 
possible - 220 ... 240 V - Existe en version secourue  - Garantie 5 ans CR LA

Étanche LED 1200 21W 4000K 4058075079892 1 × 36 W 2 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 1 1 110,00

Étanche LED 1200 21W 6500K IP65 4058075218024 1 × 36 W 2 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 1 1 110,00

Étanche LED 1200 39W 4000K 4058075079915 2 × 36 W 4 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 1 1 146,00

Étanche LED 1200 39W 6500K 4058075079854 2 × 36 W 4 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 1 1 146,00

Étanche LED 1500 30W 4000K 4058075079939 1 × 58 W 3 500 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 1 1 132,00

Étanche LED 1500 30W 6500K IP65 4058075218048 1 × 58 W 3 500 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 1 1 132,00

Étanche LED 1500 55W 4000K 4058075079953 2 × 58 W 6 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 1 1 175,00

Étanche LED 1500 55W 6500K 4058075079878 2 × 58 W 6 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 1 1 175,00

Versions TRAVERSANTES 5 x 2,5 mm²
Étanche LED 1200 39W/4000K IP65 TRAVERSANT 4058075319240 2 × 36 W 4 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 1 1 153,00

Étanche LED 1500 55W/4000K IP65 TRAVERSANT 4058075319325 2 × 58 W 6 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 1 1 184,00

Versions DALI
Étanche LED DALI 1200 21W 4000K IP65 4058075130913 1 × 36 W 2 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 ✔ 1 1 295,00

Étanche LED DALI 1200 21W 6500K IP65 4058075218062 1 × 36 W 2 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 ✔ 1 1 295,00

Étanche LED DALI 1200 39W 4000K IP65 4058075130937 2 × 36 W 4 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 ✔ 1 1 383,00

Étanche LED DALI 1200 39W 6500K IP65 4058075210141 2 × 36 W 4 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 200 × 95 × 78 ✔ 1 1 383,00

Étanche LED DALI 1500 30W 4000K IP65 4058075130975 1 × 58 W 3 500 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 ✔ 1 1 354,00

Étanche LED DALI 1500 30W 6500K IP65 4058075218086 1 × 58 W 3 500 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 ✔ 1 1 354,00

Étanche LED DALI 1500 55W 4000K IP65 4058075130999 2 × 58 W 6 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 ✔ 1 1 412,00

Étanche LED DALI 1500 55W 6500K IP65 4058075210165 2 × 58 W 6 400 115 105° 50 000 h 35 000 h — 1 500 × 95 × 78 ✔ 1 1 412,00

LUMINAIRES ÉTANCHES

1

5 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
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LEDVANCE ÉTANCHE VIDE IP65 POUR TUBES LED T8 - BRANCHEMENT DIRECT 230 V
Classe I - Etanche en polycarbonate - IK08 - Corps vide pour intégration de 1 ou 2 tubes LED en 230V - Étriers et clips en inox fournis -  
220 ... 240 V - Garantie 2 ans CR LA

Étanche 600 Vide 1xTube LED IP65 4058075312395 — — — — — — — 665 × 72 × 86 1 1 39,00 

Étanche 600 Vide 2xTubes LED IP65 4058075312418 — — — — — — — 665 × 115 × 86 1 1 54,00 

Étanche 1200 Vide 1xTube LED IP65 4058075312432 — — — — — — — 1 265 × 72 × 86 1 1 47,00 

Étanche 1200 Vide 2xTubes LED IP65 4058075312456 — — — — — — — 1 265 × 115 × 86 1 1 68,00 

Étanche 1500 Vide 1x Tube LED IP65 4058075312470 — — — — — — — 1 565 × 72 × 86 1 1 49,00 

Étanche 1500 Vide 2x Tubes LED IP65 4058075312494 — — — — — — — 1 565 × 115 × 86 1 1 70,00 

LEDVANCE ÉTANCHE VALUE IP65
Classe I - Etanche en polycarbonate extrudé - IK08 - Câblage traversant possible - Étriers et clips de fixation en inox - 220 ... 240 V - 
Garantie 3 ans CR LA

Étanche Value 600 9W/4000K IP65 4058075300705 1 x 18 W 1 100 120 115° 50 000 h — — 600 x 77 x 66 1 2 62,70

Étanche Value 600 18W/4000K IP65 4058075300743 2 x 18 W 2 200 120 115° 50 000 h — — 600 x 77 x 66 1 2 73,15

Étanche Value 1800 34W/4000K IP65 4058075300941 — — 120 115° 50 000 h — — 1800 x 77 x 66 1 2 142,00

Étanche Value 1800 70W/4000K IP65 4058075300989 — — 120 115° 50 000 h — — 1800 x 77 x 66 1 2 184,00

LEDVANCE ÉTANCHE SLIM VALUE IP65
Classe II - Luminaire type réglette complètement scellé en polycarbonate - IK08 - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox 
ajustables sur toute la longueur du luminaire - 220 ... 240 V - Garantie 3 ans CR LA

Étanche Slim Value 1200 36W/4000K IP65 4058075066458 2 × 36 W 4 000 110 120° 30 000 h 27 000 h — 1 200 × 35 × 48 1 3 110,00

Étanche Slim Value 1200 36W/6500K IP65 4058075066472 2 × 36 W 4 000 110 120° 30 000 h 27 000 h — 1 200 × 35 × 48 1 3 110,00

Étanche Slim Value 1500 50W/4000K IP65 4058075066496 2 × 58 W 5 500 110 120° 30 000 h 27 000 h — 1 500 × 35 × 48 1 3 132,00

Étanche Slim Value 1500 50W/6500K IP65 4058075066519 2 × 58 W 5 500 110 120° 30 000 h 27 000 h — 1 500 × 35 × 48 1 3 132,00

1 22

LUMINAIRES ÉTANCHES 

2 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 CLO : Constant Light Output. Flux lumineux constant sur toute la durée de vie du luminaire (ballast intelligent avec gestion du courant 

d'alimentation des LED)

Désignation EAN Equiva- 
lence

HID
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

Ø × H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE HIGH BAY
Classe I - Étriers et crochets de montage fournis - Corps aluminium - IP65 - IK08 - Précâblé 1,50 m - Facteur de puissance < 0,95 - 
Températures de fonctionnement -30° à +50 °C - 100 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

High Bay LED 95W/4000K 90° 100-240V 4058075074330 250 W 13 000 135  90° 50 000 h 35 000 h — 285 × 129,5 1 1 510,00

High Bay LED 95W/4000K 110° 100-240V 4058075074354 250 W 13 000 135 110° 50 000 h 35 000 h — 285 × 129,5 1 1 510,00

High Bay LED 95W/6500K 90° 100-240V 4058075074347 250 W 13 000 135  90° 50 000 h 35 000 h — 285 × 129,5 1 1 510,00

High Bay LED 165W/4000K 70° 100-240V 4058075074361 400 W 22 000 135  70° 50 000 h 35 000 h — 376 × 139 1 1 710,00

High Bay LED 165W/6500K 70° 100-240V 4058075074378 400 W 22 000 135  70° 50 000 h 35 000 h — 376 × 139 1 2 710,00

High Bay LED 200W/4000K 110° 100-240V 4058075074385 400 W 27 000 135 110° 50 000 h 35 000 h — 376 × 139 1 2 710,00

High Bay LED 250W/4000K 70° 100-240V 4058075255432 400 W 30 000 120  70° 50 000 h 35 000 h — 452 × 160 1 3 794,00

High Bay LED 250W/6500K 70° 100-240V 4058075255449 400 W 30 000 120  70° 50 000 h 35 000 h — 452 × 160 1 3 794,00

LEDVANCE HIGH BAY DALI / DALI CLO 4

Classe I - CLO = flux constant sur toute la durée de vie annoncée - Corps aluminium - IP65 - IK08 - Crochet de montage fourni -  
Étrier disponible en accessoire - Températures de fonctionnement - 30° à +50 °C - 220...240 V - Garantie 5 ans CR LA

High Bay LED 90W/4000K 115° DALI CLO IP65 4058075130661 250 W ~10 500 constant 140 - 115 115° — — — 333 x 130,5 ✔ 1 4 871,00

High Bay LED 155W/4000K 115° DALI CLO IP65 4058075130654 400 W ~17 500 constant 140 - 115 115° — — — 360 x 131,5 ✔ 1 4 1112,00

High Bay LED 90W/4000K 115° DALI IP65 4058075130685 250 W 13 000 140 115° 80 000 h 50 000 h — 333 x 130,5 ✔ 1 4 789,00

High Bay LED 155W/4000K 115° DALI IP65 4058075130678 400 W 22 000 140 115° 80 000 h 50 000 h — 360 x 131,5 ✔ 1 4 1037,00

Accessoires High Bay DALI  

High Bay LED 90W Réflecteur 80° aluminium 4058075157453 — — — — — — — 406 x 204 1 5 132,00

High Bay LED 155W Réflecteur 80° aluminium 4058075157477 — — — — — — — 472 x 224 1 5 132,00

High Bay LED 90W Réfracteur 80° PC 4058075305922 — — — — — — — 413 x 260 1 6 445,00

High Bay LED 155W Réfracteur 70° PC 4058075305939 — — — — — — — 480 x 295 1 6 535,00

High Bay LED 90W Etrier 4058075157484 — — — — — — — 263 x 212,5 x 40 1 7 66,00

High Bay LED 155W Etrier 4058075157507 — — — — — — — 277 x 233 x 40 1 7 66,00

1

5 6 7

LUMINAIRES HIGH BAY

4

3

Flux lumineux du HIGH BAY Hauteur de monte possible

13 000 lm 4,5 m à 7 m

22 000 lm 6 m à 9 m

27 000 lm 7 m à 10 m

30 000 lm 8 m à 12 m

5 Ans
Garantie

2
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 ULOR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) 

lorsque le luminaire est installé.

Désignation EAN Equiva 
lence 

HAL
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE PROJECTEUR PERFORMANCE IP66
Classe I - IP66 - IK08 - Précâblé (2 m) - Robuste IK08 - Convient pour les applications sportives - Diffuseur verre - Températures de 
fonctionnement -30° à +50 °C - ULOR 0%4 - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans CR LA

Optique ASYMÉTRIQUE 55°x110°
Projecteur PFM ASYM 50W/3000K 55 x 110 NOIR 4058075353299 — 5 800 116 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 314 x 240 x 63 1 1 313,00

Projecteur PFM ASYM 50W/4000K 55 x 110 NOIR 4058075353305 — 6 300 126 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 314 x 240 x 63 1 1 313,00

Projecteur PFM ASYM 100W/3000K 55 x 110 NOIR 4058075353312 — 11 900 119 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 418 x 330 x 77 1 1 524,00

Projecteur PFM ASYM 100W/4000K 55 x 110 NOIR 4058075353527 — 12 900 129 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 418 x 330 x 77 1 1 524,00

Projecteur PFM ASYM 150W/3000K 55 x 110 NOIR 4058075353534 — 18 400 123 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM ASYM 150W/4000K 55 x 110 NOIR 4058075353541 — 19 900 133 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM ASYM 200W/3000K 55 x 110 NOIR 4058075353558 — 24 400 128 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM ASYM 200W/4000K 55 x 110 NOIR 4058075353565 — 26 400 139 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM ASYM 290W/3000K 55 x 110 NOIR 4058075353572 — 35 600 122 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

Projecteur PFM ASYM 290W/4000K 55 x 110 NOIR 4058075353602 — 38 500 132 55° x 110° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

Optique ASYMÉTRIQUE 45°X140°
Projecteur PFM ASYM 50W/3000K 45 x 140 NOIR 4058075353619 — 5 700 116 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 314 x 240 x 63 1 1 313,00

Projecteur PFM ASYM 50W/4000K 45 x 140 NOIR 4058075353626 — 6 200 126 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 314 x 240 x 63 1 1 313,00

Projecteur PFM ASYM 100W/3000K 45 x 140 NOIR 4058075353633 — 11 800 119 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 418 x 330 x 77 1 1 524,00

Projecteur PFM ASYM 100W/4000K 45 x 140 NOIR 4058075353688 — 12 800 129 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 418 x 330 x 77 1 1 524,00

Projecteur PFM ASYM 150W/3000K 45 x 140 NOIR 4058075353695 — 18 300 123 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM ASYM 150W/4000K 45 x 140 NOIR 4058075353701 — 19 800 133 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM ASYM 200W/3000K 45 x 140 NOIR 4058075353718 — 24 200 128 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM ASYM 200W/4000K 45 x 140 NOIR 4058075353725 — 26 200 139 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM ASYM 290W/3000K 45 x 140 NOIR 4058075353732 — 35 300 122 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

Projecteur PFM ASYM 290W/4000K 45 x 140 NOIR 4058075353749 — 38 200 132 45° x 140° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

Optique SYMÉTRIQUE 30° intensif
Projecteur PFM SYM 150W/3000K R30 NOIR 4058075353756 — 18 700 125 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM SYM 150W/4000K R30 NOIR 4058075353763 — 20 200 135 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 451 x 330 x 77 1 1 621,00

Projecteur PFM SYM 200W/3000K R30 NOIR 4058075353770 — 24 800 124 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM SYM 200W/4000K R30 NOIR 4058075353787 — 26 800 134 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 494 x 395 x 87 1 1 799,00

Projecteur PFM SYM 290W/3000K R30 NOIR 4058075353794 — 36 200 125 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

Projecteur PFM SYM 290W/4000K R30 NOIR 4058075353800 — 39 100 135 30° 100 000 h 70 000 h 30 000 h 567 x 465 x 97 1 1 1099,00

LEDVANCE PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE IP65
Classe I - Précâblé (1m) - Diffuseur verre trempé dépoli - Garantie 5 ans CR LA

Projecteur LED Asym 150W/4000K Noir IP65 4058075321823 1 000 W 15 000 100 38° × 80° 50 000 h 40 000 h — 402 × 303 × 64 1 1 765,00

Projecteur LED Asym 200W/4000K Noir IP65 4058075321830 1 000 W 20 000 100 38° × 80° 50 000 h 40 000 h — 402 × 303 × 64 1 1 869,00

PROJECTEURS

1 55x110° 45x140° 30°

5 Ans
Garantie
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 ULOR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) 

lorsque le luminaire est installé.

Désignation EAN Equiva 
lence 

HAL
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE PROJECTEUR IP65 SYMÉTRIQUE
Classe I - Précâblé (1 m) - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances  
≥ 70W - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ULOR 0%4 - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans ≥ 70 W - Garantie 3 ans < 70 W  CR LA

Projecteur LED 10W/3000K noir IP65 4058075097360  80 W 1 050 105 100° 50 000 h 30 000 h — 125 x 115 x 39 1 1 61,80

Projecteur LED 10W/3000K blanc IP65 4058075097384  80 W 1 050 105 100° 50 000 h 30 000 h — 125 x 115 x 39 1 2 61,80

Projecteur LED 10W/4000K noir IP65 4058075097407  80 W 1 100 110 100° 50 000 h 30 000 h — 125 x 115 x 39 1 1 61,80

Projecteur LED 10W/4000K blanc IP65 4058075097421  80 W 1 100 110 100° 50 000 h 30 000 h — 125 x 115 x 39 1 2 61,80

Projecteur LED 20W/3000K noir IP65 4058075097445  160 W 2 100 105 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 3 70,30

Projecteur LED 20W/3000K blanc IP65 4058075097469  160 W 2 100 105 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 4 70,30

Projecteur LED 20W/4000K noir IP65 4058075097483  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 3 70,30

Projecteur LED 20W/4000K blanc IP65 4058075097506  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 4 70,30

Projecteur LED 20W/6500K noir IP65 4058075097520  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 3 70,30

Projecteur LED 20W/6500K blanc IP65 4058075097544  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 130 x 140 x 41 1 4 70,30

Projecteur LED 30W/3000K noir IP65 4058075251366 230 W 3 150 105 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 3 101,00

Projecteur LED 30W/3000K blanc IP65 4058075251427 230 W 3 150 105 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 4 101,00

Projecteur LED 30W/4000K noir IP65 4058075251380 230 W 3 300 110 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 3 101,00

Projecteur LED 30W/4000K blanc IP65 4058075251441 230 W 3 300 110 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 4 101,00

Projecteur LED 30W/6500K noir IP65 4058075251403 230 W 3 300 110 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 3 101,00

Projecteur LED 30W/6500K blanc IP65 4058075251465 230 W 3 300 110 100° 50 000 h 30 000 h — 140 x 150 x 42 1 4 101,00

Projecteur LED 50W/3000K noir IP65 4058075097568  400 W 5 250 105 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 3 119,00

Projecteur LED 50W/3000K blanc IP65 4058075097582  400 W 5 250 105 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 4 119,00

Projecteur LED 50W/4000K noir IP65 4058075097605  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 3 119,00

Projecteur LED 50W/4000K blanc IP65 4058075097629  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 4 119,00

Projecteur LED 50W/6500K noir IP65 4058075097643  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 3 119,00

Projecteur LED 50W/6500K blanc IP65 4058075097667  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 155 x 180 x 46 1 4 119,00

Version forte puissance garantie 5 ans
Projecteur LED 70W/3000K noir IP65 4058075352131 500 W 7 700 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 371,00

Projecteur LED 70W/4000K noir IP65 4058075251342 500 W 7 700 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 371,00

Projecteur LED 70W/6500K noir IP65 4058075251359 500 W 7 700 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 371,00

Projecteur LED 90W/3000K noir IP65 4058075352148  750 W  10 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 474,00

Projecteur LED 90W/4000K noir IP65 4058075097681  750 W 10 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 474,00

Projecteur LED 90W/6500K noir IP65 4058075097698  750 W 10 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 70 1 5 474,00

Projecteur LED 135W/3000K noir IP65 4058075352155  1 000 W  15000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 300 x 270 x 76 1 5 510,00

Projecteur LED 135W/4000K noir IP65 4058075097704  1 000 W 15 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 300 x 270 x 76 1 5 510,00

Projecteur LED 135W/6500K noir IP65 4058075097711  1 000 W 15 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 300 x 270 x 76 1 5 510,00

Projecteur LED 180W/3000K noir IP65 4058075352162  1 500 W  20 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 340 x 310 x 81 1 5 582,00

Projecteur LED 180W/4000K noir IP65 4058075097728  1 500 W 20 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 340 x 310 x 81 1 5 582,00

Projecteur LED 180W/6500K noir IP65 4058075097735  1 500 W 20 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 340 x 310 x 81 1 5 582,00

PROJECTEURS

5 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

1 2 3 4 5
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1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) | 4 ULOR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) 

lorsque le luminaire est installé.

Désignation EAN Equiva 
lence 

HAL
lm

lm
W

° L70
1

L80
2

L90
3 Dimensions 

L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LEDVANCE PROJECTEUR IP65 OU IP44 DE CHANTIER PORTATIF
Classe I - Robuste IK08 - Version sur trépied (TRIPOD) et à poser au sol (H-STAND) - Charge max sur les prises <3 000 W - 220 ... 240 V 
Garantie 3 ans CR LA

WORK LIGHT VALUE 2 x 30W/4000K TRIPOD IP65 4058075308855 400 W 5 400 90 110° 30 000 h — — 680 x 780 x 1 750 1 1 217,00

WORK LIGHT VALUE 2 x 50W/4000K TRIPOD IP65 4058075308879 750 W 9 000 90 110° 30 000 h — — 680 x 780 x 1 800 1 1 255,00

WORK LIGHT VALUE 50W/4000K H-STAND IP65 4058075322493 400 W 4 500 90 110° 30 000 h — — 264 x 270 x 375 1 2 170,00

WORK LIGHT VALUE 50W/4000K H-STAND + 2 prises IP44 4058075322516 400 W 4 500 90 110° 30 000 h — — 278 x 270 x 375 1 2 255,00

LEDVANCE PROJECTEUR IP65 - AVEC CELLULE IP65 DE DÉTECTION LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE 
INFRAROUGE ORIENTABLE
Classe I - Précâblé (1 m) - Diffuseur verre trempé dépoli - IK07 - ULOR 0%4 - Garantie 3 ans CR LA

Projecteurs LED 20W/3000K noir S IP65 4058075143531  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 224 × 167 × 104 1 3 87,40

Projecteurs LED 20W/4000K noir S IP65 4058075143555  160 W 2 200 110 100° 50 000 h 30 000 h — 224 × 167 × 104 1 3 87,40

Projecteurs LED 50W/3000K noir S IP65 4058075143579  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 251 × 216 × 122 1 4 149,00

Projecteurs LED 50W/4000K noir S IP65 4058075143593  400 W 5 500 110 100° 50 000 h 30 000 h — 251 × 216 × 122 1 4 149,00

LEDVANCE PROJECTEUR IP65 SENSORLIGHT - AVEC CELLULE LUMINOSITÉ INTÉGRÉE
Classe I - Précâblé (1 m) - Diffuseur verre trempé dépoli - IK08 - Cellule de luminosité pour allumage automatique - ULOR 0%4   
Garantie 5 ans CR LA

FLOOD 70W/4000K 100° SL noir IP65 4058075251335 400 W  7 700 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 78 1 5 464,00

FLOOD 90W/4000K 100° SL noir IP65 4058075216778 750 W  10 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 250 x 240 x 78 1 5 550,00

FLOOD 135W/4000K 100° SL noir IP65 4058075216785 1 000 W  15 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 300 x 270 x 84 1 5 816,00

FLOOD 180W/4000K 100° SL noir IP65 4058075216792 1 500 W  20 000 110 100° 50 000 h 30 000 h — 340 x 310 x 88 1 5 938,00

PROJECTEURS

5 Ans
Garantie

3 Ans
Garantie

3 41 2 5
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NUISANCES LUMINEUSES -  
ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 20181 

APPLICATIONS CONCERNÉES NOTIONS TECHNIQUES 4 5 TEMPÉRATURE DE COULEUR 4

a) Eclairage extérieur : voirie, zones de 
circulation publiques et privées --> Destiné à la 
sécurité des personnes et des biens lors de leurs 
déplacements sur l’espace public et privé et au 
confort des usagers (hors tunnels, aéronautique, 
ferroviaire, maritime et fluvial).

Note : sont visés ici les installations d’éclairage 
type éclairage public. Les bornes et hublots 
notamment ne sont pas concernés par cette 
catégorie.

Pour toutes nouvelles installations et installations existantes dont le réglage est 
possible sans dégrader la sécurité ni créer de lumière intrusive : ULR < 1% (produit) 
/ ULR < 4% (installation)
Pour les nouvelles installations :
-  La proportion du flux émis dans l’hémisphère inférieur dans un cône de demi-

angle de 75,5° (angle de 151°) par rapport au flux émis dans tout l’hémisphère 
inférieur est > 95%

-  Densité surfacique3 du flux lumineux : < 35 lm/W/m² en agglomération  /  
< 25 lm/W/m² hors agglomération

-   Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d’eau, les plans d’eau, les 
lacs, étangs, la mer

-  Cheminement extérieur accessible aux PMR : éclairement moyen = 20 lx

Pour les nouvelles installations :

≤ 3000 K

Note : le remplacement d’une 
lampe de 4000K par exemple sur 
une installation existante reste 
possible.

Cas particulier : installation dont la proportion 
de lumière émise au dessus de la ligne d’horizon 
est >50% (ex : luminaire type boule).

Mise en conformité de l'existant avant 2025 (remplacement par des luminaires 
conformes au présent arrêté).

b) Eclairage façade, mise en lumière : 
patrimoine monuments historiques et leurs 
abords), parcs et jardins accessibles au public 
et/ou appartenant à des entreprises, bailleurs 
sociaux ou copropriétés. 
Note : les encastrés de sol et les projecteurs 
utilisés dans ce type d’applications restent 
autorisés après 2025, pour de la maintenance ou 
des installations neuves.

Pour les nouvelles installations :
-  Densité surfacique3 du flux lumineux : < 25lm/W/m² en agglomération /  

< 10 lm/W/m² hors agglomération
-  Cheminement extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite : Eclairement 

moyen = 20 lx
-  Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d’eau, les plans d’eau, les 

lacs, étangs, la mer

c) Eclairage Sportif : de plein air ou 
découvrable. 
Note : les encastrés de sol et les projecteurs 
utilisés dans ce type d’applications restent 
autorisés après 2025, pour de la maintenance ou 
des installations neuves.

Pour les nouvelles installations :
-  Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d’eau, les plans d’eau, les 

lacs, étangs, la mer

d) Eclairages des bâtiments non résidentiels 
(hors gare de péage). Intérieur (y compris 
l’éclairage sportif intérieur), vitrines, extérieur 
(illumination du bâtiment). 
Note : les encastrés de sol et les projecteurs 
utilisés dans ce type d’applications restent 
autorisés après 2025.

Pour les nouvelles installations :
-  Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d’eau, les plans d’eau, les 

lacs, étangs, la mer

Pour les nouvelles installations : 
≤ 3 000K

Note : le remplacement d’une 
lampe de 4 000 K par exemple 
sur une installation existante reste 
possible.

e) Eclairage Parcs de stationnement :
parcs non-couverts ou semi-ouverts. Cas 
particulier : installation dont la proportion de 
lumière émise au dessus de la ligne d’horizon est 
>50% (ex : luminaire type boule).

Toutes les nouvelles installations et installations existantes dont le réglage est 
possible sans dégrader la sécurité ni créer de lumière intrusive (sinon, pas 
d’obligation) :  - ULR < 1% (produit) - ULR < 4% (installation)
Pour les nouvelles installations uniquement : la proportion du flux émis dans 
l’hémisphère inférieur dans un cône de demi-angle de 75,5° (angle de 151°) par 
rapport au flux émis dans tout l’hémisphère inférieur est > 95%
-  Densité surfacique3 du flux lumineux :  

< 25lm/W/m² en agglomération / < 20lm/W/m² hors agglomération
-  Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, cours d’eau, plans d’eau, lacs, 

étangs, mer
- Parc de stationnement extérieur : éclairement moyen ≤ 20 lx

Pour les nouvelles installations :

≤ 3 000 K

Note : le remplacement d’une lampe 
de 4000K par exemple sur une 
installation existante reste possible.

Cas particulier : installation dont la proportion 
de lumière émise au dessus de la ligne 
d’horizon est >50% (ex : Luminaire type boule).

Mise en conformité de l’existant avant 2025 (remplacement par des luminaires 
conformes au présent arrêté). 

f) Eclairage extérieur temporaire : activité 
culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs.  Pas d’éclairage direct dans les eaux fluviales, les cours d’eau, les plans d’eau, 

les lacs, étangs, la mer.
g) Eclairage de chantier extérieur : 

Exclusions du champ d'application :
• Les lieux appartenant à des particuliers 
•  Les installations de balisage lumineux (luminaires < 60 lm) et les enseignes 

lumineuses

•  Les actes de maintenance sur une installation existante avant le 1er janvier 
2020 destinés à remplacer un ou quelques points lumineux d'une installation 
(suite à un défaut, la fin de vie d'une lampe ou un accident par exemple)

1 Les informations relevées sur cette page réflètent la lecture faite par LEDVANCE SASU des principaux points de l’arrêté et de la position du Syndicat de l’éclairage. Pour plus de détails et en cas de doute, voir le texte officiel 
ici: www.legifrance.gouv.fr et la position du Syndicat de l’éclairage sur www.syndicat-eclairage.com 2 Lorsque les installations a), b), d), e) sont couplées à des systèmes de détection de présence un éclairage ponctuel est 
autorisé pendant les horaires d’extinction imposés 3 Densité surfacique du flux lumineux : flux total sortant du luminaire sur la surface destinée à être éclairée 4 Des conditions restrictives s’appliquent dans le périmètre des sites 
d’observation astronomique, dans les réserves naturelles, les parcs naturels et les cœurs de parcs nationaux classés 5 Au 1er janvier 2020, toute nouvelle installation d’éclairage en zone littorale visible depuis la mer ou la plage 
est orientée dos à l’eau, éclairant uniquement la surface terrestre utile.

Tableau des principales exigences : application au 1er janvier 2020 pour toutes les installations visées (de a à g ci-dessous) - Mise en service après cette 
date (appelées ici "nouvelles installations"). Ce tableau ne présente pas les horaires d’utilisation imposés par ce texte2 ni les exigences techniques rela-
tives aux sites d’observation astronomiques, aux réserves naturelles et périmètres de protection, aux parcs naturels régionaux et marins, ni aux coeurs 
de parc nationaux classés. Pour plus de renseignements, voir le texte officiel.
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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° L70
1 Dimensions 

L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LANTERNES ET APPLIQUES DE FAÇADES

OUTDOOR FAÇADE LANTERNES
IP54 - Ra >80 - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Gris foncé IP54 4058075074835 40 W 610 50 210 30 000 h 176 × 110 × 240 1 1 141,00

Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Gris foncé IP54 4058075074859 40 W 610 50 210 30 000 h 110 × 500 1 2 183,00

Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Gris foncé IP54 4058075074873 40 W 610 50 210 30 000 h 110 × 900 1 2 209,00

APPLIQUES DE FAÇADES

OUTDOOR FAÇADE EDGE
IP54 - Ra >80 - Version Sensor : détection de 3 à 6 m - Temporisation 5 s à 8 min - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade Edge 12W/3000K Gris foncé IP54 4058075074750 60 W 740 60 107 30 000 h 168 × 100 × 273 1 3 140,00

Outdoor Facade Edge 12W/3000K Blanc IP54 4058075074774 60 W 770 65 107 30 000 h 168 × 100 × 273 1 4 140,00

Outdoor Facade Edge 12W/3000K Gris foncé Sensor IP54 4058075074798 60 W 740 60 107 30 000 h 168 × 100 × 273 1 5 169,00

Outdoor Facade Edge 12W/3000K Blanc Sensor IP54 4058075074811 60 W 770 65 107 30 000 h 168 × 100 × 273 1 6 169,00

OUTDOOR FAÇADE UPDOWN
IP54 - Ra >80 - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Gris foncé IP54 4058075075054 60 W 700 60 280 30 000 h 55 × 90 × 160 1 7 84,60

Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Blanc IP54 4058075075078 60 W 710 60 280 30 000 h 55 × 90 × 160 1 8 84,60

OUTDOOR FAÇADE BELT
IP54 - Ra >80 - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Gris foncé IP54 4058075074972 40 W 400 38 335 30 000 h 60 × 240 × 142 1 9 84,60

Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Gris foncé IP54 4058075074996 40 W 410 39 340 30 000 h 60 × 240 × 142 1 10 84,60

3 4 5

6

21

9 107 8

LUMINAIRES FAÇADES & ALLÉES

5 Ans
Garantie

IP54
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LUMINAIRES LED LEDVANCE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
) | 2 t [h] : L80/B10 @ 25 °C (Ta

) | 3 t [h] : L90/B10@ 25 °C (Ta
) 
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° L70
1 Dimensions 

L × l x H  
[mm]
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UNITAIRE

APPLIQUES DE FAÇADES

OUTDOOR FAÇADE SPOT
IP54 - Ra >80 - Rotation latérale 320° - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade Spot 8W/3000K Gris foncé IP54 4058075074712 40 W 440 55 110 30 000 h 135 × 90 × 140 1 1 114,00

Outdoor Facade Spot 8W/3000K Blanc IP54 4058075074736 40 W 460 60 110 30 000 h 135 × 90 × 140 1 2 114,00

OUTDOOR SURFACE ROUND
IP54 - Ra >80 - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Surface Round 13W/3000K Gris foncé IP54 4058075074897 40 W 480 35 100 30 000 h 202 × 45 1 3 84,60

Outdoor Surface Round 13W/3000K Blanc IP54 4058075074910 40 W 600 45 100 30 000 h 202 × 45 1 4 84,60

OUTDOOR SURFACE SQUARE
IP54 - Ra >80 - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Surface Square 13W/3000K Gris foncé IP54 4058075074934 40 W 480 35 100 30 000 h 202 × 202 × 45 1 5 84,60

Outdoor Surface Square 13W/3000K Blanc IP54 4058075074958 40 W 600 45 100 30 000 h 202 × 202 × 45 1 6 84,60

OUTDOOR FAÇADE INDIRECT ROUND
IP54 - Ra >80 - Rotation latérale et frontale - Garantie 5 ans CR LA

Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Gris foncé IP54 4058075075016 40 W 480 35 240 30 000 h 150 × 118 1 7 113,00

Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Blanc IP54 4058075075030 40 W 640 50 240 30 000 h 150 × 118 1 8 113,00

LUMINAIRES FAÇADES & ALLÉES

31 2 4

5 7 86

5 Ans
Garantie

IP54
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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1 Dimensions 

L × l x H  
[mm]
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UNITAIRE

LUMINAIRES INTÉRIEURS

PLANON PLUS 
Corps en aluminium - Diffuseur PC - Changement de couleur (2700 K à 6500 K avec télécommande fournie) - Montage encastré  
ou en saillie CR 36

PLANON PLUS 1200 x 300 CCT-DIM 4058075267985 — 2 800 — — 25 000 1 195 x 295 x 47 1 1 83,28

PLANON PLUS 600 x 600 CCT-DIM 4058075267923 — 2 800 — — 25 000 595 x 595 x 47 1 2 83,28

PLANON FRAMELESS 
Panel décoratif - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Changement de couleur (2 700 K à 6 500 K avec télécommande fournie) -  
Montage en saillie CR 36

PLANON Frameless Dalle LED 600 x 600mm 49W CCT CHAUD 4058075257450 — 3 100 — — 25 000 595 x 595 x 60 1 3 173,73

PLANON Frameless Dalle LED 1200 x 300mm 60W CCT CHAUD 4058075257290 — 3 300 — — 25 000 1 195 x 295 x 60 1 4 184,62

PLANON Frameless Dalle LED 1200 x 100mm 35W CCT CHAUD 4058075257238 — 1 800 — — 25 000 1 195 x 295 x 60 1 4 130,30

PLANON ROND 
Corps en aluminium - Diffuseur PMMA CR 36

PLANON Rond Dalle LED Ronde 400mm 28W/830 4058075266926 — 2 240 — — 25 000 400 x 40 1 5 64,23

PLANON Rond Dalle LED Ronde 600mm 45W/830 4058075267008 — 3 700 — — 25 000 600 x 40 1 5 74,95

LED OFFICE LINE
Accessoires de montage inclus CR 36

LED OFFICE LINE DIM 600mm 25W/840 4058075271500 — 2 000 — — 25 000 595 x 134 x 46 1 6 57,24

LED OFFICE LINE DIM 1200mm 50W/840 4058075271524 — 4 000 — — 25 000 1 195 x 134 x 46 1 6 67,66

LED OFFICE LINE GRID DIM 600mm 25W/840 4058075271548 — 2 000 — — 25 000 595 x 134 x 46 1 6 57,24

LED OFFICE LINE GRID DIM 1200mm 50W/840 4058075271562 — 4 000 — — 25 000 1 195 x 134 x 46 1 6 72,86

CABINET LED 
Corps en aluminium - Détection de mouvement - Câble d'alimentation 1,50 m CR 36

CABINET LED SLIM 300mm 11W/830 two light (2 modules) 4058075227712 — 530 — — 30 000 300 x 38 x 8 1 7 41,61

CABINET LED SLIM 500mm 18W/830 two light (2 modules) 4058075227736 — 980 — — 30 000 500 x 38 x 8 1 7 46,82

CABINET LED CORNER 350mm 9W/830 two light (2 modules) 4058075227910 — 640 — — 30 000 350 x 41 x 23 1 8 41,61

CABINET LED CORNER 550mm 12W/830 two light (2 modules) 4058075268265 — 800 — — 30 000 550 x 41 x 23 1 8 46,82

CABINET LED PANEL 300 x 200mm 14W/830 two light (2 modules) 4058075268340 — 900 — — 30 000 300 x 200 x 8 1 9 46,82

CABINET LED PANEL 300 x 100mm 10W/830 two light (2 modules) 4058075268302 — 550 — — 30 000 300 x 100 x 8 1 9 36,41

Remarque importante :  Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude 
d'éclairage.

GAMME RÉSIDENTIELLE

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
)

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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LUMINAIRES LED LEDVANCE
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GAMME RÉSIDENTIELLE

Désignation EAN Equiva 
lence

INCAN 
lm
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° L70
1 Dimensions 

L × l x H  
[mm]

UC
€

UNITAIRE

LUMINAIRES OUTDOOR

ENDURA STYLE UPDOWN ALU 
Corps en aluminium - IP44 CR 36

APPLIQUE UPDOWN 12W/830 ALU 4058075205604 — 700 — — 30 000 55 x940 x 160 1 1 33,00

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI SQUARE 
Corps en aluminium - IP44 CR 36

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI SQUARE 14W/830 4058075205628 — 500 — — 30 000 106 x94 x 240 1 2 47,15

LUMINAIRES MOBILES

DOOR LED SOLAR  
Corps en ABS - IP44 - Détection de présence et de luminosité - Allumage en continu 100% (30 sec) 20 % (veille) CR 36

Luminaire solaire extérieur DoorLED Blanc 3W/840 4058075267909 — 320 — — 30 000 192 x 110 x 30 1 3 21,60

Luminaire solaire extérieur DoorLED Argent 3W/840 4058075267862 — 320 — — 30 000 192 x 110 x 30 1 4 21,60

LEDSTIXX ET LUMISTIXX (sur piles - fournies)
LEDSTIXX STICK DESIGN ARGENT 4058075227866 — 5 9,09

LINEAR LED MOBILE (sur piles - fournies)  
Corps en aluminium - Détection de présence et de luminosité  CR 36

LINEAR LED MOBILE 300 BLANC 840 4058075226883 — 2 500 — — 25 000 314 x 48 x 18 6 19,35

LINEAR LED MOBILE USB 300 ALU 840 4058075260467 — 2 500 — — 25 000 300 x 50 x 22 7 20,44

Remarque importante :  Les produits présentés sur cette page sont issus du portfolio Grand Public. De ce fait, il n'existe pas de courbes photométriques permettant de faire une étude 
d'éclairage.

1 t [h] : L70/B50 @ 25 °C (Ta
)
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CONTRÔLE VOCAL ET PAR SMARTPHONE DES LAMPES, RUBANS ET PRISES CONNECTÉS
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Contrôle vocal avec  
passerelle intégrée

Contrôle vocal  
sans passerelle intégrée

Enceinte connectée (Amazon 
Echo Plus ou Echo Show)

Passerelle  
externe
(e.g. Philips 
Hue)

Enceinte connectée  
(Amazon Echo ou  
Google Home)

OU

LUMIÈRE 
CONNECTÉE

95

+
1 Version pour IOS  
disponible fin 2019

2 Sur Android 
uniquement. 
Compatible IoS fin 
2019

Enceinte connectée (Amazon 
Echo2)

App gratuites

LEDVANCE
SMART+ App
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APP MAISON
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CONNECTÉE
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ZIGBEE

Désignation EAN Équiva-
lent lm K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LEDVANCE ZIGBEE   
COMPATIBLE AMAZON ECHO ET GOOGLE HOME1 

LEDVANCE PARATHOM ZB - CLASSIC A - RGBW
Lampe connectée Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 000 à 6 500 K) -  
ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible2 CR SA

PARATHOM ZB CLA60 RGBW 10W 230V FR E27 4058075371750 60 10 800 2 000 - 6 500 K 80 60 120 20 000 A+ 1 1 85,00

PARATHOM ZB CLA60 RGBW 10W 230V FR B22D 4058075371736 60 10 800 2 000 - 6 500 K 80 60 120 20 000 A+ 1 2 85,00

LEDVANCE PARATHOM ZB - CLASSIC B - TW et DIM
Lampe connectée Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version TW : variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Version DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - 
Contrôle sans fil via une passerelle compatible2 CR SA

PARATHOM ZB CLB40 TW 6W 230V FR E14 4058075371798 40 6 470 2 700 - 6 500 K 80 38 114 20 000 A+ 1 3 59,00

PARATHOM ZB CLB40 DIM 6W/827 230V FR E14 4058075371774 40 6 470 2 700 K 80 38 114 20 000 A+ 1 3 36,00

LEDVANCE PARATHOM ZB - PAR16 - RGBW et DIM
Lampe connectée Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 000 à 6 500 K) -  
Version DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible2 CR SA

PARATHOM ZB PAR16 50 RGBW 5,5W GU10 100° 4058075371835 50 5,5 350 2 000-6 500 K 80 50 58 20 000 A+ 1 4 82,00

PARATHOM ZB PAR16 50 DIM 4,5W/827 GU10 36° 4058075371811 50 4,5 350 2 700 K 80 50 55 20 000 A+ 1 4 36,00

LEDVANCE ZB - RUBAN LED - RGBW
Ruban LED connecté Zigbee 3.0 - 220-240 V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 000 à 6 500 K) -  
3 sections de 60 cm à assembler - Solution Plug&Play - Installation rapide - Extension possible jusqu'à 6 mètres sur un même 
convertisseur - ON/OFF X 100 000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible2 CR SA

FLEX RUBAN LUMINEUX ZB RGBW 230V 4058075371958 - 11 700 2 000-6 500 K 80 12 180 20 000 - 1 5 99,00

LEDVANCE ZB - PLUG
Prise électrique connectée Zigbee 3.0 - 220-240 V - Charge maximale admissible : 3 680 W / 16 A - ON/OFF X 25 000 - Contrôle sans fil 
via une passerelle compatible2 CR SA

PLUG PRISE CONNECTÉE ZB 230V 4058075371934 - 1 6 59,00

LEDVANCE SMART+ SWITCH MINI
Télécommande connectée Zigbee - Blanche - Dimensions : 80 x 40 x14 mm - Contrôle sans fil via une passerelle compatible ou en 
direct sans passerelle avec les produits Zigbee Ledvance2 CR 36

SMART+ SWITCH MINI WHITE 4058075209091 1 7 NC

1 3 4 5 6 7

1  Nécessite une passerelle pour Google Home et Amazon Echo. Ne nécessite aucune passerelle pour Amazon Echo Show et Echo Plus 
2 Une passerelle (également appelée "Pont" ou "Gateway") est un dispositif permettant de relier les produits Zigbee à une interface de contrôle (App smart-
phone et/ou contrôleur vocal). Les contrôleurs vocaux Amazon Alexa Echo Plus et Echo Show intègrent directement cette passerelle.
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BLUETOOTH

Désignation EAN Équiva-
lent lm K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LEDVANCE BLUETOOTH 
CONTRÔLE VIA L'APP LEDVANCE SMART+(ANDROID)1 OU L'APP MAISON (iOS) 

LEDVANCE PARATHOM BT - CLASSIC A FILAMENT - DIM
Lampe connectée Bluetooth Mesh - 220-240V - Version FIL : filament - Version DIM : gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle via 
l'application LEDVANCE Smart+ ou l'application Maison CR SA

PARATHOM BT CLA60 FIL DIM 6,5W/827 230V CL E27 4058075372016 - 6,5 806 2 700K 80 60 120 20 000 A++ 1 1 86,00

LEDVANCE PARATHOM BT - CLASSIC A - RGBW et DIM
Lampe connectée Bluetooth Mesh - 220-240V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 000 à 6 500 K) 
Version DIM : Gradable - ON/OFF X 100 000 - Contrôle via l'application LEDVANCE Smart+ ou l'application Maison CR SA

PARATHOM BT CLA60 RGBW 10W 230V FR E27 4058075371972 - 10 800 2 000 - 6 500 K 80 60 120 20 000 A+ 1 2 96,00

PARATHOM BT CLA60 DIM 9W/827 230V FR E27 4058075371996 - 9 800 2 700K 80 60 120 20 000 A+ 1 3 79,00

LEDVANCE BT - RUBAN LED - RGBW
Ruban LED connecté Bluetooth Mesh - 220-240V - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 000 à 6 500 K)  
3 sections de 60 cm à assembler - Solution Plug&Play - Installation rapide - Extension possible jusqu'à 6 mètres - ON/OFF X 100 000 - 
Contrôle via l'application LEDVANCE Smart+ ou l'application Maison CR SA

FLEX RUBAN LUMINEUX BT RGBW 230V 4058075372054 - 10 480 2 000 - 6 500 K 80 12 180 20 000 - 1 4 99,00

LEDVANCE BT - PLUG  
Prise électrique connectée Bluetooth Mesh - 220-240 V - Charge maximale admissible : 3 680 W / 16 A - ON/OFF X 25 000 - Contrôle via 
l'application LEDVANCE Smart+ ou l'application Maison CR SA

PLUG PRISE CONNECTÉE BT 230V 4058075372030 1 5 59,00

1 2 43 5

1  Application LEDVANCE Smart+ disponible sur iOS fin 2019. Les produits LEDVANCE BLUETOOTH sont compatibles avec Amazon 
Echo sur Android uniquement (sur iOS fin 2019).

Rien de plus simple ! Téléchargez l’application Ledvance Smart+1 
sur votre smartphone et branchez vos appareils LEDVANCE 
Bluetooth. La détection se fait automatiquement, contrôlez 
ensuite l’ensemble de vos lampes en un instant.
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LAMPES & LUMINAIRES DÉCO 
VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général
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 VINTAGE EDITION 1906

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Désignation EAN W Equiva-
lence

Couleur lm UC €
UNITAIRE

VINTAGE 1906 - SUPENSIONS PENDULUM PRO ET CANOPY
Aluminium anodisé - Accessoires inclus avec Pendulum - Câble en tissu satin 3 mètres - 220-240 V - Lampe non fournie CR LA

1906 PENDULUM BLACK PRO - 3M - E27 4058075153844 Max 60 W — Noir — — 68 x 84 E27 — 1 1 39,00

1906 PENDULUM GOLD PRO - 3M - E27 4058075153868 Max 60 W — Doré — — 68 x 84 E27 — 1 2 39,00  

Accessoires pour Pendulum PRO CR 36

1906 PENDULUM 3x CANOPY 1 4058075116917 — — Noir — — 200 x 25 — — 1 3 28,50  

1906 PENDULUM CAGE Suspension 4058075274518 — — Noir — — 239 x 172 — — 1 4 16,02  

1906 PENDULUM CAGE Suspension 4058075274532 — — Doré — — 239 x 172 — — 1 5 16,02  

1906 PENDULUM CUP Suspension 4058075274570 — — Noir & Doré — — 140 x 132 — — 1 6 16,02  

1906 PENDULUM CONE Suspension 4058075227750 — — Noir & Doré — — 219 x 134 — — 1 7 21,38  

1906 PENDULUM RADAR Suspension 4058075274617 — — Noir & Doré — — 320 x 124 — — 1 8 21,38  

VINTAGE 1906 - LUMINAIRES GLOBE
Luminaires élégants vintage en verre fumé - Corps en métal noir mat - Luminaires à douille E27 - Max 40 W - Lampe non fournie - 
Garantie 5 ans CR 36

1906 GLOBE Suspension 4058075216808 — — Verre fumé — — 300 x 1280 E27 — 1 9 54,13  

1906 GLOBE DOUBLE Plafonnier 4058075216822 — — Verre fumé — — 800 x 270 x 500 E27 — 1 10 66,63  

1906 GLOBE FLOOR Lampadaire 4058075216860 — — Verre fumé — — 320 x 200 x 1550 E27 — 1 11 66,63  

VINTAGE 1906 - LUMINAIRES CONE
Luminaires élégants vintage en verre fumé - Corps en métal noir mat - Luminaires à douille E27 - Max 40 W - Lampe non fournie - 
Garantie 5 ans CR 36

1906 CONE SPOT x1 Plafonnier 4058075216884 — — Verre fumé — — 230 x 120 x 220 E27 — 1 12 29,13  

1906 CONE SPOT x2 Plafonnier 4058075216907 — — Verre fumé — — 450 x 170 x 230 E27 — 1 13 54,13  

1906 CONE SPOT x3 Plafonnier 4058075216921 — — Verre fumé — — 400 x 230 E27 — 1 14 74,96  

1906 CONE FLOOR Lampadaire 4058075216945 — — Verre fumé — — 250 x 1550 E27 — 1 15 66,63  

1906 CONE Plafonnier verre fumé - Patère chromée 4058075216969 — — Verre fumé — — 260 x 345 E27 — 1 16 66,63  

1906 CONE Plafonnier verre doré-  Patère chromée 4058075216983 — — Verre doré — — 260 x 345 E27 — 1 17 66,63  

1 Patère permettant d'installer 3 suspensions PenduLUM 
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VINTAGE EDITION 1906

1 2 3

4 5 6

Désignation EAN W Equiva-
lence

Couleur lm UC €
UNITAIRE

VINTAGE 1906 - LUMINAIRES PIPE
Luminaires modernes stylisés - Corps en métal noir mat - Luminaires à douille E27 - Max 40 W - Lampe non fournie -  
Garantie 5 ans CR 36 

Suspensions

1906 PIPE STRAIGHT Plafonnier 4058075217003 — — Noir mat — — 250 x 1550 E27 — 1 1 70,79  

1906 PIPE FLEX Plafonnier - Bras flexibles 4058075217027 — — Noir mat — — 500 x 500 E27 — 1 2 49,96  

1906 PIPE ANGLED Plafonnier - 6 douilles 4058075217041 — — Noir mat — — 550 x 600 E27 — 1 3 70,79  

1906 PIPE BENT Plafonnier - 6 douilles 4058075217065 — — Noir mat — — 570 x 300 x 540 E27 — 1 4 58,29  

Luminaire de table à poser / lampadaire

1906 PIPE TABLE Lampe de table - Câble 1500 mm 4058075217102 — — Noir mat — — 170 x 150 x 400 E27 — 1 5 24,96  

1906 PIPE FLOOR Lampadaire - Câble 1570 mm 4058075217089 — — Noir mat — — 250 x 1590 E27 — 1 6 54,13  

Plusieurs configurations sont possibles. L'anneau coulissant sur le câble des PenduLum est relié à un filin 
qui permet de déporter la lampe pour obtenir des agencements selon vos envies.
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 VINTAGE EDITION 1906

Désignation EAN W Equiva-
lence

Couleur lm UC €
UNITAIRE

VINTAGE 1906 - LUMINAIRES CARVED
Luminaires en verre décoratif - Verre fumé ou coloré - Luminaires à douille E27 - Max 40 W - Lampe non fournie - Garantie 5 ans CR 36

Suspensions
1906 CARVED PINEAPPLE Plafonnier 4058075217126 — — Verre fumé — — — E27 — 1 1 58,29  

1906 CARVED PUMPKIN Plafonnier 4058075217140 — — Verre fumé — — — E27 — 1 2 58,29  

1906 CARVED BOTTLE Suspension 4058075217164 — — Verre fumé — — — E27 — 1 3 49,96  

1906 CARVED BOTTLE Suspension 4058075217188 — — Verre doré — — — E27 — 1 4 49,96  

1906 CARVED PEAR Suspension 4058075217201 — — Verre fumé — — — E27 — 1 5 49,96  

1906 CARVED PEAR Suspension 4058075217225 — — Verre doré — — — E27 — 1 6 49,96  

1906 CARVED JAR Suspension 4058075217249 — — Verre fumé — — — E27 — 1 7 49,96  

1906 CARVED JAR Suspension 4058075217263 — — Verre doré — — — E27 — 1 8 49,96  

Luminaires de table à poser 

1906 CARVED TABLE GRAPE Luminaire à poser 4058075217287 — — Verre fumé — — — E27 — 1 9 41,63  

1906 CARVED TABLE GRAPE Luminaire à poser 4058075217300 — — Verre doré — — — E27 — 1 10 41,63  

1906 CARVED TABLE GRAPE Luminaire à poser 4058075217324 — — Verre rose — — — E27 — 1 11 41,63  

1906 CARVED TABLE GRAPE Luminaire à poser 4058075217348 — — Verre vert — — — E27 — 1 12 41,63  

1 2 3 4 5 6
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VINTAGE EDITION 1906

Désignation EAN W Equiva-
lence

Couleur lm UC €
UNITAIRE

VINTAGE 1906 - LUMINAIRES BUBBLE
Luminaires en verre à douille en forme de bulle - Verre fumé ou coloré - Luminaires à douille E27 - Max 40 W - Lampe non fournie - 
Garantie 5 ans CR 36

Suspensions

1906 BUBBLE Suspension verre fumé 4058075217362 — — Verre fumé — — 300 x 1215 E27 — 1 1 41,63  

1906 BUBBLE Suspension verre doré 4058075217386 — — Verre doré — — 300 x 1215 E27 — 1 2 41,63  

1906 BUBBLE PENDANT Suspension verre fumé 4058075217409 — — Verre fumé — — 200 x 1215 E27 — 1 3 24,96  

1906 BUBBLE PENDANT Suspension verre doré 4058075217423 — — Verre doré — — 200 x 1215 E27 — 1 4 24,96  

Luminaires de table à poser 

1906 BUBBLE TABLE Luminaire à poser verre fumé 4058075217447 — — Verre fumé — — 250 x 245 E27 — 1 5 20,79  

1906 BUBBLE TABLE Luminaire à poser verre doré 4058075217461 — — Verre doré — — 250 x 245 E27 — 1 6 20,79  

1906 BUBBLE TABLE Luminaire à poser verre rose 4058075217485 — — Verre rose — — 250 x 245 E27 — 1 7 20,79  

1906 BUBBLE TABLE Luminaire à poser verre vert 4058075217508 — — Verre vert — — 250 x 245 E27 — 1 8 20,79  

1
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 VINTAGE EDITION 1906

9

Désignation EAN Equiva-
lence

Couleur lm Ra DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED CLASSIC
Formes Classique, Flamme et Sphérique - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans CR 38

1906 LED CLA12 FIL GOLD 825 E27 4058075293182 1,5 12 Verre Doré 120 2 400 80 — 60 x 105 E27 15 000 A++ 10 1 4,83  

1906 LED CLA22 FIL GOLD 825 E27 4058075293199 2,5 22 Verre Doré 220 2 400 80 — 60 x 105 E27 15 000 A+ 10 1 5,67  

1906 LED CLA35 FIL GOLD 825 E27 4058075293090 4 35 Verre Doré 410 2 400 80 — 60 x 105 E27 15 000 A++ 10 2 6,50  

1906 LED CLA50 FIL GOLD 825 E27 4058075293298 6,5 50 Verre Doré 650 2 400 80 — 60 x 105 E27 15 000 A+ 10 2 7,33  

1906 LED CLA63 FIL GOLD 825 E27 4058075293359 7,5 63 Verre Doré 865 2 400 80 — 60 x 105 E27 15 000 A++ 10 2 9,00  

1906 LED CLB12 FIL GOLD 825 E14 4058075293205 1,5 12 Verre Doré 120 2 400 80 — 35 x 100 E14 15 000 A++ 10 3 5,67  

1906 LED CLB22 FIL GOLD 825 E14 4058075293212 2,5 22 Verre Doré 220 2 400 80 — 35 x 100 E14 15 000 A+ 10 3 6,50  

1906 LED CLB35 FIL GOLD 825 E14 4058075293434 4 35 Verre Doré 410 2 400 80 — 35 x 97 E14 15 000 A+ 10 4 7,33  

1906 LED CLBA12 FIL GOLD 825 E14 4058075293229 1,5 12 Verre Doré 120 2 400 80 — 35 x 121 E14 15 000 A++ 10 5 5,67  

1906 LED CLBA22 FIL GOLD 825 E14 4058075293236 2,5 22 Verre Doré 220 2 400 80 — 35 x 121 E14 15 000 A+ 10 5 6,50  

1906 LED CLBW12 FIL GOLD 825 E14 4058075293243 1,5 12 Verre Doré 120 2 400 80 — 35 x 100 E14 15 000 A++ 10 6 5,67  

1906 LED CLBW22 FIL GOLD 825 E14 4058075293274 2,5 22 Verre Doré 220 2 400 80 — 35 x 100 E14 15 000 A+ 10 6 6,50  

1906 LED CLP12 FIL GOLD 825 E14 4058075290792 1,5 12 Verre Doré 120 2 400 80 — 45 x 77 E14 15 000 A++ 10 7 5,67  

1906 LED CLP22 FIL GOLD 825 E14 4058075290815 2,5 22 Verre Doré 220 2 400 80 — 45 x 77 E14 15 000 A+ 10 7 6,50  

1906 LED CLP35 FIL GOLD 825 E14 4058075293496 4 35 Verre Doré 410 2 400 80 — 45 x 78 E14 15 000 A+ 10 8 8,17  

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED GLOBE - EDISON - TUBE - OVALE
Formes Globe, Edison ST64, Tube, Ovoïde - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans (4 ans pour les versions DIM) CR 38

1906 LED GLOBE95 36 FIL GOLD 825 E27 4058075269828 4,5 36 Verre Doré 420 2500 80 — 95 x 140 E27 15 000 A+ 4 9 7,91  

1906 LED GLOBE125 55 FIL GOLD 825 E27 DIM 4058075808997 7 55 Verre Doré 725 2 500 80 ✔ 125 x 173 E27 15 000 A+ 4 10 14,97  

1906 LED GLOBE125 23 FIL GOLD 825 E27 4058075808980 2,8 23 Verre Doré 225 2 500 80 — 125 x 173 E27 15 000 A+ 4 10 10,80  

1906 LED GLOBE125 37 FIL GOLD 825 E27 4052899962071 4 37 Verre Doré 420 2 500 80 — 125 x 173 E27 15 000 A+ 4 10 11,70  

1906 LED GLOBE125 55 FIL GOLD 825 E27 4058075809406 7 55 Verre Doré 725 2 500 80 — 125 x 173 E27 15 000 A+ 4 10 12,90  

1906 LED EDISON 55 FIL GOLD 825 E27 DIM 4052899972360 7 55 Verre Doré 725 2 500 80 ✔ 64 x 145 E27 15 000 A+ 4 11 12,47  

1906 LED EDISON 22 FIL GOLD 825 E27 4058075808706 2,5 22 Verre Doré 225 2 500 80 — 64 x 140 E27 15 000 A++ 4 11 7,79  

1906 LED EDISON 37 FIL GOLD 825 E27 4052899962095 4 37 Verre Doré 420 2 500 80 — 64 x 145 E27 15 000 A++ 4 11 9,50  

1906 LED TUBE 20 FIL GOLD 820 E27 4058075808171 2,5 20 Verre Doré 200 2000 80 — 32 x 138 E27 15 000 A+ 4 12 9,35  

1906 LED TUBE 35 FIL GOLD 820 E27 4058075808188 5 35 Verre Doré 400 2000 80 — 32 x 185 E27 15 000 A+ 4 12 10,52  

1906 LED OVAL 36 FIL GOLD 825 E27 4058075091979 4,5 36 Verre Doré 470 2 500 80 — 75 x 156 E27 15 000 A+ 4 13 17,33  

10
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VINTAGE EDITION 1906

12 

Désignation EAN Equiva-
lence

Couleur lm Ra DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED - FORMES DESIGN
Décoration - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans CR 38

1906 LED GLOBE125 52 MIRRORBLACK 827 E27 4058075091931 7 52 Calotte argentée/
noire 680 2 700 80 — 125 x 178 E27 15 000 A+ 4 1 17,33  

1906 LED PINECONE40 FIL GOLD 825 E27 4058075092037 4,5 40 Verre Doré 470 2 500 80 — 125 x 168 E27 15 000 A+ 4 2 17,33  

1906 LED MUSHROOM40 FIL GOLD 825 E27 4058075092051 4,5 40 Verre Doré 470 2 500 80 — 120 x 122 E27 15 000 A+ 4 3 17,33  

1906 LED DIAMOND40 FIL GOLD 825 E27 4058075091955 4,5 40 Verre Doré 470 2 500 80 — 110 x 140 E27 15 000 A+ 4 4 17,33  

1906 LED STAR40 FIL GOLD 825 E27 4058075092075 4,5 40 Verre Doré 470 2 500 80 — 125 x 165 E27 15 000 A+ 4 5 17,33  

1906 LED HEART40 FIL GOLD 825 E27 4058075092099 4,5 40 Verre Doré 470 2 500 80 — 125 x 165 E27 15 000 A+ 4 6 17,33  

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL - FORMES DESIGN
Décoration - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans CR 38

1906 LED CLA160 12 FIL SPIRAL SMOKE 27 DIM 4058075270022 5 — Verre Fumé 110 1800 80 ✔ 160 x 290 E27 15 000 — 4 7 37,49  

1906 LED CLA160 12 FIL SPIRAL SMOKE E27 4058075269903 5 — Verre Fumé 110 1800 80 — 160 x 290 E27 15 000 — 4 7 33,33  

1906 LED GLOB200 12 FIL SPIRAL SMOKE E27 DIM 4058075270046 5 — Verre Fumé 110 1800 80 ✔ 200 x 283 E27 15 000 — 4 8 37,49  

1906 LED GLOBE200 12 FIL SPIRAL SMOKE 27 4058075269927 5 — Verre Fumé 110 1800 80 — 200 x 283 E27 15 000 — 4 8 33,33  

1906 LED GLOBE125 15 FIL SPIRAL SMOKE E27 4058075269989 5 — Verre Fumé 140 1800 80 — 125 x 178 E27 15 000 — 4 8 16,66  

1906 LED EDISON 15 FIL SPIRAL SMOKE E27 4058075269941 5 — Verre Fumé 140 1800 80 — 64 x 140 E27 15 000 — 4 9 16,66  

1906 LED CLA160 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM 4058075269705 5 28 Verre Doré 300 2000 80 ✔ 160 x 290 E27 15 000 A+ 4 10 37,49  

1906 LED CLA160 28 FIL SPIRAL GOLD E27 4058075091993 5 28 Verre Doré 300 2000 80 — 160 x 290 E27 15 000 A 4 10 39,83  

1906 LED GLOB200 28 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM 4058075269729 5 28 Verre Doré 300 2000 80 ✔ 200 x 283 E27 15 000 A+ 4 11 37,49  

1906 LED GLOBE200 28 FIL SPIRAL GOLD E27 4058075092013 5 28 Verre Doré 300 2000 80 — 200 x 283 E27 15 000 A 4 11 39,83  

1906 LED GLOBE125 25 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM 4058075270008 4,5 25 Verre Doré 250 2000 80 ✔ 125 x 178 E27 15 000 A 4 11 9,99  

1906 LED GLOBE125 25 FIL SPIRAL GOLD E27 4058075092136 5 25 Verre Doré 250 2000 80 — 125 x 178 E27 15 000 A 4 11 17,33  

1906 LED EDISON 25 FIL SPIRAL GOLD E27 DIM 4058075269965 4,5 25 Verre Doré 250 2000 80 ✔ 64 x 140 E27 15 000 A 4 12 7,50  

1906 LED EDISON 25 FIL SPIRAL GOLD E27 4058075092112 5 25 Verre Doré 250 2000 80 — 64 x 140 E27 15 000 A 4 12 17,33  

1 62 3 4 5 
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LAMPES LED
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ECV

LAMPES LED

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par les règlements européens 1194-2012 Annexe III-3.1.2.m 
pour les lampes LED à flux dirigé et 244-2009 Annexe II-3.1.i pour les lampes LED à flux non dirigé.
Certaines lampes LED ne peuvent afficher d’équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions 
ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne : celles à culot GX53, G9, GY6.35, G4, R7s, S19 et S14 
notamment. Mais également les OSRAM DULUX® LED, ST9 LED, OSRAM HQL LED et OSRAM HQI LED.

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE 

OSRAM PARATHOM® PAR16 108

OSRAM PARATHOM® GX53 109

OSRAM PARATHOM® MR16 110

OSRAM PARATHOM® MR11 111

OSRAM PARATHOM® PRO AR111 111

OSRAM PARATHOM® PAR20/30/38 112

OSRAM PARATHOM® R50/63/80 112

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A VERRE 113

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B VERRE 115

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P VERRE 116

OSRAM PARATHOM® GLOBE 117

OSRAM PARATHOM® EDISON 117

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A 118

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B 118

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P 118

OSRAM PARATHOM® STICK 119

OSRAM PARATHOM+® CLASSIC A DAYLIGHT 
SENSOR 

119

OSRAM PARATHOM+® GLOWDIM SPOT 119

OSRAM PARATHOM® MIRROR 119

OSRAM STAR+ RGBW - TÉLÉCOMMANDE 120

OSRAM STAR DECORCOLOR VERRE 120

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM 121

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 121

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G9/GY6.35/G4 122

OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s 123

OSRAM STAR LINE S19 123

OSRAM LEDinestra® 123

OSRAM DULUX® D LED 124

OSRAM DULUX® D/E LED 124

OSRAM DULUX® S LED 124

OSRAM DULUX® L LED 124

CIRCOLUX® LED 124

OSRAM HQL LED PRO 125

OSRAM HQL LED HIGHBAY 125

OSRAM HQI LED HIGHBAY 125
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
2 Sauf PARATHOM DIM PAR16 80 et PAR16 100

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra 97
Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 220-240 V - 36° - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans -  
ON/OFF X 1 million CR SA

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 927 36° GU10 4058075260016 3,7 35W 230 450 2 700 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 20,90

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10 4058075259997 3,7 35W 230 450 3 000 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 20,90

PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10 4058075259898 3,7 35W 230 450 4 000 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 20,90

PARATHOM PRO DIM PAR16 50 927 36° GU10 4058075095427 6,5 50W 350 880 2 700 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 22,80

PARATHOM PRO DIM PAR16 50 930 36° GU10 4058075095403 6,5 50W 350 880 3 000 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 22,80

PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10 4058075095304 6,5 50W 350 880 4 000 97 ✔ 51 55 40 000 A 10 1 22,80

PARATHOM PRO DIM PAR16 80 927 36° GU10 4058075260191 8,7 80W 575 1 000 2 700 97 ✔ 51 62 40 000 A+ 10 4 38,00

PARATHOM PRO DIM PAR16 80 930 36° GU10 4058075260177 8,7 80W 575 1 000 3 000 97 ✔ 51 62 40 000 A+ 10 4 38,00

PARATHOM PRO DIM PAR16 80 940 36° GU10 4058075260153 8,7 80W 575 1 000 4 000 97 ✔ 51 62 40 000 A+ 10 4 38,00

OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 Gradable¹ VERRE - Ra 90 et 80
220–240 V - 36°, 60°, 120° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

Culot E14
PARATHOM DIM PAR16 50 927 36° E14 4058075264366 5,2 50W 350 700 2700 90 ✔ 50 73 25 000 A+ 10 2 17,10

Culot GU10 - Fabriquée en Allemagne2

PARATHOM DIM PAR16 35 927 36° GU10 4058075259973 3,7 35W 230 450 2 700 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 15,20

PARATHOM DIM PAR16 35 930 36° GU10 4058075259959 3,7 35W 230 450 3 000 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 15,20

PARATHOM DIM PAR16 35 940 36° GU10 4058075259874 3,7 35W 230 450 4 000 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 15,20

PARATHOM DIM PAR16 50 927 36° GU10 4058075260139 5,5 50W 350 720 2 700 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 17,10

PARATHOM DIM PAR16 50 930 36° GU10 4058075260115 5,5 50W 350 720 3 000 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 17,10

PARATHOM DIM PAR16 50 940 36° GU10 4058075260054 5,5 50W 350 720 4 000 90 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 17,10

PARATHOM DIM PAR16 80 827 36° GU10 4058075095489 8 80W 575 1 439 2 700 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10 4058075095465 8 80W 575 1 439 3 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10 4058075095441 8 80W 575 1 439 4 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 827 60° GU10 4058075095540 8 80W 575 680 2 700 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 830 60° GU10 4058075095526 8 80W 575 680 3 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10 4058075095502 8 80W 575 680 4 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 1 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 827 120° GU10 4058075095601 8 80W 575 210 2 700 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 3 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 830 120° GU10 4058075095588 8 80W 575 210 3 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 3 26,60

PARATHOM DIM PAR16 80 840 120° GU10 4058075095564 8 80W 575 210 4 000 80 ✔ 51 55 25 000 A+ 10 3 26,60

PARATHOM DIM PAR16 100 827 36°GU10 4058075096608 9,6 100W 750 1 280 2 700 80 ✔ 51 62 25 000 A+ 10 4 45,60

PARATHOM DIM PAR16 100 830 36°GU10 4058075096561 9,6 100W 750 1 280 3 000 80 ✔ 51 62 25 000 A+ 10 4 45,60

PARATHOM DIM PAR16 100 840 36°GU10 4058075096547 9,6 100W 750 1 280 4 000 80 ✔ 51 62 25 000 A+ 10 4 45,60
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PAR16 VERRE
220–240 V - 36°, 120° - ON/OFF X 100 000  CR SA

Culot E14 - Garantie 3 ans
PARATHOM PAR16 50 827 36° E14  4058075264342 4,5 50W 350 700 2700 80 50 73 10 000 A+ 10 1 12,40

Culot GU10 - Fabriquée en Allemagne1 - Garantie 4 ans
PARATHOM PAR16 35 827 36° GU10 4058075259935 2,6 35W 230 450 2 700 80 51 55 15 000 A++ 10 2 11,40

PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10 4058075259911 2,6 35W 230 450 3 000 80 51 55 15 000 A++ 10 2 11,40

PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10 4058075259850 2,6 35W 230 450 4 000 80 51 55 15 000 A++ 10 2 12,00

PARATHOM PAR16 50 827 36° GU10 4052899958104 4,3 50W 350 720 2 700 80 51 55 15 000 A++ 10 2 13,30

PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10 4052899451735 4,3 50W 350 720 3 000 80 51 55 15 000 A++ 10 2 13,30

PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10 4052899958128 4,3 50W 350 720 4 000 80 51 55 15 000 A++ 10 2 13,30

PARATHOM PAR16 50 827 120° GU10 4052899958111 4,3 50W 350 130 2 700 80 51 55 15 000 A+ 10 3 13,30

PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10 4058075023475 4,3 50W 350 130 3 000 80 51 55 15 000 A+ 10 3 13,30

PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10 4052899958142 4,3 50W 350 130 4 000 80 51 55 15 000 A+ 10 3 13,30

PARATHOM PAR16 80 827 36° GU10 4052899958173 6,9 80W 575 1 164 2 700 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10 4058075815650 6,9 80W 575 1 164 3 000 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10 4052899958180 6,9 80W 575 1 164 4 000 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 827 60° GU10     4058075096486 6,9 80W 575 680 2 700 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 830 60° GU10     4058075096462 6,9 80W 575 680 3 000 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 840 60° GU10     4058075096448 6,9 80W 575 680 4 000 80 51 55 15 000 A+ 10 1 22,80

PARATHOM PAR16 80 827 120° GU10 4058075815872 6,9 80W 575 210 2 700 80 51 55 15 000 A+ 10 3 22,80

PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10 4058075815636 6,9 80W 575 210 3 000 80 51 55 15 000 A+ 10 3 22,80

PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10 4058075815674 6,9 80W 575 210 4 000 80 51 55 15 000 A+ 10 3 22,80

PARATHOM PAR16 100 827 36° GU10    4058075096585 9,1 100W 750 1 280 2 700 80 51 62 15 000 A+ 10 4 38,00

PARATHOM PAR16 100 830 36° GU10    4058075096523 9,1 100W 750 1 280 3 000 80 51 62 15 000 A+ 10 4 38,00

PARATHOM PAR16 100 840 36° GU10    4058075096509 9,1 100W 750 1 280 4 000 80 51 62 15 000 A+ 10 4 38,00

OSRAM PARATHOM® GX53
220–240 V - 100° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM GX53 25 100° 827         4058075105591 3,5 - 270 85 2 700 80 75 31 15 000 A+ 10 5 20,00

PARATHOM GX53 40 100° 827 4058075105577 6 - 470 145 2 700 80 75 31 15 000 A+ 10 5 21,90

PARATHOM GX53 40 100° 840 4058075105553 6 - 470 145 4 000 80 75 31 15 000 A+ 10 5 21,90

1 Sauf PARATHOM PAR16 100
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PRO MR16 Gradable¹ VERRE - Ra 97
Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 1 million CR SA

PARATHOM PRO DIM MR16 20 927 36° GU5.3  4058075095663 4,5 20W 230 600 2 700 97 ✔ 51 46 40 000 A 10 1 23,80

PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3 4058075095649 4,5 20W 230 600 3 000 97 ✔ 51 46 40 000 A 10 1 23,80

PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3 4058075095625 4,5 20W 230 600 4 000 97 ✔ 51 46 40 000 A 10 1 23,80

PARATHOM PRO DIM MR16 35 927 36° GU5.3 4058075094994 6,3 35W 350 900 2 700 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 25,70

PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3  4058075094970 6,3 35W 350 900 3 000 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 25,70

PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3 4058075094918 6,3 35W 350 900 4 000 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 25,70

PARATHOM PRO DIM MR16 43 927 36° GU5.3 4058075095069 7,8 43W 500 1150 2 700 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 27,60

PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3 4058075095045 7,8 43W 500 1150 3 000 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 27,60

PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3 4058075095014 7,8 43W 500 1150 4 000 97 ✔ 51 53 40 000 A 10 2 27,60

OSRAM PARATHOM® DIM MR16 Gradable¹ VERRE
12 V - 36° - Garantie 5 ans - Fabriquée en Allemagne 2 - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM MR16 20 927 36° GU5.3 4058075094871 3,4 20W 230 600 2 700 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 18,10

PARATHOM DIM MR16 20 930 36° GU5.3 4058075094857 3,4 20W 230 600 3 000 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 18,10

PARATHOM DIM MR16 20 940 36° GU5.3 4058075094833 3,4 20W 230 600 4 000 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 18,10

PARATHOM DIM MR16 35 927 36° GU5.3 4058075094956 5 35W 350 950 2 700 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 20,90

PARATHOM DIM MR16 35 930 36° GU5.3 4058075094932 5 35W 350 950 3 000 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 20,90

PARATHOM DIM MR16 35 940 36° GU5.3 4058075094895 5 35W 350 950 4 000 90 ✔ 51 46 25 000 A+ 10 1 20,90

PARATHOM DIM MR16 50 827 36° GU5.3 4058075095120 7,8 50W 621 1430 2 700 80 ✔ 51 53 25 000 A+ 10 2 27,60

PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3 4058075095106 7,8 50W 621 1430 3 000 80 ✔ 51 53 25 000 A+ 10 2 27,60

PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3 4058075095083 7,8 50W 621 1430 4 000 80 ✔ 51 53 25 000 A+ 10 2 27,60

OSRAM PARATHOM® MR16 VERRE
12 V - 36° - Garantie 4 ans - Fabriquée en Allemagne 2 - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM MR16 20 827 36° GU5.3 4052899957749 2,9 20W 230 600 2 700 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3 4058075815391 2,9 20W 230 600 3 000 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3 4052899957732 2,9 20W 230 600 4 000 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 35 827 36° GU5.3 4052899957770 4,6 35W 350 950 2 700 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3 4058075815513 4,6 35W 350 950 3 000 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3 4052899957787 4,6 35W 350 950 4 000 80 51 46 15 000 A+ 10 1 14,30

PARATHOM MR16 50 827 36° GU5.3 4052899957817 7,2 50W 621 1430 2 700 80 51 53 15 000 A+ 10 2 26,60

PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3 4058075815575 7,2 50W 621 1430 3 000 80 51 53 15 000 A+ 10 2 26,60

PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3 4052899957824 7,2 50W 621 1430 4 000 80 51 53 15 000 A+ 10 2 26,60

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
2 Sauf MR16 50
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM MR11 Gradable¹ VERRE
12 V - 36° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM MR11 20 927 36° GU4 4058075263925 3,2 20W 184 400 2 700 90 ✔ 35 38 25 000 A+ 10 1 25,70

PARATHOM DIM MR11 35 827 36° GU4   4058075264007 4,5 35W 345 600 2 700 80 ✔ 35 38 25 000 A+ 10 1 36,10

OSRAM PARATHOM® MR11 VERRE
12 V - 36° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM MR11 20 827 36° GU4 4058075105195 2,5 20W 184 400 2 700 80 35 38 15 000 A+ 10 2 23,80

PARATHOM MR11 20 840 36° GU4 4058075105157 2,5 20W 184 400 4 000 80 35 38 15 000 A+ 10 2 23,80

PARATHOM MR11 35 827 36° GU4 4058075105317 4 35W 345 600 2 700 80 35 38 15 000 A+ 10 2 37,10

PARATHOM MR11 35 840 36° GU4 4058075105256 4 35W 345 600 4 000 80 35 38 15 000 A+ 10 2 37,10

OSRAM PARATHOM® PRO AR111 Gradable¹ Ra90 et Ra97
Anti-éblouissement - 12 V - 24° et 40° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM PRO DIM AR111 50 COB 927 24° G53 4058075264472 11,8 50W 650 2600 2 700 97 ✔ 110,7 55 40 000 A 6 3 55,10

PARATHOM PRO DIM AR111 50 COB 930 24° G53 4058075264458 11,8 50W 650 2600 3 000 97 ✔ 110,7 55 40 000 A 6 3 55,10

PARATHOM PRO DIM AR111 50 COB 927 40° G53 4058075264519 11,8 50W 650 1600 2 700 97 ✔ 110,7 55 40 000 A 6 3 55,10

PARATHOM PRO DIM AR111 50 COB 930 40° G53 4058075264496 11,8 50W 650 1600 3 000 97 ✔ 110,7 55 40 000 A 6 3 55,10

PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 927 24° G53 4058075105058 16 75W 800 4000 2 700 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 61,80

PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 930 24° G53 4058075105034 16 75W 800 4000 3 000 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 61,80

PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 940 24° G53 4058075105010 16 75W 800 4000 4 000 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 61,80

PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 927 40° G53 4058075105096 16 75W 800 2200 2 700 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 61,80

PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 930 40° G53 4058075105072 16 75W 800 2200 3 000 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 61,80

PARATHOM PRO DIM AR111 100 927 24° G53 4058075105119 18 100W 1 100 3200 2 700 97 ✔ 110,7 54 40 000 A 6 3 74,10

TRANSFORMATEUR RECOMMANDÉ POUR LES LAMPES 12 V - MR16, MR11 ET AR111  
Plus de détails à la page 174 de ce barème  CR LB

OSRAM HTM 70/230…240 4050300442310 - 31,00
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 Gradable¹ VERRE
220–240 V - 36° - Garantie 5 ans CR SA

PARATHOM DIM PAR20 50 927 36° E27 4058075264267 5 50W 350 800 2 700 90 ✔ 63 78 25 000 A+ 6 1 33,30

OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 Gradable¹ VERRE
220–240 V - 36° - Garantie 5 ans CR SA

PARATHOM DIM PAR30 75 927 36° E27 4058075264304 10 75W 633 1600 2 700 90 ✔ 95 91 25 000 A 6 2 56,10

OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 IP65 Gradable¹ VERRE
220–240 V - 30° - Garantie 5 ans CR SA

PARATHOM DIM PAR38 120 827 IP65 30° E27 4058075264083 12,5 120W 1 035 2600 2 700 80 ✔ 120 132 25 000 A+ 6 3 61,80

OSRAM PARATHOM® PAR38 IP65 VERRE
220–240 V - 15° et 30° - Garantie 4 ans CR SA

PARATHOM PAR38 120 827 IP65 15°E27 4058075264069 12,5 120W 1 035 4500 2 700 80 120 132 25 000 A+ 6 3 41,80

PARATHOM PAR38 120 827 IP65 30°E27 4058075264106 12,5 120W 1 035 2600 2 700 80 120 132 25 000 A+ 6 3 41,80

PARATHOM PAR38 100 IP65 30° E27 VERT 4058075117174 13 - 300 - - - 122 134 25 000 - 6 4 46,60

OSRAM PARATHOM® DIM R50/63/80 Gradable¹ VERRE
220–240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM R50 60 927 36° E14 4058075096943 5,9 60W 345 600 2 700 90 ✔ 50 85 25 000 A+ 10 5 20,90

PARATHOM DIM R63 60 927 36° E27 4058075097100 5,9 60W 345 630 2 700 90 ✔ 63 102 25 000 A+ 10 6 21,90

PARATHOM DIM R80 60 927 36° E27 4058075097308 5,9 60W 345 630 2 700 90 ✔ 80 113 25 000 A+ 10 7 25,70

PARATHOM DIM R80 100 827 36° E27 4058075097186 9,6 100W 670 1130 2 700 80 ✔ 80 113 25 000 A+ 10 7 25,70

OSRAM PARATHOM® R50/63/80 VERRE
220–240 V - 36° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM R50 25 827 36° E14 4058075263888 1,5 25W 110 300 2 700 80 50 85 15 000 A+ 10 5 15,20

PARATHOM R50 40 827 36° E14 4058075263901 2,6 40W 210 450 2 700 80 50 85 15 000 A++ 10 5 15,20

PARATHOM R50 60 827 36° E14 4058075264663 4,3 60W 345 600 2 700 80 50 85 15 000 A+ 10 5 16,00

PARATHOM R63 40 827 36° E27 4058075263949 2,6 40W 210 450 2 700 80 63 102 15 000 A++ 10 6 19,00

PARATHOM R63 60 827 36° E27 4058075263963 4,3 60W 345 670 2 700 80 63 102 15 000 A+ 10 6 19,00

PARATHOM R80 60 827 36° E27 4058075264595 4,3 60W 345 670 2 700 80 80 113 15 000 A+ 10 7 24,00

PARATHOM R80 100 827 36° E27 4058075264649 9,1 100W 670 1340 2 700 80 80 113 15 000 A+ 10 7 32,00

5 6 72 3 41
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
2 Garantie 4 ans 

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC A Gradable¹ VERRE - Ra95
220–240 V - Claire - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM PRO DIM CLA40 FIL CLAIRE 927 E27 4058075134447 5 40W 470 - 2 700 95 ✔ 60 105 15 000 A+ 10 1 21,00

PARATHOM PRO DIM CLA60 FIL CLAIRE 927 E27 4058075134485 8 60W 806 - 2 700 95 ✔ 67 118 15 000 A+ 10 2 26,00

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A Gradable¹ VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287303 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 1 14,00

PARATHOM DIM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287327 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 14,00

PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287389 7 60W 806 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 2 18,00

PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22 4058075287440 7 60W 806 - 2 700 80 ✔ 60 104 15 000 A++ 10 4 18,00

PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287402 7 60W 806 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 18,00

PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22  4058075287464 7 60W 806 - 2 700 80 ✔ 60 104 15 000 A++ 10 5 18,00

PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27 4058075287426 7 60W 806 - 4 000 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 18,00

PARATHOM DIM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287587 8,5 75W 1 055 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 6 19,00

PARATHOM DIM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287600 8,5 75W 1 055 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 19,00

SUPERSTAR DIM CLA75 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER  2 CR38 4058075107687 8,5 75W 1 055 - 2 700 80 ✔ 60 104 15 000 A++ 6 5 NC

PARATHOM DIM CLA75 GL DEPOLIE 840 E27 4058075287624 8,5 75W 1 055 - 4 000 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 19,00

PARATHOM DIM CLA100 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288362 12 100W 1 521 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 6 24,00

PARATHOM DIM CLA100 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288386 12 100W 1 521 - 2 700 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 10 3 24,00

SUPERSTAR DIM CLA100 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER  2 CR38 4058075289055 12 100W 1 521 - 2 700 80 ✔ 60 104 15 000 A++ 6 5 NC

SUPERSTAR DIM CLA100 FIL CLAIRE 840 E27 BLISTER  2 CR38 4058075288959 12 100W 1 521 - 4 000 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 6 6 NC

SUPERSTAR DIM CLA100 GL DEPOLIE 840 E27 BLISTER 2 CR38 4058075289093 12 100W 1 521 - 4 000 80 ✔ 60 105 15 000 A++ 6 3 NC

2 3 4 61 5
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LAMPES LED

1 Garantie 3 ans

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27 4052899961722 4 40W 470 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 1 11,00

PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 B22 4058075061651 4 40W 470 - 2 700 80 60 104 15 000 A++ 10 2 11,00

PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 840 E27 4058075287280 4 40W 470 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 1 11,00

PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27 4058075817135 4 40W 470 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 3 11,00

PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 840 E27 4058075808584 4 40W 470 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 3 11,00

PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 B22 4058075061736 4 40W 470 - 2 700 80 60 104 15 000 A++ 10 4 11,00

PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27 4052899961654 6,5 60W 806 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 5 13,00

PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 840 E27 4058075817173 6,5 60W 806 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 5 13,00

PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22 4058075061675 6,5 60W 806 - 2 700 80 60 104 15 000 A++ 10 2 14,00

PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27 4058075817234 7 60W 806 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 3 13,00

PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27 4058075808416 6,5 60W 806 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 3 13,00

PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22 4058075061798 6,5 60W 806 - 2 700 80 60 104 15 000 A++ 10 4 14,00

PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287501 7,5 75W 1 055 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 6 15,00

PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27 4058075287549 7,5 75W 1 055 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 6 15,00

PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287525 7,5 75W 1 055 - 2 700 80 60 105 15 000 A++ 10 3 15,00

PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 840 E27 4058075287563 7,5 75W 1 055 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 3 15,00

PARATHOM CLA100 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287228 11 100W 1 521 - 2 700 80 60 105 10 000 A++ 10 6 21,00

PARATHOM CLA100 FIL CLAIRE 840 E27 4058075287266 11 100W 1 521 - 4 000 80 60 105 10 000 A++ 10 6 21,00

PARATHOM CLA100 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287242 11 100W 1 521 - 2 700 80 60 105 10 000 A++ 10 3 21,00

STAR CLA100 GL DEPOLIE 840 E27 BLISTER 1 CR38 4058075808218 11 100W 1 521 - 4 000 80 60 105 10 000 A++ 6 3 NC

STAR CLA100 GL DEPOLIE 827 B22 BLISTER 1 CR38 4058075808508 11 100W 1 521 - 2 700 80 60 105 10 000 A++ 6 4 NC

PARATHOM CLA150 GL DEPOLIE 827 E27  4058075118294 15 150W 2 500 - 2700 80 70 126 15 000 A++ 10 7 34,00

PARATHOM CLA150 GL DEPOLIE 840 E27  4058075118218 15 150W 2 500 - 4000 80 70 126 15 000 A++ 10 7 34,00

2 5 641 3 7
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
I 2  Garantie 4 ans I 3 Garantie 3 ans

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC B Gradable¹ VERRE - Ra95
220–240 V - Claire - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM PRO DIM CLB40 FIL CLAIRE 927 E14 4058075134522 5 40W 470 - 2 700 95 ✔ 35 118 15 000 A+ 10 1 18,00

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B Gradable¹ VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287822 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 97 15 000 A++ 10 2 17,00

PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14 4058075287846 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 97 15 000 A++ 10 3 17,00

PARATHOM DIM CLB40 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287860 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 95 15 000 A++ 10 4 17,00

SUPERSTAR DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 E27 BLISTER 2 CR38 4058075107649 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 95 15 000 A++ 6 5 NC

SUPERSTAR DIM CLB40 FIL CLAIRE 840 E14 BLISTER 2 CR38 4058075107847 4,5 40W 470 - 4 000 80 ✔ 35 97 15 000 A++ 6 2 NC

PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22 4058075287884 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 94 15 000 A++ 10 6 18,00

SUPERSTAR DIM CLBA40 FIL CLAIRE 827 E14 BLISTER 2 CR38 4058075808744 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 119 15 000 A++ 6 7 NC

SUPERSTAR DIM CLBA40 GL DEPOLIE 827 E14 BLISTER 2 CR38 4058075808737 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 119 15 000 A++ 6 8 NC

PARATHOM DIM CLB60 GL DEPOLIE 827 E14 4058075287907 6,5 60W 806 - 2 700 80 ✔ 35 97 15 000 A++ 10 3 18,00

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287648 2,5 25W 250 - 2 700 80 35 100 15 000 A++ 10 9 10,00

PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 B22 4058075287686 2,5 25W 250 - 2 700 80 35 91 15 000 A++ 10 10 11,00

PARATHOM CLB25 GL DEPOLIE 827 E14 4058075287662 2,5 25W 250 - 2 700 80 35 100 15 000 A++ 10 3 10,00

PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287747 4 40W 470 - 2 700 80 35 97 15 000 A++ 10 2 12,00

PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 840 E14 4058075287808 4 40W 470 - 4 000 80 35 100 15 000 A++ 10 2 12,00

PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E27 4058075114302 4 40W 470 - 2 700 80 35 95 15 000 A++ 10 4 12,00

PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 B22 4058075287761 4 40W 470 - 2 700 80 35 91 15 000 A++ 10 10 13,00

PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14 4058075287785 4 40W 470 - 2 700 80 35 100 15 000 A++ 10 3 12,00

PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22 4058075061859 4 40W 470 - 2 700 80 35 91 15 000 A++ 10 6 13,00

STAR CLBA25 FIL CLAIRE 827 E14 BLISTER 3 CR38 4052899936423 2,5 25W 250 - 2 700 80 35 121 15 000 A++ 6 7 NC

PARATHOM CLBA40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287204 4 40W 470 - 2 700 80 35 121 15 000 A++ 10 7 12,00

PARATHOM CLBW40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287921 4 40W 470 - 2 700 80 35 100 15 000 A++ 10 11 14,00

PARATHOM CLB60 FIL CLAIRE 827 E14 4058075288409 6,5 60W 806 - 2 700 80 35 97 15 000 A++ 10 2 14,00

PARATHOM CLB60 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288423 6,5 60W 806 - 2 700 80 35 97 15 000 A++ 10 3 14,00

4 5 62 107 81 3 119
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
I 2 Garantie 4 ans I 3 Garantie 3 ans

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® PRO CLASSIC P Gradable¹ VERRE - Ra95
220–240 V - Claire - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM PRO DIM CLP40 FIL CLAIRE 927 E14 4058075134546 5 40W 470 - 2 700 95 ✔ 45 110 15 000 A+ 10 1 18,00

PARATHOM PRO DIM CLP40 FIL CLAIRE 927 E27 4058075134560 5 40W 470 - 2 700 95 ✔ 45 77 15 000 A+ 10 2 18,00

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P Gradable¹ VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288485 2,8 25W 250 - 2 700 80 ✔ 35 78 15 000 A++ 10 3 16,00

PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288508 2,8 25W 250 - 2 700 80 ✔ 45 77 15 000 A++ 10 4 16,00

PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075288126 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 78 15 000 A++ 10 5 17,00

PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288140 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 77 15 000 A++ 10 6 17,00

PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288188 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 78 15 000 A++ 10 3 17,00

PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288201 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 77 15 000 A++ 10 4 17,00

PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22 4058075288225 4,5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 76 15 000 A++ 10 7 18,00

SUPERSTAR DIM CLP60 FIL CLAIRE 827 E14 BLISTER  2  CR38 4058075108448 6,5 60W 806 - 2 700 80 ✔ 45 78 15 000 A++ 6 5 NC

PARATHOM DIM CLP60 GL DEPOLIE 827 E14 BLISTER  2 4058075288249 6,5 60W 806 - 2 700 80 ✔ 45 78 15 000 A++ 10 3 18,00

SUPERSTAR DIM CLP60 GL DEPOLIE 840 E14 BLISTER  2  CR38 4058075132214 6,5 60W 806 - 4 000 80 ✔ 45 78 15 000 A++ 6 3 NC

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLP15 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287945 1,5 15W 136 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 2 10,00

PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E14 4058075287969 2,5 25W 250 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 8 10,00

PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E27 4058075287983 2,5 25W 250 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 2 10,00

PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288003 2,5 25W 250 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 3 10,00

PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288027 2,5 25W 250 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 4 10,00

PARATHOM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075288065 4 40W 470 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 8 12,00

STAR CLP40 FIL CLAIRE 827 E27 BLISTER 3 CR38 4052899961807 4 40W 470 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 6 6 NC

PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288089 4 40W 470 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 3 12,00

PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288102 4 40W 470 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 4 12,00

PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22 4058075061873 4 40W 470 - 2 700 80 45 76 15 000 A++ 10 7 13,00

STAR CLP40 GL DEPOLIE 840 E14 BLISTER 3 CR38 4058075808867 4 40W 470 - 4 000 80 45 77 15 000 A++ 6 3 NC

STAR CLP40 GL DEPOLIE 840 E27 BLISTER 3 CR38 4058075108226 4 40W 470 - 4 000 80 45 77 15 000 A++ 6 4 NC

PARATHOM CLP60 FIL CLAIRE 827 E14 4058075288546 6,5 60W 806 - 2 700 80 45 78 15 000 A++ 10 5 14,00

PARATHOM CLP60 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288560 7 60W 806 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 10 6 14,00

PARATHOM CLP60 GL DEPOLIE 827 E14 4058075288584 6,5 60W 806 - 2 700 80 45 78 15 000 A++ 10 3 14,00

STAR CLP60 GL DEPOLIE 827 E27 BLISTER 3 CR38 4058075108387 7 60W 806 - 2 700 80 45 77 15 000 A++ 6 4 NC
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM GLOBE Gradable¹ VERRE
220–240 V - Dépolie (GL) - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM GLOBE95 75 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288461 8,5 75W 1055 - 2 700 80 ✔ 95 138 15 000 A++ 6 1 32,00

PARATHOM DIM GLOBE95 100 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288447 12 100W 1521 - 2 700 80 ✔ 95 138 15 000 A++ 6 1 38,00

OSRAM PARATHOM® GLOBE VERRE
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie (GL) - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM GLOBE125 25 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288263 2,5 25W 250 - 2 700 80 125 178 15 000 A+ 10 2 18,00

PARATHOM GLOBE125 40 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288287 4 40W 470 - 2 700 80 124 168 15 000 A++ 10 2 23,00

PARATHOM GLOBE125 60 FIL CLAIRE 827 E27 4058075288300 6,5 60W 806 - 2 700 80 124 168 15 000 A++ 10 2 27,00

PARATHOM GLOBE95 60 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288348 6,5 60W 806 - 2 700 80 95 135 15 000 A++ 6 1 27,00

PARATHOM GLOBE95 100 GL DEPOLIE 827 E27 4058075288324 11 100W 1 521 - 2 700 80 95 140 15 000 A++ 6 1 35,00

OSRAM PARATHOM® EDISON VERRE
220–240 V - Claire - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM EDISON ST64 40 CLAIRE 827 E27 4058075287143 4,5 40W 470 - 2 700 80 64 140 15 000 A++ 10 3 26,00

PARATHOM EDISON ST64 40 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287167 4,5 40W 470 - 2700 80 64 140 15 000 A++ 10 3 26,00

PARATHOM EDISON ST64 60 GL DEPOLIE 827 E27 4058075287181 7 60W 806 - 2700 80 64 140 15 000 A++ 10 4 29,00

Retrouvez la gamme 1906 au chapitre Vintage Edition 1906
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
2 Garantie 3 ans

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC A Gradable¹
220–240 V - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLA60 827 DEPOLIE E27 4058075292550 8,8 60W 806 - 2 700 80 ✔ 60 110 25 000 A+ 10 1 18,00

PARATHOM DIM CLA75 827 DEPOLIE E27 4058075292574 11 75W 1 055 - 2 700 80 ✔ 60 110 25 000 A+ 10 1 19,00

PARATHOM DIM CLA100 827 DEPOLIE E27 4058075292598 13 100W 1 521 - 2 700 80 ✔ 60 120 25 000 A+ 10 2 24,00

PARATHOM DIM CLA150 827 DEPOLIE E27 4058075292611 21 150W 2 452 - 2 700 80 ✔ 67 143 25 000 A+ 10 3 30,00

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A
220–240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLA40 827 DEPOLIE E27 4058075292277 5,5 40W 470 - 2 700 80 60 107 15 000 A+ 10 1 11,00

PARATHOM CLA40 840 DEPOLIE E27 4058075292246 5,5 40W 470 - 4 000 80 60 107 15 000 A+ 10 1 11,00

PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE E27 4058075291966 8,5 60W 806 - 2 700 80 60 107 15 000 A+ 10 1 13,00

PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE B22 4058075292314 8,5 60W 806 - 2 700 80 60 106 15 000 A+ 10 4 14,00

PARATHOM CLA60 840 DEPOLIE E27 4058075292291 8,5 60W 806 - 4 000 80 60 107 15 000 A+ 10 1 13,00

PARATHOM CLA75 827 DEPOLIE E27 4058075292024 11 75W 1 055 - 2 700 80 60 120 15 000 A+ 10 1 15,00

PARATHOM CLA75 840 DEPOLIE E27 4058075292048 11 75W 1 055 - 4 000 80 60 120 15 000 A+ 10 1 15,00

PARATHOM CLA100 827 DEPOLIE E27 4058075292109 14 100W 1 521 - 2 700 80 60 120 15 000 A+ 10 2 21,00

PARATHOM CLA100 840 DEPOLIE E27 4058075292123 14 100W 1 521 - 4 000 80 60 120 15 000 A+ 10 2 21,00

PARATHOM CLA150 827 DEPOLIE E27 4058075292536 19 150W 2 452 - 2 700 80 68 128 15 000 A++ 10 3 27,00

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC B Gradable¹
220–240 V - 240° - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLB40 827 DEPOLIE E14 4058075292215 5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 35 102 25 000 A+ 10 5 17,00

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B
220–240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLB40 827 DEPOLIE E14 4058075292338 5 40W 470 - 2 700 80 35 103 15 000 A+ 10 5 12,00

STAR CLB40 840 DEPOLIE E14 BLISTER 2 CR38 4052899962057 5 40W 470 - 4 000 80 35 103 15 000 A+ 6 5 NC

OSRAM PARATHOM® DIM CLASSIC P Gradable¹
220–240 V - 220° - Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM CLP40 827 DEPOLIE E14 4058075292352 5 40W 470 - 2 700 80 ✔ 45 78 25 000 A+ 10 6 17,00

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P
220–240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLP40 827 DEPOLIE E14 4058075291997 5 40W 470 - 2 700 80 45 82 15 000 A+ 10 6 12,00

STAR CLP40 827 DEPOLIE E27 BLISTER 2 CR38 4052899911949 5 40W 470 - 2 700 80 45 77 15 000 A+ 6 7 NC

STAR CLP40 840 DEPOLIE E14 BLISTER 2 CR38 4052899962033 5 40W 470 - 4 000 80 45 82 15 000 A+ 6 6 NC

2 3 5 71 4 6
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/
gradation I 2 Détection de lumière naturelle

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® STICK
220–240 V - 200°- Ø 40,4 x 114 mm - Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000  CR SA

PARATHOM STICK 60 827 DEPOLIE E27 4058075292635 8 60W 806 - 2 700 80 40,4 114 15 000 A+ 10 1 8,50

PARATHOM STICK 60 840 DEPOLIE E27 4058075292659 8 60W 806 - 4 000 80 40,4 114 15 000 A+ 10 1 8,50

PARATHOM STICK 75 827 DEPOLIE E27 4058075292673 10 75W 1 050 - 2 700 80 40,4 114 15 000 A+ 10 1 12,00

 PARATHOM STICK 75 840 DEPOLIE E27 4058075292697 10 75W 1 050 - 4 000 80 40,4 114 15 000 A+ 10 1 12,00

OSRAM PARATHOM+® Classic A Daylight Sensor 2 - Crépusculaire
Allumage automatique selon le niveau de lumière naturelle (détection spectrale) - 220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie - Garantie 5 ans -  
ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM+ DLSENSOR CLA40 840 FIL CLAIRE E27 4058075162266 4 40W 470 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 2 24,00

PARATHOM+ DLSENSOR CLA60 840 FIL CLAIRE E27 4058075162228 6,5 60W 806 - 4 000 80 60 105 15 000 A++ 10 2 26,00

PARATHOM+ DLSENSOR CLA60 827 DEPOLIE E27 4058075303485 9 60W 806 - 2 700 80 62 112 25 000 A+ 10 3 24,00

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT Gradable¹
Teinte gradable de 1 800 K à 2 700 K - 36°- 220–240 V & 12 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM+ GLOWDIM PAR16 50 818-827 36° GU10 4058075105379 4,6 50W 350 600 2700 -1800 80 ✔ 50 54 25 000 A+ 10 4 20,90

PARATHOM+ GLOWDIM MR16 35 818-827 36° GU5.3 4058075105355 5,2 35W 350 600 2700 -1800 80 ✔ 50 44 25 000 A+ 10 5 22,80

OSRAM PARATHOM+® GLOWdim SPOT Gradable¹
Teinte gradable de 820 à 827 - 12 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 24° 918-827 G53 4058075104891 12 50W 650 2400 2700 -1800 90 ✔ 110.7 54 40 000 A 6 6 59,90

PARATHOM+ GLOWDIM AR111 50 40° 918-827 G53 4058075104952 12 50W 650 1500 2700 -1800 90 ✔ 110.7 54 40 000 A 6 6 59,90

OSRAM PARATHOM® MIRROR Argenté (Silver) 
Formes Classic et sphérique - 220–240 V - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM CLA50 FIL MIRROR SILVER 827 E27 4058075287365 6,5 50W 650 - 2 700 80 60 105 15 000 A+ 10 7 16,00

PARATHOM CLP34 FIL MIRROR SILVER 827 E14 4058075288041 4 34W 380 - 2 700 80 45 85 15 000 A+ 10 8 14,00

1 32 4 5 6 7 8
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM STAR+ RGBW - Télécommande
ON/OFF - Couleurs et flux pilotables via télécommande fournie - 220–240 V - Blister individuel - Dépolie - Garantie 4 ans -  
ON/OFF X 100 000 CR 38

STAR+ CLA60 RGBW Remote 827 E27 BLISTER 4058075045675 9 60W 806 - 2 700 80 60 114 25 000 A+ 6 1 12,48

STAR+ CLB25 RGBW Remote 827 E14 BLISTER 4058075045736 4,5 25W 250 - 2 700 80 36 100 25 000 A 6 2 10,11

STAR+ CLB40 RGBW Remote 827 E14 E14 BLISTER 4058075144309 5,5 40W 470 - 2 700 80 37 107 25 000 A+ 6 2 10,67

STAR+ CLP25 RGBW Remote 827 E14 BLISTER 4058075045712 4,5 25W 250 - 2 700 80 45 85 25 000 A 6 3 10,11

STAR+ CLP40 RGBW Remote 827 E14 BLISTER 4058075144385 5,5 40W 470 - 2 700 80 47 91 25 000 A+ 6 3 10,67

STAR+ PAR16 25 RGBW Remote 827 120° GU10 BLISTER 4058075045750 4,5 25W 250 - 2 700 80 50 56 25 000 A 6 4 11,23

OSRAM STAR DECORCOLOR VERRE 
Formes Classic et Sphérique - 220–240 V - Blister individuel - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000 CR 38

STAR CLA15 DecorBlue E27 BLISTER 4058075815995 2,5 15W - - - - 60 105 15 000 - 6 5 4,83

STAR CLA15 DecorGreen E27 BLISTER 4058075816015 2,5 15W - - - - 60 105 15 000 - 6 6 4,83

STAR CLA15 DecorOrange E27 BLISTER 4058075816039 2,5 15W - - - - 60 105 15 000 - 6 7 4,83

STAR CLA15 DecorRed E27 BLISTER 4058075816053 2,5 15W - - - - 60 105 15 000 - 6 8 4,83

STAR CLA15 DecorYellow E27 BLISTER 4058075816077 2,5 15W - - - - 60 105 15 000 - 6 9 4,83

STAR CLA15 DecorColor E27 BOITE 5 couleurs 10x5 4058075058460 - 15W - - - - 60 105 15 000 - 10 - 23,00

41 2 3 5 6 7 8 9
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T SLIM B15d
220–240 V - Claire - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000  CR SA

SPECIAL T SLIM 60 CLAIRE 827 B15d  4058075272026 6,3 60W 806 - 2700 80 18 90 15 000 A++ 4 10 76,00

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26
220–240 V - Claire (FIL) & Dépolie - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM T26 10 FIL CLAIRE 827 E14 1 4058075042384 1,3 12W 110 - 2 700 80 26 63 8  000 A++ 20 2 15,00

PARATHOM T26 25 FIL CLAIRE 827 E14 1 4058075133471 2,8 25W 250 - 2 700 80 26 63 10 000 A++ 20 3 16,00

PARATHOM T26 25 FIL CLAIRE 865 E14 1 4058075133426 2,8 25W 250 - 6 500 80 26 63 10 000 A++ 20 3 16,00

PARATHOM T26 40 FIL CLAIRE 827 E14 4058075133525 4 40W 470 - 2 700 80 25 80 15 000 A++ 20 4 16,00

PARATHOM T26 20  827 E14 4052899961289 2,3 20W 200 - 2 700 80 25 63 15 000 A++ 20 5 15,00

PARATHOM T26 20  865 E14 4052899961302 2,3 20W 200 - 6 500 80 25 63 15 000 A++ 20 5 15,00

54321

1 Garantie 2 ans
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM LEDPIN G9 Gradable¹
220–240 V - Angle diffusion 300° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM LEDPIN 32 827 G9 4058075811553 3,5 - 350 - 2 700 80 ✔ 20 58 25 000 A++ 20 1 33,00

PARATHOM DIM LEDPIN 40 827 G9 4058075271791 4,4 - 470 - 2700 80 ✔ 18 59 25 000 A++ 20 2 38,00

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G9
220–240 V - Angle diffusion 300° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM LEDPIN 20 827 G9 4058075811454 1,9 - 200 - 2 700 80 15 46 15 000 A++ 20 1 16,00

STAR PIN 20 827 G9 BLISTER 2 CR38 4058075171398 1,9 - 180 - 2 700 80 15 46 15 000 A++ 9 3 NC

PARATHOM LEDPIN 30 827 G9 4058075811515 2,6 - 320 - 2 700 80 15 52 15 000 A++ 20 4 25,00

STAR PIN 30 827 G9 BLISTER 2 CR38 4058075171411 2,6 - 290 - 2 700 80 15 52 15 000 A++ 9 3 NC

PARATHOM LEDPIN 30 840 G9 4058075812697 2,6 - 320 - 4 000 80 15 52 15 000 A++ 20 4 25,00

PARATHOM LEDPIN 40 827 G9 4058075811812 3,8 - 470 - 2 700 80 20 58 15 000 A++ 20 1 27,00

PARATHOM LEDPIN 40 840 G9 4058075812710 3,8 - 470 - 4 000 80 20 58 15 000 A++ 20 1 27,00

PARATHOM LEDPIN 50 827 G9 4058075271845 4,8 - 600 - 2700 80 18 59 15 000 A++ 20 2 40,00

PARATHOM LEDPIN 50 840 G9 4058075271890 4,8 - 600 - 4000 80 18 59 15 000 A++ 20 2 40,00

OSRAM PARATHOM® LEDPIN GY6.35
12 V - Angle diffusion 300° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM LEDPIN 30 827 GY6.35 4058075812017 2,4 - 300 - 2 700 80 13 57 15 000 A++ 20 5 26,00

PARATHOM LEDPIN 35 827 GY6.35 4058075271944 3,3 - 400 - 2700 80 18 50 15 000 A++ 20 6 27,00

OSRAM PARATHOM® DIM LEDPIN G4 Gradable¹
12 V - Angle diffusion 300° - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM LEDPIN 20 827 G4 4058075271746 2 - 200 - 2700 80 ✔ 15 40 25 000 A++ 20 7 27,00

OSRAM PARATHOM® LEDPIN G4
12 V - Angle diffusion 300° - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM LEDPIN 10 827 G4 4058075811959 0,9 - 100 - 2 700 80 12 33 15 000 A++ 20 8 13,00

PARATHOM LEDPIN 20 827 G4 4058075811430 1,8 - 200 - 2 700 80 13 36 15 000 A++ 20 9 17,00

STAR PIN 20 840 G4 BLISTER 2  CR38 4058075171374 1,8 - 200 - 4 000 80 13 36 15 000 A++ 9 9 NC

PARATHOM LEDPIN 28 827 G4 4058075811492 2,4 - 300 - 2 700 80 13 44 15 000 A++ 20 10 26,00

TRANSFORMATEUR RECOMMANDÉ POUR LES LAMPES LEDPIN 12 V GY6.35 et G4 
Plus de détails à la page 174 de ce barème CR LB

OSRAM HTM 70/230…240 4050300442310 - 31,00

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation  
2 Garantie 3 ans 
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LAMPES LED

1 Les lampes LED peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le 
commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/gradation

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM PARATHOM® DIM LINE R7s Gradable¹
220–240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118mm - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM DIM LINE75 78mm 827 R7s 4058075811874 8,5 - 1055 - 2 700 80 ✔ 29 78 25 000 A++ 20 1 30,00

PARATHOM DIM LINE100 78mm 827 R7s 4058075169050 11,5 - 1521 - 2 700 80 ✔ 28 78 15 000 A++ 20 1 45,00

PARATHOM DIM LINE125 118mm 827 R7s 4058075811850 15 - 2000 - 2 700 80 ✔ 29 118 25 000 A++ 20 2 49,00

PARATHOM DIM LINE150 118mm 827 R7s 360° 4058075271999 17,5 - 2 452 - 2700 80 ✔ 28 118 15 000 A++ 20 2 80,00

OSRAM PARATHOM® LINE R7s
220–240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118 mm - Garantie 4 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

PARATHOM LINE60 78mm 827 R7s 4058075812192 7 - 806 - 2 700 80 29 78 15 000 A++ 20 1 21,00

PARATHOM LINE75 78mm 827 R7s 4058075812178 8 - 1055 - 2 700 80 29 78 15 000 A++ 20 1 26,00

PARATHOM LINE100 78mm 827 R7s 4058075169029 11,5 - 1521 - 2 700 80 28 78 15 000 A++ 20 1 43,00

PARATHOM LINE100 118mm 827 R7s 4058075812116 12,5 - 1521 - 2 700 80 29 118 15 000 A++ 20 2 30,00

PARATHOM LINE125 118mm 827 R7s 4058075812130 15 - 2000 - 2 700 80 29 118 15 000 A++ 20 2 41,00

PARATHOM LINE150 118mm 827 R7s 360° 4058075168992 17,5 - 2452 - 2 700 80 28 118 15 000 A++ 20 2 71,00

OSRAM STAR LINE S19
220–240 V - Angle diffusion 140° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000 CR 38

STAR S19 60 827 4052899955066 9 - 806 - 2 700 80 38 310 15 000 A+ 10 3 12,11

OSRAM LEDinestra® DIM VERRE Gradable¹
220–240 V - Angle diffusion 200° - Garantie 3 ans - ON/OFF X 100 000 CR SA

LEDINESTRA DIM 827 S14s - 300 mm 4058075135529 4,5 - 250 - 2 700 80 ✔ 29 300 25 000 A 10 4 46,00

LEDINESTRA DIM 827 S14d - 300 mm 4058075135543 4,5 - 250 - 2 700 80 ✔ 29 300 25 000 A 10 5 46,00

LEDINESTRA DIM 827 S14s - 500 mm 4058075135567 7 - 470 - 2 700 80 ✔ 29 500 25 000 A 10 4 49,00

LEDINESTRA DIM 827 S14d - 500 mm 4058075135581 7 - 470 - 2 700 80 ✔ 29 500 25 000 A 10 5 49,00

LEDINESTRA DIM 827 S14s - 1000 mm 4058075135604 15 - 1000 - 2 700 80 ✔ 29 1000 25 000 A 5 4 80,00

OSRAM LEDinestra®

220–240 V - Angle diffusion 200° - Garantie 3 ans - Fabriquée en Allemagne - ON/OFF X 100 000 CR SA

LEDINESTRA 827 S14s - 300 mm 4058075817739 3,5 - 260 - 2 700 80 29 300 15 000 A+ 10 4 27,00

LEDINESTRA 827 S14d - 300 mm 4058075817753 3,5 - 260 - 2 700 80 29 300 15 000 A+ 10 5 27,00

LEDINESTRA 827 S14s - 500 mm 4058075817777 6 - 470 - 2 700 80 29 500 15 000 A+ 10 4 35,00

LEDINESTRA 827 S14d - 500 mm 4058075817791 6 - 470 - 2 700 80 29 500 15 000 A+ 10 5 35,00

1 2 3 4 5
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LAMPES LED

1 Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr ou sur la notice 
fournie I 2 En cas d'installation en duo (2 lampes sur un ballast); le câblage doit être en 
parallèle. Si le câblage d'origine est en série, préférez un câblage direct

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM DULUX® D LED EM & AC
Douille rotative - 220–240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Installation tandem 
possible (câblage parallèle) - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 CR SA

OSRAM DULUX D LED13 EM/AC 5W 830 G24d-1 ROTATIF 4058075135086 5 13W 550 - 3 000 >80 35 148 30 000 A++ 10 1 20,00

OSRAM DULUX D LED13 EM/AC 5W 840 G24d-1 ROTATIF 4058075135109 5 13W 600 - 4 000 >80 35 148 30 000 A++ 10 1 20,00

OSRAM DULUX D LED18 EM/AC 7W 830 G24d-2 ROTATIF 4058075024915 7 18W 640 - 3 000 >80 35 148 30 000 A+ 10 1 20,00

OSRAM DULUX D LED18 EM/AC 7W 840 G24d-2 ROTATIF 4058075024939 7 18W 700 - 4 000 >80 35 148 30 000 A+ 10 1 20,00

OSRAM DULUX D LED26 EM/AC 10W 830 G24d-3 ROTATIF 4058075024977 10 26W 920 - 3 000 >80 35 171 30 000 A+ 10 1 23,00

OSRAM DULUX D LED26 EM/AC 10W 840 G24d-3 ROTATIF 4058075024991 10 26W 1000 - 4 000 >80 35 171 30 000 A+ 10 1 23,00

OSRAM DULUX® D/E LED HF 1 & AC 
Douille rotative - 220–240 V - Angle diffusion >120°- Pour alimentation électronique ou branchement direct - Garantie 3 ans -  
ON/OFF X 200 00 CR SA

OSRAM DULUX D/E LED18 HF/AC 7W 830 G24q-2 ROTATIF 4058075135208 7 18W 640 - 3 000 >80 35 148 30 000 A+ 10 1 30,00

OSRAM DULUX D/E LED18 HF/AC 7W 840 G24q-2 ROTATIF 4058075135222 7 18W 700 - 4 000 >80 35 148 30 000 A+ 10 1 30,00

OSRAM DULUX D/E LED26 HF/AC 10W 830 G24q-3 ROTATIF 4058075135246 10 26W 920 - 3 000 >80 35 171 30 000 A+ 10 1 37,00

OSRAM DULUX D/E LED26 HF/AC 10W 840 G24q-3 ROTATIF 4058075135260 10 26W 1000 - 4 000 >80 35 171 30 000 A+ 10 1 37,00

OSRAM DULUX® S LED EM & AC
220–240 V - Angle diffusion >120°- Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Installation duo 2 possible (câblage 
parallèle) - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 CR SA

OSRAM DULUX S LED9 EM/AC 4,5W 830 G23 4058075135284 4,5 9W 450 - 3 000 >80 33 166 30 000 A+ 10 2 18,00

OSRAM DULUX S LED9 EM/AC 4,5W 840 G23 4058075135307 4,5 9W 500 - 4 000 >80 33 166 30 000 A++ 10 2 18,00

OSRAM DULUX S LED11 EM/AC 6W 830 G23 4058075135321 6 11W 630 - 3 000 >80 33 257 30 000 A+ 10 2 19,00

OSRAM DULUX S LED11 EM/AC 6W 840 G23 4058075135345 6 11W 700 - 4 000 >80 33 257 30 000 A++ 10 2 19,00

OSRAM DULUX® L LED HF 1 & AC
220–240 V - Angle diffusion >140°- Pour alimentation électronique ou branchement direct - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 CR SA

OSRAM DULUX L LED18 HF/AC 7W 830 2G11 4058075135369 7 18W 900 - 3 000 >80 38 223 30 000 A++ 10 3 54,00

OSRAM DULUX L LED18 HF/AC 7W 840 2G11 4058075135383 7 18W 1 000 - 4 000 >80 38 223 30 000 A++ 10 3 54,00

OSRAM DULUX L LED36 HF/AC 18W 830 2G11 4058075135406 18 36W 2 070 - 3 000 >80 38 407 30 000 A+ 10 3 60,00

OSRAM DULUX L LED36 HF/AC 18W 840 2G11 4058075135420 18 36W 2 300 - 4 000 >80 38 407 30 000 A++ 10 3 60,00

OSRAM DULUX L LED55 HF/AC 24W 830 2G11 4058075260887 24 55W 3 000 - 3000 >80 44 535 30 000 A++ 10 4 60,00

OSRAM DULUX L LED55 HF/AC 24W 840 2G11 4058075260900 24 55W 3 300 - 4000 >80 44 535 30 000 A++ 10 4 60,00

CIRCOLUX® LED 
220–240 V - Angle diffusion 160° - Non gradable - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 CR SA

CIRCOLUX LED 100 FR 827 E27   4058075271708 17 - 1 521 - 2700 80 260 86 15 000 A+ 4 5 36,00

1 4 52 3
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LAMPES LED

Désignation EAN W Equiva-
lent lm cd K Ra d [mm]d [mm]

l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

OSRAM HQL LED PRO
220–240 V - IP65 - Protection ≥ 4 kV - Plage de températures : -20°C à +60°C1 - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 - Branchement sur 
alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en retirant l’amorceur ou direct 230 V CR SA

HQL LEDPRO 16W 1800lm 827 E27 - 460 g 4058075362949 16 - 1 800 - 4000 80 75 153 50 000 A+ 1 1 102,00

HQL LEDPRO 16W 2000lm 840 E27 - 460 g 4058075362963 16 - 2 000 - 4 000 80 75 153 50 000 A++ 1 1 102,00

HQL LEDPRO50 23W 2700lm 827 E27 - 410 g 4058075124806 23 50W 2 700 - 2 700 80 75 145 50 000 A+ 1 2 150,00

HQL LEDPRO50 23W 3000lm 840 E27- 410 g 4058075124783 23 50W 3 000 - 4 000 80 75 145 50 000 A++ 1 2 150,00

HQL LEDPRO80 30W 3600lm 827 E27 - 480 g 4058075124844 30 80W 3 600 - 2 700 80 75 170 50 000 A++ 1 2 174,00

HQL LEDPRO80 30W 4000lm 840 E27- 480 g 4058075124820 30 80W 4 000 - 4 000 80 75 170 50 000 A++ 1 2 174,00

HQL LEDPRO125 46W 5400lm 827 E27- 670 g 4058075124868 46 125W 5 400 - 2 700 80 80 195 50 000 A+ 1 2 227,00

HQL LEDPRO125 46W 6000lm 840 E27- 670 g 4058075127234 46 125W 6 000 - 4 000 80 80 195 50 000 A++ 1 2 227,00

HQL LEDPRO125 46W 5400lm 827 E40 - 690 g 4058075124967 46 125W 5 400 - 2 700 80 80 204 50 000 A+ 1 3 227,00

HQL LEDPRO125 46W 6000lm 840 E40 - 690 g 4058075124943 46 125W 6 000 - 4 000 80 80 204 50 000 A++ 1 3 227,00

HQL LEDPRO250 95W 11700lm 827 E40 - 1400 g 4058075125001 95 250W 11 700 - 2 700 80 110 270 50 000 A++ 1 3 233,00

HQL LEDPRO250 95W 13000lm 840 E40 - 1400 g 4058075124981 95 250W 13 000 - 4 000 80 110 270 50 000 A++ 1 3 233,00

OSRAM HQL LED HIGHBAY
220–240 V - IP40 - Protection ≥ 4 kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 - Branchement sur 
alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en retirant l’amorceur ou direct 230 V - Fournie avec un filin de sécurité  CR SA

HQL LEDHIGHBAY250 95W 13000lm 840 E40 120° - 860 g 4058075135864 95 250W 13 000 - 4 000 >80 190 280 50 000 A++ 1 4 265,00

HQL LEDHIGHBAY400 140W 20 000lm 840 E40 120° - 1260 g 4058075135888 140 400W 20 000 - 4 000 >80 230 310 50 000 A++ 1 5 318,00

OSRAM HQI LED HIGHBAY
100-145 V - IP40 - Protection ≥ 4 kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100 000 - Branchement sur 
alimentation iodure, avec ou sans amorceur - Fournie avec un filin de sécurité CR SA

HQI LEDHIGHBAY250 95W 13000lm 840 E40 120° - 1100 g 4058075284722 95 250W 13 000 - 4000 >80 230 310 50 000 A+ 1 5 265,00

HQI LEDHIGHBAY400 140W 20000lm840 E40 120° - 1150 g 4058075284746 140 400W 20 000 - 4000 >80 230 310 50 000 A+ 1 5 318,00

1 -20°C à +50°C pour les 46 et 95 W
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TABLEAUX DE CONVERSION POSSIBLE LAMPE À DÉCHARGE / LAMPES LED HQL OU HQI

HQL LED PRO
2 000 lm  

16 W E27

HQL LED PRO
3 000 lm  

23 W E27

HQL LED PRO
4000 lm  

30 W E27

HQL LED PRO
6000 lm  

46 W E27

HQL LED PRO
6000 lm  

46 W E40

HQL LED PRO
13 000 lm  
95 W E40

HQL 50W 1800 lm HQL 50W

HQL 80W 3800 lm HQL 80W HQL 80W

HQL 125W 6000 lm HQL 125W HQL 125W

HQL 250W 13000 lm HQL 250W

HWL 160W 3100 lm HWL 160W

HWL 250W 5600 lm HWL 250W

NAV 70W 6300 lm NAV 70W NAV 70W

NAV 100W 11000 lm NAV 100W NAV 100 W

NAV 150W 17000 lm NAV 150W

Remplacement avec le flux similaire au flux initial des HQL, NAV ou HWL.

Le flux initial de la lampe LED correspond au flux de la lampe à décharge en fin de vie.  
La substitution reste techniquement possible.

HQL LED HB
13 000 lm 
95 W E40

HQL LED HB
20 000 lm 

140 W E40

HQI LED HB
13 000 lm  
95 W E40

HQI LED HB
20 000 lm 

140 W E40

HQL 250W 13 000 lm HQL 250W

HQL 400W 22 000 lm HQL 400W

HQI 250W 17 000 lm HQI 250W

HQI 400W 32 000 lm HQI 400W

HQI LED HB RETROFIT sur alimentation iodure ou sodium sans aucune modification

HQL LED HB en câblage direct ou sur alimentation iodure ou sodium après avoir retiré l'amorceur
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 TUBES LED

Désignation EAN l
[mm][mm] lm K ° Ra DURÉE 

DE VIE UC €
UNITAIRE

TUBES LED T8 UNIVERSEL POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE1, 
CONVENTIONNELLE OU BRANCHEMENT DIRECT
OSRAM SubstiTUBE® T8 UN Advanced et Advanced UO (Ultra-Output) - G13
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou électronique ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti éclats de série - 
Garantie 5 ans - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte - LED Starter inclus si installation sur alimentation conventionnelle - 
Plage de températures de -20°C à + 50°C CR SA

ST8 UN ADV UO (ultra-output = fort flux lumineux)

ST8 ADV UO 36 UN 120cm 15W 840 2400lm 4058075137769 1200 15 2 400 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 114,00  

ST8 ADV UO 36 UN 120cm 15W 865 2400lm 4058075137783 1200 15 2 400 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 114,00  

ST8 ADV UO 58 UN 150cm 23W 840 3700lm 4058075137806 1500 23 3700 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 125,00  

ST8 ADV UO 58 UN 150cm 23W 865 3700lm 4058075137820 1500 23 3700 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 125,00  

ST8 UN ADVANCED

ST8 ADV 18 UN 60cm 7,5W 830 1000lm 4058075137585 600 7,5 1 000 3 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 61,80  

ST8 ADV 18 UN 60cm 7,5W 840 1100lm 4058075137608 600 7,5 1 100 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 61,80  

ST8 ADV 18 UN 60cm 7,5W 865 1100lm 4058075137622 600 7,5 1 100 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 61,80  

ST8 ADV 36 UN120cm 14W 830 1900lm 4058075137646 1200 14 1900 3 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 80,80  

ST8 ADV 36 UN 120cm 14W 840 2100lm 4058075137660 1200 14 2100 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 80,80  

ST8 ADV 36 UN 120cm 14W 865 2100lm 4058075137684 1200 14 2100 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 80,80  

ST8 ADV 58 UN 150cm 20W 830 2800lm 4058075137707 1500 20 2800 3 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 88,40  

ST8 ADV 58 UN 150cm 20W 840 3100lm 4058075137721 1500 20 3100 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 88,40  

ST8 ADV 58 UN 150cm 20W 865 3100lm 4058075137745 1500 20 3100 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 88,40  

OSRAM SubstiTUBE® T8 UN VALUE - G13
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou électronique ou branchement direct - Tube verre - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000  
LED Starter inclus si installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures de -20°C à + 45°C CR SA

ST8 VALUE18 UN 60cm 8W 830 720lm 4058075137400 600 8 720 3 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 43,70  

ST8 VALUE 18 UN 60cm 8W 840 800lm 4058075137424 600 8 800 4 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 43,70  

ST8 VALUE 18 UN 60cm 8W 865 800lm 4058075137448 600 8 800 6 500 160° 80 30 000 A+ 1 1 43,70  

ST8 VALUE 36 UN 120cm 16W 830 1550lm 4058075137462 1 200 16 1 550 3 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 62,70  

ST8 VALUE 36 UN 120cm 16W 840 1700lm 4058075137486 1 200 16 1 700 4 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 62,70  

ST8 VALUE 36 UN 120cm 16W 865 1700lm 4058075137509 1 200 16 1 700 6 500 160° 80 30 000 A+ 1 1 62,70  

ST8 VALUE 58 UN 150cm 19W 830 1800lm 4058075137523 1 500 19 1 800 3 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 68,40  

ST8 VALUE 58 UN 150cm 19W 840 2000lm 4058075137547 1 500 19 2 000 4 000 160° 80 30 000 A+ 1 1 68,40  

ST8 VALUE 58 UN 150cm 19W 865 2000lm 4058075137561 1 500 19 2 000 6 500 160° 80 30 000 A+ 1 1 68,40  

1

1 Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou 
sur la notice fournie avec le tube

VERRE

TU
B

E
S

 L
E

D

LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général



 TUBES LED

Désignation EAN l
[mm][mm] lm K ° Ra DURÉE 

DE VIE UC €
UNITAIRE

TUBES LED T8 EM POUR BRANCHEMENT DIRECT OU ALIMENTATION 
CONVENTIONNELLE

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM Advanced et Advanced UO (Ultra-Output) - G13
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Ultra-output = fort flux lumineux - Tube verre avec gaine anti 
éclats de série - Garantie 5 ans - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Certification VDE 
selon IEC 62776 CR SA

ST8 EM ADV UO (ultra-output = fort flux lumineux)

ST8 ADV UO 36  120cm 15W/830 2250lm 4058075136298 1 200 15,1 2 250 3 000 190° 83 60 000 A++ 1 1 88,40  

ST8 ADV UO 36 120cm 15W/840 2500lm 4058075136311 1 200 15,1 2 500 4 000 190° 83 60 000 A++ 1 1 88,40  

ST8 ADV UO 36 120cm 15W/865 2500lm 4058075136335 1 200 15,1 2 500 6 500 190° 83 60 000 A++ 1 1 88,40  

ST8 ADV UO 58 150cm 22,4W/830 3330lm 4058075136359 1 500 22,4 3 330 3 000 190° 83 60 000 A++ 1 1 98,80  

ST8 ADV UO 58 150cm 22,4W/840 3700lm 4058075136373 1 500 22,4 3 700 4 000 190° 83 60 000 A++ 1 1 98,80  

ST8 ADV UO 58 150cm 22,4W/865 3700lm 4058075136397 1 500 22,4 3 700 6 500 190° 83 60 000 A++ 1 1 98,80  

ST8 EM ADV

ST8 ADV 18  60cm 7,3W/840 1100lm DUO 1 4058075136410 600 7,3 1 100 4 000 190° 83 50 000 A++ 1 1 32,30  

ST8 ADV 18  60cm 7,3W/865 1100lm DUO 1 4058075136434 600 7,3 1 100 6 500 190° 83 50 000 A++ 1 1 32,30  

ST8 ADV 30  90cm 11,3W/840 1700lm 4058075136458 900 11,3 1 700 4 000 190° 83 50 000 A++ 1 1 43,70  

ST8 ADV 30  90cm 11,3W/865 1700lm 4058075136472 900 11,3 1 700 6 500 190° 83 50 000 A++ 1 1 43,70  

ST8 ADV 36  120cm 14W/840 2100lm 4058075136496 1 200 14 2 100 4 000 190° 83 50 000 A++ 1 1 49,40  

ST8 ADV 36  120cm 14W/865 2100lm 4058075136519 1 200 14 2 100 6 500 190° 83 50 000 A++ 1 1 49,40  

ST8 ADV 58  150cm 20,6W/840 3100lm 4058075136533 1 500 20,6 3 100 4 000 190° 83 50 000 A++ 1 1 55,10  

ST8 ADV 58  150cm 20,6W/865 3100lm 4058075136557 1 500 20,6 3 100 6 500 190° 83 50 000 A++ 1 1 55,10  

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM Value - G13
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Tube verre - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 -  
LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 45°C CR SA

ST8 VALUE 18 60cm 7,6W/830 720lm DUO 1 4058075024618 600 7,6 720 3 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 20,90  

ST8 VALUE 18 60cm 7,6W/840 800lm DUO 1 4058075024632 600 7,6 800 4 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 20,90  

ST8 VALUE 18 60cm 7,6W/865 800lm DUO 1 4058075024656 600 7,6 800 6 500 190° >80 30 000 A+ 10 1 20,90  

ST8 VALUE 36 120cm 16,2W/830 1530lm 4058075024670 1 200 16,2 1 530 3 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 29,50  

ST8 VALUE 36 120cm 16,2W/840 1700lm 4058075024694 1 200 16,2 1 700 4 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 29,50  

ST8 VALUE 36 120cm 16,2W/865 1700lm 4058075024717 1 200 16,2 1 700 6 500 190° >80 30 000 A+ 10 1 29,50  

ST8 VALUE 58 150cm 19,1W/830 1800lm 4058075024731 1 500 19,1 1 800 3 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 36,10  

ST8 VALUE 58 150cm 19,1W/840 2000lm 4058075024755 1 500 19,1 2 000 4 000 190° >80 30 000 A+ 10 1 36,10  

ST8 VALUE 58 150cm 19,1W/865 2000lm 4058075024779 1 500 19,1 2 000 6 500 190° >80 30 000 A+ 10 1 36,10  

1

1 Compatible en montage mono ou duo sur une alimentation conventionnelle 
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 TUBES LED

0/20  % à 100 %

Désignation EAN l
[mm][mm] lm K ° Ra DURÉE 

DE VIE UC €
UNITAIRE

TUBES LED T8 EM CONNECTÉS - STEP DIM - PILOTAGE AUTOMATIQUE SANS FIL

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM Connected - G13  
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230 V - Tube verre avec gaine anti éclat de série - Garantie 5 ans 
ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Gestion sans fil - 0 ou 20 % à 100 % du flux -
À associer à une cellule de détection spécifique (ci-après) CR SA

ST8 CONNECTED 18 60cm 7,5W 840 1100lm 4058075187337 600 7,5 1100 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 52,30  

ST8 CONNECTED 18 60cm 7,5W 865 1100lm 4058075187351 600 7,5 1100 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 52,30  

ST8 CONNECTED 36 120cm 16W 840 2400lm 4058075187375 1 200 16 2 400 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 66,50  

ST8 CONNECTED 36 120cm 16W 865 2400lm 4058075187399 1 200 16 2 400 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 66,50  

ST8 CONNECTED 58  50cm 24W 840 3600lm 4058075187634 1 500 24 3 600 4 000 160° 83 50 000 A++ 1 1 84,00  

ST8 CONNECTED 58  150cm 24W 865 3600lm 4058075187658 1500 24 3 600 6 500 160° 83 50 000 A++ 1 1 84,00  

Désignation EAN
Hauteur  

d’installation
IP

Dimensions
mm

DURÉE 
DE VIE

Applications UC €
UNITAIRE

LEDVANCE CONNECTED SENSOR – Cellule de détection - Infrarouge passif - Zigbee
Jusqu’à 50 tubes connectés par cellule - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Garantie 5 ans 
Les cellules Gen2 assurent la fonction Maître/Esclave CR SA

CELLULE IR ST8 CONNECTED CR - CIRCULAIRE - Rayon 20 m - LEDVANCE 4058075801448 2,50 – 4,00 m 1 IP54 95x95 50 000 Parkings 1 2 380,00

CELLULE IR ST8 CONNECTED CR - CIRCULAIRE - Rayon 20 m - LEDVANCE - Gen21 4058075232969 2,50 – 4,00 m 1 IP54 95x95 50 000 Parkings 1 2 380,00

CELLULE IR ST8 CONNECTED RT - COULOIR - Surface 20 x 4m - LEDVANCE 4058075801462 2,50 – 5,00 m 1 IP54 95x95 50 000 Couloirs 1 2 380,00

CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - GRANDE HAUTEUR - Surface 30 x 4m - LEDVANCE 4058075801486 4,00 – 12,00 m 1 IP54 95x95 50 000 Industrie 1 2 380,00

CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - GRANDE HAUTEUR - Surface 30 x 4m - LEDVANCE - Gen21 4058075232983 4,00 – 14,00 m 1 IP54 95x95 50 000 Industrie 1 2 380,00

Accessoire pour cellule Connected

TÉLÉCOMMANDE POUR CELLULE CONNECTED GEN2 4058075374034 1 - NC

Connected Sensor ST8 CR
EAN 4058075801448

h = 4 m
a = 10 m
b = 4 m
c = 6 m

Connected Sensor ST8 RT
EAN 4058075801462

Connected Sensor ST8 HB
EAN 4058075801486

h = 12 m
a = 15 m
b = 4 m

h = 2.80 m 
r = 20 m

Connected Sensor ST8 CR
EAN 4058075801448

h = 4 m
a = 10 m
b = 4 m
c = 6 m

Connected Sensor ST8 RT
EAN 4058075801462

Connected Sensor ST8 HB
EAN 4058075801486

h = 12 m
a = 15 m
b = 4 m

h = 2.80 m 
r = 20 m

Connected Sensor ST8 CR
EAN 4058075801448

h = 4 m
a = 10 m
b = 4 m
c = 6 m

Connected Sensor ST8 RT
EAN 4058075801462

Connected Sensor ST8 HB
EAN 4058075801486

h = 12 m
a = 15 m
b = 4 m

h = 2.80 m 
r = 20 m

1

VERRE

1  Disponible janvier 2020 - Fonctionnement "Maître / Esclave" - Possibilité de 
paramètrages simples via télécommande

2

DÉTECTION 
MOUVEMENT

0/20% À 100%
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 TUBES LED

Désignation EAN l
[mm][mm] lm K ° Ra DURÉE 

DE VIE UC €
UNITAIRE

TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM Advanced Motion Sensor - G13

Détection de présence (Radio 5,8 GHz) individuelle intégrée compatible avec luminaires fermés - Passage automatique à 20% du flux 
5 mn après la dernière détection et extinction 2 mn après - Blindage arrière pour limiter les détections non désirées - Rayon de détection  
jusqu'à 5 m - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti éclats de série  - 
Garantie 5 ans - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures de -20°C à + 50°C -  
Certification VDE selon IEC 62776 CR SA

ST8 MS ADV18 60cm 7,3W 840 1100lm 4058075292413 600 7,3 1100 4000 190° 83 50 000 A++ 1 1 70,30  

ST8 MS ADV36 120cm 14W 840 2100lm 4058075292437 1200 14 2100 4000 190° 83 50 000 A++ 1 1 78,90  

ST8 MS ADV58 150cm 20,6W 840 3100lm 4058075292451 1500 20,6 3100 4000 190° 83 50 000 A++ 1 1 87,40  

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM FOOD - G13
Mise en valeur des aliments (boucherie, boulangerie, etc.) - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - 
Tube verre avec gaine anti éclats en série - R9>85 - Garantie 5 ans - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus -  
Plage de températures de -20°C à + 50°C - Certification VDE selon IEC 62776 CR SA

ST8 FOOD 90cm 7,9W/NATURA 750lm 4058075292475 900 7,9 750 NATURA 190° >80 50 000 A+ 1 1 45,60  

ST8 FOOD 120cm 11,6W/NATURA 1100lm 4058075292499 1200 11,6 1100 NATURA 190° >80 50 000 A+ 1 1 49,40  

ST8 FOOD 150cm 17,9W/NATURA 1700lm 4058075292512 1500 17,9 1700 NATURA 190° >80 50 000 A+ 1 1 59,90  

OSRAM SubstiTUBE® T8 EM U-SHAPE - 2G13
Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 5 ans - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - 
Plage de températures de -20°C à + 50°C1 CR SA

ST8 U-SHAPE18 30cm 8W/840 1100lm 4058075284685 120 x 305 8 1100 4000 130° >80 50 000 A++ 1 2 91,20  

ST8 U-SHAPE36 60cm 20W/840 2750lm 4058075284708 120 x 602 20 2750 4000 130° >80 50 000 A+ 1 2 124,00  

SUBSTITUBE® T9 EM CIRCULAIRE - G10q
220–240 V - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - LED starter inclus - Garantie 3 ans - ON/OFF X 200 000 - Plage de 
températures de -20°C à + 40°C CR SA

ST9 LED22 12W/840 1200lm 4058075135444 205 12 1200 4 000 140° 80 30 000 A+ 1 3 51,30  

ST9 LED22 12W/865 1200lm 4058075135468 205 12 1200 6 500 140° 80 30 000 A+ 1 3 51,30  

ST9 LED32 20W/840 2000lm 4058075135482 298 20 2000 4 000 140° 80 30 000 A+ 1 3 63,70  

ST9 LED32 20W/865 2000lm 4058075135505 298 20 2000 6 500 140° 80 30 000 A+ 1 3 63,70  

OSRAM LED STARTER  CR 38

SUBSTITUBE LED STARTER 10x2 4058075013674 2 4 4,41 

VERRE

1 2 3

1 - 20 à +45°C pour la version 60 cm

4
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 TUBES LED

Désignation EAN l
[mm][mm] lm K ° Ra DURÉE 

DE VIE UC €
UNITAIRE

TUBES LED T5 UNIVERSEL - POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE1 OU 
BRANCHEMENT DIRECT

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HO (High Output) Universal - G5
Pour luminaires à alimentation électronique ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti éclat de série - Garantie 5 ans -  
ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 21 mm aux culots / Tube Ø 16 mm CR SA

ST5 HO54 UN 120cm 26W 830 3600lm    4058075137905 1 149 26 3 600 3 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 86,50  

ST5 HO54 UN 120cm 26W 840 4000lm    4058075137929 1 149 26 4 000 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 86,50  

ST5 HO54 UN 120cm 26W 865 4000lm    4058075137943 1 149 26 4 000 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 86,50  

ST5 HO49 UN 150cm 26W 830 3600lm    4058075137967 1 449 26 3 600 3 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 82,70  

ST5 HO49 UN 150cm 26W 840 4000lm    4058075137981 1 449 26 4 000 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 82,70  

ST5 HO49 UN 150cm 26W 865 4000lm    4058075138001 1 449 26 4 000 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 82,70  

ST5 HO80 UN 150cm 37W 830 5050lm    4058075137844 1 449 37 5050 3 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 99,80  

ST5 HO80 UN 150cm 37W 840 5600lm    4058075137868 1 449 37 5 600 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 99,80  

ST5 HO80 UN 150cm 37W 865 5600lm    4058075137882 1 449 37 5 600 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 99,80  

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T5 HE (High Efficiency) Universal - G5
Pour luminaires à alimentation électronique1 ou branchement direct - Tube verre avec gaine anti éclat de série - Garantie 5 ans -  
ON/OFF X 200 000 - Plage de températures de -20°C à + 50°C - Ø 21 mm aux culots / Tube Ø 16 mm CR SA

ST5 HE14 UN 60cm 7W 830 900lm      4058075138209 565 7 900 3 000 160° 83 60000 A++ 1 1 63,70  

ST5 HE14 UN 60cm 7W 840 1000lm     4058075138223 565 7 1000 4 000 160° 83 60000 A++ 1 1 63,70  

ST5 HE14 UN 60cm 7W 865 1000lm     4058075138247 565 7 1000 6 500 160° 83 60000 A++ 1 1 63,70  

ST5 HE21 UN 90cm 10W 830 1350lm    4058075138148 865 10 1350 3 000 160° 83 60000 A++ 1 1 71,25  

ST5 HE21 UN 90cm 10W 840 1500lm    4058075138162 865 10 1500 4 000 160° 83 60000 A++ 1 1 71,25  

ST5 HE21 UN 90cm 10W 865 1500lm    4058075138186 865 10 1500 6 500 160° 83 60000 A++ 1 1 71,25  

ST5 HE 28 120cm 17W 830 2350lm 4058075138087 1 149 17 2350 3 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 73,15  

ST5 HE 28 120cm 17W 840 2600lm 4058075138100 1 149 17 2600 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 73,15  

ST5 HE 28 120cm 17W 865 2600lm 4058075138124 1 149 17 2600 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 73,15  

ST5 HE 35 150cm 18W 830 2550lm 4058075138025 1 449 18 2550 3 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 80,80  

ST5 HE 35 150cm 18W 840 2800lm 4058075138049 1 449 18 2 800 4 000 160° 83 60 000 A++ 1 1 80,80  

ST5 HE 35 150cm 18W 865 2800lm 4058075138063 1 449 18 2 800 6 500 160° 83 60 000 A++ 1 1 80,80  

1 Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou sur la 
notice fournie avec le tube
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 TUBES FLUORESCENTS T5

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T5 HE® - 24 000 h 1 

Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Gradable - Haute efficacité - Durée de vie utile : 19 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SA

Emballage étui individuel par 20

HE 14 W/827 4050300645919 14 1 200 1 350 2 700 549 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 14 W/830 4050300591520 14 1 200 1 350 3 000 549 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 14 W/840 4050300591384 14 1 200 1 350 4 000 549 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 14 W/865 4050300591544 14 1 100 1 300 6 500 549 24 000 A 20 1 13,40  

HE 21 W/827 4050300645957 21 1 900 2 100 2 700 849 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 21 W/830 4050300591506 21 1 900 2 100 3 000 849 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 21 W/840 4050300591407 21 1 900 2 100 4 000 849 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 21 W/865 4050300591322 21 1 750 2 000 6 500 849 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 28 W/827 4050300645995 28 2 600 2 900 2 700 1 149 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 28 W/830 4050300591483 28 2 600 2 900 3 000 1 149 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 28 W/840 4050300591421 28 2 600 2 900 4 000 1 149 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 28 W/865 4050300591346 28 2 400 2 750 6 500 1 149 24 000 A+ 20 1 13,40  

HE 35 W/827 4050300646039 35 3 320 3 650 2 700 1 449 24 000 A+ 20 1 14,40  

HE 35 W/830 4050300591469 35 3 320 3 650 3 000 1 449 24 000 A+ 20 1 14,40  

HE 35 W/840 4050300591445 35 3 320 3 650 4 000 1 449 24 000 A+ 20 1 14,40  

HE 35 W/865 4050300591360 35 3 050 3 500 6 500 1 449 24 000 A+ 20 1 14,40  

Emballage vrac par 40

HE 14W/827 4050300645933 14 1 200 1 350 2 700 549 24 000 A+ 40 1 12,40  

HE 14W/830 4050300464824 14 1 200 1 350 3 000 549 24 000 A+ 40 1 12,40  

HE 14W/840 4050300464688 14 1 200 1 350 4 000 549 24 000 A+ 40 1 12,40  

HE 14W/865 4050300464848 14 1 100 1 300 6 500 549 24 000 A 40 1 12,40  

HE 21W/827 4050300645971 21 1 900 2 100 2 700 849 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 21W/830 4050300464800 21 1 900 2 100 3 000 849 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 21W/840 4050300464701 21 1 900 2 100 4 000 849 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 21W/865 4050300464626 21 1 750 2 000 6 500 849 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 28W/827 4050300646015 28 2 600 2 900 2 700 1 149 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 28W/830 4050300464787 28 2 600 2 900 3 000 1 149 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 28W/840 4050300464725 28 2 600 2 900 4 000 1 149 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 28W/865 4050300464640 28 2 400 2 750 6 500 1 149 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 35W/827 4050300646053 35 3 320 3 650 2 700 1 449 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 35W/830 4050300464763 35 3 320 3 650 3 000 1 449 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 35W/840 4050300464749 35 3 320 3 650 4 000 1 449 24 000 A+ 40 1 13,40  

HE 35W/865 4050300464664 35 3 050 3 500 6 500 1 449 24 000 A+ 40 1 13,40  

1

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®
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 TUBES FLUORESCENTS T5

  Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T5 HO - 24 000 h 1 
Tube Ø 16 mm - Gradable - Culot G5 - Flux élevé - Durée de vie utile : 19 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SA

Emballage étui individuel par 20

HO 24 W/827 4050300646077 24 1 750 2 000 2 700 549 24 000 A 20 1 14,40  

HO 24 W/830 4050300591667 24 1 750 2 000 3 000 549 24 000 A 20 1 14,40  

HO 24 W/840 4050300591643 24 1 750 2 000 4 000 549 24 000 A 20 1 14,40  

HO 24 W/865 4050300591629 24 1 600 1 900 6 500 549 24 000 A 20 1 14,40  

HO 39 W/830 4050300591728 39 3 100 3 500 3 000 849 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 39 W/840 4050300591704 39 3 100 3 500 4 000 849 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 39 W/865 4050300591681 39 2 850 3 325 6 500 849 24 000 A 20 1 16,50  

HO 49 W/827 4050300796772 49 4 310 4 900 2 700 1 449 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 49 W/830 4050300796758 49 4 310 4 900 3 000 1 449 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 49 W/840 4050300796710 49 4 310 4 900 4 000 1 449 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 49 W/865 4050300796628 49 4 100 4 600 6 500 1 449 24 000 A+ 20 1 16,50  

HO 54 W/827 4050300646152 54 4 450 5 000 2 700 1 149 24 000 A+ 20 1 17,50  

HO 54 W/830 4050300591605 54 4 450 5 000 3 000 1 149 24 000 A+ 20 1 17,50  

HO 54 W/840 4050300591582 54 4 450 5 000 4 000 1 149 24 000 A+ 20 1 17,50  

HO 54 W/865 4050300591568 54 4 100 4 750 6 500 1 149 24 000 A 20 1 17,50  

HO 80 W/830 4050300591827 80 6 150 7 000 3 000 1 449 24 000 A 20 1 18,50  

HO 80 W/840 4050300591841 80 6 150 7 000 4 000 1 449 24 000 A 20 1 18,50  

HO 80 W/865 4050300591803 80 5 700 6 650 6 500 1 449 24 000 A 20 1 18,50  

Emballage vrac par 40

HO 24W/830 4050300453491 24 1 750 2 000 3 000 549 24 000 A 40 1 13,40  

HO 24W/840 4050300453477 24 1 750 2 000 4 000 549 24 000 A 40 1 13,40  

HO 24W/865 4050300453453 24 1 600 1 900 6 500 549 24 000 A 40 1 13,40  

HO 39W/827 4050300646138 39 3 100 3 500 2 700 849 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 39W/830 4050300453552 39 3 100 3 500 3 000 849 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 39W/840 4050300453538 39 3 100 3 500 4 000 849 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 39W/865 4050300453514 39 2 850 3 325 6 500 849 24 000 A 40 1 16,50  

HO 49W/830 4050300657158 49 4 310 4 900 3 000 1 449 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 49W/840 4050300657134 49 4 310 4 600 4 000 1 449 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 49W/865 4008321110732 49 4 100 4 600 6 500 1 449 24 000 A+ 40 1 16,50  

HO 54W/830 4050300453415 54 4 450 5 000 3 000 1 149 24 000 A+ 40 1 17,50  

HO 54W/840 4050300453392 54 4 450 5 000 4 000 1 149 24 000 A+ 40 1 17,50  

HO 54W/865 4050300453378 54 4 100 4 750 6 500 1 149 24 000 A 40 1 17,50  

HO 80W/827 4050300646213 80 6 150 7 000 2 700 1 449 24 000 A 40 1 17,50  

HO 80W/830 4050300515137 80 6 150 7 000 3 000 1 449 24 000 A 40 1 17,50  

HO 80W/840 4050300515151 80 6 150 7 000 4 000 1 449 24 000 A 40 1 17,50  

HO 80W/865 4050300515113 80 5 700 6 650 6 500 1 449 24 000 A 40 1 17,50  
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 TUBES FLUORESCENTS T5

1

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T5 DE LUXE HO - 24 000 h 1 
Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Ra > 90 - Gradable - Durée de vie utile : 19 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SA

HO 24 W/940 4008321233028 24 1 400 1 570 4 000 549 24 000 A 10 1 27,80  

HO 24 W/965 4008321233042 24 1 400 1 570 6 500 549 24 000 A 10 1 27,80  

HO 49 W/940 4008321234025 49 3 500 3 850 4 000 1 449 24 000 A 10 1 30,90  

HO 49 W/965 4008321233066 49 3 450 3 795 6 500 1 449 24 000 A 10 1 30,90  

HO 54 W/940 4008321233929 54 3 800 4 250 4 000 1 149 24 000 A 10 1 31,90  

HO 54 W/965 4008321233943 54 3 800 4 250 6 500 1 149 24 000 A 10 1 31,90  

LUMILUX® T5 DE LUXE MINIATURES - 10 000 h 1 
Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Emballage étui individuel - Ra > 90 CR SC

L 6 W/930 4050300015880 6 260 - 3 000 212 10 000 B 25 1 16,50  

L 8 W/930 4050300015897 8 380 - 3 000 288 10 000 A 25 1 16,50  

L 13 W/930 4050300015903 13 680 - 3 000 517 10 000 B 25 1 17,50  

LUMILUX® T5 MINIATURES - 10 000 h 1 
Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Emballage étui individuel CR SC

L 6 W/830 4008321959874 6 300 - 3 000 212 10 000 A 25 1 5,20  

L 8 W/827 4050300008943 8 430 - 2 700 288 10 000 A 25 1 14,40  

L 8 W/830 4008321959881 8 430 - 3 000 288 10 000 A 25 1 14,40  

L 8 W/840 4050300241623 8 430 - 4 000 288 10 000 A 25 1 14,40  

L 13 W/827 4050300008967 13 950 - 2 700 517 10 000 A 25 1 15,50  

L 13 W/830 4008321959898 13 950 - 3 000 517 10 000 A 25 1 15,50  

L 13 W/840 4050300241647 13 950 - 4 000 517 10 000 A 25 1 15,50  
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 TUBES FLUORESCENTS T5

1

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

BASIC T5 MINIATURES - 5 000 h 1

Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Emballage étui individuel CR SC

L 4 W/640 4050300008875 4 140 - 4 000 136 5 000 B 25 1 5,20  

L 6 W/640 4050300008899 6 270 - 4 000 212 5 000 A 25 1 5,20  

L 8 W/640 4050300008912 8 385 - 4 000 288 5 000 A 25 1 5,20  

L 8 W/765 4050300035475 8 330 - 6 500 288 5 000 A 25 1 5,20  

L 13 W/640 4050300008974 13 830 - 4 000 517 5 000 A 25 1 5,20  

L 13 W/765 4050300035536 13 720 - 6 500 517 5 000 A 25 1 9,30  

LUMILUX® T5 MINIATURES EL - 10 000 h 1

Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Spécial éclairage de secours - Emballage étui individuel CR SC

L 6 W/840 EL 4008321325662 6 320 - 4 000 212 10 000 A 25 1 15,50  

L 8 W/840 EL 4008321325846 8 450 - 4 000 288 10 000 A 25 1 15,50  

BASIC T5 MINIATURES EL - 8 000 h 1

Tube Ø 16 mm - Culot G5 - Spécial éclairage de secours - Emballage étui individuel CR SC

L 6 W/640 EL 4008321152381 6 270 - 4 000 212 8 000 A 25 1 5,20  

L 8 W/640 EL 4050300606644 8 385 - 4 000 288 8 000 A 25 1 5,20  

LUMILUX® T5 FC® - 12 000 h 1

Tube Ø 16 mm - Culot 2GX13 - Durée de vie utile : 8 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SA

FC 22 W/827 4050300646237 22 1 900 - 2 700 225 12000 A 12 2 81,00  

FC 22 W/830 4050300528489 22 1 900 - 3 000 225 12000 A 12 2 81,00  

FC 22 W/840 4050300528465 22 1 900 - 4 000 225 12000 A 12 2 81,00  

FC 22 W/865 4050300528441 22 1 800 - 6 500 225 12000 A 12 2 81,00  

FC 40 W/827 4050300646251 40 3 400 - 2 700 300 12000 A+ 12 2 81,00  

FC 40 W/830 4050300528540 40 3 400 - 3 000 300 12000 A+ 12 2 81,00  

FC 40 W/840 4050300528526 40 3 400 - 4 000 300 12000 A+ 12 2 81,00  

FC 40 W/865 4050300528502 40 3 300 - 6 500 300 12000 A+ 12 2 81,00  

FC 55 W/827 4050300646275 55 4 200 - 2 700 300 12000 A 12 2 84,00  

FC 55 W/830 4050300528601 55 4 200 - 3 000 300 12000 A 12 2 84,00  

FC 55 W/840 4050300528588 55 4 200 - 4 000 300 12000 A 12 2 84,00  

FC 55 W/865 4050300528564 55 3 990 - 6 500 300 12000 A 12 2 84,00  

2
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 TUBES FLUORESCENTS T8

1

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T8 HAUT RENDEMENT - 20 000 h 1

Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Gradable - Ra ≥ 80 - Durée de vie utile : 18 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SB

Emballage étui individuel par 25

L 15 W/827 2 4050300446042 15 950 2 700 438 20 000 B 25 1 17,50  

L 15 W/830 2 4050300446028 15 950 3 000 438 20 000 B 25 1 17,50  

L 15 W/840 2 4050300446004 15 950 4 000 438 20 000 B 25 1 17,50  

L 15 W/865 2 4050300446189 15 900 6 500 438 20 000 B 25 1 17,50  

L 16 W/827 2 4050300446080 16 1 250 2 700 720 20 000 A 25 1 17,50  

L 16 W/830 2 4008321959065 16 1 250 3 000 720 20 000 A 25 1 17,50  

L 16 W/840 2 4050300446066 16 1 250 4 000 720 20 000 A 25 1 17,50  

L 18 W/827 4050300517834 18 1 350 2 700 590 20 000 A 25 1 8,00  

L 18 W/830 4050300517810 18 1 350 3 000 590 20 000 A 25 1 8,00  

L 18 W/840 4050300517797 18 1 350 4 000 590 20 000 A 25 1 8,00  

L 18 W/865 4050300517773 18 1 300 6 500 590 20 000 A 25 1 8,00  

L 18 W/880 4008321027962 18 1 300 8 000 590 20 000 A 25 1 14,40  

L 23 W/840 2 4050300446240 23 1 900 4 000 970 20 000 A 25 1 17,50  

L 30 W/827 2 4050300518077 30 2 400 2 700 895 20 000 A 25 1 17,50  

L 30 W/830 2 4050300518053 30 2 400 3 000 895 20 000 A 25 1 17,50  

L 30 W/840 2 4050300518039 30 2 400 4 000 895 20 000 A 25 1 17,50  

L 30 W/865 2 4050300518015 30 2 350 6 500 895 20 000 A 25 1 17,50  

L 30 W/880 2 4008321027986 30 2 350 8 000 895 20 000 A 25 1 18,50  

L 36 W/827 4050300517919 36 3 350 2 700 1 200 20 000 A+ 25 1 9,10  

L 36 W/830 4050300517896 36 3 350 3 000 1 200 20 000 A+ 25 1 9,10  

L 36 W/840 4050300517872 36 3 350 4 000 1 200 20 000 A+ 25 1 9,10  

L 36 W/865 4050300517858 36 3 250 6 500 1 200 20 000 A 25 1 9,10  

L 36 W/880 4008321002976 36 3 010 8 000 1 200 20 000 A 25 1 17,50  

L 38 W/830 2 4050300518152 38 3 300 3 000 1 047 20 000 A 25 1 17,50  

L 38 W/840 2 4050300518138 38 3 300 4 000 1 047 20 000 A 25 1 17,50  

L 58 W/827 4050300603049 58 5 200 2 700 1 500 20 000 A 25 1 11,30  

L 58 W/830 4050300517971 58 5 200 3 000 1 500 20 000 A 25 1 11,30  

L 58 W/840 4050300517957 58 5 200 4 000 1 500 20 000 A 25 1 11,30  

L 58 W/865 4050300517933 58 5 000 6 500 1 500 20 000 A 25 1 11,30  

L 58 W/880 4008321002990 58 4 900 8 800 1 500 20 000 A 25 1 23,70  

L 70 W/840 4008321003959 70 6 000 4 000 1 764 20 000 A 25 1 18,50  

Emballage vrac par 30

T8 18W/830 4050300470405 18 1 350 3 000 590 20 000 A 30 1 8,00  

T8 18W/840 4050300443409 18 1 350 4 000 590 20 000 A 30 1 8,00  

T8 36W/830 4050300443324 36 3 350 3 000 1 200 20 000 A+ 30 1 9,10  

T8 36W/840 4050300443300 36 3 350 4 000 1 200 20 000 A+ 30 1 9,10  

T8 58W/830 4050300470382 58 5 200 3 000 1 500 20 000 A 30 1 11,30  

T8 58W/840 4050300443362 58 5 200 4 000 1 500 20 000 A 30 1 11,30  

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®  

2 Durée de vie utile : 16 000 h
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 TUBES FLUORESCENTS T8

1

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC® 

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T8 1 m - 20 000 h 1 
Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Gradable - Ra ≥ 80 CR SB

L 36 W/827-1 m 4050300518114 36 3 100 2 700 970 20 000 A 25 1 17,50  

L 36 W/830-1 m 4008321959058 36 3 100 3 000 970 20 000 A 25 1 17,50  

L 36 W/840-1 m 4050300518091 36 3 100 4 000 970 20 000 A 25 1 17,50  

LUMILUX® T8 DE LUXE - 20 000 h 1

Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Haute définition - Ra ≥ 90 - Durée de vie utile : 16 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SB

L 18 W/930 4050300011264 18 1 100 3 000 590 20 000 B 25 1 16,50  

L 18 W/940 4050300011257 18 1 200 4 000 590 20 000 B 25 1 16,50  

L 18 W/954 4050300018256 18 1 150 5 400 590 20 000 B 25 1 16,50  

L 18 W/965 4008321111371 18 1 150 6 500 590 20 000 B 25 1 16,50  

L 30 W/930 4050300014432 30 1 920 3 000 895 20 000 B 25 1 26,80  

L 36 W/930 4050300011318 36 2 700 3 000 1 200 20 000 A 25 1 17,50  

L 36 W/940 4050300011301 36 2 900 4 000 1 200 20 000 A 25 1 17,50  

L 36 W/954 4050300018263 36 2 850 5 400 1 200 20 000 A 25 1 17,50  

L 36 W/954-1m 4050300024196 36 2 850 5 400 1 200 20 000 A 25 1 33,00  

L 36 W/965 4008321111395 36 2 850 6 500 1 200 20 000 A 25 1 17,50  

L 58 W/930 4050300011363 58 4 350 3 000 1 500 20 000 A 25 1 19,60  

L 58 W/940 4050300011356 58 4 600 4 000 1 500 20 000 A 25 1 19,60  

L 58 W/954 4050300018270 58 4 550 5 400 1 500 20 000 A 25 1 19,60  

L 58 W/965 4008321090034 58 4 550 6 500 1 500 20 000 A 25 1 19,60  

COLOR PROOF T8 - 20 000 h 1

Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Industries graphiques et textiles - Ra 98 - ISO 3664 : 2009 (dans un luminaire approprié) CR SB

L 18 W/950 4008321423023 18 900 5 300 590 20 000 B 10 1 33,00  

L 36 W/950 4008321423047 36 2 150 5 300 1 200 20 000 B 10 1 34,00  

L 58 W/950 4008321423061 58 3 350 5 300 1 500 20 000 B 10 1 40,20  

BIOLUX® T8 - 20 000 h 1

Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Lumière du jour - Éclairage animaux - Ra ≥  95 -  
Durée de vie utile : 16 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SB 

L 18 W/965 4050300270807 18 1 000 6 500 590 20 000 B 10 1 14,40  

L 30 W/965 4050300302461 30 1 600 6 500 895 20 000 B 10 1 23,70  

L 36 W/965 4050300270821 36 2 300 6 500 1 200 20 000 B 10 1 18,50  

L 58 W/965 4050300370613 58 3 700 6 500 1 500 20 000 B 10 1 19,60  
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TUBES FLUORESCENTS T8 ET T9

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

FLUORA® T8 - 20 000 h 1 
Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Aquariums et croissance des plantes CR SB 
L 18 W/77 4050300004235 18 550 - 590 20 000 B 10 1 26,80  

L 30 W/77 4050300003238 30 1 000 - 895 20 000 B 10 1 31,90  

L 36 W/77 4050300003184 36 1 400 - 1 200 20 000 B 10 1 33,00  

L 58 W/77 4050300004259 58 2 250 - 1 500 20 000 B 10 1 45,30  

NATURA® T8 - 20 000 h 1
Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Durée de vie utile : 18 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) - Boucheries, boulangeries... CR SB  
L 18 W/76 4050300010519 18 750 - 590 20 000 B 10 1 19,60  

L 30 W/76 4050300010540 30 1 300 - 895 20 000 B 10 1 23,70  

L 36 W/76 4050300010526 36 1 800 - 1 200 20 000 B 10 1 23,70  

L 58 W/76 4050300010533 58 2 850 - 1 500 20 000 B 10 1 25,80  

LUMILUX® T8 SPLIT® CONTROL - 20 000 h1

Tube Ø 26 mm - Culot G13 - Anti-éclats - Industrie alimentaire -  
Durée de vie utile : 18 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SB 

L 18 W/840 SPS 4008321232885 18 1 320 4 000 590 20 000 A 12 1 41,20  

L 36 W/840 SPS 4008321232823 36 3 260 4 000 1 200 20 000 A 12 1 41,20  

L 58 W/840 SPS 4008321232922 58 5 140 4 000 1 500 20 000 A 12 1 41,20  

TUBE T8 FORME U - 7 500 h 1

Tube Ø 26 mm - Culot 2G13 CR SB

L U 18 W/840 4008321469168 18 1 350 4 000 310 7 500 A 24 2 51,00  

L U 36 W/840 4008321469182 36 3 350 4 000 607 7 500 A+ 12 2 51,00  

L U 58 W/840 4008321469205 58 5 250 4 000 765 7 500 A 12 2 51,00  

LUMILUX® T9 CIRCULAIRE - 9 000 h 1

Tube Ø 29 mm - Culot G10q - Gradable - Durée de vie utile : 6 300 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) CR SB

L 22 W/827 4008321581068 22 1 350 2 700 216 9 000 B 12 3 42,00  

L 22 W/840 4008321581082 22 1 350 4 000 216 9 000 B 12 3 42,00  

L 22 W/865 4008321581105 22 1 300 6 500 216 9 000 B 12 3 42,00  

L 32 W/827 4008321581129 32 2 250 2 700 305 9 000 A 12 3 53,00  

L 32 W/840 4008321581143 32 2 250 4 000 305 9 000 A 12 3 53,00  

L 32 W/865 4008321581167 32 2 150 6 500 305 9 000 A 12 3 53,00  

L 40 W/840 4050300014845 40 3 200 4 000 406 9 000 A 12 3 63,00  

L 40 W/865 4008321960139 40 3 040 6 500 406 9 000 A 12 3 63,00  

1 2 3

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®
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 TUBES FLUORESCENTS T2 ET STARTERS

Désignation EAN l
[mm][mm]

DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

LUMILUX® T2 FM® - 8 000 h 1

Tube Ø 7 mm - Culot W4.3 x 8.5d CR SB

FM 6 W/730 4008321157546 6 275 330 3 000 218 8 000 A 20 1 30,00  

FM 6 W/740 4008321157577 6 275 330 4 100 218 8 000 A 20 1 30,00  

FM 8 W/730 4008321157638 8 450 540 3 000 320 8 000 A 20 1 30,00  

FM 8 W/740 4008321157669 8 450 540 4 100 320 8 000 A 20 1 30,00  

FM 8 W/760 4008321157690 8 420 500 6 000 320 8 000 A 20 1 30,00  

FM 11 W/730 4008321157720 11 620 750 3 000 422 8 000 A 20 1 32,00  

FM 11 W/740 4008321157751 11 620 750 4 100 422 8 000 A 20 1 32,00  

FM 11 W/760 4008321157782 11 570 680 6 000 422 8 000 A 20 1 32,00  

FM 13 W/730 4008321157836 13 770 930 3 000 523 8 000 A 20 1 32,00  

FM 13 W/740 4008321157867 13 770 930 4 100 523 8 000 A 20 1 32,00  

FM 13 W/760 4008321157898 13 710 860 6 000 523 8 000 B 20 1 32,00  

RAPIDSTART SA T12 - 10 000 h
Tube Ø 38 mm - Culot G13 - Démarrage instantané sans starter CR SB 
L SA 20 W/640 4050300018195 20 - 1 200 4 000 590 10 000 B 25 2 21,00  

L SA 40 W/640 4050300018331 40 - 3 000 4 000 1 200 10 000 A 25 2 21,00  

L SA 65 W/640 4050300018201 65 - 4 800 4 000 1 500 10 000 A 25 2 21,00  

STARTER POUR TUBES FLUORESCENTS CR LC

Starter - Montage mono 230 V CA - Agréé VDE - Marques ENEC
STARTER ST 111 MONO VRAC 4050300270166 - - - - - - - 1 200 3 1,60  

STARTER ST 111 MONO Boîte 4050300854045 - - - - - - - 25 3 1,60  

STARTER ST 171 MONO VRAC 4050300422855 - - - - - - - 1 200 3 9,50  

STARTER ST 171 MONO Boîte 4050300854106 - - - - - - - 25 3 9,50  

STARTER ST 173 MONO Boîte 4050300854120 - - - - - - - 25 3 9,50  

Starter - Montage série duo 230 V CA - Agréé VDE - Marques ENEC

STARTER ST 151 LONGLIFE DUO VRAC 4050300012803 - - - - - - - 1 200 4 1,60  

STARTER ST 151 LONGLIFE DUO Boîte 4050300854083 - - - - - - - 25 4 1,60  

STARTER ST 172 220-240 DUO Boîte 4050300854069 - - - - - - - 25 4 9,50  

1 Durée de vie moyenne sur alimentation QUICKTRONIC®

1 2 3 4
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LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE

LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

Désignation EAN
lm UC €

UNITAIRE

LAMPES FLUORESCENTES COMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE
DULUX® PRO STICK - 10 000 h
ON/OFF x 10 000 CR SA

DULUX STICK 11W/827 220-240V E14 4008321989840 11 51 W 620 2 700 E14 41x126 A 10 1 22,00  

DULUX STICK 11W/840 220-240V E14 4052899952218 11 51 W 620 4 000 E14 41x126 A 10 1 22,00  

DULUX STICK 11W/865 220-240V E14 4008321618078 11 49 W 580 6 500 E14 41x126 A 10 1 22,00  

DULUX STICK 11W/827 220-240V E27 4008321363794 11 51 W 600 2 700 E27 41x124 A 10 2 22,00  

DULUX STICK 11W/840 220-240V E27 4052899952225 11 51 W 600 4 000 E27 41x124 A 10 2 22,00  

DULUX STICK 11W/865 220-240V E27 4008321360724 11 49 W 580 6 500 E27 41x124 A 10 2 22,00  

DULUX STICK 15W/827 220-240V E27 4008321363824 15 70 W 900 2 700 E27 41x145 A 10 2 25,00  

DULUX STICK 15W/827 220-240V B22 4052899952256 15 70 W 900 2 700 B22 41x143 A 10 3 25,00  

DULUX STICK 15W/840 220-240V E27 4052899952232 15 70 W 900 4 000 E27 41x145 A 10 2 25,00  

DULUX STICK 15W/865 220-240V E27 4008321360779 15 68 W 870 6 500 E27 41x145 A 10 2 25,00  

DULUX STICK 20W/827 220-240V E27 4008321363855 20 87 W 1 200 2 700 E27 49X161 A 10 2 27,00  

DULUX STICK 20W/840 220-240V E27 4008321986849 20 87 W 1 200 4 000 E27 49X161 A 10 2 27,00  

DULUX STICK 20W/865 220-240V E27 4008321360847 20 84 W 1 180 6 500 E27 49X161 A 10 2 27,00  

DULUX® PRO TWIST - 10 000 h
ON/OFF x 10 000 CR SA

DULUX TWIST 12W/827 220-240V E14 4008321605955 12 54 W 660 2 700 E14 41x106 A 10 4 19,00  

DULUX TWIST 12W/840 220-240V E14 4052899912533 12 54 W 660 4 000 E14 41x106 A 10 4 19,00  

DULUX TWIST 12W/865 220-240V E14 4008321628473 12 54 W 660 6 500 E14 41x106 A 10 4 19,00  

DULUX TWIST 12W/827 220-240V E27 4008321605924 12 54 W 660 2 700 E27 41x102 A 10 5 19,00  

DULUX TWIST 12W/840 220-240V E27 4052899912564 12 54 W 660 4 000 E27 41x102 A 10 5 19,00  

DULUX TWIST 12W/865 220-240V E27 4008321628503 12 54 W 660 6 500 E27 41x102 A 10 5 19,00  

DULUX TWIST 12W/827 220-240V B22 BLISTER CR38 4008321989628 12 54 W 660 2 700 B22 41x101 A 8 6 NC

DULUX TWIST 15W/827 220-240V E14 4052899915732 15 70 W 900 2 700 E14 41x110 A 10 4 21,00  

DULUX TWIST 15W/827 220-240V E27 4008321605986 15 70 W 900 2 700 E27 41x106 A 10 5 21,00  

DULUX TWIST 15W/840 220-240V E27 4052899913240 15 70 W 900 4 000 E27 41x106 A 10 5 21,00  

DULUX TWIST 15W/865 220-240V E27 4008321628534 15 70 W 900 6 500 E27 41x106 A 10 5 21,00  

DULUX TWIST 20W/827 220-240V E27 4008321606013 20 94 W 1 300 2 700 E27 54x111 A 10 5 25,00  

DULUX TWIST 20W/840 220-240V E27 4052899913288 20 94 W 1 300 4 000 E27 54x111 A 10 5 25,00  

DULUX TWIST 20W/865 220-240V E27 4008321628565 20 94 W 1 300 6 500 E27 54x111 A 10 5 25,00  

DULUX TWIST 20W/827 220-240V B22 BLISTER  CR38 4008321989680 20 94 W 1 300 2 700 B22 54x110 A 6 6 NC

DULUX TWIST 23W/827 220-240V E27 4008321606044 23 112 W 1 600 2 700 E27 54x119 A 10 5 28,00  

DULUX TWIST 23W/840 220-240V E27 4008321986399 23 112 W 1 600 4 000 E27 54x119 A 10 5 28,00  

DULUX TWIST 23W/865 220-240V E27 4008321628596 23 112 W 1 600 6 500 E27 54x119 A 10 5 28,00  

DULUX TWIST 23W/827 220-240V B22 BLISTER  CR38 4008321989710 23 112 W 1 600 2 700 B22 54x118 A 6 6 NC

1 32 5 64
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

Désignation EAN
lm UC €

unitaire

LAMPES FLUORESCENTES COMPACTES - ALIMENTATION SÉPARÉE
DULUX® S - 10 000 h
Pour alimentation conventionnelle - Starter intégré - 2 PIN CR SB

DULUX S 5 W/827 4050300006130 5 250 2 700 G23 B 10 1 9,50  

DULUX S 5 W/840 4050300010564 5 250 4 000 G23 B 10 1 9,50  

DULUX S 7 W/827 4050300005997 7 400 2 700 G23 B 10 1 9,50  

DULUX S 7 W/830 4050300025735 7 400 3 000 G23 B 10 1 9,50  

DULUX S 7 W/840 4050300010571 7 400 4 000 G23 B 10 1 9,50  

DULUX S 9 W/827 4050300006000 9 600 2 700 G23 A 10 1 9,50  

DULUX S 9 W/830 4050300025742 9 600 3 000 G23 A 10 1 9,50  

DULUX S 9 W/840 4050300010588 9 600 4 000 G23 A 10 1 9,50  

DULUX S 11 W/827 4050300006017 11 900 2 700 G23 A 10 1 9,50  

DULUX S 11 W/830 4050300025759 11 900 3 000 G23 A 10 1 9,50  

DULUX S 11 W/840 4050300010618 11 900 4 000 G23 A 10 1 9,50  

DULUX® S/E - 20 000 h
Pour alimentation électronique - Gradable (3…100 %) - 4 PIN CR SB

DULUX S/E 7 W/827 4050300017648 7 400 2 700 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 7 W/830 4050300591988 7 400 3 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 7 W/840 4050300020167 7 400 4 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 9 W/827 4050300017655 9 600 2 700 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 9 W/830 4050300589398 9 600 3 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 9 W/840 4050300020174 9 600 4 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 11 W/827 4050300017662 11 900 2 700 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 11 W/830 4050300589374 11 900 3 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX S/E 11 W/840 4050300020181 11 900 4 000 2G7 A 10 2 8,90  

DULUX® D - 10 000 h
Pour alimentation conventionnelle - Starter intégré - 2 PIN CR SB

DULUX D 10 W/827 4050300008110 10 600 2 700 G24d-1 B 10 3 14,70  

DULUX D 10 W/830 4050300025681 10 600 3 000 G24d-1 B 10 3 14,70  

DULUX D 10 W/840 4050300010595 10 600 4 000 G24d-1 B 10 3 14,70  

DULUX D 13 W/827 4050300008127 13 900 2 700 G24d-1 A 10 3 14,70  

DULUX D 13 W/830 4050300025698 13 900 3 000 G24d-1 A 10 3 14,70  

DULUX D 13 W/840 4050300010625 13 900 4 000 G24d-1 A 10 3 14,70  

DULUX D 18 W/827 4050300011462 18 1 200 2 700 G24d-2 B 10 3 15,80  

DULUX D 18 W/830 4050300025704 18 1 200 3 000 G24d-2 B 10 3 15,80  

DULUX D 18 W/840 4050300012056 18 1 200 4 000 G24d-2 B 10 3 15,80  

DULUX D 18 W/865 4050300487120 18 1 140 6 500 G24d-2 A 10 3 15,80  

DULUX D 26 W/827 4050300011912 26 1 800 2 700 G24d-3 A 10 3 15,80  

DULUX D 26 W/830 4050300025711 26 1 800 3 000 G24d-3 A 10 3 15,80  

DULUX D 26 W/840 4050300012049 26 1 800 4 000 G24d-3 A 10 3 15,80  

DULUX D 26 W/865 4050300486987 26 1 710 6 500 G24d-3 B 10 3 15,80  

1 2 3
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

1 2 3

1 Uniquement compatible avec une alimentation 0,22A

Désignation EAN
lm UC €

unitaire

DULUX® D/E - 20 000 h
Pour alimentation électronique - Gradable (3…100%) - 4 PIN CR SB

DULUX D/E 10 W/827 4050300012124 10 600 2 700 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 10 W/830 4050300419435 10 600 3 000 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 10 W/840 4050300017587 10 600 4 000 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 13 W/827 4050300012131 13 900 2 700 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 13 W/830 4050300389059 13 900 3 000 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 13 W/840 4050300017594 13 900 4 000 G24q-1 A 10 1 14,70  

DULUX D/E 18 W/827 4050300012148 18 1 200 2 700 G24q-2 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 18 W/830 4050300327211 18 1 200 3 000 G24q-2 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 18 W/840 4050300017617 18 1 200 4 000 G24q-2 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 18 W/865 4050300564944 18 1 140 6 500 G24q-2 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 26 W/827 4050300012230 26 1 800 2 700 G24q-3 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 26 W/830 4050300327235 26 1 800 3 000 G24q-3 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 26 W/840 4050300020303 26 1 800 4 000 G24q-3 A 10 1 15,80  

DULUX D/E 26 W/865 4008321185877 26 1 710 6 500 G24q-3 A 10 1 15,80  

DULUX® T PLUS - 10 000 h
Pour alimentation conventionnelle - Starter intégré - 2 PIN CR SB

DULUX T PLUS 13 W/830 4050300446929 13 900 3 000 GX24d-1 A 10 2 24,20  

DULUX T PLUS 13 W/840 4050300446905 13 900 4 000 GX24d-1 A 10 2 24,20  

DULUX T PLUS 18 W/827 1 4050300333502 18 1 200 2 700 GX24d-2 B 10 2 25,20  

DULUX T PLUS 18 W/830 1 4050300333489 18 1 200 3 000 GX24d-2 B 10 2 25,20  

DULUX T PLUS 18 W/840 1 4050300333465 18 1 200 4 000 GX24d-2 B 10 2 25,20  

DULUX T PLUS 26 W/827 4050300342085 26 1 800 2 700 GX24d-3 A 10 2 26,30  

DULUX T PLUS 26 W/830 4050300342061 26 1 800 3 000 GX24d-3 A 10 2 26,30  

DULUX T PLUS 26 W/840 4050300342047 26 1 800 4 000 GX24d-3 A 10 2 26,30  

DULUX® T/E PLUS - 20 000 h
Pour alimentation électronique - Gradable (3…100 %) - 4 PIN CR SB

DULUX T/E PLUS 13 W/830 4050300446981 13 900 3 000 GX24q-1 A 10 3 24,20  

DULUX T/E PLUS 13 W/840 4050300446967 13 900 4 000 GX24q-1 A 10 3 24,20  

DULUX T/E PLUS 18 W/827 4050300342269 18 1 200 2 700 GX24q-2 A 10 3 25,20  

DULUX T/E PLUS 18 W/830 4050300342245 18 1 200 3 000 GX24q-2 A 10 3 25,20  

DULUX T/E PLUS 18 W/840 4050300342221 18 1 200 4 000 GX24q-2 A 10 3 25,20  

DULUX T/E PLUS 26 W/827 4050300342320 26 1 800 2 700 GX24q-3 A 10 3 26,30  

DULUX T/E PLUS 26 W/830 4050300342306 26 1 800 3 000 GX24q-3 A 10 3 26,30  

DULUX T/E PLUS 26 W/840 4050300342283 26 1 800 4 000 GX24q-3 A 10 3 26,30  

DULUX T/E PLUS 32 W/827 4050300348605 32 2 400 2 700 GX24q-3 A 10 3 27,30  

DULUX T/E PLUS 32 W/830 4050300348582 32 2 400 3 000 GX24q-3 A 10 3 27,30  

DULUX T/E PLUS 32 W/840 4050300348568 32 2 400 4 000 GX24q-3 A 10 3 27,30  

DULUX T/E PLUS 42 W/827 4050300425665 42 3 200 2 700 GX24q-4 A 10 3 27,30  

DULUX T/E PLUS 42 W/830 4050300425641 42 3 200 3 000 GX24q-4 A 10 3 27,30  

DULUX T/E PLUS 42 W/840 4050300425627 42 3 200 4 000 GX24q-4 A 10 3 27,30  
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

1 2 3

Désignation EAN
lm UC €

unitaire

DULUX® T/E CONSTANT - 20 000 h
Pour alimentation électronique - Gradable (3…100 %) - Fonctionne jusqu’à 70°C - 4 PIN CR SB

DULUX T/E CONSTANT 26 W/830 4050300425467 26 1 800 3 000 GX24q-3 A 10 1 26,30  

DULUX T/E CONSTANT 26 W/840 4050300425443 26 1 800 4 000 GX24q-3 A 10 1 26,30  

DULUX T/E CONSTANT 32 W/830 4050300425528 32 2 400 3 000 GX24q-3 A 10 1 27,30  

DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 4050300425504 32 2 400 4 000 GX24q-3 A 10 1 27,30  

DULUX T/E CONSTANT 42 W/830 4050300425580 42 3 200 3 000 GX24q-4 A 10 1 27,30  

DULUX T/E CONSTANT 42 W/840 4050300425566 42 3 200 4 000 GX24q-4 A 10 1 27,30  

DULUX® L LUMILUX® - BC & BE - 20 000 h
Gradable (1…100 % avec QUICKTRONIC® Qti DALI/DIM) - 4 PIN CR SB

Pour alimentation conventionnelle ou électronique

DULUX L 18 W/827 2G11 4050300010748 18 1 200 2 700 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 18 W/830 2G11 4050300010731 18 1 200 3 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 18 W/840 2G11 4050300010724 18 1 200 4 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 24 W/827 2G11 4050300010779 24 1 800 2 700 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 24 W/830 2G11 4050300010762 24 1 800 3 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 24 W/840 2G11 4050300010755 24 1 800 4 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 36 W/827 2G11 4050300010809 36 2 900 2 700 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 36 W/830 2G11 4050300010793 36 2 900 3 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 36 W/835 2G11 4050300295930 36 2 900 3 500 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 36 W/840 2G11 4050300010786 36 2 900 4 000 2G11 A 10 2 16,80  

DULUX L 36 W/865 2G11 4050300328263 36 2 755 6 500 2G11 A 10 2 16,80  

Pour alimentation électronique uniquement

DULUX L 40 W/830 2G11 4050300298894 40 3 500 3 000 2G11 A+ 10 2 17,90  

DULUX L 40 W/840 2G11 4050300279909 40 3 500 4 000 2G11 A+ 10 2 17,90  

DULUX L 40 W/865 2G11 4050300592008 40 3 325 6 500 2G11 A 10 2 17,90  

DULUX L 55 W/827 2G11 4050300315881 55 4 800 2 700 2G11 A+ 10 2 18,90  

DULUX L 55 W/830 2G11 4050300298917 55 4 800 3 000 2G11 A+ 10 2 18,90  

DULUX L 55 W/840 2G11 4050300295879 55 4 800 4 000 2G11 A+ 10 2 18,90  

DULUX L 55 W/865 2G11 4050300553900 55 4 560 6 500 2G11 A 10 2 18,90  

DULUX L 80 W/830 2G11 4050300665467 80 6 000 3 000 2G11 A 10 2 29,40  

DULUX L 80 W/840 2G11 4050300665481 80 6 000 4 000 2G11 A 10 2 29,40  

DULUX® L CONSTANT DE LUXE - 20 000 h
Très bon flux lumineux à température ambiante basse ou haute - Ra ≥90 - 4 PIN CR SB

Pour alimentation conventionnelle ou électronique 

DULUX L 36 W/930 2G11 4050300018393 36 2 350 3 000 2G11 A 10 3 25,20  

DULUX L 36 W/954 2G11 4050300018461 36 2 350 5 400 2G11 B 10 3 25,20  

Pour alimentation électronique uniquement

DULUX L 55 W/930 2G11 4050300370705 55 4 000 3 000 2G11 A 10 3 29,40  

DULUX L 55 W/954 2G11 4050300321400 55 4 000 5 400 2G11 A 10 3 29,40  
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

1 2 3 4

Désignation EAN
lm UC €

unitaire

DULUX® L SP - BASSES TEMPÉRATURES - 20 000 h
Pour alimentation conventionnelle ou électronique - Flux optimal à température ambiante basse (+5°C) - 4PIN CR SB

DULUX L SP 18 W/830 2G11 4050300300276 18 1 120 3 000 2G11 A 10 1 34,70  

DULUX L SP 18 W/840 2G11 4008321280497 18 1 120 4 000 2G11 A 10 1 34,70  

DULUX L SP 24 W/830 2G11 4050300300238 24 1 700 3 000 2G11 A 10 1 34,70  

DULUX L SP 24 W/840 2G11 4008321280510 24 1 700 4 000 2G11 A 10 1 34,70  

DULUX® L HE - HAUTE EFFICACITÉ - 20 000 h
Gradable (1…100%) - Pour alimentation électronique - 100 lm/W à Ta 35°C - 4 PIN CR SB

DULUX L HE 28 W/830 2GX11 4008321296719 28 2 700 3 000 2GX11 A+ 10 2 22,10  

DULUX L HE 28 W/840 2GX11 4008321296757 28 2 700 4 000 2GX11 A+ 10 2 22,10  

DULUX® L XT - FIABILITE EXTRÊME - 36 000 h
Gradable (1…100%) - Pour alimentation conventionnelle ou électronique - 4 PIN CR SB

DULUX L XT 18 W/840 2G11 4008321507594 18 1 200 4 000 2G11 A 10 3 38,90  

DULUX L XT 24 W/840 2G11 4008321507631 24 1 800 4 000 2G11 A 10 3 38,90  

DULUX L XT 36 W/840 2G11 4008321507679 36 2 900 4 000 2G11 A 10 3 38,90  

DULUX® F - EXTRA-PLATE - 13 000 h
Pour alimentation conventionnelle ou électronique - 4 PIN CR SB

DULUX F 18 W/830 2G10 4050300333540 18 1 100 3 000 2G10 A 10 4 39,90  

DULUX F 18 W/840 2G10 4050300333526 18 1 100 4 000 2G10 A 10 4 39,90  

DULUX F 24 W/827 2G10 4050300333625 24 1 700 2 700 2G10 A 10 4 42,00  

DULUX F 24 W/830 2G10 4050300333601 24 1 700 3 000 2G10 A 10 4 42,00  

DULUX F 24 W/840 2G10 4050300333588 24 1 700 4 000 2G10 A 10 4 42,00  

DULUX F 36 W/827 2G10 4050300312187 36 2 800 2 700 2G10 A 10 4 43,10  

DULUX F 36 W/830 2G10 4050300299051 36 2 800 3 000 2G10 A 10 4 43,10  

DULUX F 36 W/840 2G10 4050300299037 36 2 800 4 000 2G10 A 10 4 43,10  
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

1 2

Désignation EAN
lm UC €

unitaire

CFL SQUARE - EXTRA-PLATE - 10 000 h
CFL SQUARE 2 PIN - Pour alimentation conventionnelle  CR SB

CFL SQUARE 16 W/827 GR8 4050300816852 16 1 050 2 700 GR8 B 20 1 27,30  

CFL SQUARE 16 W/835 GR8 4050300816838 16 1 050 3 500 GR8 B 20 1 27,30  

CFL SQUARE 28 W/827 GR8 4050300816913 28 2 050 2 700 GR8 A 20 1 29,40  

CFL SQUARE 28 W/835 GR8 4050300816937 28 2 050 3 500 GR8 A 20 1 29,40  

CFL SQUARE - EXTRA-PLATE - 13 000 h
CFL SQUARE 4 PIN - Pour alimentation électronique  CR SB

CFL SQUARE 16 W/827 GR10Q 4050300816890 16 1 050 2 700 GR10q A 20 1 27,30  

CFL SQUARE 16 W/835 GR10Q 4050300816876 16 1 050 3 500 GR10q A 20 1 27,30  

CFL SQUARE 28 W/827 GR10Q 4050300816951 28 2 0 50 2 700 GR10q A 20 1 29,40  

CFL SQUARE 28 W/835 GR10Q 4050300816982 28 2 050 3 500 GR10q A 20 1 29,40  

CFL SQUARE 38 W/827 GR10Q 4050300817002 38 2 735 2 700 GR10q A 20 1 37,80  

CFL SQUARE 38 W/835 GR10Q 4050300817026 38 2 735 3 500 GR10q A 20 1 37,80  

STARTERS POUR LAMPES FLUORESCENTES  CR LC

Starter - Montage mono 230 V CA

STARTER ST 111 LONGLIFE MONO BOÎTE 4050300854045 - - - - - 25 2 1,60  

STARTER ST 111 LONGLIFE MONO VRAC 4050300270166 - - - - - 1200 2 1,60  

STARTER ST 171 SAFETY DEOS MONO VRAC 4050300422855 - - - - - 1200 2 9,50  

STARTER ST 171 SAFETY DEOS MONO BOÎTE 4050300854106 - - - - - 25 2 9,50  

STARTER ST 173 SAFETY DEOS MONO BOÎTE 4050300854120 - - - - - 25 2 9,50  

Starter - Montage série duo 230 V CA

STARTER ST 151 LONGLIFE DUO VRAC 4050300012803 - - - - - 1 200 2 1,60  

STARTER ST 151 LONGLIFE DUO BOÎTE 4050300854083 - - - - - 25 2 1,60  

STARTER ST 172 SAFETY DEOS DUO BOÎTE 4050300854069 - - - - - 25 2 9,50  
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général
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 LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERSTAR® HQI® T  CR SB

Brûleur quartz - Culot G12 - Tubulaire claire - Filtre UV - Taille compacte - Claire - Pour luminaires fermés
HQI-T 70W/WDL 730 G12 4008321974341 G12 70 5 300 3 100 25 x 84 - 9 000 - 73 A 12 1 82,00  

HQI-T 70W/NDL 842 UVS G12 4008321974327 G12 70 5 800 4 200 25 x 84 - 9 000 - 80 A 12 1 82,00  

HQI-T 150W/WDL 730 UVS G12 4008321974389 G12 150 13 000 3 000 25 x 84 - 9 000 - 77 A+ 12 1 82,00  

HQI-T 150W/NDL 842 UVS G12 4008321974365 G12 150 13 000 4 200 25 x 84 - 9 000 - 85 A+ 12 1 82,00  

POWERBALL® HCI EXCELLENCE  CR SA

Brûleur céramique sphérique - Culot G12 / G8.5 - Claire - Eclairage des commerces, musées, etc. - Ra ≥ 90 - Alimentation conventionnelle ou 
électronique - Pour luminaires fermés

POWERBALL® HCI-T EXCELLENCE

HCI-T 35W/930 PB EXCELLENCE G12 4052899238640 G12 35 4 200 3 100 20 x 100 - 20 000 12 000 90 A+ 12 2 77,00  

HCI-T 35W/942 PB EXCELLENCE G12 1 4052899265172 G12 35 4 000 4 200 20 x 100 - 16 000 11 000 92 A+ 12 2 77,00  

HCI-T 50W/930 PB EXCELLENCE G12 1 4052899238763 G12 50 5 500 3 000 20 x 100 - 20 000 12 000 90 A+ 12 2 77,00  

HCI-T 70W/930 PB EXCELLENCE G12 4052899238725 G12 70 8 500 3 100 20 x 100 - 20 000 12 000 90 A+ 12 2 77,00  

HCI-T 70W/942 PB EXCELLENCE G12 1 4052899265080 G12 70 7 800 4 200 20 x 100 - 20 000 11 000 93 A+ 12 2 77,00  

POWERBALL® HCI-TC EXCELLENCE 

HCI-TC 35W/930 PB EXCELLENCE G8.5 4052899238664 G8.5 35 4 200 3 000 15 x 81 - 20 000 12 000 90 A+ 12 3 86,00  

HCI-TC 35W/940 PB EXCELLENCE G8.5 1 4052899265196 G8.5 35 4 000 4 000 15 x 81 - 16 000 11 000 92 A+ 12 3 86,00  

HCI-TC 50W/930 PB EXCELLENCE G8.5 1 4052899238787 G8.5 50 5 400 3 000 15 x 81 - 20 000 12 000 90 A+ 12 3 86,00  

HCI-TC 70W/930 PB EXCELLENCE G8.5 4052899238749 G8.5 70 8 300 3 000 15 x 81 - 20 000 12 000 90 A+ 12 3 86,00  

HCI-TC 70W/942 PB EXCELLENCE G8.5 1 4052899265103 G8.5 70 7 700 4 200 15 x 81 - 20 000 11 000 93 A+ 12 3 86,00  

1 2 3

1  Pour alimentation électronique uniquement
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

21

1  Pour alimentation électronique uniquement

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERBALL® HCI® STANDARD  CR SA

Brûleur céramique sphérique - Culot G12 / G8.5 - Claire - Eclairage des commerces, musées, etc. - Alimentation conventionnelle ou électronique 
(performances annoncées sur alimentation électronique) - Pour luminaires fermés

POWERBALL® HCI® T 

HCI-T 35W/830 WDL PB G12 4008321681850 G12 35 3 700 3 000 20 x 100 - 15 000 - 85 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 35W/942 NDL PB G12 4008321681898 G12 35 3 400 4 200 20 x 100 - 15 000 - 91 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 70W/830 WDL PB G12 4008321678430 G12 70 7 400 3 000 20 x 100 - 15 000 - 89 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 70W/942 NDL PB G12 4008321678522 G12 70 6 800 4 200 20 x 100 - 15 000 - 95 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 100W/830 WDL PB G12 4008321682963 G12 100 11 300 3 000 20 x 105 - 15 000 - 86 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 100W/942 NDL PB G12 4008321682987 G12 100 10 500 4 200 20 x 105 - 15 000 - 95 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 150W/930 WDL PB G12 4052899372375 G12 150 17 500 3 000 20 x 105 - 20 000 - 91 A+ 12 1 76,00  

HCI-T 150W/942 WDL PB G12 4052899372399 G12 150 16 200 4 200 20 x 105 - 20 000 - 94 A+ 12 1 76,00  

POWERBALL® HCI® TC

HCI-TC 20W/830 WDL PB G8.5 1 4008321683007 G8.5 20 1 700 3 000 15 x 81 - 15 000 - 83 A 12 2 84,00  

HCI-TC 35W/830 WDL PB G8.5 4008321681997 G8.5 35 3 700 3 000 15 x 81 - 15 000 - 85 A+ 12 2 84,00  

HCI-TC 35W/942 NDL PB G8.5 4008321682031 G8.5 35 3 500 4 200 15 x 81 - 15 000 - 90 A+ 12 2 84,00  

HCI-TC 70W/830 WDL PB G8.5 4008321681799 G8.5 70 7 200 3 000 15 x 81 - 15 000 - 89 A+ 12 2 84,00  

HCI-TC 70W/942 NDL PB G8.5 4008321681836 G8.5 70 6 800 4 200 15 x 81 - 15 000 - 96 A+ 12 2 84,00  

POWERBALL® HCI® TF  CR SA

Brûleur céramique sphérique - Culot GU6.5 - Claire - Eclairage des commerces, accentuation, musées, etc. - Ra 90 - Pour alimentation 
électronique - Pour luminaires fermés
HCI-TF 20W/830 WDL PB GU6.5 4008321683045 GU6.5 20 1 700 3 000 13 x 57 - 15 000 - 89 A 12 3 143,00  

HCI-TF 35W/930 WDL PB GU6.5 4008321683021 GU6.5 35 3 600 3 000 13 x 57 - 15 000 - 90 A+ 12 3 143,00  
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général
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 LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERSTAR® HQI® TS EXCELLENCE  CR SB

Brûleur quartz - Culot RX7s / RX7s-24 - Réamorçage à chaud possible - Claire - Filtre UV - Pour luminaires fermés
HQI-TS 70W/WDL/EXCELLENCE RX7s 633 4008321678300 Rx7s 70 5 925 3 300 19 x 117 - 12 000 2 000 67 A 12 1 54,00  

HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE RX7s 742 4008321678324 Rx7s 70 6 500 4 200 19 x 117 - 12 000 2 000 78 A 12 1 54,00  

HQI-TS 70W/D/EXCELLENCE RX7s 754 4008321678348 Rx7s 70 6 200 5 400 19 x 117 - 12 000 2 000 75 A 12 1 54,00  

HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX7s-24 731 4008321678362 Rx7s-24 150 12 000 3 100 23 x 135 - 12 000 2 000 70 A 12 1 54,00  

HQI-TS 150W/NDL/EXCELLENCE RX7s-24 842 4008321678386 Rx7s-24 150 12 500 4 200 23 x 135 - 12 000 2 000 80 A 12 1 54,00  

HQI-TS 150W/D/EXCELLENCE RX7s-24 855 4008321678409 Rx7s-24 150 13 000 5 500 23 x 135 - 12 000 2 000 81 A+ 12 1 54,00  

POWERBALL® HCI® TS EXCELLENCE  CR SA

Brûleur céramique sphérique - Culot RX7s - Claire - Eclairage de monuments, musées, etc. - Ra ≥ 90 -  
Alimentation conventionnelle ou électronique (performances annoncées sur alimentation électronique) - Pour luminaires fermés
HCI-TS 70W/930 PB EXCELLENCE RX7s 4052899262737 Rx7s 70 8 400 3 000 20 x 120 - 20 000 - 90 A+ 12 2 59,00  

HCI-TS 70W/940 PB EXCELLENCE RX7s 4052899951174 Rx7s 70 7 300 4 000 20 x 120 - 20 000 - 93 A+ 12 2 59,00  

POWERBALL® HCI® TS  CR SA

Brûleur céramique sphérique - Culot RX7s / RX7s-24 - Claire - Eclairage de monuments, musées, etc. - Alimentation conventionnelle ou 
électronique (performances annoncées sur alimentation électronique) - Pour luminaires fermés
HCI-TS 70W/830 WDL PB RX7s 4008321688309 Rx7s 70 7 000 3 000 20 x 120 - 15 000 - 88 A+ 12 2 58,00  

HCI-TS 70W/942 NDL PB RX7s 4008321688361 Rx7s 70 6 750 4 200 20 x 120 - 15 000 - 94 A+ 12 2 58,00  

HCI-TS 150W/930 WDL PB RX7s-24       4052899372337 Rx7s-24 150 16 000 3 000 23 x 138 - 15 000 - 92 A+ 12 2 58,00  

HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7s-24       4008321679871 Rx7s-24 150 14 800 4 200 23 x 138 - 15 000 - 93 A+ 12 2 58,00  

POWERBALL® HCI® PAR301 CR SA

Brûleur céramique cylindrique - Culot E27 - Eclairage des commerces, musées, etc. Pour luminaires ouverts et fermés
HCI-PAR 30 35W/830 PB 10° E27 4008321970831 E27 35 2 250 45 000 cd 95,5 x 125 10 ° 15 000 - 85 A 6 3 120,00  

HCI-PAR 30 35W/830 PB 30° E27 4008321970855 E27 35 2 250 8 000 cd 95,5 x 125 30 ° 15 000 - 85 A 6 3 120,00  

HCI-PAR 30 70W/930 PB 10° E27 4052899950900 E27 70 4 700 60 000 cd 95,5 x 125 10 ° 15 000 - 90 A 6 3 120,00  

HCI-PAR 30 70W/930 PB 30° E27 4052899950924 E27 70 4 700 12 000 cd 95,5 x 125 30° 15 000 - 90 A 6 3 120,00  

1 Flux lumineux 90°. 35W :  2090 lm et 2190 lm (10° et 30°) / 70W : 3630 lm et 
3440 lm (10° et 30°)
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES À DÉCHARGE - BRÛLEUR QUARTZ

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERSTAR® HQI® TS  CR SB

Brûleur quartz - Culot Fc2 - Réamorçage à chaud  possible1 - Claire - Filtre UV - Pour luminaires fermés
HQI-TS 250W/WDL UVS FC2 832 4008321689177 FC2 250 22 000 3 200 25 x 162 - 12 000 - 80 A+ 12 1 70,00  

HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 842 4008321766878 FC2 250 20 000 4 200 25 x 162 - 12 000 2 000 88 A 12 1 70,00  

HQI-TS 250W/D UVS PRO FC2 955 4008321689139 FC2 250 21 500 5 500 25 x 162 - 12 000 2 000 93 A+ 12 1 70,00  

HQI-TS 400W/NDL FC2 842 4008321689214 FC2 400 36 000 4 200 33 x 206 - 12 000 - 85 A+ 12 1 153,00  

HQI-TS 400W/D PRO FC2 955 4008321689191 FC2 400 35 000 5 500 33 x 206 - 12 000 2 000 93 A 12 1 153,00  

POWERSTAR® HQI® TS - FORTES PUISSANCES CR SB

Brûleur quartz - Culot à câble K12s-36 - Claire - Réamorçage à chaud possible 1 - Sans enveloppe extérieure - Alimentation conventionnelle ou 
électronique - Pour luminaires fermés

POWERSTAR® HQI® TS - Claire à arc court

HQI-TS 1000W/NDL/S K12s 844 4008321591944 K12s-36 1000 90 000 4 400 36 x 187 - 6 000 2 000 85 A+ 1 2 504,00  

HQI-TS 1000W/D/S K12s 861 4008321525475 K12s-36 1000 90 000 6 100 41 x 187 - 8 000 4 000 85 A+ 1 2 504,00  

HQI-TS 1000W/D/S BE K12s 861 2 4052899320635 K12s-36 1000 90 000 6 100 41 x 187 - 6 000 2 000 85 A+ 1 2 504,00  

HQI-TS 2000W/NDL/S K12s 947 4008321525499 K12s-36 2000 215 000 4 700 41 x 187 - 6 000 2 000 90 A+ 1 2 630,00  

HQI-TS 2000W/D/S K12s 861 4050300271682 K12s-36 2000 210 000 6 100 41 x 187 - 4 500 2 000 83 A+ 1 2 630,00  

HQI-TS 2000W/D/S HIGHFLUX K12s 862 4008321338310 K12s-36 2000 230 000 6 200 41 x 187 - 4 500 2 000 83 A+ 1 2 791,00  

HQI-TS 2000W/D/S BE K12s 863 2 4052899173743 K12s-36 2000 228 000 6 300 41 x 187 - 4 000 2 000 85 A+ 1 2 796,00  

POWERSTAR® HQI® TS - Claire à arc long

HQI-TS 2000W/N/L 641 K12s-36 4008321530660 K12s-36 2000 230 000 4 100 40 x 274 - 8 000 2 000 65 A+ 1 3 630,00  

POWERSTAR® HQI® T/BT CR SB

Brûleur quartz - Culot E40 - Tubulaire claire - Filtre UV - Pour luminaires fermés

Pour amorceur de 3,5 à 5,0 KVs

HQI-T 250W/D CLAIRE E40 855 4008321677846 E40 250 19 000 5 500 46 x 226 - 16 000 3 000 87 A 12 4 92,00  

HQI-T 250W/N PLUS CLAIRE E40 738 4052899196919 E40 270 22 500 3 800 46 x 248 - 12 000 - >65 A 12 4 87,00  

HQI-BT 400W/D CLAIRE E40 955 4008321677860 E40 400 34 000 5 500 62 x 285 - 16 000 3 000 92 A 12 5 101,00  

HQI-T 400W/N CLAIRE E40 637 4058075039766 E40 440 40 000 3 700 46 x 273 - 12 000 5 000 62 A+ 12 4 113,00  

HQI-BT 400W/N PLUS CLAIRE E40 4008321792341 E40 400 42 000 3 800 62 x 273 - 12 000 - >70 A+ 12 5 122,00  

HQI-T 1000W/N CLAIRE E40 634 40083215282853 E40 1000 110 000 3 400 76 x 345 - 9 000 4 000 64 A+ 1 6 271,00  

HQI-T 1000W/D CLAIRE E40 872 4008321527035 E40 1000 85 000 7 300 76 x 345 - 9 000 - 81 A 1 6 271,00  

HQI-T 2000W/D CLAIRE E40 872 4008321526809 E40 2000 180 000 7 300 106 x 430 - 9 000 - 80 A+ 1 6 397,00  

HQI-T 2000W/N/E SUPER CLAIRE E40 645 4008321979063 E40 2000 245 000 4 600 106 x 430 - 5 500 - 63 A+ 1 6 397,00  

Pour amorceur de 0,9 à 1,3 KVs

HQI-T 2000W/N CLAIRE 230V E40 642 40083219791004 E40 2000 190 000 4 200 100 x 430 - 6 000 2 000 60 A+ 1 6 397,00  

HQI-T 2000W/N/SN SUPER CLAIRE E40 646 4008321979087 E40 2000 240 000 4 600 106 x 430 - 5 500 - 63 A+ 1 6 397,00  

Pour amorceur incorporé 

HQI-T 2000W/N/I CLAIRE E40 643 4008321665379 E40 2000 200 000 4 300 106 x 430 4 300 9 000 4 000 60 A+ 1 6 397,00  

HQI-T 2000W/D/I CLAIRE E40 875 4008321527011 E40 2000 180 000 7 500 106 x 430 7 450 9 000 - 83 A 1 6 397,00  

1 Avec amorceur ≥ 25kV I 2 Pour alimentation électronique uniquement I  
3 Sera remplacé en fin de stock par 4058075388413, mêmes caracté-
ristiques ø 82 mm I 4 Sera remplacé en fin de stock par 4058075389526, 
mêmes caractéristiques ø 102 mm
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
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 LAMPES À DÉCHARGE  - BRÛLEUR QUARTZ

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERSTAR® HQI® E CR SB

Brûleur quartz - Culot E40 - Ellipsoïdale Opale / Claire - Pour luminaires fermés

POWERSTAR® HQI® E - Opale 

HQI-E 250W/D OPALE E40 952 4008321677907 E40 250 18 000 5 200 90 x 226 - 12 000 - 92 A 12 1 92,00  

HQI-E 400W/N OPALE E40 638 4058075039803 E40 440 40 000 3 800 120 x 290 - 9 000 - 62 A+ 12 1 121,00  

HQI-E 400W/N PLUS OPALE E40 4008321792389 E40 440 40 000 - 120 x 290 - 12 000 - 63 A+ 12 1 139,00  

HQI-E 400W/D OPALE E40 952 4008321677884 E40 400 34 000 5 200 120 x 290 - 16 000 - 92 A 12 1 100,00  

HQI-E 1000W/N OPALE E40 637 4008321528261 E40 1000 100 000 3 700 165 x 380 - 9 000 - 62 A+ 1 1 271,00  

POWERSTAR® HQI® E - Claire

HQI-E 400W/N CLAIRE E40 640 4058075039780 E40 440 42 000 4 000 120 x 290 - 9 000 - 62 A+ 12 2 121,00 

POWERSTAR® HQI® R  CR SB

Pour fibre optique - Pour luminaires fermés - Culot à fiche - Amorceur requis - Ra 85
HQI-R 150W/NDL -  842 4008321691262 - 150 11 000 cd 4 200 95,8 x 93 - 9 000 - 85 12 3 291,00 
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES À DÉCHARGE - BRÛLEUR CÉRAMIQUE

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

POWERBALL® HCI® E/P  CR SA

Brûleur céramique cylindrique - Culot E27 - Opale - Commerce, éclairage public, hall, etc. - Ellipsoïdale Opale -  
Pour luminaires ouverts et fermés

HCI-E/P 35W/831 CO WDL OPALE E27 4052899439603 E27 35 3 800 3 100 54 x 138 - 16 000 - 89 A+ 12 1 106,00  

HCI-E/P 50W/830 CO WDL OPALE E27 4052899439580 E27 50 4 000 3 000 54 x 138 - 16 000 - 89 A+ 12 1 106,00  

HCI-E/P 70W/829 CO WDL OPALE E27 4052899439627 E27 70 7 500 2 900 54 x 138 - 16 000 - 89 A+ 12 1 106,00  

HCI-E/P 100W/930 CO WDL OPALE E27 4058075807709 E27 97 10 000 3 000 54 x 138 - 16 000 - 92 A+ 12 1 107,00  

HCI-E/P 150W/830 CO WDL OPALE E27 4052899439641 E27 150 15 000 3 000 54 x 138 - 16 000 - 89 A+ 12 1 108,00  

POWERBALL® HCI® TT SUPER 4Y  CR SA

Brûleur céramique cylindrique - Culot E27 / E40 - Claire - Eclairage public, industrie, etc. - Durée de vie utile (B5) = 4 ans -  
Pour luminaires fermés
HCI-TT 35W/832 WDL SUPER 4Y E27 4052899378377 E27 35 4 200 3 200 35 x 155 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 96,00  

HCI-TT 50W/831 WDL SUPER 4Y E27 4052899378353 E27 50 6 000 3 100 35 x 156 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 107,00  

HCI-TT 70W/832 WDL SUPER 4Y E27 4052899378339 E27 70 8 000 3 200 35 x 156 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 110,00  

HCI-TT 100W/830 WDL SUPER 4Y E40 4052899108097 E40 100 12 000 3 000 47 x 210 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 110,00  

HCI-TT 150W/830 WDL SUPER 4Y E401 4052899925014 E40 150 17 300 3 000 47 x 210 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 122,00  

HCI-TT 250W/830 WDL SUPER 4Y E40 4052899081826 E40 250 32 000 3 000 47 x 226 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 12 2 176,00  

POWERBALL® HCI® ET SUPER 4Y  CR SA

Brûleur céramique cylindrique - Culot E27 - Opale -  Eclairage public, industrie, etc. - Durée de vie utile (B5) = 4 ans - Pour luminaires fermés
HCI-ET 35W/830 SUPER 4Y E27 4052899924994 E27 35 4 200 3 200 71 x 156 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 24 3 96,00  

HCI-ET 50W/830 SUPER 4Y E27 4052899108073 E27 50 5 900 3 100 71 x 156 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 24 3 107,00  

HCI-ET 70W/830 SUPER 4Y E27 4052899044753 E27 70 7 900 3 200 71 x 156 - 24 000 16 000 ≥80 A+ 24 3 110,00  

POWERBALL® HCI® TT CR SA

Brûleur céramique cylindrique - Culot E27 / E40 - Claire - Eclairage public, industrie, hall, etc. - Durée de vie utile (B5) = 3 ans - IRC ≥ 90 -  
Pour luminaires fermés
HCI-TT 70W/940 NDL PB E27 4052899378315 E27 70 7 500 4 100 35 x 155 - 18 000 12 000 90 A+ 12 2 99,00  

HCI-TT 150W/940 NDL PB E40 4008321689016 E40 150 15 400 3 900 47 x 210 - 18 000 12 000 95 A+ 12 2 104,00  

1 2 3
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

156

 LAMPES SODIUM

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

VIALOX® NAV® SUPER XT CR SB

En remplacement des versions 6Y - Culot E27 / E40 - Eclairage public, industrie, etc. - Durée de vie utile (B5) = 7 ans 1 - LLMF ≥ 80% après 
24 000 h - Pour luminaires ouverts et fermés - Très faible taux de mortalité prématurée

NAV-E XT - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur requis

NAV-E 50W SUPER XT E27 4058075803657 E27 50 4 200 2 000 71 x 156 - 40 000 22 000 ≤25 A 24 1 40,00  

NAV-E 70W SUPER XT E27 4058075803589 E27 70 6 600 2 000 71 x 156 - 44 000 26 000 ≤25 A+ 24 1 40,00  

NAV-E 100W SUPER XT E40 4058075803596 E40 100 10 400 2 000 76 x 183 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 1 41,00  

NAV-E 150W SUPER XT E40 4058075803602 E40 150 17 600 2 000 76 x 214 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 1 48,00  

NAV-E 250W SUPER XT E40 4058075803664 E40 250 31 600 2 000 91 x 226 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 1 59,00  

NAV-E 400W SUPER XT E40 4058075803671 E40 400 56 500 2 000 122 x 290 - 48 000 28 000 ≤25 A++ 12 1 65,00  

NAV-T XT - Tubulaire - Claire - Amorceur requis

NAV-T 50W SUPER XT E27 4058075803640 E27 50 4 200 2 000 36 x 156 - 40 000 22 000 ≤25 A 12 2 40,00  

NAV-T 70W SUPER XT E27 4058075803558 E27 70 6 600 2 000 36 x 156 - 44 000 26 000 ≤25 A+ 12 2 40,00  

NAV-T 100W SUPER XT E40 4058075803565 E40 100 10 700 2 000 47 x 210 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 2 41,00  

NAV-T 150W SUPER XT E40 4058075803572 E40 150 18 000 2 000 47 x 210 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 2 48,00  

NAV-T 250W SUPER XT E40 4058075803619 E40 250 33 200 2 000 47 x 257 - 48 000 28 000 ≤25 A+ 12 2 59,00  

NAV-T 400W SUPER XT E40 4058075803626 E40 400 56 500 2 000 47 x 285 - 48 000 28 000 ≤25 A++ 12 2 65,00  

NAV-T 600W SUPER XT E40 4058075803633 E40 600 90 000 2 000 47 x 285 - 48 000 24 000 ≤25 A++ 12 2 110,00  

VIALOX® NAV® SUPER 4Y  CR SB

Culot E27 / E40 / RX7s - Ellipsoïdale Opale / Tubulaire claire - Eclairage public, industrie, etc. - Durée de vie utile (B5) = 4 et 5 ans -  
LLMF ≥ 80% après 16 000 h  - Pour luminaires ouverts et fermés

NAV-E S4Y - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur requis

NAV-E 50W SUPER 4Y E27 4008321356024 E27 50 4 000 2 000 71 x 156 - 28 000 16 000 ≤25 A 24 1 28,00  

NAV-E 70W SUPER 4Y E27 4008321356048 E27 70 6 600 2 000 71 x 156 - 30 000 16 000 ≤25 A+ 24 1 28,00  

NAV-E 100W SUPER 4Y E40 4050300015774 E40 100 10 400 2 000 76 x 183 - 36 000 16 000 ≤25 A+ 12 1 33,00  

NAV-E 150W SUPER 4Y E40 4052899418226 E40 150 17 000 2 000 75 x 210 - 36 000 20 000 ≤25 A+ 12 1 38,00  

NAV-E 250W SUPER 4Y E40 4050300024387 E40 250 31 600 2 000 91 x 226 - 36 000 20 000 ≤25 A+ 12 1 51,00  

NAV-E 400W SUPER 4Y E40 4050300024394 E40 400 56 500 2 000 122 x 290 - 36 000 20 000 ≤25 A++ 12 1 63,00  

NAV-T S4Y - Tubulaire - Claire - Amorceur requis

NAV-T 50W SUPER 4Y E27 4052899415379 E27 50 4 200 2 000 36 x 156 - 28 000 16 000 ≤25 A 12 2 33,00  

NAV-T 70W SUPER 4Y E27 4052899415416 E27 70 6 600 2 000 36 x 156 - 30 000 16 000 ≤25 A+ 12 2 33,00  

NAV-T 100W SUPER 4Y E40 4050300015743 E40 100 10 700 2 000 47 x 210 - 36 000 20 000 ≤25 A+ 12 2 33,00  

NAV-T 150W SUPER 4Y E40 4050300024400 E40 150 17 500 2 000 47 x 210 - 36 000 20 000 ≤25 A+ 12 2 38,00  

NAV-T 250W SUPER 4Y E40 4050300024417 E40 250 33 200 2 000 47 x 257 - 36 000 20 000 ≤25 A+ 12 2 51,00  

NAV-T 400W SUPER 4Y E40 4050300281179 E40 400 56 500 2 000 47 x 285 - 36 000 20 000 ≤25 A++ 12 2 63,00  

NAV-T 600W SUPER 4Y E40 4050300275772 E40 600 90 000 2 000 47 x 285 - 32 000 20 000 ≤25 A++ 12 2 140,00  

NAV-TS S4Y - Tubulaire - Claire - Double culot - Réamorçage à chaud possible - Durée de vie utile (B5) = 4 ans - 28 000 h

NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7S 4050300024301 Rx7s 70 6 600 2 000 20 x 120 - 28 000 16 000 ≤25 A+ 12 3 101,00  

NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7s-24 4050300281667 Rx7s-24 150 15 000 2 000 23 x 138 - 28 000 16 000 ≤25 A+ 12 3 112,00  

1 Sauf 50 et 70W: 5,5 et 6,5 ans / 4 000 h par an
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

 LAMPES SODIUM

Désignation EAN
lm ° DURÉE 

DE VIE Ra UC €
UNITAIRE

VIALOX® NAV® STANDARD  CR SC

Culot E27 / E40 / Fc2 - Ellipsoïdale Opale / Tubulaire claire - Pour luminaires ouverts et fermés

NAV-E - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur requis 

NAV-E 50W E E27 4050300015750 E27 50 3 600 2 000 71 x 156 - 28 000 9 000 ≤25 A 24 1 24,00  

NAV-E 70W E E27 4050300015767 E27 70 5 900 2 000 71 x 156 - 28 000 12 000 ≤25 A 24 1 24,00  

NAV-E/I - Ellipsoïdale - Opale - Amorceur incorporé 

NAV-E/I 50W DEP E27 4050300015583 E27 50 3 600 2 000 71 x 156 - 24 000 9 000 ≤25 A 24 1 24,00  

NAV-E/I 70W DEP E27 4050300015590 E27 70 5 900 2 000 71 x 156 - 24 000 12 000 ≤25 A 24 1 24,00  

NAV-T - Tubulaire - Claire - Amorceur requis 

NAV-T 1000W E40 4050300251417 E40 1000 130 000 2 000 66 x 360 - 20 000 8 000 ≤25 A++ 12 2 191,00 

NAV-TS - Tubulaire - Claire - Double culot - Amorceur requis - Réamorçage à chaud possible 

NAV-TS 250W Fc2 4050300015705 Fc2 250 28 000 2 000 23 x 206 - 24 000 12 000 ≤25 A+ 12 3 129,00  

NAV-TS 400W Fc2 4050300015712 Fc2 400 49 000 2 000 23 x 206 - 24 000 12 000 ≤25 A+ 12 3 195,00  

VIALOX® NAV® PLUG IN  CR SC

Culot E27 - Ellipsoïdale Opale - Pour alimentation HQL 80W - Pour luminaires ouverts et fermés
NAV-E 68W PLUG IN E27 4008321345462 E27 68 5 600 2 000 71 x 156 20 000 9 000 ≤25 A 24 1 26,00 

VIALOX® PLANTASTAR - SPÉCIAL ÉCLAIRAGE HORTICOLE CR SC

Culot E40 / K12X30s - Eclairage des serres, croissance des fruits et plantes - Claire - 2 000 K - Photon flux 90% à 12 000 h  
(10 000 h pour les Plantastar -TS) - Pour luminaires ouverts et fermés - Flux Photons
PLANTASTAR INTER 250W E40 - 420 µmol/s 4008321240620 E40 250 33 000 47 x 257 - 32 000 20 000 20 - 12 4 53,00  

PLANTASTAR 400W E40 -  725 µmol/s 4050300620084 E40 400 56 500 47 x 285 - 32 000 20 000 25 - 12 4 87,00  

PLANTASTAR 600W E40 400V -  1150 µmol/s 4008321284303 E40 600 86 500 47 x 285 - 24 000 12 000 25 - 12 4 184,00  

PLANTASTAR 600W E40 - 1100 µmol/s 4050300620107 E40 600 90 000 47 x 285 - 32 000 20 000 25 - 12 4 184,00  

PLANTASTAR-TS 1000W K12X30s - 2020 µmol/s 4058075807242 K12X30s 1000 139 400 38 x 394 - - 10 0001 25 - 6 5 217,00  

PLANTASTAR-TS 1000W PLUS K12X30s - 2100 µmol/s 4058075815216 K12X30s 1000 - 38 x 394 - - 10 0001 25 - 6 5 217,00  

1 Durée de vie B10

1 2 3 4 5
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

Désignation EAN
V lm ° UC €

unitaire

HALOLUX® T - 2 000 h
Forme tubulaire CR SB

HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14 4050300500942 25 230 260 - 2 700 26 x 80 - E14 D 15 1 21,00  

HALOLUX T CL 64861 40W 230V E14 4050300363707 40 230 490 - 2 700 26 x 80 - E14 D 15 1 21,00  

HALOLUX T CL 64862 60W 230V E14 4050300331638 60 230 820 - 2 800 26 x 80 - E14 D 15 1 23,00  

HALOPIN® PRO - 2 000 h CR SA

HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9 4008321945273 20 230 235 - 2 700 14 x 43 - G9 D 20 2 16,00  

HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9 4008321208668 33 230 460 - 2 700 14 x 43 - G9 D 20 2 16,00  

HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9 4008321945334 48 230 740 - 2 800 14 x 43 - G9 D 20 2 16,00  

HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9 4008321945372 60 230 980 - 2 800 14 x 46 - G9 D 20 2 16,00  

HALOPIN® FOUR - 2 000 h
Spécial four - Température max admise : 300°C CR SB

HALOPIN FOUR 66725 25W 230V G9 4008321703552 25 230 260 - 2 700 14 x 43 - G9 D 20 2 16,00  

HALOPIN FOUR 66740 40W 230V G9 4008321703576 40 230 490 - 2 700 14 x 43 - G9 D 20 2 16,00  

HALOLINE® PRO - 2 000 h 
Version Courte / Longue  - Position de fonctionnement universelle CR SA

HALOLINE PRO 74,9 MM

HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s 4008321977595 48 230 750 - 2 900 12 x 74,9 - R7s D 20 3 19,00  

HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s 4008321928078 80 230 1400 - 2 900 12 x 74,9 - R7s D 20 3 19,00  

HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s 4008321928092 120 230 2250 - 2 900 12 x 74,9 - R7s C 20 3 19,00  

HALOLINE PRO 114,2 MM

HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s 4008321977670 120 230 2220 - 2 900 12 x 114,2 - R7s D 20 4 19,00  

HALOLINE PRO 64698 160W 230V R7s 4008321977755 160 230 3100 - 2 900 12 x 114,2 - R7s C 20 4 19,00  

HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s 4008321207692 230 230 5000 - 2 900 12 x 114,2 - R7s C 20 4 19,00  

HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s 4008321207715 400 230 8750 - 2 900 12 x 114,2 - R7s C 20 4 19,00  

HALOLINE® STANDARD - 2 000 h
Position de fonctionnement horizontale P15 CR SB

HALOLINE 64560 750W 230V 191,1mm R7s 4050300004167 750 230 16500 - 2 900 12 x 185,7 - R7s C 12 5 19,00  

HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s 4050300004174 1000 230 22000 - 2 900 12 x 185,7 - R7s C 12 5 22,00  

HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s 4050300209906 1000 240 22000 - 2 900 12 x 185,7 - R7s C 12 5 22,00  

HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s 4050300004181 1500 230 33000 - 2 900 12 x 250,7 - R7s C 12 5 36,00  

HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s 4050300209920 1500 240 33000 - 2 900 12 x 250,7 - R7s C 12 5 36,00  

HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s 4050300004204 2000 230 44000 - 2 900 12 x 327,4 - R7s C 12 5 37,00  

1 2 3 4 5
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LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée 
OSRAM pour les produits en éclairage général

Désignation EAN
V lm ° UC €

unitaire

HALOSTAR® PRO - 4 000 h
Technologie IRC - Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SA

HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4 4008321963192 7 12 105 - 2 800 10 x 33 - G4 B 40 1 18,00  

HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4 4008321317964 14 12 240 - 2 800 10 x 33 - G4 B 40 1 18,00  

HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35 4050300987262 25 12 500 - 2 800 12 x 44 - GY6.35 B 40 1 14,00  

HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35 4050300615905 35 12 860 - 2 900 12 x 44 - GY6.35 B 40 1 14,00  

HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35 4050300615936 50 12 1180 - 3 000 12 x 44 - GY6.35 B 40 1 14,00  

HALOSTAR PRO 64447 60W 12V GY6.35 4050300785400 60 12 1650 - 3 000 12 x 44 - GY6.35 B 40 1 24,00  

HALOSTAR® STARLITE® - 2 000 h
Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SB

HALOSTAR STARLITE 64410S AX 10W 6V G4 4058075094192 10 6 145 - 2 700 10 x 33 - G4 C 40 2 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G41 4058075094154 5 12 55 - 2 700 10 x 33 - G4 B 40 3 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64415S AX 10W 12VG4 4058075094178 10 12 145 - 2 800 10 x 33 - G4 C 40 2 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64425S AX 20W 12VG4 4058075094215 20 12 375 - 2 800 10 x 33 - G4 C 40 2 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64427S AX 20W 12V GY6.35 4058075094239 20 12 375 - 2 800 12 x 44 - GY6.35 C 40 4 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64432S AX 35W 12V GY6.35 4058075094253 35 12 765 - 2 900 12 x 44 - GY6.35 C 40 4 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64440S AX 50W 12V GY6.35 4058075094277 50 12 1185 - 3 000 12 x 44 - GY6.35 C 40 4 4,50  

HALOSTAR STARLITE 64450S AX 75W 12V GY6.35 4058075094291 75 12 1920 - 3 000 12 x 44 - GY6.35 C 40 4 6,50  

HALOSTAR STARLITE 64458S AX 90W 12V GY6.35 4058075094314 90 12 2380 - 3 000 12 x 44 - GY6.35 C 40 4 9,50  

HALOSTAR® FOUR - 2 000 h
Température max admise : 450°C CR SB

HALOSTAR FOUR 64408 5W 12V G4 12 4050300308029 5 12 60 - 2 700 10 x 33 - G4 B 40 3 7,50  

HALOSTAR FOUR 64418 10W 12V G4 4050300308081 10 12 140 - 2 800 10 x 33 - G4 C 40 2 7,50  

HALOSTAR FOUR 64428 20W 12V G4 4050300308050 20 12 320 - 2 800 10 x 33 - G4 C 40 2 11,00  

1 3 42

1 Durée de vie : 1 000 h I 2  Position filament : horizontale
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Désignation EAN
V lm ° UC €

unitaire

HALOSPOT® 111 PRO - 4 000 h 
Basse pression - Technologie IRC - Réflecteur polymère - Compatibles luminaires ouverts et fermés  CR SA

HALOSPOT 111 PRO 48832 SP 6° 35W 12V G53 4050300656823 35 12 440 2 2500 2 900 111 x 67 6 G53 B 6 1 28,00  

HALOSPOT 111 PRO 48832 FL 24° 35W 12V G53 4050300656847 35 12 440 4 200 2 900 111 x 67 24 G53 B 6 1 28,00  

HALOSPOT 111 PRO 48835 SP 6° 50W 12V G53 4050300656861 50 12 650 3 3000 3 000 111 x 67 6 G53 B 6 1 28,00  

HALOSPOT 111 PRO 48835 FL 24° 50W 12V G53 4050300656885 50 12 650 5 500 3 000 111 x 67 24 G53 B 6 1 28,00  

HALOSPOT 111 PRO 48835 WFL 40° 50W 12V G53 4008321909237 50 12 650 2 000 3 000 111 x 67 40 G53 B 6 1 28,00  

HALOSPOT 111 PRO 48837 SP 6° 60W 12V G53 4050300786070 60 12 870 4 2000 3 000 111 x 67 6 G53 B 6 1 34,00  

HALOSPOT 111 PRO 48837 FL 24° 60W 12V G53 4050300786094 60 12 870 7 000 3 000 111 x 67 24 G53 B 6 1 34,00  

HALOSPOT 111 PRO 48837 WFL 40° 60W 12V G53 4008321909251 60 12 870 2 800 3 000 111 x 67 40 G53 B 6 1 34,00  

HALOSPOT® 111 - 4 000 h 
Basse pression - Réflecteur aluminium - Compatibles luminaires ouverts et fermés  CR SB

HALOSPOT 111 41830S SP 4° 35W 6V G53 4050300011141 35 6 320 3 0000 2 900 111 x 67 4 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41832S SP 4° 35W 12V G53 4050300335728 35 12 320 3 0000 2 900 111 x 67 4 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41832 FL 24° 35W 12V G53 4050300335766 35 12 320 2 500 2 900 111 x 67 24 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41835S SP 4° 50W 12V G53 4050300011165 50 12 510 4 0000 3 000 111 x 67 4 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41835 SP 6° 50W 12V G53 4050300011752 50 12 510 1 7000 3 000 111 x 67 6 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41835 FL 24° 50W 12V G53 4050300011769 50 12 510 4 000 3 000 111 x 67 24 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41835 WFL 40° 50W 12V G53 4008321909213 50 12 510 1 400 3 000 111 x 67 40 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41840 SP 6° 75W 12V G53 4050300011776 75 12 850 3 0000 3 000 111 x 67 6 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41840 FL 24° 75W 12V G53 4050300011783 75 12 850 5 300 3 000 111 x 67 24 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41840 WFL 40° 75W 12V G53 4050300011790 75 12 850 2 000 3 000 111 x 67 40 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41850 SP 6° 100W 12V G53 4050300358604 100 12 1200 4 8000 3 000 111 x 67 6 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41850 FL 24° 100W 12V G53 4050300358628 100 12 1200 8 500 3 000 111 x 67 24 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT 111 41850 WFL 40° 100W 12V G53 4050300358642 100 12 1200 2 800 3 000 111 x 67 40 G53 C 6 1 24,00  

HALOSPOT® - 4 000 h
Réflecteur aluminium - Calotte anti-éblouissement - Compatibles luminaires ouverts et fermés -  
Réduction significative de la chaleur dégagée grâce au réflecteur aluminium CR SB

HALOSPOT Ø 70 mm

HALOSPOT 70 41970 FL 24° 20W 12V BA15d 4050300011110 20 12 150 900 2800 70 x 50 24 BA15d C 10 2 23,00  

HALOSPOT 70 41990 FL 24° 50W 12V BA15d 4050300004020 50 12 510 2 600 3000 70 x 50 24 BA15d C 10 2 23,00  

HALOSPOT Ø 48 mm

HALOSPOT 48 41900 SP 8° 20W 12V GY4 4050300003962 20 12 150 3 100 2 800 48 x 36 8 GY4 C 10 3 18,00 

1 2 3
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DECOSTAR® 51 PRO - 5 000 h
Ø 51 mm - Réflecteur dichroïque (moins de chaleur sur l'objet éclairé) - Technologie IRC - Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SA

DECOSTAR PRO 48855 WFL 36° 14W 12V GU5.3 4008321945044 14 12 180 480 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48860 SP 10° 20W 12V GU5.3 4050300620169 20 12 300 5 500 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48860 FL 24° 20W 12V GU5.3 4050300620183 20 12 300 2 000 3 000 51 x 46 24 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48860 WFL 36° 20W 12V GU5.3 4050300620206 20 12 300 1 000 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48860 VWFL 60° 20W 12V GU5.3 4050300620220 20 12 300 450 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48865 SP 10° 35W 12V GU5.3 4050300516592 35 12 620 1 1000 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48865 FL 24° 35W 12V GU5.3 4050300516615 35 12 620 4 100 3 000 51 x 46 24 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48865 WFL 36° 35W 12V GU5.3 4050300516639 35 12 620 2 200 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48865 VWFL 60° 35W 12V GU5.3 4050300516653 35 12 620 1 050 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48870 SP 10° 50W 12V GU5.3 4050300516677 50 12 870 1 5000 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48870 FL 24° 50W 12V GU5.3 4050300516691 50 12 870 5 300 3 000 51 x 46 24 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48870 WFL 36° 50W 12V GU5.3 4050300516714 50 12 870 2 850 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR PRO 48870 VWFL 60° 50W 12V GU5.3 4050300516738 50 12 870 1 450 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 1 18,00  

DECOSTAR® TITAN 51 & 35 - 4 000 h
Réflecteur dichroïque (moins de chaleur sur l'objet éclairé) - Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SB

DECOSTAR® TITAN Ø 51 mm MR16

DECOSTAR TITAN 46860 SP 10° 20W 12V GU5.3 4050300428635 20 12 250 5 000 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W 12V GU5.3 4050300428659 20 12 250 780 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46860 VWFL 60° 20W 12V GU5.3 4050300428673 20 12 250 350 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 2 7,65  

DECOSTAR TITAN 46865 SP 10° 35W 12V GU5.3 4050300428697 35 12 550 9 500 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 2 7,65  

DECOSTAR TITAN 46865 FL 24° 35W 12V GU5.3 4050300476414 35 12 550 3 100 3 000 51 x 46 24 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36° 35W 12V GU5.3 4050300428710 35 12 550 1 500 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46865 VWFL 60° 35W 12V GU5.3 4050300428734 35 12 550 700 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46870 SP 10° 50W 12V GU5.3 4050300428758 50 12 770 1 2500 3 000 51 x 46 10 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46870 FL 24° 50W 12V GU5.3 4050300465708 50 12 770 4 400 3 000 51 x 46 24 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W 12V GU5.3 4050300428772 50 12 770 2 200 3 000 51 x 46 36 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR TITAN 46870 VWFL 60° 50W 12V GU5.3 4050300428796 50 12 770 1 100 3 000 51 x 46 60 GU5.3 B 20 2 8,00  

DECOSTAR® TITAN Ø 35 mm MR11

DECOSTAR TITAN 46890 SP 10° 20W 12V GU4 4050300529301 20 12 220 3 500 3 000 35 x 40 10 GU4 B 10 3 12,00  

DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W 12V GU4 4050300529325 20 12 220 700 3 000 35 x 40 36 GU4 B 10 3 12,00  

DECOSTAR TITAN 46892 SP 10° 35W 12V GU4 4050300529349 35 12 480 6 200 3 000 35 x 40 10 GU4 B 10 3 12,00  

DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W 12V GU4 4050300529363 35 12 480 1 400 3 000 35 x 40 36 GU4 B 10 3 12,00  

1 2 3
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Désignation EAN
V lm ° UC €

unitaire

DECOSTAR® 51 ALU - 4 000 h
Ø 51 mm - Réflecteur aluminium - Pas de rétro-éclairage - Très faible échauffement à l'intérieur du luminaire -  
Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SB

DECOSTAR ALU 41861 WFL 36° 20W 12V GU5.3 4050300428819 20 12 205 510 2 800 51 x 46 36 GU5.3 C 20 1 7,50  

DECOSTAR ALU 41866 WFL 36° 35W 12V GU5.3 4050300428833 35 12 430 1 100 2 900 51 x 46 36 GU5.3 C 20 1 7,50  

DECOSTAR ALU 41871 WFL 36° 50W 12V GU5.3 4050300428857 50 12 680 1 800 3 000 51 x 46 36 GU5.3 C 20 1 7,50  

DECOSTAR® STANDARD 51 & 35 - 12 V - 4 000 h
Ø 35 / 51 mm - Réflecteur dichroïque (moins de chaleur sur l'objet éclairé) - Compatibles luminaires ouverts et fermés CR SB

DECOSTAR® 51S

DECOSTAR STD51 44860 WFL36° 20W 12VGU5.3 4050300272511 20 12 210 480 2 800 51 x 46 36 GU5.3 C 20 2 5,50  

DECOSTAR STD51 44865 WFL36° 35W 12VGU5.3 4050300272634 35 12 430 1 000 2 900 51 x 46 36 GU5.3 C 20 2 5,50  

DECOSTAR STD51 44870 WFL36° 50W 12VGU5.3 4050300272795 50 12 680 1 450 3 000 51 x 46 36 GU5.3 C 20 2 5,50  

DECOSTAR® 35

DECOSTAR STD35 44888 WFL 36° 10W 12V GU4 4050300443935 10 12 90 300 2 800 35 x 40 36 GU4 C 10 3 8,50  

DECOSTAR STD35 44890 WFL 36° 20W 12V GU4 4050300346168 20 12 205 580 2 800 35 x 40 36 GU4 C 10 3 8,50  

DECOSTAR STD35 44892 WFL 36° 35W 12V GU4 4050300346229 35 12 430 1 000 2 900 35 x 40 36 GU4 C 10 3 8,50  

1 2 3
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Désignation EAN
lm UC €

unitaire

SPECIAL FOUR - 1 000 h CR SC

Température ambiante jusqu'à 300°C - Forme tubulaire ou sphérique

SPECIAL FOUR T22/50 CL 15W 230V E14 4050300003108 15 85 22 x 50 E14 E 100 1 12,50  

SPECIAL FOUR P CL 25W 230V E27 4050300034669 25 180 45 x 76 E27 E 50 2 5,50  

SPECIAL FOUR P FR 40W 240V E14 (CR 38) 4050300008486 40 400 45 x 74 E14 E 50 3 5,50  

SPECIAL RÉFRIGÉRATEUR - 1 000 h à 1 500 h CR SC

SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14 4050300066639 15 90 17 x 54 E14 E 50 4 18,00  

SPC POIRETTE T25/57 DEP 10W230V E14 4050300423074 10 30 25 x 57 E14 E 100 5 6,00  

SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W230V E14 4050300003085 15 90 26 x 57 E14 E 100 5 9,50  

SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14 4050300310282 15 90 26 x 55 E14 E 100 6 9,50  

SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W230V E14 4050300323596 25 160 26 x 57 E14 E 100 5 9,50  

SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14 4050300309637 25 160 26 x 55 E14 E 100 6 9,50  

5 641 2 3

Toutes ces références ont une équivalence en LED !
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LNPE

DA
DA

avec fonction Touch DIM

Jusqu’à 20 alimentations DAli max, ainsi 
qu’une longueur maximale de 
25 mètres entre le BP et les 
ballasts électroniques

 — Touch DIM® - Variation manuelle (Touch DIM®) sans contrôleur 
mais simplement avec un bouton-poussoir (BP) standard

 — Connexion de 64 alimentations électroniques DALI 
maximum via des répétiteurs

DALI TouchDIM - PRINCIPES DE VARIATION

Longueur de câble maxi. : 25 m entre le BP et les alimentations électroniques
20 alimentations électroniques DALI OSRAM maximum

Jusqu’à 64 alimentations  
électroniques

DALI repeater100 m

300 m

ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES ET CONVENTIONNELLES
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QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T5 ET LAMPES 
CIRCULAIRES T5
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - 
Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi DALI 1X14/24 DIM 4050300870380 14-24 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 107,00  

QTi DALI 1X21/39 DIM 4050300870366 21-39 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 107,00  

QTi DALI 1X28/54 DIM 4050300870809 28-54 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 107,00  

QTi DALI 1X35/49/80 DIM 4050300870342 35-80 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 107,00  

QTi DALI 2X14/24 DIM 4050300870861 14-24 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 122,00  

QTi DALI 2X21/39 DIM 4050300870489 21-39 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 122,00  

QTi DALI 2X28/54 DIM 4050300870502 28-54 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 122,00  

QTi DALI 2X35/49 DIM 4050300870465 35-49 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 122,00  

QTi DALI 2X35/49/80 DIM 4050300870441 35-80 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 147,00  

QTi DALI 3X14/24 DIM 4008321069955 14-24 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 142,00  

QTi DALI 4X14/24 DIM 4008321070036 14-24 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 142,00  

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM  CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques gradables 1…10 V - Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi 1X14/24 DIM 4050300870922 14-24 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 107,00  

QTi 1X21/39 DIM 4050300870564 21-39 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 107,00  

QTi 1X28/54 DIM 4050300870588 28-54 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 107,00  

QTi 1X35/49/80 DIM 4050300870540 35-80 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 107,00  

QTi 2X14/24 DIM 4050300870946 14-24 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 122,00  

QTi 2X21/39 DIM 4050300870694 21-39 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 122,00  

QTi 2X28/54 DIM 4050300870717 28-54 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 122,00  

QTi 2X35/49 DIM 4050300870670 35-49 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 122,00  

QTi 2X35/49/80 DIM 4050300870984 35-80 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 147,00  

QTi 3X14/24 DIM 4008321069719 14-24 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 142,00  

QTi 4X14/24 DIM 4008321069993 14-24 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 142,00  

QUICKTRONIC® INTELLIGENT  CR LB
Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables - Reconnaissance de charge - Grande plage de 
combinaisons lampes/ballasts

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi 1X14/24/21/39 G2 4008321383334 14-39 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 43,00  

QTi 1X28/54/35/49 G2 4008321383358 28-54 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 43,00  

QTi 1X35/49/80 G2 4008321383372 35-80 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 43,00  

QTi 2X14/24/21/39 G2 4008321383396 14-39 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 45,00  

QTi 2X28/54/35/49 G2 4008321383419 28-54 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 45,00  

QTi 2X35/49/80 G2 4008321658951 35-80 425 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 76,00  

1 2 3
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QUICKTRONIC® PROFESSIONAL CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP5 1X14…35 4008321329035 14-35 280 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 41,00  

QTP5 1X49 4008321329370 49 280 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 41,00  

QTP5 1X80 4008321329059 80 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 45,00  

QTP5 2X14…35 4008321329073 14-35 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 45,00  

QTP5 2X49 4008321329431 49 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 45,00  

QTP5 3X14,4X14 4008321484598 14 280 x 40 x 21 100 000 A2 BAT  1 1 54,00  

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Lampe circulaire

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-FC 1X55 1 4008321537041 55 103 x 67 x 31 50 000 A2 BAT 1 2 63,00 

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-OPTIMAL 1X18…40 4008321873743 18-40 280 x 30 x 21 100 000 A2 1 3 22,00  

QTP-OPTIMAL 1X54…58 4008321873729 54-58 280 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 22,00  

QTP-OPTIMAL 2X18…40 4008321873767 18-40 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 27,00  

QTP-OPTIMAL 2X54…58 4008321880253 54-58 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 27,00  

QUICKTRONIC® FQ CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-FQ 2X80 4050300825564 80 423 x 30 x 21 50 000 A2 1 4 57,00 

QUICKTRONIC® FIT 5/8 CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-FIT 5/8 1X18…39 4008321873927 18-39 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 5 20,00  

QT-FIT 5/8 1X54…58 4008321873828 54-58 280 x 30 x 21 50 000 A2 BAT 1 5 20,00  

QT-FIT 5/8 2X18…39 4008321873903 18-39 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 5 22,00  

QT-FIT 5/8 2X54…58 4008321873842 54-58 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 5 22,00  

QUICKTRONIC® FIT5 CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-FIT5 1X14…35 4008321971234 14-35 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 6 24,00  

QT-FIT5 1X49 4008321832139 49 280 x 30 x 21 50 000 A2 BAT 1 6 24,00  

QT-FIT5 2X14…35 4008321971258 14-35 280 x 30 x 21 50 000 A2 BAT 1 6 26,00  

QT-FIT5 2X49 4008321832153 49 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 6 26,00  

QT-FIT5 3X14,4X14 4008321971210 14 280 x 40 x 21 50 000 A2 BAT 1 6 29,00  

1 2 4 5 6

1 Serre-câble pour boîtier K2 en option - voir accessoires

3
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QUICKTRONIC® POUR TUBES FLUORESCENTS T8

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM CR LB
Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - 
Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi DALI 1X18 DIM 4050300870403 18 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 101,00  

QTi DALI 1X36 DIM 4050300870427 36 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 101,00  

QTi DALI 1X58 DIM 4050300870823 58 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 101,00  

QTi DALI 2X18 DIM 4050300870526 18 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 115,00  

QTi DALI 2X36 DIM 4050300870885 36 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 115,00  

QTi DALI 2X58 DIM 4050300870847 58 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 115,00  

QTi DALI 3X18 DIM 4008321069979 18 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 142,00  

QTi DALI 4X18 DIM 4008321070050 18 360 x 40 x 21 100 000 A1 BAT 1 1 142,00  

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM  CR LB

Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques gradables 1...10 V - Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT 1X18 DIM 1 4008321645647 18 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 43,00  

QT 1X36 DIM 1 4008321645623 36 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 43,00  

QT 1X58 DIM 1 4008321645609 58 360 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 43,00  

QT 2X18 DIM 1 4008321645852 18 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 48,00  

QT 2X36 DIM 1 4008321645838 36 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 48,00  

QT 2X58 DIM 1 4008321645814 58 423 x 30 x 21 100 000 A1 BAT 1 2 48,00  

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-OPTIMAL 1X18…40 4008321873743 18-40 280 x 30 x 21 100 000 A2 1 3 22,00  

QTP-OPTIMAL 1X54…58 4008321873729 54-58 280 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 22,00  

QTP-OPTIMAL 2X18…40 4008321873767 18-40 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 27,00  

QTP-OPTIMAL 2X54…58 4008321880253 54-58 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 3 27,00  

QUICKTRONIC® FIT 5/8 CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-FIT 5/8 1X18…39 4008321873927 18-39 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 4 20,00  

QT-FIT 5/8 1X54…58 4008321873828 54-58 280 x 30 x 21 50 000 A2 BAT 1 4 20,00  

QT-FIT 5/8 2X18…39 4008321873903 18-39 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 4 22,00  

QT-FIT 5/8 2X54…58 4008321873842 54-58 280 x 30 x 21 50 000 A2 1 4 22,00  

2 431

1  Produit abandonné fin 2019
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QUICKTRONIC® FIT 8 CR LB

Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-FIT8 1X18 4008321294180 18 280 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 38,00  

QT-FIT8 1X36 4008321294203 36 280 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 38,00  

QT-FIT8 1X58…70 4008321294227 58-70 280 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 38,00  

QT-FIT8 2X18 4008321294241 18 360 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 42,00  

QT-FIT8 2X36 4008321294265 36 360 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 42,00  

QT-FIT8 2X58…70 4052899151932 58-70 360 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 42,00  

QT-FIT8 2X58 4008321294289 58 360 x 30 x 28 50 000 A2 1 1 42,00  

QT-FIT8 3X18,4X18 4008321294302 18 280 x 40 x 28 50 000 A2 1 1 48,00  

QUICKTRONIC® QTz8 CR LB

Pour tubes fluorescents T8 Ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTz8 1X18 4008321863263 18 150 x 40 x 28 30 000 A2 1 2 15,00  

QTz8 1X36 4008321863287 36 150 x 40 x 28 30 000 A2 1 2 15,00  

QTz8 2X18 4008321863300 18 150 x 40 x 28 30 000 A2 1 2 17,00  

QTz8 2X36 4008321863324 36 210 x 40 x 30 30 000 A2 1 2 17,00  

QTz8 4X18 4008321863362 18 210 x 40 x 30 30 000 A2 1 2 18,00  

1 2
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QUICKTRONIC® POUR LAMPES FLUORESCENTES COMPACTES

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM CR LB
Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques gradables numériques DALI - Intègrent la fonction TouchDIM - 
Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi DALI-T/E 1X18…57 DIM 1 4008321060808 18-57 123 x 79 x 33 100 000 A1 BAT 1 1 86,00  

QTi DALI-T/E 2X18…42 DIM 1 4008321060822 18-42 123 x 79 x 33 100 000 A1 BAT 1 1 92,00  

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIM  CR LB

Pour lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques gradables 1...10 V - Reconnaissance de charge

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTi-T/E 1X18-57 DIM 1 4008321060860 18-57 123 x 79 x 33 100 000 A1 BAT 1 2 86,00  

QTi-T/E 2X18-42 DIM 1 4008321060846 18-42 123 x 79 x 33 100 000 A1 BAT 1 2 92,00  

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL CR LB

Pour lampes DULUX® L et  DULUX® F - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-DL 2X36…40 4008321117922 36-40 280 x 40 x 28 50 000 A2 BAT 1 3 42,00  

QTP-DL 2X55 GII 4008321390172 55 360 x 30 x 21 50 000 A2 BAT 1 3 42,00  

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL CR LB

Pour lampes  fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-D/E 1X10…13 4008321181572 10-13 93 x 58 x 29 50 000 A2 1 4 36,00  

QTP-D/E 2X10…13 1 4008321181596 10-13 123 x 79 x 33 50 000 A2 1 4 39,00  

QTP-T/E 1X18,2X18 2 4008321537065 18 103 x 67 x 31 50 000 A2 BAT 1 4 32,00  

QTP-T/E 1X26…42,2X26 2 4008321537089 26-42 103 x 67 x 31 50 000 A2 BAT 1 4 32,00  

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL CR LB

Pour tubes fluorescents T5 Ø16 mm - T8 Ø26 mm et lampes fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QTP-OPTIMAL 1X18…40 4008321873743 18-40 280 x 30 x 21 100 000 A2 1 5 22,00  

QTP-OPTIMAL 1X54…58 4008321873729 54-58 280 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 5 22,00  

QTP-OPTIMAL 2X18…40 4008321873767 18-40 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 5 27,00  

QTP-OPTIMAL 2X54…58 4008321880253 54-58 360 x 30 x 21 100 000 A2 BAT  1 5 27,00  

1 2 3 4 5

1 Serre-câble pour boîtier K3 en option - voir accessoires I 2 Serre-câble pour boîtier K2 en option - voir accessoires
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QUICKTRONIC® MULTIWATT CR LB

Pour lampes  fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-M 2X26…42 S 1 4008321110022 26-42 123 x 79 x 33 50 000 A2 1 1 43,00  

QTP-M 1X26…42 2 4008321329134 26-42 103 x 67 x 31 50 000 A2 1 1 38,00  

QTP-M 2X26…32 1 4008321329158 26-32 123 x 79 x 33 50 000 A2 1 1 42,00  

QUICKTRONIC® ECONOMIC CR LB

Pour lampes  fluorescentes compactes - Ballasts électroniques non gradables destinés à la substitution des ballasts ferromagnétiques

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

QT-ECO 1X4…16 L 4050300660370 04-16 150 x 22 x 22 30 000 A2/A3 1 2 29,00  

QT-ECO 1X4…16 S 4050300638584 04-16 80 x 40 x 22 30 000 A2/A3 1 2 29,00  

QT-ECO 1X18…24 L 4050300660417 18-24 150 x 22 x 22 30 000 A2/A3 1 2 29,00  

QT-ECO 1X18…21 S 4050300794907 18-21 80 x 40 x 22 30 000 A2/A3 1 2 29,00  

QT-ECO 1X18…24 S 4050300638560 18-24 80 x 40 x 22 30 000 A2 BAT 1 2 29,00  

QT-ECO 1X26 S 4008321065971 26 80 x 40 x 22 30 000 A2 BAT 1 2 29,00  

QT-ECO 2X5…11 S 4050300821504 5-11 80 x 40 x 22 30 000 A2 BAT 1 2 35,00  

ACCESSOIRES CR LC

Serre-câble pour boîtier K2 et K3

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

CABLE CLAMP K2 (pour alimentation de dimensions 103x67x31) 4008321190727 - 147 x 71 x 33 1 3 7,00  

CABLE CLAMP QT-K3 (pour alimentation de dimensions 123x79x33) 4008321190741 - 168 x 84 x 37 1 4 7,00  

1 2 43

1 Serre-câble pour boîtier K3 en option - voir accessoires I 2 Serre-câble pour boîtier K2 en option - voir accessoires



172

A
LI

M
E

N
TA

TI
O

N
S

 ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES

Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

POWERTRONIC® POUR LAMPES SODIUM ET IODURES

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo CR LB

Ballasts électroniques pour l’éclairage public - Pour lampes NAV®, HCI® ET HQI® sans réduction de puissance

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PTo 35/220…240 4008321956323 35 133 x 77 x 48 1,5 60 000 A2 1 1 192,00 

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo CR LB

Ballasts électroniques pour l’éclairage public - Pour lampes NAV®, HCI® ET HQI® avec réduction de puissance sur lampes NAV® et HCI®

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PTo 50/220…240 3DIM 4008321956347 50 133 x 77 x 48 1,5 60 000 A2 1 1 214,00  

PTo 70/220…240 3DIM 4008321959355 70 133 x 77 x 48 1,5 60 000 A2 1 1 214,00  

PTo 100/220…240 3DIM 4008321956361 100 158 x 94 x 43 1,5 60 000 A2 1 1 214,00  

PTo 150/220…240 3DIM 4008321956385 150 158 x 94 x 43 1,5 60 000 A2 1 1 214,00  

PTo 250/220…240 3DIM 4008321863669 250 170 x 90 x 60 1,5 60 000 A2 1 1 260,00  

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S CR LB

Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PTi 35/220…240 S 4008321073112 39 110 x 75 x 30 1,5 50 000 A2 1 2 82,00  

PTi 35/220…240 S MINI 4008321955906 39 97 x 43 x 30 0,5 50 000 A2 1 2 78,00  

PTi 50/220…240 S 4008321955852 50 110 x 75 x 30 1,5 50 000 A2 1 3 82,00  

PTi 70/220…240 S 4008321049629 73 110 x 75 x 30 1,5 50 000 A2 1 3 82,00  

PTi 150/220…240 S 4008321188090 147 150 x 85 x 31 1,5 50 000 A2 1 3 119,00  

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I CR LB

Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PTi 35/220…240 I 4008321099488 39 171 x 83 x 32 1,5 50 000 A2 1 4 82,00  

PTi 70/220…240 I 4008321099501 73 171 x 83 x 32 1,5 50 000 A2 1 4 82,00  

PTi 150/220…240 I 4008321915535 147 212 x 93 x 33 1,5 50 000 A2 1 4 119,00  

1 2 3 4
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POWERTRONIC® PT-FIT S CR LB

Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour intégration dans les luminaires - Boîtier métallique

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PT-FIT 35/220…240 S 4008321386625 39 110 x 75 x 30 1,5 30 000 A2 1 1 64,00  

PT-FIT 70/220…240 S 4008321386649 73 110 x 75 x 30 1,5 30 000 A2 1 1 64,00  

POWERTRONIC® PT-FIT I CR LB

Ballasts électroniques sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

PT-FIT 35/220…240 I 4008321377661 39 172 x 83 x 33 1,5 30 000 A2 1 2 71,00  

PT-FIT 70/220…240 I 4008321377685 73 172 x 83 x 33 1,5 30 000 A2 1 2 71,00  

EBN-OS CR LC

Limiteur de courants d’appels pour alimentation électronique POWERTRONIC®

Désignation EAN W DURÉE 
DE VIE UC €

UNITAIRE

EBN-OS 4006584548019 - 58 x 18 x 88 - 1 3 71,00 

1 2 3
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HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED 
COMPATIBLES 12 V 1

HALOTRONIC® COMPACT HTM CR LB

Transformateur électronique pour la variation des lampes halogènes et des lampes LED compatibles 12 V

Désignation EAN W Contrôle UC €
UNITAIRE

HTM 70/230…240 4050300442310 20…70 11.2 V / 11.2 4 108 x 52 x 33
Contrôle de fin ou de début de phase 

pour gradateurs à charge inductive
1 1 31,00  

HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN CR LB

Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12 V

Désignation EAN W Contrôle UC €
UNITAIRE

HTM 105/230…240 4050300442334 35…105 11.3 V / 11.4 2 108 x 52 x 33
Contrôle de fin ou de début de phase 

pour gradateurs à charge inductive
1 1 36,00  

HTM 150/230…240 - Repiquage au primaire possible 4050300581415 50…150 11.4 V / 11.5 5 153 x 54 x 36
Contrôle de fin ou de début de phase 

pour gradateurs à charge inductive
1 2 56,00  

HTN 75/230…240 I 4008321073037 20…75 11.5 V / 11.7 6 104 x 33 x 22 Contrôle de fin de phase 1 3 33,00  

ET-PARROT® CR LB

Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes et l'allumage / extinction des lampes LED compatibles 12 V

Désignation EAN W UC €
UNITAIRE

ET-PARROT 70/220…240 I 4008321111593 20…70 11.9 V / 12 4 128 x 38 x 31 1 4 26,00  

ET-PARROT 105/220…240 I 4008321111579 35…105 11.9 V / 12 2 128 x 38 x 31 1 4 27,00  

HALOTRONIC® HTi CR LA

Transformateur électronique pour la variation des lampes halogènes 12 V

Désignation EAN W UC €
UNITAIRE

HTi DALI 105/230…240 DIM 4008321420633 35…105 11.6 V / 11.4 2 170 x 44 x 34 1 5 90,00 

HALOTRONIC® PROFESSIONAL HTL - Version longue CR LB

Transformateurs électroniques pour la variation des lampes halogènes 12 V - Repiquage au primaire possible

Désignation EAN W UC €
UNITAIRE

HTL 105/230…240 4008321927019 35…105 11.6 V / 11.3 2 170 x 44 x 34 1 5 34,00  

HTL 225/230…240 4008321927026 50…225 11.6 V / 11.7 3 170 x 44 x 34 1 5 68,00  

1 2 3 4

1  Voir compatibilité des lampes LED sur www.ledvance.fr/dim I 2 105 W / 35 W. I 3 225 W / 50 W. I 4 70 W / 20 W  
I 5 150 W / 50 W I 6 75 W / 20 W

5
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HALOTRONIC® POUR LAMPES HALOGÈNES ET LAMPES LED 
COMPATIBLES 230 V 1

HALOTRONIC®  CR LA

Variateur DALI ou TouchDIM à découpage fin de phase

Désignation EAN W UC €
UNITAIRE

HTi DALI 315 DIM 4008321957344 20…315  
(ou 3...200 VA en LED)

220-240 V 153 x 54 x 36 1 1 350,00 

1

1  Voir compatibilité des lampes LED sur www.ledvance.fr/dim

Sécurité
–  Tous les transformateurs sont testés selon VDE/IMQ
–  Montage possible sur des surfaces en bois
–  Tous les transformateurs sont marqués qq
–  Adaptés sans modifications aux luminaires de classe de 

protection II et III et aux luminaires avec label l et ll 
ou q et qq

–  Conforme aux normes internationales et européennes 
de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Compatibilité des HTM 70 avec les lampes PARATHOM MR16
PARATHOM® PRO MR16 20 De 5 à 10 lampes

PARATHOM® PRO MR16 35 De 1 à 8 lampes

PARATHOM® PRO MR16 50 De 1 à 6 lampes

PARATHOM® DIM MR16 20 De 1 à 12 lampes

PARATHOM® DIM MR16 35 De 1 à 8 lampes

PARATHOM® DIM MR16 50 De 1 à 6 lampes

PARATHOM® MR16 20 De 1 à 8 lampes

PARATHOM® MR16 35 De 1 à 5 lampes

PARATHOM® MR16 50 De 1 à 4 lampes
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1 HQIT 2000 DI fonctionne sans amorceur. HQIT 2000 D : amorceur AHQIDS conseillé, placé à 2m maxi de la 
lampe dans le projecteur 2 Excepté N/Si

1 2

ALIMENTATIONS FERROMAGNÉTIQUES
PLATINES POUR LAMPES À DÉCHARGE CR LC

Platines pour lampes aux halogénures métalliques et sodium

Désignation EAN Amorceur A Kg + UC €
UNITAIRE

PLATINE HQI-NAV 250 4058075159242 A HQI 1800 NAV1000 32 3,00 12 405x87x88 4,1 HCI; HQI (sauf NSI) 250; NAV 250 1 1 200,00  

PLATINE HQI-NAV 400 4058075160095 A HQI 1800 NAV1000 45 4,45 12 405x87x88 5,4 HQI (sauf NSI) 400; NAV 400 1 1 220,00  

PLATINE HQI-NAV 1000 4058075160125 A HQI 1800 NAV1000 2x50 10,30 12 455x130x125 10,7
HQI-T 1000, HQI-E 1000, 
HQI-TS 1000; NAV 1000

1 1 420,00  

PLATINE HQI 2000SN 4058075160101 A HQI SN AH005/380 37/400V 8,80 15 455x130x150 15,4 HQIT2000N/SN 1 1 540,00  

PLATINE HQI 2000DI 4058075160118 Sans amorceur1 60/400V 10,30 20 455x130x150 15,6 HQIT2000DI 1 1 480,00  

Note : Toutes les dimensions sont données avec une tolérance de ± 5mm.  Alimentation de classe 1 pour candélabre - IP 20 selon NFC 17-200. 
Composition : self, amorceur (si nécessaire), condensateur, coupe circuit fusible et bornier de raccordement

SELFS POUR LAMPES À DÉCHARGE CR LC

Halogénures métalliques et vapeur de sodium haute pression

Désignation EAN Kg A + UC €
UNITAIRE

SELF SHQI-NAV 70 4058075159310 105x62x52 1,70 1,00 HCI/HQI/NAV70 5 2 38,00  

SELF SHQI-NAV 100 4058075159259 96x87x73 2,10 1,20 HCI/HQI/NAV100 5 2 48,00  

SELF SHQI-NAV 150 4058075159273 96x87x73 2,52 1,80 HCI/HQI/NAV150 5 2 56,00  

SELF SHQI-NAV 250 4058075159297 116x87x73 3,42 3,00 HCI/HQI/NAV250 2 5 2 72,00  

SELF SHQI-NAV 400 4058075160019 146x87x73 4,77 4,45 HQI/NAV400 2 5 2 78,00  

SELF SHQI-NAV 1000 4058075160033 209x105x87 9,42 10,30 HQI/NAV1000 2 2 400,00  

Note : Le branchement d’un ensemble «Self-Amorceur» se fait toujours suivant le schéma indiqué sur l’amorceur.
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Condensateurs de compensation
–  Tension : 250 V.
–  Fréquence : 50 Hz.
–  Température ambiante : -25 °C + 85 °C.
–  Conforme : EN 61048/49 - CEI 1048/49.
–  Les condensateurs peuvent se monter en parallèle.

Série 250 V
–  Boîtier plastique.
–  Sortie par fils (200 mm).
–  Résistance de décharge incorporée.
–  Fixation par vis (M8).

1 2 3 4

Type
d'amorceur

Puissances 
en W

Lampes à décharge à vapeur de sodium à 
haute pression NAV

Lampes à décharge aux iodures métalliques
à brûleur céramique ou quartz HCI - HQI

50 70 100 150 250 400 600 351000 15010070 250 400 1000 2000 
400V

Amorceurs à impulsion - schéma de câblage 1
A HQI 1800 
NAV1000 

(AVS 100-DP)
3 fils 

1,8 à 2,3 kV
3 à 4,5 kV

AHQINAV400
(AVS 150)

3 fils 
3 à 4,5 kV

AHQI2000DS
(AVS 2000/380) 

3 fils 
3,5 à 5 kV

Amorceurs à superposition - schéma de câblage 2

OKOK OKOKOK OKOKOKOKOKOKOK

OKOKOKOK OK OKOKOK

OK

1) 2)
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N

C

R
1

Rouge

Noir Bleu

P
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R
1

R L N
A

OK OK

A HQINAV 400 - A HQI DS
Amorceur indépendant à superposition (série)

A HQI 1800 - NAV 1000
Amorceur à impulsion (semi-parallèle)

Longueur max appareillage lampe : 15 mètres Longueur max appareillage lampe : 2 mètres 

3

2

3

OK OK OK OK

AMORCEURS POUR LAMPES À DÉCHARGE CR LC

Amorceurs conformes EN 61547

Désignation Schéma EAN kV + UC €
UNITAIRE

AMORCEUR HQI 1800-NAV 1000 schéma 1 4058075160132 3 à 4,5 31x29x55 NAV 70 À 1000W; HCI/HQI 35-100-150-250-400-1000 W 5 1 26,00  

AMORCEUR HQI 400-NAV 400 schéma 2 4058075160156 3 à 4,5 40,5x34x67 NAV 35 À 400 W; HCI/HQI 35 à 400 W 5 2 26,00  

AMORCEUR HQI 2000 DS schéma 2 4058075159990 3 à 5 48x41,5x72
HQI 2000DS; HQI 2000N/E; HQI TS 2000D/S; 

HQI TS 2000N/L
5 3 80,00  

Note : Tension d’amorçage en kilovolt. Le branchement d’un ensemble «Self-Amorceur» se fait toujours suivant le schéma indiqué sur l’amorceur.

CONDENSATEURS DE COMPENSATION POUR LAMPES À DÉCHARGE CR LC

Condensateurs de compensation pour tension 230 V

Désignation EAN
d [mm]d [mm]

h [mm] UC €
UNITAIRE

CONDENSATEUR C13uF 4058075159044   13 35 75 85 10 4 18,00

CONDENSATEUR C20uF 4058075159068   20 35 100 105 10 4 20,00

CONDENSATEUR C32uF 4058075159082   32 40 100 96 10 4 20,00

CONDENSATEUR C45uF 4058075159105   45 45 100 116 10 4 26,00

Note : Prévoir lors de l’installation un espace d’au moins 8 mm au dessus et autour du condensateur.
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1

KIT PREVALED - COIN 111 COB CR LA

Kit prêt à l’emploi composé du module (classe A+), d’une alimentation de 1050 mA et d’une collerette blanche orientable -  
Angle 24° (version 24D) - 40° (version 40D) - Ø = 110,7 mm - h = 52 mm  - < 3 SDCM - Garantie 7 ans 

Désignation EAN
  Unitaire

KIT-CN111-COB-4300-830-24D 4052899990821 37,6 3 000 4 550 16 800 >80 A+ 1 1 165,00  

KIT-CN111-COB-4300-830-40D 4052899990845 37,6 3 000 4 340 8 400 >80 A+ 1 1 165,00  

KIT-CN111-COB-4300-840-24D 4052899990869 37,6 4 000 4 780 17 800 >80 A+ 1 1 165,00  

KIT-CN111-COB-4300-840-40D 4052899990883 37,6 4 000 4 560 8 800 >80 A+ 1 1 165,00  

Version DALI

KIT-CN111-COB-DA4300-830-24D-G1 10X1 4052899999305 37,6 3 000 4 550 16 800 >80 A+ 1 1 195,00  

KIT-CN111-COB-DA4300-830-40D-G1 10X1 4052899999312 37,6 3 000 4 360 8 400 >80 A+ 1 1 195,00  

KIT-CN111-COB-DA4300-840-24D-G1 10X1 4052899999329 37,6 4 000 4 780 17 800 >80 A+ 1 1 195,00  

KIT-CN111-COB-DA4300-840-40D-G1 10X1 4052899999336 37,6 4 000 4 560 8 800 >80 A+ 1 1 195,00  
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PL-CN111-COB-1800-XXX-XXD-G1 500mA - 18 W

PL-CN111-COB-2800-XXX-XXD-G1 700mA - 25,9 W

PL-CN111-COB-4300-XXX-XXD-G1 1050mA - 37,6 W

PL-CN111-COB-2000-D2W-XXD-G1 700mA - 26,9 W

* OT DALI 35/220-240/1A0 LT2 – PL-CN111-COB-1800-XXX-XXD-500 mA : Choix du courant par une résistance R = 10KΩ, ou paramétrage avec le DALI MAGIC et le logiciel T4T. OT DALI 35/220-240/1A0 LT2 – PL-CN111-
COB-2800-XXX-XXD-700 mA : Choix du courant par une résistance R = 7,15 KΩ, ou paramétrage avec le DALI MAGIC et le logiciel T4T. ** OT DALI 50/220-240/1A4 LT2 NFC – PL-CN111-COB-2800-XXX-XXD-700 mA : Choix du 
courant par une résistance R = 7,15 KΩ, ou paramétrage avec le DALI MAGIC et le logiciel T4T DR-VAL-45/220-240/1A0. OT DALI 50/220-240/1A4 LT2 NFC – PL-CN111-COB-4300-XXX-XXD-1050 mA : Choix du courant par une 
résistance R = 4,64 KΩ, ou paramétrage avec le DALI MAGIC et le logiciel T4T ou sans contact NFC (logiciel T4T ou App T4T field).

PREVALED - COIN 111 COB - 50 000 h (L90B10) - Garantie 5 ans CR LA

Module LED forme AR111 - Alimentation 500 mA à 1050 mA - Angle 24° (version 24D) - 40° (version 40D) ou 60° (version 60D) 
Ø = 110,7 mm - h = 52 mm - < 3 SDCM       

Désignation EAN
  Unitaire

500 mA

PL-CN111-COB-1800-930-24D-G1 12X1  4052899541412 18 3 000 1 880 9 800 >90 A+ 1 1 58,00  

PL-CN111-COB-1800-930-40D-G1 12X1  4052899541436 18 3 000 1 800 4 100 >90 A+ 1 1 58,00  

PL-CN111-COB-1800-940-24D-G1 12X1  4052899541474 18 4 000 1 990 10 400 >90 A+ 1 1 64,00  

PL-CN111-COB-1800-940 40D-G1 12X1  4052899541498 18 4 000 1 910 4 400 >90 A+ 1 1 64,00  

700 mA

PL-CN111-COB-2800-830-24D-G1 12X1  4052899541511 25,9 3 000 2 760 14 500 >80 A+ 1 1 69,00  

PL-CN111-COB-2800-830-40D-G1 12X1  4052899541535 25,9 3 000 2 650  6 000 >80 A+ 1 1 69,00  

PL-CN111-COB-2800-840-24D-G1 12X1  4052899541573 25,9 4 000 2 900 15 200 >80 A+ 1 1 69,00  

PL-CN111-COB-2800-840-40D-G1 12X1  4052899541597 25,9 4 000 2 780 6 400 >80 A+ 1 1 69,00  

1050 mA

PL-CN111-COB-4300-830-24D-G1 12X1  4052899541634 37,6 3 000 4 550 16 800 >80 A+ 1 1 75,00  

PL-CN111-COB-4300-830-40D-G1 12X1  4052899541658 37,6 3 000 4 360 8 400 >80 A+ 1 1 75,00  

PL-CN111-COB-4300-830-60D-G1 12X1  4052899541672 37,6 3 000 4 240 3 800 >80 A+ 1 1 75,00  

PL-CN111-COB-4300-840-24D-G1 12X1  4052899541696 37,6 4 000 4 780 17 800 >80 A+ 1 1 75,00  

PL-CN111-COB-4300-840-40D-G1 12X1  4052899541719 37,6 4 000 4 560 8 800 >80 A+ 1 1 75,00  

PL-CN111-COB-4300-840-60D-G1 12X1  4052899541733 37,6 4 000 4 450 4 000 >80 A+ 1 1 75,00  

Version DIM to WARM

PL-CN111-COB-2000-D2W-24D-G1 4052899605800 26,9 2700...1800 2 040 - >90 1 1 NC

PL-CN111-COB-2000-D2W-40D-G1 4052899605824 12,4 2700...1800 2 040 - >90 1 1 NC

Collerette blanche orientable ± 20° pour module PREVALED COIN 111

Collerette orientable pour PL CN 111 - ronde 4052899306820 - - - - - - - 2 36,00 
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KIT PREVALED - COIN 50 COB  CR LA

Kit prêt à l’emploi composé du module LED format MR16 (classe A+), d’une alimentation 350  mA et d’une collerette blanche orientable - 
Angle 40° (version 40D) - Ø = 50 mm - h = 50 mm - Garantie 5 ans (découpage de phase) ou 7 ans (DALI) 

Désignation EAN
  Unitaire

Version découpage de phase

KIT -CN50-COB-900-930-40D 10X1   4052899990784 12,3 3 000 980 2 000 90 A+ 1 1 96,00  

KIT -CN50-COB-900-940-40D 10X1   4052899990807 12,3 4 000 1050 2100 90 A+ 1 1 96,00  

Version DALI

KIT -CN50-COB-900-930-40D 10X1   4052899999282 12,3 3 000 980 2 000 ≥90 A+ 1 1 110,00  

KIT -CN50-COB-900-940-40D 10X1   4052899999299 12,3 4 000 1050 2100 ≥90 A+ 1 1 110,00  
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PREVALED - COIN 50 COB - 50 000 h (L80B50) - Garantie 5 ans CR LA

Module LED format MR16 - Alimentation 350 mA - Angle 24° (version 24D) ou 40° (version 40D) - Ø = 50 mm - h = 50 mm - 

Désignation EAN
  Unitaire

PL-CN50-COB-900-930-24D-G1 20X1    4052899541191 12,3 3 000 1 020 4 300 ≥90 A+ 1 1 31,00  

PL-CN50-COB-900-930-40D-G1 20X1    4052899541757 12,3 3 000 980 2 000 ≥90 A+ 1 1 31,00  

PL-CN50-COB-900-940-24D-G1 20X1    4052899541771 12,3 4 000 1 090 4 600 ≥90 A+ 1 1 31,00  

PL-CN50-COB-900-940-40D-G1 20X1    4052899541818 12,3 4 000 1 050 2 100 ≥90 A+ 1 1 31,00  

PL-CN50-COB-1400-830-24D-G1 20X1   4052899541870 12,9 3 000 1 430 4 900 ≥80 A+ 1 1 32,00  

PL-CN50-COB-1400-830-40D-G1 20X1   4052899541894 12,9 3 000 1 360 2 600 ≥80 A+ 1 1 32,00  

PL-CN50-COB-1400-840-24D-G1 20X1   4052899541917 12,9 4 000 1 510 5 100 ≥80 A+ 1 1 32,00  

PL-CN50-COB-1400-840-40D-G1 20X1   4052899541931 12,9 4 000 1 430 2 800 ≥80 A+ 1 1 32,00  

Version DIM to WARM

PL-CN50-COB-900-D2W-15D-G1 4052899607880 12,4 2 700... 1800 950 7 000 >90 1 1 NC

PL-CN50-COB-900-D2W-24D-G1 4052899605763 12,4 2 700... 1800 950 4 000 >90 1 1 NC

PL-CN50-COB-900-D2W-40D-G1 4052899605787 12,4 2 700... 1800 950 1 900 >90 1 1 NC

GRADATION ON/OFF

DALI
Variation 

de phases

Courant  

sélectionnable
Courant fixe

Modules PREVALED COIN Co
nv

er
tis

se
ur

OT
i D
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I 1
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5

PL-CN-COB-900-XXX-XXD-G1 - 12,3 W

PL-CN-COB-1400-XXX-XXD-G1 - 12,9 W

PL-CN50-COB-900-D2W-XXD- G1 - 12,4 W

*Choix du courant par une résistance R =14KΩ, ou paramétrage avec le DALIMAGIC & le logiciel T4T
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PrevaLED® Cube AC G3 - Garantie 5 ans CR LA

Module LED alimenté directement en 230 V. Angle 110° - Dimensions 83 x 82 x 18,5 mm. 
Facteur de puissance >0,9 - A utiliser avec dissipateur thermique PL-CUBE-ADP  

Désignation EAN
  Unitaire

PL-CUBE-AC-G3-1100-830 4052899952690 11,3 3 000 1 100 A+ 1 1 47,00  

PL-CUBE-AC-G3-1100-840 4052899952706 11,3 4 000 1 100 A+ 1 1 43,00  

PL-CUBE-AC-2000-830-230V-G3 4052899952713 18,8 3 000 2 000 A+ 1 1 49,00

PL-CUBE-AC-2000-840-230V-G3 4052899952720 18,8 4 000 2 000 A+ 1 1 49,00

PL-CUBE-AC-3000-830-230V-G3 4052899952737 30,4 3 000 3 000 A 1 1 72,00

PL-CUBE-AC-3000-840-230V-G3 4052899952744 30,4 4 000 3 000 A 1 1 72,00

Dissipateur thermique - Radiateur primaire pour PrevaLED® Cube  CR LA

PL-CUBE-ADP 4052899055599 - 1 2 8,00 
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 CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED
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 CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED

Les dénominations des convertisseurs CC indiquent leurs propriétés :

DÉNOMINATIONS DES CONVERTISSEURS CC

LED 

 DRIVER 

(DR)

DIP-Switch (DS)

Phase Cut (PC)

ON/OFF

Puissance nominale  (W) Courant de sortie nominal  (mA)

Conditionnement

DR DS PFM 25 220-240 10x1  700– / /

Segmentation 

SUPERIOR (SUP)
Plage de tension d'entrée nominale (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

CONVERTISSEURS LED 
LEDVANCE À COURANT 
CONSTANT
POUR LUMINAIRES ET 
MODULES LED

La vaste gamme de convertisseurs LED 
LEDVANCE SELV isolés à courant 
constant avec courant de sortie de 250 
mA à 1400 mA, vous offre des options 
valables pour l’utilisation de la majorité 
des modules LED standard.  
Les convertisseurs offrent plusieurs 

options et permettent une bonne 
intégration dans différents luminaires 
LED. Des options à découpage début 
ou fin de phase sont disponibles pour 
les applications de gradation. Le design 
compact du boîtier, les serre-câbles et 
un câblage simple rendent l’installation 

rapide et facile même dans les 
emplacements exigus, en diminuant  
les temps de montage et les coûts 
associés. 

LEDVANCE propose également la 
solution adaptée pour l’intégration 
dans des luminaires LED ou le 
fonctionnement de luminaires type 
donwlights et spots intérieurs 
autonomes avec ses convertisseurs 
pour courant constant (CC).
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 CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED

Désignation EAN W  
1

SERRE-CÂBLE IP UC
No.

€
UNITAIRE

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT
DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE PAR DÉCOUPAGE DE PHASE  CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables par découpage de phase - Serre-câble en accessoire - Taux de 
distortion harmonique < 5% - 50 000 h - Garantie 5 ans
DR PC-PFM-13/220-240/350 10x1 4058075239814 13 350 17…36 -20…+50 75 II 97x 43 x 30 4058075266551 IP20 1 1 25,00  

DR PC-PFM-18/220-240/350 10x1 4058075239838 18 350 32…54 -20…+50 70 II 130 x 43 x 30 4058075266551 IP20 1 2 27,00  

DR PC-PFM-25/220-240/700 10x1 4058075239852 25 700 20…36 -20…+50 75 II 130 x 43 x 30 4058075266551 IP20 1 3 29,00  

DR PC-PFM-35/220-240/700 10x1 4058075239876 35 700 30…50 -20…+50 85 II 150 x 43 x 30 4058075266551 IP20 1 4 45,00  

DRIVER LED PERFORMANCE - COURANT SÉLÉCTIONNABLE VIA MICRO-INTERRUPTEURS CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - 4 courants sélectionnables via micro-interrupteurs - Serre-câble en 
accessoire - Taux de distortion harmonique < 5% - 50 000 h - Garantie 5 ans
DR DS-PFM-20/220-240/500 10x1 4058075239753 20 250/350/450/500 25…42 -20…+50 75 II 98 x 44 x 30 4058075266612 IP20 1 5 22,00  

DR DS-PFM-30/220-240/700 10x1 4058075239777 30 500/600/650/700 25…42 -20…+50 75 II 98 x 44 x 30 4058075266612 IP20 1 5 26,00  

DR DS-PFM-40/220-240/1A0 10x1 4058075239791 40 800/900/950/1050 25…40 -20…+45 75 II 98 x 44 x 30 4058075266612 IP20 1 5 32,00  

DRIVER LED VALUE CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - ON/OFF - Taux de distortion harmonique < 5% - 35 000 h - Garantie 3 ans
DR-VAL-15/220-240/350 10x1 4058075240193 15 350 30…46 -10…+50 80 II 105 x 42 x 24 - IP20 1 6 16,00  

DR-VAL-20/220-240/500 10x1 4058075240216 20 500 28,5…48 -10…+50 85 II 115 x 45 x 28 - IP20 1 6 17,00  

DR-VAL-30/220-240/700 10x1 4058075240230 30 700 26…43 -10…+50 85 II 140 x 45 x 28 - IP20 1 7 21,00  

DR-VAL-45/220-240/1A0 10x1 4058075240254 45 1050 30…40 -10…+45 90 II 116 x 41 x 25 - IP20 1 8 25,00  

DR-VAL-60/220-240/1A4 10x1 4058075240278 60 1400 26…43 -10…+45 85 II 212 x 46 x 30 - IP20 1 9 29,00  

SERRE-CÂBLES  CR LA
Kit de serre-câble obligatoire dans les installations dans les faux-plafonds - Pour Driver LED performance - Lot de 2 pièces
DR AY PC-PFM-CLAMP DUO 20x2 4058075266551 - - - - 38,3 x 34,0 x 28,5 - - 1 10 2,00

DR AY DS-PFM-CLAMP DUO 20x2 4058075266612 - - - - 35,7 x 35,2 x 28,2 - - 1 11 2,00

1 4

6 7

32

8 9 10 11

5

1 ±10 % 
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 CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED

Les dénominations des convertisseurs CV indiquent leurs propriétés :

DÉNOMINATIONS DES CONVERTISSEURS CV

CONVERTISSEURS LED 
LEDVANCE À TENSION 
CONSTANTE  
POUR RUBANS LED

Les convertisseurs LED SELV (Safety 
Extra Low Voltage - Très basse tension 
de sécurité) isolés à tension constante 
sont parfaitement adaptés aux rubans 
LED. Un choix de versions gradables 
et non gradables pour des 
applications professionnelles 

dotées d’une protection IP66 et d’une 
durée de vie jusqu’à 50 000 heures 
permettent de couvrir une majorité des 
applications les plus courantes.

intérieures et extérieures assure une 
grande variété de combinaisons qui 
couvrent toutes les exigences. Les 
serre-câbles intégrés facilitent 
l’installation et réduisent les temps de 
montage et les coûts associés. Autres 
arguments importants : les versions 

LED 

 DRIVER 

(DR)
Gradable  (DIM)

ON/OFF Puissance nominale  (W)

Protection (IP) 

P = IP66

(  ) = IP20

Tension de sortie  (V) Conditionne-

ment et 

marque

DR DIM PFM 150 220-240 10x1  LEDVP24– / //

Segmentation 

SUPERIOR (SUP)

Plage de tension 

d’entrée nominale (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

Seuls les convertisseurs pour 
tension constante (CV, Constant 
Voltage) adaptés vous permettent 
d’exploiter entièrement le potentiel 
des rubans LED. 
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 CONVERTISSEURS POUR SYSTÈMES LED

Désignation EAN W IP UC €
UNITAIRE

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE
DRIVER LED PERFORMANCE - GRADABLE 1-10 V  CR LA

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - Gradables 1…10 V - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 
50 000 h - Garantie 5 ans
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P 10x1 4058075239951 24 20 -40…+50 65 II 166 x 63 x 38 IP66 1 1 68,00  

DR DIM-PFM-40/220-240/24/P 10x1 4058075239999 24 40 -40…+50 75 II 179 x 63 x 38 IP66 1 1 90,00  

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P 10x1 4058075240018 24 60 -40…+50 75 II 179 x 63 x 38 IP66 1 1 106,00  

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 10x1 4058075240070 24 100 -40…+50 70 I 233 x 74 x 42 IP66 1 1 145,00  

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P 10x1 4058075240117 24 150 -40…+50 75 I 233 x 74 x 42 IP66 1 1 153,00  

DR DIM-PFM-250/220-240/24/P 10x1 4058075240155 24 250 -40…+50 85 I 253 x 74 x 42 IP66 1 1 213,00  

DRIVER LED PERFORMANCE CR LA

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 50 000 h - 
Garantie 5 ans
DR-PFM-30/220-240/24/P 10x1 4058075239890 24 30 -40…+50 80 II 148 x 40 x 32 IP66 1 2 58,00  

DR-PFM-60/220-240/24/P 10x1 4058075239913 24 60 -40…+50 90 II 163 x 43 x 32 IP66 1 2 90,00  

DR-PFM-100/220-240/24/P 10x1 4058075239937 24 100 -40…+50 80 I 197 x 63 x 38 IP66 1 3 121,00  

DR-PFM-150/220-240/24/P 10x1 4058075239975 24 150 -40…+50 90 I 219 x 63 x 38 IP66 1 3 131,00  

DR-PFM-250/220-240/24/P 10x1 4058075240032 24 250 -40…+50 85 I 233 x 74 x 42 IP66 1 4 189,00  

DRIVER LED VALUE CR LA

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur - 35 000 h - Garantie 3 ans
DR-VAL-30/220-240/24 10x1 4058075240056 24 30 -20…+45 85 II 142 x 45 x 30 IP20 1 5 28,00  

DR-VAL-60/220-240/24 10x1 4058075240094 24 60 -20…+45 85 II 142 x 45 x 30 IP20 1 5 44,00  

DR-VAL-120/220-240/24 10x1 4058075240131 24 120 -20…+40 90 II 255 x 45 x 32 IP20 1 6 65,00  

DR-VAL-150/220-240/24 10x1 4058075240179 24 150 -20…+40 90 II 255 x 45 x 32 IP20 1 6 75,00  

1 3
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Courant constant - Version compacte pour l’installation
OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC avec résistance CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou 
APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit 
serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

Désignation EAN
 

1

1
Serre-câble

Unitaire

OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 NFC 4052899548190 3…18 150…1 050 95 x 53 x 30 4052899325555 IP20 1 1 80,00  

OTi DALI 25/220…240/700 LT2 NFC 4052899548213 7…27 180…700 103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 2 86,00  

OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 NFC 4052899548237 15…35 350…1 050 103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 2 90,00 

OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2F NFC 4052899548251 22…55 600…1 400 110 x 75 x 25
4052899089570
4052899325982 2 IP20 1 2 107,00 

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T 
ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la 
version du produit)

Désignation EAN
 

1

1
Serre-câble

Unitaire

OTi DALI 10/220…240/700 NFC 4052899562639 1,5…10 150…700 124 x 31 x 21 4052899598461 IP20 1 3 83,00 

OTi DALI 25/220…240/700 NFC 4062172017909 7…27 180…700 103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 4 88,00

OTi DALI 35/220…240/1A0 NFC 4062172017923 14…35 350…1050 103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 4 91,00

OPTOTRONIC® Intelligent DALI avec résistance CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via 
une résistance sur l’interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du 
produit)

Désignation EAN
 

1

Serre-câble
Unitaire

OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 4052899324879 3…18 150…1 050 95 x 53 x 30 4052899325555 IP20 1 5 57,00  

OTi DALI 25/220…240/700 LT2 4052899488144 7…27 180…700 103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 5 66,00  

OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 4052899488168 15…35 350…1 050  103 x 67 x 29,5
4052899077881
4052899948051 2 IP20 1 5 71,00 

OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN 4052899488182 22…55 600…1 400 110 x 75 x 25
4052899089570
4052899325982 2 IP20 1 5 81,00 

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® FIT avec micro interrupteur & découpage de phase  CR LA

Convertisseurs LED à courant constant - SELV - Gradables par découpage de phase - 4 courants sélectionnables par micro 
interrupteurs - Serre-câble intégré

Désignation EAN
 

1

Serre-câble
Unitaire

OT FIT 8/220…240/180 CS PC 4062172007535 2,7…7,2 100/120/150/180 95 x 50 x 22 Intégré IP20 1 6 NC

OT FIT 18/220…240/450 CS PC 4062172007559 6,3…18 225/300/350/450 95 x 50 x 22 Intégré IP20 1 6 NC

OT FIT 40/220-240/1A0 CS PC 4062172007573 Intégré IP20 1 6 NC

1 ±5%  I 2 Avec repiquage du primaire 230 V

5 62 3 41
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Produits d’OSRAM GmbH, 
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OPTOTRONIC® FIT MINI 2 avec micro interrupteurs CR LA

Convertisseur compact LED à courant constant - SELV - Non gradable - 4 courants sélectionnables par micro interrupteurs   

Désignation EAN
 

1

1
Serre-câble

Unitaire

OT FIT 8/220-240/180 CS I MINI 4052899587946 2,7…7,6 90/120/150/180 104 x 30 x 26 Intégré IP20 1 1 26,00 

OPTOTRONIC® FIT avec résistance CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Non gradables - Courant sélectionnable via une résistance via l’interface 
LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Désignation EAN
 

1

1
Serre-câble

Unitaire

OT FIT 15/220-240/500 LT2 LP 4052899490673 4,5…17,5 150…500 103 x 67 x 22,5 4052899530997 IP20 1 2 44,00  

OT FIT 25/220-240/700 LT2 LP 4052899490697 8…26,5 300...700 103 x 67 x 22,5 4052899530997 IP20 1 2 47,00  

OT FIT 40/220-240/1A0 LT2 LP 4052899490734 13…40 500…1 050 103 x 67 x 22,5 4052899530997 IP20 1 2 53,00  

OT FIT 15/220…240/500 LT2 S 4052899956995 4,5…17,5 150…500 97 x 43 x 29,5 4052899077904 IP20 1 3 30,00  

OT FIT 25/220…240/700 LT2 S 4052899957008 8…26,5 300…700 97 x 43 x 29,5 4052899077904 IP20 1 3 33,00  

OT FIT 40/220…240/1A0 LT2 S 4052899957015 13…40 500…1 050 97 x 43 x 29,5 4052899077904 IP20 1 3 35,00  

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® FIT RAIL DIN avec micro interrupteurs CR LA

Convertisseurs compacts LED à courant constant - À monter sur rail - Non gradables - 8 courants sélectionnables par micro 
interrupteurs 

Désignation EAN
 

1

1
Serre-câble

Unitaire

OT FIT 30/220-240/700 CS T-B-Noir 4062172028479 8.1…29.4 350…700 162 x 32 x 46 Pas de kit serre-câble IP20 1 4 NC

OT FIT 30/220-240/700 CS T-W-Blanc 4062172028493 8.1…29.4 350…700 162 x 32 x 46 Pas de kit serre-câble IP20 1 4 NC

Serre-câbles OPTOTRONIC®  CR LA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

SERRE CÂBLE A-STYLE 4052899089570 - - 35 x 65 x 25 - 1 5 4,50  

SERRE CÂBLE A-STYLE TL Avec repiquage du primaire 230 V 4052899325982 - - 90 x 92 x 25 - 1 6 8,50  

SERRE CÂBLE B-STYLE 4052899077881 - - 35 x 58 x 29,5 - 1 7 4,50  

SERRE CÂBLE B-STYLE LP TL 4052899530997 - - 50 x 67 x 22 - 1 8 5,50  

SERRE CÂBLE B-STYLE TL Avec repiquage du primaire 230 V 4052899948051 - - 50 x 67 x 22 - 1 8 8,00  

SERRE CÂBLE D-STYLE 4052899077904 - - 38,5 x 33 x 29,5 - 1 9 5,00  

SERRE CÂBLE E-STYLE 4052899167896 - - 38 x 53 x 25 - 1 10 4,50  

SERRE CÂBLE F-STYLE 4052899325555 - - 39,2 x 53 x 30 - 1 11 3,00  

SERRE CÂBLE N-STYLE 4052899598461 - - 37 x 33 x 23 - 1 12 15,70

1 ±5% I 2 Disponible fin 2019 
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Courant constant Outdoor pour l’éclairage public

OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM NFC avec résistance CR LA

Convertisseurs LED à courant constant avec 4DIM/DALI - Gradables DALI - Par abaissement de tension d’alimentation - STEP DIM -  
ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une 
résistance sur l’interface LEDset - Livré en 700 mA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

OT 20/120…277/1A0 4DIMLT2 G2 NFC 4052899981928 2…22 200…1 050 123 x 79 x 33 IP20 1 1 85,00  

OT 40/120…277/1A0 4DIMLT2 G2 NFC 4052899981935 3…40 200…1 050 123 x 79 x 33 IP20 1 1 90,00  

OT 75/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 NFC 4052899981942 7…75 200…1 050 133 x 77 x 40 IP20 1 2 118,00  

OT 110/170…240/1A0 4DIMLT2 G2 NFC 4052899981959 16…110 200…1 050 150 x 90 x 40 IP20 1 2 133,00  

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM avec résistance CR LA

Convertisseurs LED à courant constant avec 4DIM/DALI - Gradables DALI - Par abaissement de tension d’alimentation - STEP DIM -
ASTRO DIM - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Livré en 700 mA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

OT 40/120…277/1A0 4DIMLT2 E 4052899925182 7…40 350…1 050 123 x 79 x 33 IP20 1 1 86,00  

OT 60/170…240/1A0 4DIMLT2 E 4052899925199 11…60 350…1 050 133 x 77 x 40 IP20 1 2 98,00  

OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E 4052899925205 20…90 350…1 050 133 x 77 x 40 IP20 1 2 111,00  

OT 165/170…240/1A0 4DIMLT2 E 4052899925212 32…165 350…1 050 170 x 100 x 40 IP20 1 2 153,00  

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Outdoor 2DIM avec résistance CR LA

Convertisseurs LED à courant constant avec 2DIM - 0…10 V - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel 
T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Livré en 700 mA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

OT 50/120…277/800 2DIMLT2 P 4052899173781 11…50 350…800 168 x 50 x 30 IP64 1 3 81,00  

OT 50/120…277/1A2 2DIMLT2 P 4052899173804 12…50 600…1 250 168 x 50 x 30 IP64 1 3 81,00  

OT 100/120…277/800 2DIMLT2 P 4052899253414 45…100 350…800 168 x 68 x 38 IP64 1 3 98,00  

OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P 4052899253438 45…110 600…1 400 168 x 68 x 38 IP64 1 3 98,00  

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® Outdoor 1DIM NFC avec résistance CR LA

Convertisseurs LED à courant constant avec 1DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T 
FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Livré en 700 mA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

OT 20/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 NFC 4052899517400 2…22 200…1 050 123 x 79 x 33 IP 20 1 4 90,00  

OT 40/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 NFC 4052899517424 3…40 200…1 050 123 x 79 x 33 IP 20 1 4 81,00  

OT 75/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 NFC 4052899541092 7…75 200…1 050 133 x 77 x 40 IP 20 1 5 108,00  

OT 110/170…240/1A0 1DIMLT2 G1 NFC 4052899541115 25...110 200…1 050 133 x 77 x 40 IP 20 1 5 120,00  

OT 75/220-240/1A0 1DIM G2 CE 2 4052899605367 - 200…1 050 - IP 20 1 - NC

OT 165/220-240/1A0 1DIM G2 CE 2 4052899605381 - 200…1 050 - IP 20 1 - NC

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

1 ±5% I 2 Produit disponible début 2020
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OPTOTRONIC® Outdoor CR LA

Convertisseurs LED à courant constant - Non gradables

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

OT 50/120…277/700 P5 IP65 4052899259003 17…50 700 1) 168 x 50 x 30 IP65 1 1 61,00  

OT 100/120…277/700 P5 IP65 4052899259065 50…100 700 1) 168 x 60 x 39 IP65 1 1 75,00  

OT 180/120…277/700 P5 IP65 4052899259027 80…180 700 1) 251 x 60 x 39 IP65 1 1 102,00  

OT 250/120…277/700 P5 IP65 4052899259041 125…250 700 1) 267 x 89 x 55 IP65 1 1 134,00  

EBN-OS CR LC

Limiteur de courant d’appel pour les convertisseurs LED OPTOTRONIC®

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

EBN-OS /230 4006584548019 - - 58 x 18 x 88 - 1 2 71,00 

SPD Surge Protection Device 
Dispositif de protection contre les surtensions de 10Kv à 15kV pour convertisseurs CR LA

Désignation EAN
 

1

1 Unitaire

SPD 10 / 275V 4052899549807 - - 70x42x33 IP65 1 3 NC

SPD 10 / 275V P5 4052899549821 - - 70x42x33 IP65 1 3 NC

SPD 15 / 275V P5 4052899549845 - - 70x42x33 IP65 1 3 NC

SPD 15 / 275V 4052899549869 - - 70x42x33 IP65 1 3 NC

1 ±5% 
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Interfaces de programmation

DALI MAGIC CR LA

Interface de programmation USB vers DALI pour 3DIM, 4DIM, OTi, QTi... À utiliser avec logiciel T4T

Désignation EAN
 Unitaire

DALI magic 4052899039551 7 - 120 x 76 x 28 IP20 1 1 657,00 

OT PROGRAMMER CR LA

Interface de programmation USB pour OT 2DIM - À utiliser avec logiciel T4T

Désignation EAN
 Unitaire

OT Programmer 4052899209640 - - 120 x 76 x 28 IP20 1 2 810,00 

CPR30 - PRH101 CR LB

Interface de programmation USB/NFC pour OPTOTRONIC® - A utiliser avec logiciel T4T 

Désignation EAN
 Unitaire

CPR30-USB 4055462165169 - - 230 x 80 x 100 A plat - - 1 3 545,00  

PRH101-USB 4055462165152 - - 144 x 84 x 17
Pistolet - 5 fois plus 
puissant

- 1 4 1 095,00  

NFC SCANNER  CR LB

Interface NFC / Bluetooth à utiliser en association avec un smartphone et l’application Tuner4TRONIC Field disponible sur Google Play – 
Fonctionne avec les drivers NFC 4DIM et 1DIM

Désignation EAN
 Unitaire

NFC SCANNER 4055462203571 - - 76 x 42 x18 IP54 1 5 1 863,00 

2 3 4 51

Configuration smartphone 
via l’application T4T field

Différents modes de programmation sans contact des convertisseurs LED NFC

Configuration PC via 
logiciel T4TFlèche de positionnemet 

du NFC Scanner ou du 
smartphone sur le driver

Convertisseur NFC

PRH101 (antenne 
NFC plus puissante)

Logiciel T4T

CPR30

NFC Scanner

IoS (Apple)

Android 
(Autres marques)

NFC

NFC

NFC
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Tension constante pour l’intérieur

OPTOTRONIC® Intelligent DALI CR LA

Convertisseurs LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradables - Intérieur

Désignation EAN
 1 Unitaire

OTi  DALI  50/220-240/24 1-4 CH 4052899452916 50 - 345 x 22 x 32 IP20 1 1 140,00  

OTi  DALI  80/220-240/24 1-4 CH 4052899452893 80 - 345 x 22 x 32 IP20 1 1 175,00  

OTi  DALI  160/220-240/24 1-2 CH 4052899986305 160 - 300 x 50 x 35 IP20 1 2 303,00  

OPTOTRONIC® Intelligent DALI TW CR LA

Convertisseurs LED à tension constante 24 V avec DALI - Type 8 - Gradables TW blanc dynamique - Intérieur 
Une adresse DALI = deux commandes (blanc chaud et froid)

Désignation EAN
 1 Unitaire

OTi DALI 50/220…240/24 TW 4052899490772 50 - 346 x 32 x 22 IP20 1 1 137,00  

OTi DALI 80/220…240/24 TW 4052899490758 80 - 346 x 32 x 22 IP20 1 1 179,00  

OTi DALI 160/220…240/24 TW 4052899986312 160 - 300 x 50 x 35 IP20 1 2 288,00  

OPTOTRONIC® Intelligent RGBW/TW CR LA

Convertisseur LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec 
l’application CASAMBI - Intérieur

Désignation EAN
 1 Unitaire

OTI BLE 80/220-240/24 1-4 CH 4062172046558 80 - 345 x 32 x 22 IP20 1 3 380,00

OPTOTRONIC® CR LA

Convertisseurs LED à tension constante 24 V - Non Gradables - Intérieur

Désignation EAN
 1 Unitaire

OT 20/200…240/24 4050300618111 20 - 109 x 50 x 35 IP20 1 4 35,00

OT 50/220…240/24 4052899905566 50 - 242 x 40 x 16 IP20 1 5 75,00

OT 75/220…240/24 4050300817477 75 - 220 x 47 x 44 IP20 1 6 102,00

1 2 3 4 5 6
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Produits d’OSRAM GmbH, 
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Interfaces de gradation

OPTOTRONIC® RGBW/TW CR LA

Variateur de tension constante avec Bluetooth - Fonctionne avec l’application CASAMBI - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux 
plafonds

Désignation EAN
 1 Unitaire

OT BLE DIM (Bluetooth Low Energie) 4052899557833 240 - 172 x 42 x 20 IP20 1 1 417,00 

OPTOTRONIC® Intelligent DALI CR LA

Variateur de tension constante avec DALI - Gradateur 1 canal à installer dans les faux plafonds

Désignation EAN
 1 Unitaire

OTi DALI DIM   4008321061195 120 - 172 x 42 x 20 IP20 1 2 99,00 

OPTOTRONIC® DMX CR LA

Variateur de tension constante avec DMX - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux plafonds

Désignation EAN
 1 Unitaire

OT DMX RGBW DIM 12…24 4052899557949 172 172 x 42 x 20 IP20 1 3 469,00 

OPTOTRONIC® DIM CR LA

Variateur de tension constante - Gradable 1...10 V - Gradateur 1 canal

Désignation EAN
 1 Unitaire

OT DIM 10-24 4050300943459 120 - 172 x 42 x 20 IP20 1 4 75,00 

DALI MCU Tunable White CR LA

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 
TW, OTi DALI 80 TW  ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique) 

Désignation EAN
 1 Unitaire

DALI MCU TW 4052899465916 230 - 80 x 80 x 50 IP20 1 5 230,00

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

Tension constante pour l’extérieur

OPTOTRONIC® Intelligent DALI CR LA

Convertisseur linéaire LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Extérieur

Désignation EAN
 1 Unitaire

OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH 4062172032087 210 - 340 x 69 x 36 IP67 1 552,00

OPTOTRONIC® CR LA

Convertisseurs LED à tension constante 12 V - Non gradables - Extérieur

Désignation EAN
 1 Unitaire

OT 15/220…240/12 P 4052899905559 15 - 237 x 20 x 22 IP66 1 2 49,00  

OT 30/220…240/12 P 4052899905542 30 - 220 x 40 x 22 IP66 1 3 72,00  

OT 60/220…240/12 P 4008321790811 60 - 180 x 50 x 34 IP67 1 4 108,00  

OT 120/220…240/12 P 4008321790835 120 - 251 x 60 x 39 IP67 1 5 153,00  
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Produits d’OSRAM GmbH, distribués 
par LEDVANCE

Systèmes de gestion de 
l’éclairage

La lumière, c’est OSRAM
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Monté dans une boîte encastrée et raccordé au secteur, 
un DALI PCU ou un DALI MCU peut commander 
jusqu’à 25 luminaires avec l’alimentation intégrée DALI. 
Des raccordements en parallèle permettent de porter à 100 
le nombre de luminaires par groupe et jusqu’à 4 points de 
commande peuvent être mis en place. 

Les DALI PCU ou DALI MCU connectés les uns aux autres 
se synchronisent automatiquement ; autrement dit, le point 
de commande peut être changé à tout moment sans risque 
d’effets indésirables tels que des variations soudaines de 
luminosité. Le DALI PCU permet de contrôler les ballasts 
DALI via des boutons-poussoirs classiques tandis que le DALI 
MCU à gradateur rotatif possède des crans qui permettent 
de régler finement la luminosité individuellement comme 
souhaité.

Grâce à son commutateur intégré, le variateur d’intensité 
analogique rotatif DIM MCU permet de contrôler directement, 
depuis un point de commande, jusqu’à 10 ballasts 
électroniques 1-10 V pour une lampe unique ou 5 ballasts 
électroniques 1-10 V pour 2 lampes. Si un relais de puissance 
externe est utilisé, il est possible de contrôler jusqu’à 100 
ballasts 1-10 V.

La plaque blanche neutre peut être retirée du DALI MCU 
et du DIM MCU pour être remplacée par d’autres plaques 
disponibles dans le commerce. 

Applications

– Luminaires simples
– Salles de conférence
– Pièces cloisonnées
– Résidentiel

1 Alimentation électronique appropriée nécessaire

DALI

1…10 V V DIM

Powerline
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Gradation manuelle

DALI PCU CR LA

Variateur numérique : coupleur pour bouton poussoir standard. Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI. 
Combinaison possible avec plusieurs DALI PCU ou DALI MCU avec sélecteur sur position 1 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PCU 4052899955622 230 - DALI - 45 x 45 x 23 1 1 171,00 

DALI MCU CR LA

Variateur numérique rotatif - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI MCU DIM 4008321189721 230 - DALI Blanc 80 x 80 x 50 1 2 134,00 

DALI MCU TW CR LA

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu’à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 
TW, OTi DALI 80 TW  ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI MCU TW 4052899465916 230 - DALI Blanc 80 x 80 x 50 1 2 230,00 

DIM MCU CR LA

Variateur analogique 1-10 V - Bouton rotatif - Possibilité de connecter jusqu’à 100 ballasts électroniques, extension possible via les 
amplificateurs de signal DIM SA 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DIM MCU P 4050300347424 230 - 1…10 V Blanc crème 80 x 80 x 40 1 2 55,00 

DALI PS 100 LI (DALI / DEXAL  Bus Power Supply)  CR LA

Alimentation 100mA pour Bus DALI / DEXAL 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PS LI 4052899583221 230 - DALI / DEXAL Blanc 108 x 30 x 21 1 3 60,00 

ECO CI KIT CR LA

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs DALIeco BT Control - 2 pièces par Kit 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ECO CI Kit SERRE CABLES 4008321392091 - - - - 119,4 x 33 x 22,7 1 4 17,00 

1 2 3 4
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La fonction Touch DIM® intégrée dans les ballasts 
électroniques DALI® OSRAM permet de faire de la variation. 
Il suffit de brancher un simple bouton-poussoir aux bornes 
d’un ou plusieurs ballast(s) pour faire de la variation manuelle. 
C’est la solution la plus simple pour l’installation. En utilisant 
les convertisseurs DALI® vers 1-10 V, il est possible de 
contrôler des ballasts électroniques 1-10 V en Touch DIM®. 

La fonction Touch DIM® est caractérisée par une variation 
lumineuse manuelle par pression longue sur le bouton-
poussoir, une mise en mémoire d’un niveau de variation par 
double appui sur le bouton-poussoir qui est restitué après 
extinction et rallumage. Retour à l’état antérieur du niveau de 
variation après coupure de courant.

En association avec des cellules Touch DIM® Sensor, 
il est possible de contrôler l’éclairage en fonction de la lumière 
du jour et de la présence des personnes. Avec l’émetteur 
radio 2 canaux et le module récepteur radio associé, tous les 
ballasts électroniques compatibles Touch DIM® peuvent être 
contrôlés à distance. Les deux émetteurs radio sont sans 
piles. Jusqu’à 30 émetteurs radio peuvent être facilement 
enregistrés et effacés d’un clic dans chaque récepteur. 
Grâce à une technologie à induction innovante, aucune pile 
n’est nécessaire pour alimenter l’émetteur radio. Pour réaliser 
de grandes installations Touch DIM® ou de grandes longueurs 
de ligne, il est recommandé d’utiliser un répétiteur DALI. Le 
signal du bouton-poussoir est alors transformé en signal 
DALI, ce qui permet d’utiliser le contrôle par bouton-poussoir 
pour tous les produits DALI.

Applications 

– Bureaux : individuels ou paysagers 
– Luminaires suspendus
– Luminaires encastrés et apparents 
– Luminaires sur pied
– Modernisation des systèmes d’éclairage existants 
– Rénovation des monuments historiques 

1 OTi 50, 80 ou 160
2 Technologie Radio sans fils et sans piles

Détection de présence

Détection de la lumière du jour
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Touch DIM® : la variation sans variateur ni contrôleur

Présentation du système 

L

N

PE

LNPE

DA
DA

avec fonction Touch DIM

Jusqu’à 20 alimentations DAli max, ainsi 
qu’une longueur maximale de 
25 mètres entre le BP et les 
ballasts électroniques

DALI TouchDIM 

Touch DIM® - Variation manuelle (Touch DIM®) sans contrôleur mais simplement avec un 
bouton-poussoir (BP) standard

Longueur de câble maxi. : 25 m entre le BP et les ballasts électroniques
20 alimentations électroniques DALI OSRAM maximum



G
E

S
TIO

N
  É

C
LA

IR
A

G
E

Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE1 Serre-câble en option I 2 Produit abandonné fin 2019

1 2 3 4 5

Touch DIM®

Touch DIM® WCU CR LA

Emetteur radio sans pile 2 canaux 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

TOUCH DIM WCU 4008321032737 - - Touch DIM Blanc 80 x 80 x 20 1 1 220,00 

Touch DIM® RC 1 CR LA

Récepteur radio technologie EnOcean pour 2 groupes de luminaires -  
Possibilité de connecter jusqu’à 30 ballasts électroniques DALI OSRAM 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

TOUCH DIM RC 4008321031938 220…240 - Touch DIM - 189 x 30 x 21 1 2 217,00 

Touch DIM® LS LI 1 2 CR LA

Cellule de mesure de luminosité - Possibilité de connecter jusqu’à 4 QTi DALI ou 4 HTi DALI ou 4 OTi DALI LED 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

TOUCH DIM LS LI 4008321023087 - - Touch DIM Anthracite 63 x 29 x 21 1 3 98,00 

Touch DIM® LS/PD LI CR LA

Détecteur de présence et de mesure de luminosité - Possibilité de connecter jusqu’à 4 QTi DALI ou 4 HTi DALI ou 4 OTi DALI LED 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

TOUCH DIM LS/PD LI 4008321023025 - - Touch DIM Anthracite 63 x 29 x 21 1 4 135,00 

LMS CI BOX CR LA

Kit de montage en faux plafond pour l’installation indépendante des contrôleurs 189 x 30 x 21 mm 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LMS CI BOX 4008321083692 - - - - 261 x 71 x 27 1 5 45,00 
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1 Par rapport aux systèmes classiques : lampe T8, ballast classique, pas de cellules.

Cellules autonomes : le point de départ de la commande de l’éclairage 
pour des économies d’énergie

Les cellules permettent un éclairage économique 
en énergie basé sur la détection de la lumière du jour et 
des mouvements/de la présence des personnes. Avec 
les cellules de mouvements/présence, la lumière du jour 
incidente est mesurée et secondée si nécessaire par 
la lumière artificielle. Le système d’éclairage est allumé 
uniquement si des personnes sont présentes dans la pièce. 
L’utilisation des cellules permet ainsi d’économiser jusqu’à 
70% d’énergie 1.

Applications 

– Bureaux : postes de travail individuels et en groupes
– Salles d’attente et salles de conférence
– Couloirs et halls
– Sanitaires
– Usines et entrepôts 

1 Ballast non gradable QT, HT et OT

Détection de présence

Détection de mouvements

Détection de la lumière du jour

Vue d’ensemble des cellules

LUXeye
TM Sense 10A BT

HIGH BAY

VISION

In
te

rf
ac

e 
de

 c
om

m
an

de
Ce

nt
ra

le
 d

e 
ge

st
io

n
Ba

lla
st

s 
él

ec
tr

on
iq

ue
s

So
ur

ce
s

Bouton poussoir 
standard

Cellules

Smartphone

Relais contact
intégré

1 1 1

QT OTHTM®

1 1 1

QT OTHTM®

Relais contact
intégré
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Cellules autonomes

HIGH BAY CR LA

Détecteur de mouvement grande hauteur - Jusqu'à 13 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

HIGH BAY 4008321410078 120…277 1200 - Blanc 115,6 x 39,4 1 1 250,00 

VISION CR LA

Détecteur de mouvement grand angle - Jusqu’à 4,5 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Cellule VISION 4008321957047 120…277 1200 - Blanc 115,6 x 39,9 1 2 270,00 

HIGH BAY - VISION - Kit de montage CR LA

Adaptateur de montage pour cellule HIGH BAY et VISION 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

MOUNTING ADAPTER 4008321480798 - - - Blanc 116 x 19 1 3 36,00 

LUXeye Sense 10A BT CR LA

Cellules avec contrôleur intégré et Bluetooth pour configuration via smartphone ou tournevis -  
Permet de connecter jusqu’à 10 A toute charge (R/L/C) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LUXeye Sense 10A BT 4052899957428 230 - - Blanc 95 x 81,4 1 4 332,00 

LUXeye™ Sense - Kit de montage CR LA

Adaptateur de montage en saillie pour LUXeye 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LUXEYE SENSE CM KIT 24X1 4052899988729 - - Blanc 95 x 50 1 5 34,00 

DIM PICO 1 CR LA

Régulation de la lumière du jour avec interface gradable 1-10 V - Possibilité de connecter jusqu’à 10 ballasts électroniques -  
Jusqu’à 4 mètres de haut  

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DIM PICO 4050300554457 - - 1…10 V Blanc 21 x 21 x 31 1 6 44,00 

2 5 61

1 Produit abandonné fin 2019

3 4
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LUXeye™ : des solutions intelligentes pour contrôler la lumière via le 
smartphone

LUXeye™ OSRAM est un système innovant de gestion de 
l’éclairage, facile et robuste qui rend votre lumière intelligente. 
Il n’a jamais été aussi simple de connecter la lumière avec 
un smartphone.

La simplicité au coeur du système

LUXeye™ est conçu pour s’ajuster automatiquement et 
fonctionner immédiatement depuis l’interrupteur principal.

Les fonctions générales de base, telles que le niveau de 
la lumière et le délai, peuvent être facilement réglées avec 
un tournevis. Ce moyen rapide et facile de gestion de 
l’éclairage permet d’économiser du temps et ne nécessite 
aucun outil de mise en service supplémentaire.

Pour plus de flexibilité, toutes les fonctions peuvent être 
modifiées avec l’application LUXeye™ pour une configuration 
personnalisée. Un dispositif intelligent peut configurer tous 
les paramètres de chaque contrôleur. Un assistant intégré 
vous guide sur place.

Le LUXeye™ peut être contrôlé soit par dispositif intelligent 
ou traditionnellement avec un interrupteur mural standard. 
Il est plus qu’un simple outil d’économie d’énergie, 
il est également très flexible et pratique car vous pouvez 
changer l’éclairage de votre bureau sans fil.

En plus de rendre votre éclairage intelligent le LUXeye™ est :

– Facile à installer
– Facile à utiliser 
– Facile à entretenir

L’application LUXeye™ est disponible en téléchargement 
libre (App Store ou Google Play Store) et fonctionne sur 
les smartphones utilisant le système d’exploitation iOS  
(8 et plus) et Android (4.4 et plus).

Pour plus d’informations, voir www.ledvance.fr/luxeye
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Bouton poussoir
standard

Bouton poussoir
standard

DALI
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Gradation automatique par smartphone  

LUXeye™ Sense DALI BT CR LA

Cellule avec contrôleur DALI intégré Bluetooth - Configuration via smartphone ou tournevis - Possibilité de connecter  
jusqu’à 20 ballasts électroniques DALI

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LUXeye Sense DALI BT 4052899957411 230 - DALI Blanc 95 x 81,4 1 1 332,00 

LUXeye Sense 10A BT CR LA

Cellule avec contrôleur intégré Bluetooth - Configuration via smartphone ou tournevis - Connexion possible jusqu’à 10 A toute charge (R/L/C) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LUXeye Sense 10A BT 4052899957428 230 - - Blanc 95 x 81,4 1 1 332,00 

LUXeye™ Sense - Kit de montage CR LA

Kit de montage en saillie pour LUXeye 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LUXEYE SENSE CM KIT 24X1 4052899988729 - - Blanc 95 x 50 1 2 34,00 

DALI LS/PD - Cellule DALI CR LA

Cellule DALI esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye DALI BT et DALIeco et avec mesure de luminosité si 
associée au DALI Pro, DALIeco BT (RTC) et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI LS/PD CI - ENCASTRABLE 4052899930292 - - - Blanc 80 x 55 1 3 190,00 

DALI LS/PD LI - À INTÉGRER 4052899043954 - - - Gris 48 x 15 x 17 1 4 126,00 

LS/PD - Kit de montage CR LA

Kit de montage en saillie ou encastré pour intégration dans faux-plafond - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD AP - KIT MONTAGE SAILLIE 4052899173385 - - - - 65 x 65 x 34 1 5 60,00 

LS/PD CI - KIT MONTAGE ENCASTRÉ 4052899920293 - - - - 80x36 1 6 50,00 

DALI PRO PB Coupler CR LA

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - Compatible DALIeco - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max. 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO PB Coupler 4008321496461 - - - - 42 x 42 x 20 1 7 198,00 

1 2 3 4 5 6 7
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Plusieurs fonctions, mais facile à utiliser.  
La norme d’interface DALI

Si la centrale de gestion, le contrôleur, les cellules, 
l’alimentation et la lampe doivent fonctionner conjointement, 
ils doivent être capables de communiquer ensemble 
sans restrictions et réagir en conséquence. Une interface 
commune pour tous les composants au sein du système 
est d’une importance capitale. 

Qu’est-ce que DALI - Et comment ça marche ? 

DALI - Digital Addressable Lighting Interface - est une norme 
d’interface non propriétaire pour les ballasts électroniques 
gradables numériques, offrant une plus grande fonctionnalité 
et une plus grande facilité d’utilisation. Jusqu’à 64 ballasts 
électroniques DALI peuvent être contrôlés avec un grand 
degré de flexibilité à l’aide d’une ligne de commande à 2 
fils, individuellement ou conjointement et répartis dans 16 
groupes maximum. L’éclairage est commuté et réglé par la 
ligne de commande. Autrement dit, il n’y a pas besoin de 
relais. 

Les informations importantes telles que le statut des lampes 
sont enregistrées dans le ballast et transmises au contrôleur. 
DALI est une interface destinée à toutes les solutions 
d’éclairage professionnelles. OSRAM propose un grand choix 
de ballasts électroniques DALI pour les lampes fluorescentes, 
les lampes fluorescentes compactes, les lampes halogènes 
au tungstène, les lampes aux halogénures métalliques et 
les LED. 

Les appareils certifiés DALI Edition 2 doivent subir 
des procédures uniformes, des tests indépendants 
des fabricants. Ceci assure la plus haute compatibilité 
entre les produits de différents fabricants. En outre, l’édition 
DALI 2 standardise également la connexion de composants 
de contrôle à la ligne DALI.

Le principe DALI

Contrôleur DALI
Alimentation 
réseau

Bus DALI max. 
300 m

3

2

Au maximum de 64 BE par canal  
(ex : DALI Pro 4 canaux = 256 BE)
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La planification d’éclairage simplifiée avec DALI 
d’un coup d’œil

 – Une planification simple
Une ligne de commande unique à 2 fils pouvant contrôler 
jusqu’à 64 BE, cela signifie que les groupes de luminaires 
ne doivent pas être affectés au stade de planification. 
Au contraire, ils peuvent être simplement définis plus tard 
à l’aide d’un contrôleur. La planification de la ligne 
de commande peut être complètement séparée de 
la planification de l’alimentation électronique.

 – Une installation simple
La ligne de commande est protégée contre les inversions 
de polarité et peut être acheminée avec l’alimentation, 
par exemple dans un câble isolé à 5 brins. La ligne 
de commande doit simplement être dimensionnée pour 
la tension de ligne (isolation de base). Aucun câble spécial 
n’est nécessaire.

Neutre

Phase

DALI (DA)

DALI (DA)

Protection 
terre

 –  Exigences à respecter par la ligne de transmission
Lorsque vous choisissez un câble, assurez-vous que 
la chute de tension sur la ligne ne dépasse pas  
2 V à 250 mA. Comme avec les systèmes de 1-10 V, 
l’alimentation et la ligne de commande peuvent passer 
par le même câble. Cela signifie, par exemple, qu’on 
peut utiliser sans aucun problème un câble NYM à 5 
conducteurs pour connecter les ballasts électroniques 
DALI. La longueur de câble maximum autorisée entre le 
contrôleur et les ballasts électroniques connectés est de 
300 m.

Note 
La longueur maximale autorisée du câble et le nombre 
de groupes de lumière utilisables ou les scènes de lumière 
dépendent du contrôleur DALI appliqué.

Section du câble d’alimentation :

A = L x I x 0.018 
A = Section des conducteurs en mm2, 
L = Longueur du câble en mètres,
I = Courant d’alimentation maximum en A,
0.018 = Résistance spécifique du cuivre

On se base sur la règle suivante pour définir la section 
des câbles (transmission et alimentation) :

Longueur de 
câble :

Jusqu’à 
100 m

Jusqu’à 
150 m

Jusqu’à 
300 m

Section des 
conducteurs : 0.5 mm2 0.75 mm2 1.5 mm2

Note 
Compte tenu des différentes caractéristiques techniques 
de l’interface DALI dans les contrôleurs disponibles 
sur le marché et des différentes conditions locales de 
l’installation, nous recommandons de limiter la longueur 
de câble utilisée dans le système complet à 300 m 
maximum.

 – Moins de composants
Commutation On/Off et variation sont deux fonctions 
groupées avec le DALI. Il est donc inutile de prévoir 
un relais.

 –  Une flexibilité qui permet de changer d’utilisation
Avec DALI, les groupes d’éclairage ne sont pas câblés 
physiquement. On groupe simplement les différents 
luminaires en les affectant à un groupe à l’aide 
d’un contrôleur. Ces groupes peuvent être modifiés à 
tout moment.

 –  Des changements synchronisés d’un scénario 
d’éclairage à un autre
Même si différents luminaires sont éclairés avec des 
valeurs de puissance différentes ou si différents types 
de lampes sont combinés, DALI passe d’un scénario 
d’éclairage à un autre de manière synchronisée. Toutes 
les sources lumineuses atteignent leur nouvelle valeur 
d’éclairage en même temps.

 –  Statut des lampes sur demande
Pour détecter des défaillances sur des lampes, le 
statut des lampes peut être rapporté au contrôleur par 
un dispositif DALI puis affiché par le contrôleur. Cette 
caractéristique est particulièrement avantageuse, dans 
les projets importants où DALI peut être intégré très 
facilement dans des systèmes bus existants via des 
passerelles.

DALI
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DALI PRO 
PB Coupler

OSRAM 
DALI Sensor

APP de contrôle

Luminaire 1

Luminaire X

Jusqu’à 
32 luminaires

Portativité de connectivité 
radio jusqu’à 15m

DALIeco BT Control

DALIeco BT et DALI ACU BT : la gestion intelligente via smartphone

Digital Systems Light Catalog 2018/2019 4.21

Bouton
poussoir standard

Bouton
poussoir standard

Bouton
poussoir standard

Vers luminaires
DALI

Bouton
poussoir standard

DALI
LS/PD LI
sensor

DALI
LS/PD LI
sensor

DALI ACU BT control/DALIeco BT control

DALI 
PRO PB 
Coupler

DALI 
PRO PB 
Coupler

DALI ACU BT 
control

DALIeco BT 
control

Smartphone 
(Android ou 

iOS)

DT6/DT8 DT6/DT8

DALI

16 GB
MICRO SD

Le DALIeco BT ou le DALI ACU BT peut contrôler jusqu’à 32 
luminaires (32 BE DALI) et peut-être associé à des capteurs 
OSRAM DALI LS/PD ou coupleurs de boutons poussoirs DALI 
PRO PB COUPLER. Il est prêt à l’emploi, ne nécessite pas de 
configuration lors de son branchement et minimise les efforts 
pour sa mise en service. La portée de connectivité radio est de 
15 m sans aucune antenne externe requise. Reconnaissance 
automatique des drivers DALI de type 8 c’est-à-dire blanc 
dynamique.

Contrôlable via smartphone

Le DALIeco BT ou le DALI ACU BT est contrôlable via votre 
smartphone grâce aux applications OSRAM BT CONTROL 
et OSRAM BT CONFIG disponibles sur Google Play et Apple 
store. Ces applications gratuites permettent de contrôler les flux 
lumineux sur smartphones Android et IOS (IPhone). 

L’application OSRAM BT CONTROL permet par exemple à 
l’utilisateur de gérer une multitude d’interactions pour tous les 
appareils BT d’OSRAM (DALI ACU BT, DALIeco BT et LUXeye). 

APP OSRAM BT Config

L’application de configuration donne la possibilité de commander 
individuellement où jusqu’à quatre groupes de luminaires. Les 
scènes peuvent être stockées et rappelées avec différents 
niveaux de luminosité pour chaque groupe.

Quelques fonctionnalités : 

–  La régulation de la lumière peut être activée/désactivée pour 
chaque groupe

– Mémorisation des scènes avec prévisualisation individuelle des 
états de gradation des groupes

– Préréglages du niveau d’éclairage de départ pour chaque 
groupe

– Préréglages multiples pour la configuration du coupleur de 
bouton-poussoir (rappel de scènes / gradation du groupe / 
changement de température de couleur) 
 

Applications

– Bureaux : postes de travail individuels / en groupes
– Salles de classe et salles de formation
– Couloirs et halls
– Sanitaires
– Usines et entrepôts

Nouveauté RTC (Real Time Clock)

Le programme « Real Time Clock » (RTC) permet à 
l’éclairage de s’adapter en fonction de l’heure de la 
journée. Une lumière chaleureuse au petit matin, puis 
une lumière plus dynamique la journée, pour revenir 
à une lumière confortable le soir : la fonction RTC 
régule votre rythme circadien. La synchronisation 
de l’horloge en temps réel se fait de manière 
automatique avec l’application OSRAM BT Control 
ou Config.
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

DALIeco BT & DALI ACU BT

DALIeco BT Control  CR LA

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIeco BT CONTROL 4052899988781 230 0,3 - 3 DALI Blanc 108 x 30 x 21 1 1 168,00 

DALIeco BT RTC Control  CR LA

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques - Horloge en temps réel pour un contrôle en fonction du jour  

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

 DALIeco BT RTC CONTROL 4062172016537 220…240 0,4 - 3 DALI Blanc 108 x 30 x 21 1 2 256,00 

DALI ACU BT Control  CR LA

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI ACU BT CONTROL 4052899544819 220…240 0,4 - 3 DALI Gris 48,9 x 47,6 x 21,8 1 3 149,00 

ECO CI KIT CR LA

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs DALIeco BT Control - 2 pièces par Kit 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ECO CI Kit SERRE CABLES 4008321392091 - - - - 119,4 x 33 x 22,7 1 4 17,00 

DALI LS/PD - Cellule DALI CR LA

Cellule DALI esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye DALI BT et DALIeco et avec mesure de luminosité si 
associée au DALI Pro, DALIeco BT (RTC) et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI LS/PD CI - ENCASTRABLE 4052899930292 - - - Blanc 80 x 55 1 5 190,00 

DALI LS/PD LI  - À INTÉGRER 4052899043954 - - - Gris 48 x 15 x 17 1 6 126,00 

LS/PD - Kit de montage saillie CR LA

Kit de montage en saillie ou encastré pour intégration dans faux-plafond - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD AP KIT - KIT MONTAGE SAILLIE 4052899173385 - - - - 65 x 65 x 34 1 7 60,00 

LS/PD CI KIT - KIT MONTAGE ENCASTRÉ 4052899920293 - - - - 80x36 1 8 50,00 

3 4 5 6

7 8
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

DALI HIGHBAY ADAPTER CR LA

Coupleur DALI pour cellules HighBay et Vision avec mesure de luminosité 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI HIGHBAY COUPLEUR 4008321774132 - - DALI Blanc 139 x 118 x 37 1 1 216,00 

HIGH BAY CR LA

Détecteur de mouvement grande hauteur - Jusqu'à 13 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

HIGH BAY 4008321410078 120…277 1200 - Blanc 115,6x39,4 1 2 250,00 

VISION CR LA

Détecteur de mouvement grand angle - Jusqu’à 4,5 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Cellule VISION 4008321957047 120…277 1200 - Blanc 115,6x39,9 1 3 270,00 

DALI PRO PB Coupler  CR LA

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max. 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO PB Coupler 4008321496461 - - - - 42 x 42 x 20 1 4 198,00 

1 2 3 4
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2 canaux DALI, mise en service en 1 clic, sélection des 
modes d’éclairage et fonctions supplémentaires de 
commande à distance – DALIeco offre de vastes possibilités 
de fonctionnement pour obtenir des solutions d’économie 
d’énergie intelligentes.

Flexible

Le système modulaire définit de nouveaux standards 
en termes de flexibilité, de planification et d’installation 
d’un système de gestion de l’éclairage économique. Les 
composants du système permettent non seulement une 
intégration directe des luminaires mais aussi une installation 
indépendante des luminaires. 

Puissant

Jusqu’à 32 ballasts électroniques DALI, jusqu’à 4 cellules et 
plusieurs boutons-poussoirs peuvent être connectés à un 
contrôleur DALIeco. 

Intelligent

La mise en service en un clic permet un calibrage du 
système entièrement automatique en fonction des exigences 
photométriques des postes de travail. 

Simple

L’intégration de détecteurs et de boutons-poussoirs 
supplémentaires via les lignes DALI est facile et conviviale.

Pratique

Avec un logiciel de PC intuitif avec visualisation possible, les 
profils de fonctions individuelles peuvent être créés, transmis 
à la télécommande à distance via USB et stockés à la 
pression d’un bouton.

Applications

– Bureaux : postes de travail individuels et en groupes
– Salles de classe et salles de formation
– Couloirs et halls
– Sanitaires
– Usines et entrepôts

Présentation du système 

1 Alimentation électronique appropriée nécessaire

DALIDétection de présence

Détection de la lumière du jour
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Boutons poussoirs
standard

DALIeco : système de gestion de l’éclairage intelligent et puissant 
pour des groupes d’éclairage dans des pièces de petites,  
moyennes et grandes dimensions
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

DALIeco

DALIeco Control CR LA

Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIECO CONTROL 4008321988645 230 - DALI - 118 x 30 x 21 1 1 63,00 

DALI PRO PB Coupler  CR LA

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - Compatible DALIeco - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max. 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO PB Coupler 4008321496461 - - - - 42 x 42 x 20 1 2 198,00 

DALIeco LS/PD LI  CR LA

Cellule de luminosité et détecteur de présence pour DALIeco - Installation en faux plafond possible avec LS/PD CI KIT 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIeco LS/PD LI 4008321988652 - - - Gris 48 x 15 x 17 1 3 59,00 

LS/PD CI - Kit de montage encastré  CR LA

Kit de montage pour l’intégration dans les faux-plafonds - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD CI KIT 4052899920293 - - - - 80  x 36 1 4 50,00 

DALIeco LS/PD LI NP CR LA

Cellule de luminosité et détecteur de présence étendu pour DALIeco -  
Montage au plafond via LS / PD CI KIT pour LS / PD AP KIT possible 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIeco LS/PD LI NP 4052899914636 - - - Gris 48 x 15 x 17 1 3 70,00 

HF LS LI  CR LA

Cellule de luminosité et détecteur de présence grande hauteur active HF (radar pour DALIeco). Livrée sans câble 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

HF LS LI 4052899921481 - - - Blanc 56 x 28 x 21 1 5 165,00 

4 5321
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

1 32

Y-CONNECTOR SCREW  CR LA

Câble pour cellule HF LS LI - RJ 4/4 à vis -  
Convient pour tous les composants OSRAM avec système de connexion RJ 4/4 modulaire (3RJ+2 vis avec 2 câbles 2M) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Y-CONNECTOR SCREW 4008321916686 - - - - 40 x 20 x 16 1 1 70,00 

DALIeco Remote PC KIT CR LA

Télécommande de configuration et câble USB PC spécial pour logiciel PC 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIeco Remote PC KIT 4052899195967 - - - Noir 230 x 45 x 13 1 2 210,00 

User Remote CR LA

Télécommande utilisateur pour DALIeco 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

User Remote 4008321826435 - - - Blanc 230 x 33 x 10 1 3 90,00 

ECO CI KIT CR LA

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs 118 x 30 x 21 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ECO CI Kit SERRE CABLES 4008321392091 - - - - 140,5 x 33 x 22,7 1 4 17,00 

DALIeco Swarm Adapter  CR LA

Emetteur - récepteur radio pour interconnexion de contrôleurs DALIeco 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALIeco Swarm Adapter 4052899955646 16 - - - 71 x 11 x 30 1 5 145,00 

54
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Le système DALI PROFESSIONAL avec ses 4 lignes DALI 
(256 ballasts électroniques DALI) convient aux applications 
complexes de contrôle des salles et des étages, de régulation 
en fonction de la lumière du jour, de contrôle RVB et d’éclairage 
dynamique.

La configuration et l’installation se font facilement à l’aide 
d’un logiciel pour PC sous Windows et d’un port USB. 
Des réglages Plug&Play sont préconfigurés pour une utilisation 
instantanée sans installation.

Des boutons-poussoirs standard sont utilisés pour se connecter 
au système via le coupleur à bouton-poussoir DALI PRO. En 
outre, le coupleur de cellules DALI PRO intègre toutes les 
cellules de luminosité et d’occupation de la famille LS/PD MULTI 
3. Au total, 50 coupleurs au maximum peuvent être connectés. 
Avec les cellules HIGHBAY et HIGHBAY ADAPTER, un contrôle 
en fonction de la lumière du jour et des mouvements est 
possible jusqu’à une hauteur d’installation de 13 m.

Le pilotage de l’éclairage depuis votre smartphone via 
l’app DALI PRO CONTROL.

 

Avec cette application, plusieurs opérations seront possibles : 

– Allumer la lumière (ON / OFF)
– Variation du flux lumineux
– Démarrer / Arrêter l’éclairage en fonction de la lumière du jour
– Mémoriser des scènes
– Changer de couleur (RGB), sauvegarder les paramètres 

préférés 
–  Changer la température de couleur (TW), sauvegarder les 

paramètres préférés
– Programmer plusieurs séquences de couleurs ou de teintes 

(TW)
–  Gestion d’accès des utilisateurs, jusqu’à 30 profils différents 

possibles
– Jusqu’à 250 commandes smartphone par projet
– Configurateur intuitif et facile à construire
– Menu structuré en groupement par pages, aucune limitation 

de nombre de pages

Applications

– Bureaux
– Points de vente au détail
– Zones d’entreposage
– Usines de production et d’assemblage

Présentation du système 

1 Alimentation électronique appropriée nécessaire

DALIDétection de présence

Détection de mouvements

Détection de la lumière du jour

DALI PROFESSIONAL : un système de gestion d’éclairage flexible 
pour les grandes salles et les solutions pour salles multiples
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

DALI® PRO

DALI PRO CONT-4 CR LA

Contrôleur DALI 4 sorties - Jusqu’à 256 ballasts électroniques avec interfaces DALI 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO Cont-4 RTC 4008321710871 100…240 - control - 90 x 160 x 62 1 1 2 365,00 

DALI PRO PB Coupler  CR LA

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - Compatible DALIeco - 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max. 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO PB Coupler 4008321496461 - - - - 42 x 42 x 20 1 2 198,00 

DALI LS/PD - CELLULE DALI CR LA

Cellule DALI esclave de détection de mouvement sans luminosité pour LUXeye DALI BT et DALIeco et avec mesure de luminosité si 
associée au DALI Pro, DALIeco BT (RTC) et DALI ACU BT - Encastrable (LS/PD CI) ou à intégrer (LS/PD LI) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI LS/PD CI - ENCASTRABLE 4052899930292 - - - Blanc 80 x 55 1 3 190,00 

DALI LS/PD LI  - À INTÉGRER 4052899043954 - - - Gris 48 x 15 x 17 1 4 126,00 

DALI PRO Sensor Coupler CR LA

Coupleur DALI pour cellule MULTI - Un coupleur par cellule 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI PRO Sensor Coupler 4008321379269 - - DALI - 118 x 30 x 21 1 5 215,00 

LS/PD MULTI 3 CI CR LA

Cellule de luminosité et détecteur de présence à encastrer pour contrôleurs MULTI 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD MULTI 3 CI 4008321916648 - - - Blanc 50 x 25 1 6 138,00 

1 2 5 643
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DALI PROFESSIONAL : un système de gestion d’éclairage flexible 
pour les grandes salles et les solutions pour salles multiples

Passerelle KNX : schéma de câblage

Bouton 
Poussoir Interface tactile

LuminairesDétection de 
présence et 
de luminosité
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

DALI Sensor Coupler HF LS LI CR LA

Coupleur DALI pour cellule de mesure de luminosité et détection de présence grande hauteur active (radar) HF 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI Sensor Coupler HF LS LI 4052899141728 - - DALI - 118 x 30 x 21 1 1 123,00 

DALI Sensor Coupler E CR LA

Coupleur DALI pour cellule tiers ON/OFF et DIM 1-10V 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI Sensor Coupler E 4052899230491 - - DALI - 118 x 30 x 21 1 1 135,00 

ECO CI KIT CR LA

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des contrôleurs 118 x 30 x 21 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ECO CI Kit SERRE CABLES 4008321392091 - - - - 140,5 x 33 x 22,7 1 2 17,00 

DALI HIGHBAY ADAPTER CR LA

Coupleur DALI pour cellules HighBay et Vision avec mesure de luminosité 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI HIGHBAY COUPLEUR 4008321774132 - - DALI Blanc 139 x 118 x 37 1 3 216,00 

HIGH BAY CR LA

Détecteur de mouvement grande hauteur - Jusqu'à 13 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

HIGH BAY 4008321410078 120…277 1200 - Blanc 115,6 x 39,4 1 4 250,00 

VISION CR LA

Détecteur de mouvement grand angle - Jusqu’à 4,5 mètres de haut 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Cellule VISION 4008321957047 120…277 1200 - Blanc 115,6 x 39,9 1 5 270,00 

HIGH BAY - VISION - Kit de montage CR LA

Adaptateur de montage pour cellule HIGH BAY et VISION 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

MOUNTING ADAPTER 4008321480798 - - - Blanc 116 x 19 1 - 36,00 

KNX IF 250 CR LA

Interface pour connecter le bus KNX au dispositif de contrôle DALIPRO RTC OSRAM  

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

 KNX IF 250 4062172020008 - - KNX Blanc - 6 2 807,00

3 4 5 621
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Contrôleur BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) : un éclairage personnalisé 
du bout des doigts 

Le nouveau contrôleur OT BLE DIM permet de créer un 
éclairage personnalisé et en toute simplicité. L’OT BLE DIM est 
particulièrement adapté au secteur hôtellier (restaurants, bars, 
chambres d’hôtel, espace bien-être) ou pour les commerces 
(éclairage d’étagères, rétro-éclairage). Rien de plus simple en 
termes d’utilisation : il suffit de connecter le module LED et de 
l’associer à votre smartphone ou tablette. 

L’OT BLE DIM est contrôlable via votre smartphone ou tablette 
grâce à l’applications CASAMBI téléchargeable gratuitement sur 
Google Play pour Android et App Store pour IOS. 

Par l’intermédiaire de cette application, il est possible de créer 
des scènes et des séquences, de faire de la gradation, de 
temporiser etc.. 

Réseau maillé : pas de câblage supplémentaire

Ce produit communique par un réseau maillé (mesh), qui 
peut-être étendu en réseau sans fil jusqu’à 127 périphériques.  
Chaque appareil va répéter le signal aux autres appareils qui 
sont à sa portée.

Le contrôleur Bluetooth peut être combiné avec tous les 
OPTOTRONIC® 12 V et 24 V. En 24 V, la puissance de sortie de 
l’OT BLE DIM est de 240 W répartie sur les 4 sorties (à combiner 
dans ce cas avec un OT 250, mais attention à ne pas dépasser 
240 W au secondaire de l’OT BLE DIM) avec un maximum de 
120 W sur un seul canal. En 12 V, la puissance de sortie de l’OT 
BLE DIM est de 120 W répartis sur les 4 sorties (à combiner 
dans ce cas avec un OT 120) avec un maximum de 6 0 W sur un 
seul canal.

Contrôle 
par smartphone 
via application 
CASAMBI

OPTOTRONIC® OT BLE DIM

Bouton poussoir

MODULE FLEX

Présentation du système 

Ce contrôleur est compatible avec les LINEARlight 
FLEX®, VALUE Flex® et module Signage. Il peut 
également contrôler les technologies blanc dynamique 
(TW: Tunable White), RGB ou RGBW.

 Fonctionnalités :  

– Unité de contrôle PWM avec interface Bluetooth 
(BLE) pour les modules LED à tension constante et 
les enseignes 

– Boîtier indépendant avec serre-câble 
– Eclairage en réseau sans fil jusqu’à 127 périphériques 
– 2 contacts secs pour boutons poussoirs standard ou 

cellules
– Contrôle intuitif et mise en place par l’APP
– Mise en veille de la communication (économie 

d’énergie)
– Synchronisation constante par le cloud
– Sécurisation du réseau avec le controle multi-

utilisateur & sélection des droits par mot de passe

Applications

– Hôtels, chambres d’hôtels
– Espaces bien-être
– Commerces
– Musées
– Architectural
– Halls
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Système de gradation Bluetooth pour Flex 24 V et rétro-éclairage 12 V et 24 V

OPTOTRONIC® RGBW/TW  CR LA

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

OT BLE DIM (Bluetooth Low Energie) 4052899557833 12…24 240 Bluetooth - 172 x 42 x 20 1 1 417,00 

Convertisseur LED à tension constante Bluetooth 24 V

OPTOTRONIC intelligent ® RGBW/TW CR LA

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

OTi BLE 80/220-240/24 1-4 CH 4062172046558 220-240 80 Bluetooth 345 x 32 x 22 1 2 380,00

1 2
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Produits d’OSRAM GmbH, 
distribués par LEDVANCE

Systèmes complémentaires

DALI REP LI CR LA

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu’à 64 ballasts électroniques - Pour un montage en faux plafond rajouter LMS CI 
BOX  - A monter dans un luminaire 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI REPEATER LI 4008321292599 100…240 - DALI - 189 x 30 x 21 1 1 221,00 

LMS CI BOX CR LA

Kit de montage en faux plafond pour l’installation indépendante des contrôleurs 180 x 30 x 21 mm 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LMS CI BOX 4008321083692 - - - - 261 x 71 x 27 1 2 45,00 

DALI REP SO CR LA

Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu’à 64 ballasts électroniques - Version avec relais 6 A à monter dans le tableau 
électrique 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI REPEATER SO 4008321301093 100…240 - DALI - 96 x 72 x 62 1 3 255,00 

DALI Switch SO CR LA

Fonctionne en 24 V DC - 3 Relais 6A pilotés via DALI 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI SWITCH SO 4008321533364 24 - DALI - 96 x 54 x 62 1 4 360,00 

Power Supply PS 30 CR LA

Convertisseurs 24 V de 30 W - Utilisable avec DALI Switch SO 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Power Supply PS 30 4052899553880 100…240 - - - 90 x 54 x 58 1 5 345,00 

Zigbee DALI CON LI CR LA

Convertisseur de signaux DALI en Zigbee 3.0 – Jusqu’à 8 ballasts électroniques DALI 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 4062172044776 230 - Zigbee/DALI - 108x21x30 1 6 131,00 

ECO CI KIT CR LA

Kit de montage en faux plafond pour une installation indépendante des convertisseurs Zigbee DALI CON LI - 2 pièces par Kit 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

ECO CI Kit SERRE CABLES 4008321392091 - - - - 119,4 x 33 x 22,7 1 7 17,00 

31 42 5 6 7
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Accessoires

Y-CONNECTOR CR LA

Branchement RJ 4/4 -  
Convient pour tous les composants OSRAM avec système de connexion RJ 4/4 modulaire (3RJ avec 2 câbles 2M) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Y-CONNECTOR 4050300803135 - - - - 34 x 18 x 16 1 1 42,00 

Y-CONNECTOR SCREW CR LA

Branchement RJ 4/4 à vis -  
Convient pour tous les composants OSRAM avec système de connexion RJ 4/4 modulaire (2RJ + à vis avec 2 câbles de 2 m) 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

Y-CONNECTOR SCREW 4008321916686 - - - - 40 x 20 x 16 1 2 70,00 

DALI HIGHBAY ADAPTER CR LA

Coupleur DALI pour cellules HighBay et Vision 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

DALI HIGHBAY COUPLEUR 4008321774132 - - DALI Blanc 139 x 118 x 37 1 3 216,00 

LS/PD CI KIT CR LA

Kit de montage pour l’intégration dans les faux-plafonds - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD CI KIT 4052899920293 - - - - 80 x 36 1 4 50,00 

LS/PD AP KIT CR LA

Kit de montage en saillie - Pour cellule DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI NP 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

LS/PD AP KIT 4052899173385 - - - - 65 x 65 x 34 1 5 60,00 

SENSOR KIT CR LA

Kit de montage en saillie pour cellules MULTI CI 

Désignation EAN Contrôle
Unitaire

SENSOR KIT 4008321916662 - - - Blanc 80 x 25 1 6 38,00 

2 5 6431
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

V Tension en Volt

Tension de sortie en V

Puissance en watts

Puissance par mètre

Puissance équivalente par rapport à une technologie 
classique

lm Flux lumineux

Lumen par mètre

Flux lumineux en lm à 25°C

Flux lumineux en lm à 35°C

Efficacité lumineuse

Intensité lumineuse en cd

Ra Indice de rendu des couleurs

° Angle en degrés

Nombre de LED par mètre

PITCH
[mm] Espacement entre deux LED 

Culot

Teinte de couleur

K Température de couleur en Kelvin

Gradable

Plage de températures de fonctionnement

DURÉE 
DE VIE Durée de vie moyenne

L70 L70 : dépréciation flux 30% @ 25°C

L80 L80 : dépréciation flux 20% @ 25°C

L90 L90 : dépréciation flux 10% @ 25°C

Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95% 

Diamètre de découpe

d [mm]d [mm] Diamètre d en mm

l
[mm][mm] Longueur l en mm

Diamètre x hauteur 

Longueur max du câble / du système en m

Longueur câble en mm

Longueur x largeur x hauteur 

h [mm] Hauteur h en mm

Garantie en année

Classe énergétique

kV Tension d‘amorçage

Capacité

A Ampère

Kg Poids

+ Lampe compatible

Numéro de la photo

UC Unité de commande

€
UNITAIRE Prix unitaire en euros HT. NC = nous consulter

Ne convient pas pour un éclairage général. Application 
spécifique

La haute qualité de nos produits permet à LEDVANCE 
d’offrir une garantie pour les lampes et les luminaires. 
Retrouvez tous les renseignements sur les conditions de la 
garantie sur www.ledvance.fr/garantie

Risque ESD

L’Éco-organisme Récylum (www.recylum.com) assure pour 
LEDVANCE l’enlèvement et le traitement des lampes en fin de vie.

Les produits identifiés avec ce logo DEEE doivent être 
recyclés conformément au décret N° 2005-829 du 20 juillet 
2005 (directive DEEE 2002/96/CE).

LEDVANCE - Adhérent fondateur de la filière DEEE 
Professionnelle du bâtiment.

ECV

Une éco-contribution visible lampes de 0,16 E HT par 
lampe LED et 0,20 E HT pour toutes les autres lampes 
(hors halogènes et à incandescence), se rajoutera au prix 
indiqué, conformément au Décret DEEE N°2005-829 et à 
l’article 87 de la Loi de Finance Rectificative 2005. 
Une éco-contribution visible ménagère se rajoutera sur 
tous les autres produits considérés comme équipements 
électriques et électroniques ménagers selon le Décret 
DEEE N°2005-829 (voir page 230)  
Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à 
l’identique cette éco-contribution à vos clients, obligation 
valable jusqu’à l’acheteur final. 

SYMBOLES & INFORMATIONS
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES

FINANCEMENT DE LA COLLECTE ET 
DU RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
(EEE)

SITE DE COMMANDE EN LIGNE 
MYLEDVANCE.COM

Lampes : les lampes sont toutes considérées comme EEE ménagers par le Décret 2005-829. Elles font ainsi l’objet d’une 
éco-contribution visible obligatoire de 0,16 € HT par lampe ou tube LED et de 0,20 € HT par lampe ou tube traditionnel (les 
lampes halogènes ou à incandescence ne sont pas concernées).

Les autres matériels d’éclairage 
Les matériels d’éclairage professionnels supportent une participation intégrée dans leur prix en fonction de leur poids net. Cette 
participation n’est pas visible à la facturation. 
Les matériels d’éclairage ménagers font l’objet d’une éco-contribution visible obligatoire en fonction de leur poids net selon le 
barème du tableau ci-dessous. Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à l’identique cette éco-contribution à vos cli-
ents, obligation valable jusqu’à l’acheteur final. 

Poids net
 Eco Contribution 

HT

≤ 500 g 0,08 E

> 500 g et ≤ 3,5 Kg 0,17 E

 >3,5 Kg et ≤ 10 Kg 0,38 E

> 10 Kg 1,67 E

Un matériel d’éclairage est considéré comme ménager (hors lampe) lorsque son usage est possible dans un environnement dit 
domestique (selon Code de l’environnement Article R.543-173) et s’il ne présente pas de caractéristiques spécifiques propres 
aux équipements professionnels. Si l’usage du produit est professionnel et/ou ménager, il est considéré comme ménager par 
défaut par la règlementation. 

- Suivi des commandes, factures...
- Disponibilité en temps réel 
- Import de commandes
- Vos fiches produits en PDF 

La saisie de vos commandes sur myledvance.com vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités avantageuses :



GARANTIES LEDVANCE

Garantie système LEDVANCE : LEDVANCE propose une garantie système pour les alimentations électroniques et sources 
de marque OSRAM utilisées ensemble. Voir ledvance.fr/garantie pour les conditions de garantie précises.

Garantie rubans LED LEDVANCE :

Garantie des lampes LED : 

Garantie des luminaires LED : 

1 Sauf OSRAM PARATHOM SPECIAL T SLIM B15d, T26 10 FIL et 25 FIL qui sont garanties 2 ans et OSRAM PARATHOM PAR16 E14 et OSRAM PARATHOM GX53 : 3 ans

LEDVANCE propose différentes garanties dans le segment professionnel : des garanties applicables aux lampes et luminaires 
ainsi que la garantie System+, valable pour l’utilisation simultanée de ballasts électroniques et de sources lumineuses de 
marque OSRAM.

DOWNLIGHT SLIM ROND ET CARRE - SPOT KIT LED - PANEL VALUE  - HUBLOT 
- ÉTANCHE VALUE IP65 - ÉTANCHE SLIM VALUE IP65 - PROJECTEUR IP65 
SYMÉTRIQUE ≤ 70W - PROJECTEUR IP65 OU IP44 CHANTIER - PROJECTEUR IP65 
AVEC CELLULE IP65

3 ANS

DOWNLIGHT COMFORT IP54 - DOWNLIGHT ALU IP44 - DOWNLIGHT SLIM ALU - 
SPOT VARIO / MULTI / CARRÉ DK / DK ROND FIXE / ORIENTABLE / FIXE IP44 ET 
IP65 - KIT PREVALED COIN 111 ET 50 COB - TRACK SPOT ZOOM / TRACK SPOT 
COMPACT / TRACKLIGHT SPOT - PANEL 600 INDIVILED - PANEL 600 HIGH OUTPUT 
- PANEL 600/1200 PERFORMANCE - LINEAR INDIVILED - PANEL DIRECT/INDIRECT 
- LINEAR SURFACE - LINEAR COMPACT - LINEAR ULTRA OUTPUT IP20 - HUBLOT 
COMPACT IK10 - TRUSYS - TRUSYS PERFORMANCE - ÉTANCHE SPÉCIAL IP67 / 
IP69K - ÉTANCHE COMPACT IP66 - ÉTANCHE IP65 - HIGH BAY - HIGH BAY DALI 
/ DALI CLO - PROJECTEUR PERFORMANCE IP66 - PROJECTEUR ASYMÉTRIQUE 
IP65 - PROJECTEUR IP65 SYMÉTRIQUE >70W - PROJECTEUR IP65 SENSORLIGHT 
- OUTDOOR

5 ANS

Voir les conditions exactes de garantie sur ledvance.fr/garantie

LAMPES LED PROFESSIONNELLES 

EDITION VINTAGE 1906 - OSRAM STAR - OSRAM LEDINESTRA - OSRAM 
LEDINESTRA DIM

3 ANS

OSRAM PARATHOM1 - EDITION VINTAGE 1906 DIM - OSRAM SUPERSTAR DIM - 
OSRAM STAR+

4 ANS

OSRAM PARATHOM PRO - OSRAM PARATHOM DIM - OSRAM PARATHOM+ 5 ANS

LAMPES LED PROFESSIONNELLES SPÉCIALES

OSRAM DULUX® D LED 3 ANS

OSRAM HQL LED - OSRAM HQI LED 5 ANS

TUBES LED

SUBSTITUBE VALUE et ST9 CIRCULAIRE 3 ANS

SUBSTITUBE T8 et T5 ADV, ADV UO -  
SUBSTITUBE CONNECTÉ - SUBSTITUBE U-SHAPE

5 ANS

Voir les conditions exactes de garantie sur ledvance.fr/garantie

CLASSE SUPERIOR 5 ANS

CLASSE PERFORMANCE 3 ANS

Voir les conditions exactes de garantie sur ledvance.fr/garantie

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION DES 
MODULES DE LED NON PROTÉGÉS
Dispositions particulières liées aux décharges électrostatiques (ESD)
Une décharge électrostatique est un arc électrique (différence de potentiel) de plus ou moins grande ampleur qui se produit 
entre deux points de contacts chargés électriquement. Les exemples les plus connus sont les éclairs, le « coup de jus » en 
touchant une voiture ou encore les crépitements quand on enlève un vêtement. 

Voici quelques exemples de décharges électrostatiques (ESD) au quotidien

Activité Tension de charge (dépend de l’humidité 

ambiante)

Marcher sur de la moquette 35 000 V 1 500 V

Marcher sur un sol en vinyl 12 000 V 250 V

Se mouvoir dans une chaise de bureau 6 000 V 100 V

Manipuler un sachet en plastique 20 000 V 1 200 V

Un grand nombre d’activités peut générer des décharges ESD. Un humain peut ressentir des décharges ESD  à partir de  
3 000 V. Les semi-conducteurs comme les LED peuvent être endommagés par des décharges ESD de seulement quelques 
volts.
Le plus problématique c’est quand les LED sont endommagées mais continuent encore de fonctionner pendant un certain 
temps. Elles peuvent soit défaillir sans prévenir, soit ne plus émettre de lumière mais rester «passantes ». Elles ne font plus 
office que de perte d’énergie.
La plupart des décharges ESD destructives pour les LED laissent apparaitre des signes visibles après une heure de 
fonctionnement.

Le pictogramme suivant est apposé sur nos produits sensibles et sur leur notice.

Les principales recommandations pour se prémunir des décharges ESD sont les suivantes :
 — La mise à la terre est la mesure la plus importante. Les moyens usuels sont les bracelets reliés à la terre et des 
chaussures conductrices spéciales

 — La neutralisation des décharges peut être réalisée au travers d’un ionisateur
 — Porter des gants en coton (valables pour toutes les personnes appelée à manipuler le produit LED)
 — Ne pas toucher les contacts métalliques
 — Appliquer un vernis de protection ESD sur les produits sensibles
 — Les modules doivent être stockés individuellement, même montés dans leurs rails.
 — Ne pas poser les modules ou rails équipés de modules sur de la moquette

Toutes ces précautions permettent de réduire les risques de décharges ESD, mais pas de les éliminer complètement.
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EAN Page CR Prix

4006584

4006584548019 173 LC 71,00  

4006584548019 197 LC 71,00  
4008321

4008321002976 140 SB 17,50  

4008321002990 140 SB 23,70  

4008321003959 140 SB 18,50  

4008321023025 207 LA 135,00  

4008321023087 207 LA 98,00  

4008321027962 140 SB 14,40  

4008321027986 140 SB 18,50  

4008321031938 207 LA 217,00  

4008321032737 207 LA 220,00  

4008321049629 172 LB 82,00  

4008321060808 170 LB 86,00  

4008321060822 170 LB 92,00  

4008321060846 170 LB 92,00  

4008321060860 170 LB 86,00  

4008321061195 55 LA 99,00  

4008321061195 200 LA 99,00  

4008321065971 171 LB 29,00  

4008321069719 166 LB 142,00  

4008321069955 166 LB 142,00  

4008321069979 168 LB 142,00  

4008321069993 166 LB 142,00  

4008321070036 166 LB 142,00  

4008321070050 168 LB 142,00  

4008321073037 174 LB 33,00  

4008321073112 172 LB 82,00  

4008321083692 207 LA 45,00  

4008321083692 226 LA 45,00  

4008321090034 141 SB 19,60  

4008321099488 172 LB 82,00  

4008321099501 172 LB 82,00  

4008321110022 171 LB 43,00  

4008321110732 137 SA 16,50  

4008321111371 141 SB 16,50  

4008321111395 141 SB 17,50  

4008321111579 174 LB 27,00  

4008321111593 174 LB 26,00  

4008321117922 170 LB 42,00  

4008321152381 139 SC 5,20  

4008321157546 143 SB 30,00  

4008321157577 143 SB 30,00  

4008321157638 143 SB 30,00  

4008321157669 143 SB 30,00  

4008321157690 143 SB 30,00  

4008321157720 143 SB 32,00  

4008321157751 143 SB 32,00  

4008321157782 143 SB 32,00  

4008321157836 143 SB 32,00  

4008321157867 143 SB 32,00  

4008321157898 143 SB 32,00  

4008321181572 170 LB 36,00  

4008321181596 170 LB 39,00  

4008321185877 146 SB 15,80  

4008321188090 172 LB 119,00  

4008321189721 205 LA 134,00  

4008321190727 171 LC 7,00  

4008321190741 171 LC 7,00  

4008321207692 158 SA 19,00  

4008321207715 158 SA 19,00  

4008321208668 158 SA 16,00  

4008321232823 142 SB 41,20  

4008321232885 142 SB 41,20  

4008321232922 142 SB 41,20  

4008321233028 138 SA 27,80  

4008321233042 138 SA 27,80  

EAN Page CR Prix

4008321233066 138 SA 30,90  

4008321233929 138 SA 31,90  

4008321233943 138 SA 31,90  

4008321234025 138 SA 30,90  

4008321240620 157 SC 53,00  

4008321280497 148 SB 34,70  

4008321280510 148 SB 34,70  

4008321284303 157 SC 184,00  

4008321292599 226 LA 221,00  

4008321294180 169 LB 38,00  

4008321294203 169 LB 38,00  

4008321294227 169 LB 38,00  

4008321294241 169 LB 42,00  

4008321294265 169 LB 42,00  

4008321294289 169 LB 42,00  

4008321294302 169 LB 48,00  

4008321296719 148 SB 22,10  

4008321296757 148 SB 22,10  

4008321301093 226 LA 255,00  

4008321317964 159 SA 18,00  

4008321325662 139 SC 15,50  

4008321325846 139 SC 15,50  

4008321329035 167 LB 41,00  

4008321329059 167 LB 45,00  

4008321329073 167 LB 45,00  

4008321329134 171 LB 38,00  

4008321329158 171 LB 42,00  

4008321329370 167 LB 41,00  

4008321329431 167 LB 45,00  

4008321338310 153 SB 791,00  

4008321345462 157 SC 26,00  

4008321356024 156 SB 28,00  

4008321356048 156 SB 28,00  

4008321360724 144 SA 22,00  

4008321360779 144 SA 25,00  

4008321360847 144 SA 27,00  

4008321363794 144 SA 22,00  

4008321363824 144 SA 25,00  

4008321363855 144 SA 27,00  

4008321377661 173 LB 71,00  

4008321377685 173 LB 71,00  

4008321379269 221 LA 215,00  

4008321383334 166 LB 43,00  

4008321383358 166 LB 43,00  

4008321383372 166 LB 43,00  

4008321383396 166 LB 45,00  

4008321383419 166 LB 45,00  

4008321386625 173 LB 64,00  

4008321386649 173 LB 64,00  

4008321390172 170 LB 42,00  

4008321392091 205 LA 17,00  

4008321392091 215 LA 17,00  

4008321392091 219 LA 17,00  

4008321392091 223 LA 17,00  

4008321392091 226 LA 17,00  

4008321410078 209 LA 250,00  

4008321410078 216 LA 250,00  

4008321410078 223 LA 250,00  

4008321420633 174 LA 90,00  

4008321423023 141 SB 33,00  

4008321423047 141 SB 34,00  

4008321423061 141 SB 40,20  

4008321469168 142 SB 51,00  

4008321469182 142 SB 51,00  

4008321469205 142 SB 51,00  

4008321480798 209 LA 36,00  

4008321480798 223 LA 36,00  

4008321484598 167 LB 54,00  

EAN Page CR Prix

4008321496461 211 LA 198,00  

4008321496461 216 LA 198,00  

4008321496461 218 LA 198,00  

4008321496461 221 LA 198,00  

4008321507594 148 SB 38,90  

4008321507631 148 SB 38,90  

4008321507679 148 SB 38,90  

4008321525475 153 SB 504,00  

4008321525499 153 SB 630,00  

4008321526809 153 SB 397,00  

4008321528285 153 SB 271,00

4008321527011 153 SB 397,00  

4008321527035 153 SB 271,00  

4008321528261 154 SB 271,00  

4008321528285 153 SB 271,00

4008321530660 153 SB 630,00  

4008321533364 226 LA 360,00  

4008321537041 167 LB 63,00  

4008321537065 170 LB 32,00  

4008321537089 170 LB 32,00  

4008321581068 142 SB 42,00  

4008321581082 142 SB 42,00  

4008321581105 142 SB 42,00  

4008321581129 142 SB 53,00  

4008321581143 142 SB 53,00  

4008321581167 142 SB 53,00  

4008321591944 153 SB 504,00  

4008321605924 144 SA 19,00  

4008321605955 144 SA 19,00  

4008321605986 144 SA 21,00  

4008321606013 144 SA 25,00  

4008321606044 144 SA 28,00  

4008321618078 144 SA 22,00  

4008321628473 144 SA 19,00  

4008321628503 144 SA 19,00  

4008321628534 144 SA 21,00  

4008321628565 144 SA 25,00  

4008321628596 144 SA 28,00  

4008321644749 51 LA 18,00  

4008321645609 168 LB 43,00  

4008321645623 168 LB 43,00  

4008321645647 168 LB 43,00  

4008321645814 168 LB 48,00  

4008321645838 168 LB 48,00  

4008321645852 168 LB 48,00  

4008321658951 166 LB 76,00  

4008321665379 153 SB 397,00  

4008321677846 153 SB 92,00  

4008321677860 153 SB 101,00  

4008321677884 154 SB 100,00  

4008321677907 154 SB 92,00  

4008321678300 152 SB 54,00  

4008321678324 152 SB 54,00  

4008321678348 152 SB 54,00  

4008321678362 152 SB 54,00  

4008321678386 152 SB 54,00  

4008321678409 152 SB 54,00  

4008321678430 151 SA 76,00  

4008321678522 151 SA 76,00  

4008321679871 152 SA 58,00  

4008321681799 151 SA 84,00  

4008321681836 151 SA 84,00  

4008321681850 151 SA 76,00  

4008321681898 151 SA 76,00  

4008321681997 151 SA 84,00  

4008321682031 151 SA 84,00  

4008321682963 151 SA 76,00  

4008321682987 151 SA 76,00  

EAN Page CR Prix

4008321683007 151 SA 84,00  

4008321683021 151 SA 143,00  

4008321683045 151 SA 143,00  

4008321688309 152 SA 58,00  

4008321688361 152 SA 58,00  

4008321689016 155 SA 104,00  

4008321689139 153 SB 70,00  

4008321689177 153 SB 70,00  

4008321689191 153 SB 153,00  

4008321689214 153 SB 153,00  

4008321691262 154 SB 291,00  

4008321703552 158 SB 16,00  

4008321703576 158 SB 16,00  

4008321710871 221 LA 2 365,00  

4008321766878 153 SB 70,00  

4008321774132 216 LA 216,00  

4008321774132 223 LA 216,00  

4008321774132 227 LA 216,00  

4008321790187 58 LA 18,00  

4008321790200 58 LA 23,00  

4008321790811 201 LA 108,00  

4008321790835 201 LA 153,00  

4008321792341 153 SB 122,00  

4008321792389 154 SB 139,00  

4008321826435 219 LA 90,00  

4008321832139 167 LB 24,00  

4008321832153 167 LB 26,00  

4008321863263 169 LB 15,00  

4008321863287 169 LB 15,00  

4008321863300 169 LB 17,00  

4008321863324 169 LB 17,00  

4008321863362 169 LB 18,00  

4008321863669 172 LB 260,00  

4008321873729 167 LB 22,00  

4008321873729 168 LB 22,00  

4008321873729 170 LB 22,00  

4008321873743 167 LB 22,00  

4008321873743 168 LB 22,00  

4008321873743 170 LB 22,00  

4008321873767 167 LB 27,00  

4008321873767 168 LB 27,00  

4008321873767 170 LB 27,00  

4008321873828 167 LB 20,00  

4008321873828 168 LB 20,00  

4008321873842 167 LB 22,00  

4008321873842 168 LB 22,00  

4008321873903 167 LB 22,00  

4008321873903 168 LB 22,00  

4008321873927 167 LB 20,00  

4008321873927 168 LB 20,00  

4008321875563 48 LA 62,00  

4008321875563 48 LA 62,00  

4008321875563 50 LA 62,00  

4008321875587 48 LA 57,00  

4008321875587 48 LA 57,00  

4008321875587 50 LA 57,00  

4008321880253 167 LB 27,00  

4008321880253 168 LB 27,00  

4008321880253 170 LB 27,00  

4008321909213 160 SB 24,00  

4008321909237 160 SA 28,00  

4008321909251 160 SA 34,00  

4008321915535 172 LB 119,00  

4008321916648 221 LA 138,00  

4008321916662 227 LA 38,00  

4008321916686 219 LA 70,00  

4008321916686 227 LA 70,00  

4008321927019 174 LB 34,00  

EAN Page CR Prix

4008321927026 174 LB 68,00  

4008321928078 158 SA 19,00  

4008321928092 158 SA 19,00  

4008321945044 161 SA 18,00  

4008321945273 158 SA 16,00  

4008321945334 158 SA 16,00  

4008321945372 158 SA 16,00  

4008321955852 172 LB 82,00  

4008321955906 172 LB 78,00  

4008321956323 172 LB 192,00  

4008321956347 172 LB 214,00  

4008321956361 172 LB 214,00  

4008321956385 172 LB 214,00  

4008321957047 209 LA 270,00  

4008321957047 216 LA 270,00  

4008321957047 223 LA 270,00  

4008321957344 66 LA 350,00  

4008321957344 175 LA 350,00  

4008321959058 141 SB 17,50  

4008321959065 140 SB 17,50  

4008321959355 172 LB 214,00  

4008321959874 138 SC 5,20  

4008321959881 138 SC 14,40  

4008321959898 138 SC 15,50  

4008321960139 142 SB 63,00  

4008321963192 159 SA 18,00  

4008321970831 152 SA 120,00  

4008321970855 152 SA 120,00  

4008321971210 167 LB 29,00  

4008321971234 167 LB 24,00  

4008321971258 167 LB 26,00  

4008321974327 150 SB 82,00  

4008321974341 150 SB 82,00  

4008321974365 150 SB 82,00  

4008321974389 150 SB 82,00  

4008321977595 158 SA 19,00  

4008321977670 158 SA 19,00  

4008321977755 158 SA 19,00  

4008321978981 56 LA 34,00  

4008321978981 58 LA 34,00  

4008321979001 58 LA 32,00  

4008321979063 153 SB 397,00  

4008321979087 153 SB 397,00  

4008321979100 153 SB 397,00

4008321986399 144 SA 28,00  

4008321986849 144 SA 27,00  

4008321988645 218 LA 63,00  

4008321988652 218 LA 59,00  

4008321989628 144 38 4,43  

4008321989680 144 38 5,17  

4008321989710 144 38 5,17  

4008321989840 144 SA 22,00  
4050300

4050300003085 163 SC 9,50  

4050300003108 163 SC 12,50  

4050300003184 142 SB 33,00  

4050300003238 142 SB 31,90  

4050300003962 160 SB 18,00  

4050300004020 160 SB 23,00  

4050300004167 158 SB 19,00  

4050300004174 158 SB 22,00  

4050300004181 158 SB 36,00  

4050300004204 158 SB 37,00  

4050300004235 142 SB 26,80  

4050300004259 142 SB 45,30  

4050300005997 145 SB 9,50  

4050300006000 145 SB 9,50  

4050300006017 145 SB 9,50  

RÉPERTOIRE EAN
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4050300006130 145 SB 9,50  

4050300008110 145 SB 14,70  

4050300008127 145 SB 14,70  

4050300008486 163 SC 5,50  

4050300008875 139 SC 5,20  

4050300008899 139 SC 5,20  

4050300008912 139 SC 5,20  

4050300008943 138 SC 14,40  

4050300008967 138 SC 15,50  

4050300008974 139 SC 5,20  

4050300010519 142 SB 19,60  

4050300010526 142 SB 23,70  

4050300010533 142 SB 25,80  

4050300010540 142 SB 23,70  

4050300010564 145 SB 9,50  

4050300010571 145 SB 9,50  

4050300010588 145 SB 9,50  

4050300010595 145 SB 14,70  

4050300010618 145 SB 9,50  

4050300010625 145 SB 14,70  

4050300010724 147 SB 16,80  

4050300010731 147 SB 16,80  

4050300010748 147 SB 16,80  

4050300010755 147 SB 16,80  

4050300010762 147 SB 16,80  

4050300010779 147 SB 16,80  

4050300010786 147 SB 16,80  

4050300010793 147 SB 16,80  

4050300010809 147 SB 16,80  

4050300011110 160 SB 23,00  

4050300011141 160 SB 24,00  

4050300011165 160 SB 24,00  

4050300011257 141 SB 16,50  

4050300011264 141 SB 16,50  

4050300011301 141 SB 17,50  

4050300011318 141 SB 17,50  

4050300011356 141 SB 19,60  

4050300011363 141 SB 19,60  

4050300011462 145 SB 15,80  

4050300011752 160 SB 24,00  

4050300011769 160 SB 24,00  

4050300011776 160 SB 24,00  

4050300011783 160 SB 24,00  

4050300011790 160 SB 24,00  

4050300011912 145 SB 15,80  

4050300012049 145 SB 15,80  

4050300012056 145 SB 15,80  

4050300012124 146 SB 14,70  

4050300012131 146 SB 14,70  

4050300012148 146 SB 15,80  

4050300012230 146 SB 15,80  

4050300012803 143 LC 1,60  

4050300012803 149 LC 1,60  

4050300014432 141 SB 26,80  

4050300014845 142 SB 63,00  

4050300015583 157 SC 24,00  

4050300015590 157 SC 24,00  

4050300015705 157 SC 129,00  

4050300015712 157 SC 195,00  

4050300015743 156 SB 33,00  

4050300015750 157 SC 24,00  

4050300015767 157 SC 24,00  

4050300015774 156 SB 33,00  

4050300015880 138 SC 16,50  

4050300015897 138 SC 16,50  

4050300015903 138 SC 17,50  

4050300017587 146 SB 14,70  

4050300017594 146 SB 14,70  

4050300017617 146 SB 15,80  

4050300017648 145 SB 8,90  
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4050300017655 145 SB 8,90  

4050300017662 145 SB 8,90  

4050300018195 143 SB 21,00  

4050300018201 143 SB 21,00  

4050300018256 141 SB 16,50  

4050300018263 141 SB 17,50  

4050300018270 141 SB 19,60  

4050300018331 143 SB 21,00  

4050300018393 147 SB 25,20  

4050300018461 147 SB 25,20  

4050300020167 145 SB 8,90  

4050300020174 145 SB 8,90  

4050300020181 145 SB 8,90  

4050300020303 146 SB 15,80  

4050300024196 141 SB 33,00  

4050300024301 156 SB 101,00  

4050300024387 156 SB 51,00  

4050300024394 156 SB 63,00  

4050300024400 156 SB 38,00  

4050300024417 156 SB 51,00  

4050300025681 145 SB 14,70  

4050300025698 145 SB 14,70  

4050300025704 145 SB 15,80  

4050300025711 145 SB 15,80  

4050300025735 145 SB 9,50  

4050300025742 145 SB 9,50  

4050300025759 145 SB 9,50  

4050300034669 163 SC 5,50  

4050300035475 139 SC 5,20  

4050300035536 139 SC 9,30  

4050300066639 163 SC 18,00  

4050300209906 158 SB 22,00  

4050300209920 158 SB 36,00  

4050300241623 138 SC 14,40  

4050300241647 138 SC 15,50  

4050300251417 157 SC 191,00  

4050300270166 143 LC 1,60  

4050300270166 149 LC 1,60  

4050300270807 141 SB 14,40  

4050300270821 141 SB 18,50  

4050300271682 153 SB 630,00  

4050300272511 162 SB 5,50  

4050300272634 162 SB 5,50  

4050300272795 162 SB 5,50  

4050300275772 156 SB 140,00  

4050300279909 147 SB 17,90  

4050300281179 156 SB 63,00  

4050300281667 156 SB 112,00  

4050300295879 147 SB 18,90  

4050300295930 147 SB 16,80  

4050300298894 147 SB 17,90  

4050300298917 147 SB 18,90  

4050300299037 148 SB 43,10  

4050300299051 148 SB 43,10  

4050300300238 148 SB 34,70  

4050300300276 148 SB 34,70  

4050300302461 141 SB 23,70  

4050300308029 159 SB 7,50  

4050300308050 159 SB 11,00  

4050300308081 159 SB 7,50  

4050300309637 163 SC 9,50  

4050300310282 163 SC 9,50  

4050300312187 148 SB 43,10  

4050300315881 147 SB 18,90  

4050300321400 147 SB 29,40  

4050300323596 163 SC 9,50  

4050300327211 146 SB 15,80  

4050300327235 146 SB 15,80  

4050300328263 147 SB 16,80  

4050300331638 158 SB 23,00  
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4050300333465 146 SB 25,20  

4050300333489 146 SB 25,20  

4050300333502 146 SB 25,20  

4050300333526 148 SB 39,90  

4050300333540 148 SB 39,90  

4050300333588 148 SB 42,00  

4050300333601 148 SB 42,00  

4050300333625 148 SB 42,00  

4050300335728 160 SB 24,00  

4050300335766 160 SB 24,00  

4050300342047 146 SB 26,30  

4050300342061 146 SB 26,30  

4050300342085 146 SB 26,30  

4050300342221 146 SB 25,20  

4050300342245 146 SB 25,20  

4050300342269 146 SB 25,20  

4050300342283 146 SB 26,30  

4050300342306 146 SB 26,30  

4050300342320 146 SB 26,30  

4050300346168 162 SB 8,50  

4050300346229 162 SB 8,50  

4050300347424 205 LA 55,00  

4050300348568 146 SB 27,30  

4050300348582 146 SB 27,30  

4050300348605 146 SB 27,30  

4050300358604 160 SB 24,00  

4050300358628 160 SB 24,00  

4050300358642 160 SB 24,00  

4050300363707 158 SB 21,00  

4050300370613 141 SB 19,60  

4050300370705 147 SB 29,40  

4050300389059 146 SB 14,70  

4050300419435 146 SB 14,70  

4050300422855 143 LC 9,50  

4050300422855 149 LC 9,50  

4050300423074 163 SC 6,00  

4050300425443 147 SB 26,30  

4050300425467 147 SB 26,30  

4050300425504 147 SB 27,30  

4050300425528 147 SB 27,30  

4050300425566 147 SB 27,30  

4050300425580 147 SB 27,30  

4050300425627 146 SB 27,30  

4050300425641 146 SB 27,30  

4050300425665 146 SB 27,30  

4050300428635 161 SB 8,00  

4050300428659 161 SB 8,00  

4050300428673 161 SB 7,65  

4050300428697 161 SB 7,65  

4050300428710 161 SB 8,00  

4050300428734 161 SB 8,00  

4050300428758 161 SB 8,00  

4050300428772 161 SB 8,00  

4050300428796 161 SB 8,00  

4050300428819 162 SB 7,50  

4050300428833 162 SB 7,50  

4050300428857 162 SB 7,50  

4050300442310 111 LB 31,00  

4050300442310 122 LB 31,00  

4050300442310 174 LB 31,00  

4050300442334 174 LB 36,00  

4050300443300 140 SB 9,10  

4050300443324 140 SB 9,10  

4050300443362 140 SB 11,30  

4050300443409 140 SB 8,00  

4050300443935 162 SB 8,50  

4050300446004 140 SB 17,50  

4050300446028 140 SB 17,50  

4050300446042 140 SB 17,50  

4050300446066 140 SB 17,50  
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4050300446080 140 SB 17,50  

4050300446189 140 SB 17,50  

4050300446240 140 SB 17,50  

4050300446905 146 SB 24,20  

4050300446929 146 SB 24,20  

4050300446967 146 SB 24,20  

4050300446981 146 SB 24,20  

4050300453378 137 SA 17,50  

4050300453392 137 SA 17,50  

4050300453415 137 SA 17,50  

4050300453453 137 SA 13,40  

4050300453477 137 SA 13,40  

4050300453491 137 SA 13,40  

4050300453514 137 SA 16,50  

4050300453538 137 SA 16,50  

4050300453552 137 SA 16,50  

4050300464626 136 SA 13,40  

4050300464640 136 SA 13,40  

4050300464664 136 SA 13,40  

4050300464688 136 SA 12,40  

4050300464701 136 SA 13,40  

4050300464725 136 SA 13,40  

4050300464749 136 SA 13,40  

4050300464763 136 SA 13,40  

4050300464787 136 SA 13,40  

4050300464800 136 SA 13,40  

4050300464824 136 SA 12,40  

4050300464848 136 SA 12,40  

4050300465708 161 SB 8,00  

4050300470382 140 SB 11,30  

4050300470405 140 SB 8,00  

4050300476414 161 SB 8,00  

4050300486987 145 SB 15,80  

4050300487120 145 SB 15,80  

4050300500942 158 SB 21,00  

4050300515113 137 SA 17,50  

4050300515137 137 SA 17,50  

4050300515151 137 SA 17,50  

4050300516592 161 SA 18,00  

4050300516615 161 SA 18,00  

4050300516639 161 SA 18,00  

4050300516653 161 SA 18,00  

4050300516677 161 SA 18,00  

4050300516691 161 SA 18,00  

4050300516714 161 SA 18,00  

4050300516738 161 SA 18,00  

4050300517773 140 SB 8,00  

4050300517797 140 SB 8,00  

4050300517810 140 SB 8,00  

4050300517834 140 SB 8,00  

4050300517858 140 SB 9,10  

4050300517872 140 SB 9,10  

4050300517896 140 SB 9,10  

4050300517919 140 SB 9,10  

4050300517933 140 SB 11,30  

4050300517957 140 SB 11,30  

4050300517971 140 SB 11,30  

4050300518015 140 SB 17,50  

4050300518039 140 SB 17,50  

4050300518053 140 SB 17,50  

4050300518077 140 SB 17,50  

4050300518091 141 SB 17,50  

4050300518114 141 SB 17,50  

4050300518138 140 SB 17,50  

4050300518152 140 SB 17,50  

4050300528441 139 SA 81,00  

4050300528465 139 SA 81,00  

4050300528489 139 SA 81,00  

4050300528502 139 SA 81,00  

4050300528526 139 SA 81,00  
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4050300528540 139 SA 81,00  

4050300528564 139 SA 84,00  

4050300528588 139 SA 84,00  

4050300528601 139 SA 84,00  

4050300529301 161 SB 12,00  

4050300529325 161 SB 12,00  

4050300529349 161 SB 12,00  

4050300529363 161 SB 12,00  

4050300553900 147 SB 18,90  

4050300554457 209 LA 44,00  

4050300564944 146 SB 15,80  

4050300581415 174 LB 56,00  

4050300589374 145 SB 8,90  

4050300589398 145 SB 8,90  

4050300591322 136 SA 13,40  

4050300591346 136 SA 13,40  

4050300591360 136 SA 14,40  

4050300591384 136 SA 13,40  

4050300591407 136 SA 13,40  

4050300591421 136 SA 13,40  

4050300591445 136 SA 14,40  

4050300591469 136 SA 14,40  

4050300591483 136 SA 13,40  

4050300591506 136 SA 13,40  

4050300591520 136 SA 13,40  

4050300591544 136 SA 13,40  

4050300591568 137 SA 17,50  

4050300591582 137 SA 17,50  

4050300591605 137 SA 17,50  

4050300591629 137 SA 14,40  

4050300591643 137 SA 14,40  

4050300591667 137 SA 14,40  

4050300591681 137 SA 16,50  

4050300591704 137 SA 16,50  

4050300591728 137 SA 16,50  

4050300591803 137 SA 18,50  

4050300591827 137 SA 18,50  

4050300591841 137 SA 18,50  

4050300591988 145 SB 8,90  

4050300592008 147 SB 17,90  

4050300603049 140 SB 11,30  

4050300606644 139 SC 5,20  

4050300615905 159 SA 14,00  

4050300615936 159 SA 14,00  

4050300618111 54 LA 35,00  

4050300618111 199 LA 35,00  

4050300620084 157 SC 87,00  

4050300620107 157 SC 184,00  

4050300620169 161 SA 18,00  

4050300620183 161 SA 18,00  

4050300620206 161 SA 18,00  

4050300620220 161 SA 18,00  

4050300638560 171 LB 29,00  

4050300638584 171 LB 29,00  

4050300645919 136 SA 13,40  

4050300645933 136 SA 12,40  

4050300645957 136 SA 13,40  

4050300645971 136 SA 13,40  

4050300645995 136 SA 13,40  

4050300646015 136 SA 13,40  

4050300646039 136 SA 14,40  

4050300646053 136 SA 13,40  

4050300646077 137 SA 14,40  

4050300646138 137 SA 16,50  

4050300646152 137 SA 17,50  

4050300646213 137 SA 17,50  

4050300646237 139 SA 81,00  

4050300646251 139 SA 81,00  

4050300646275 139 SA 84,00  

4050300656823 160 SA 28,00  
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4050300656847 160 SA 28,00  

4050300656861 160 SA 28,00  

4050300656885 160 SA 28,00  

4050300657134 137 SA 16,50  

4050300657158 137 SA 16,50  

4050300660370 171 LB 29,00  

4050300660417 171 LB 29,00  

4050300665467 147 SB 29,40  

4050300665481 147 SB 29,40  

4050300785400 159 SA 24,00  

4050300786070 160 SA 34,00  

4050300786094 160 SA 34,00  

4050300794907 171 LB 29,00  

4050300796628 137 SA 16,50  

4050300796710 137 SA 16,50  

4050300796758 137 SA 16,50  

4050300796772 137 SA 16,50  

4050300803135 227 LA 42,00  

4050300816838 149 SB 27,30  

4050300816852 149 SB 27,30  

4050300816876 149 SB 27,30  

4050300816890 149 SB 27,30  

4050300816913 149 SB 29,40  

4050300816937 149 SB 29,40  

4050300816951 149 SB 29,40  

4050300816982 149 SB 29,40  

4050300817002 149 SB 37,80  

4050300817026 149 SB 37,80  

4050300817477 54 LA 102,00  

4050300817477 199 LA 102,00  

4050300821504 171 LB 35,00  

4050300825564 167 LB 57,00  

4050300854045 143 LC 1,60  

4050300854069 149 LC 9,50  

4050300854083 149 LC 1,60  

4050300854106 143 LC 9,50  

4050300854106 149 LC 9,50  

4050300854120 149 LC 9,50  

4050300870342 166 LB 107,00  

4050300870366 166 LB 107,00  

4050300870380 166 LB 107,00  

4050300870403 168 LB 101,00  

4050300870427 168 LB 101,00  

4050300870441 166 LB 147,00  

4050300870465 166 LB 122,00  

4050300870489 166 LB 122,00  

4050300870502 166 LB 122,00  

4050300870526 168 LB 115,00  

4050300870540 166 LB 107,00  

4050300870564 166 LB 107,00  

4050300870588 166 LB 107,00  

4050300870670 166 LB 122,00  

4050300870694 166 LB 122,00  

4050300870717 166 LB 122,00  

4050300870809 166 LB 107,00  

4050300870823 168 LB 101,00  

4050300870847 168 LB 115,00  

4050300870861 166 LB 122,00  

4050300870885 168 LB 115,00  

4050300870922 166 LB 107,00  

4050300870946 166 LB 122,00  

4050300870984 166 LB 147,00  

4050300943459 55 LA 75,00  

4050300943459 200 LA 75,00  

4050300987262 159 SA 14,00  

4052899

4052899039551 198 LA 657,00  

4052899043954 211 LA 126,00  

4052899043954 215 LA 126,00  

4052899043954 221 LA 126,00  
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4052899044753 155 SA 110,00  

4052899055599 184 LA 8,00  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 194 LA 4,50  

4052899077881 195 LA 4,50  

4052899077904 195 LA 5,00  

4052899077904 195 LA 5,00  

4052899077904 195 LA 5,00  

4052899077904 195 LA 5,00  

4052899081826 155 SA 176,00  

4052899089570 194 LA 4,50  

4052899089570 194 LA 4,50  

4052899089570 195 LA 4,50  

4052899105324 66 LA 26,00  

4052899108073 155 SA 107,00  

4052899108097 155 SA 110,00  

4052899141728 223 LA 123,00  

4052899151932 169 LB 42,00  

4052899167896 195 LA 4,50  

4052899173385 211 LA 60,00  

4052899173385 215 LA 60,00  

4052899173385 227 LA 60,00  

4052899173743 153 SB 796,00  

4052899173781 196 LA 81,00  

4052899173804 196 LA 81,00  

4052899195967 219 LA 210,00  

4052899196919 153 SB 87,00  

4052899209640 198 LA 810,00  

4052899230491 223 LA 135,00  

4052899238640 150 SA 77,00  

4052899238664 150 SA 86,00  

4052899238725 150 SA 77,00  

4052899238749 150 SA 86,00  

4052899238763 150 SA 77,00  

4052899238787 150 SA 86,00  

4052899253414 196 LA 98,00  

4052899253438 196 LA 98,00  

4052899259003 197 LA 61,00  

4052899259027 197 LA 102,00  

4052899259041 197 LA 134,00  

4052899259065 197 LA 75,00  

4052899262737 152 SA 59,00  

4052899265080 150 SA 77,00  

4052899265103 150 SA 86,00  

4052899265172 150 SA 77,00  

4052899265196 150 SA 86,00  

4052899306820 66 LA 36,00  

4052899306820 181 LA 36,00  

4052899320635 153 SB 504,00  

4052899324879 194 LA 57,00  

4052899325555 194 LA 3,00  

4052899325555 194 LA 3,00  

4052899325555 195 LA 3,00  

4052899325982 194 LA 8,50  

4052899325982 194 LA 8,50  

4052899325982 195 LA 8,50  

4052899372337 152 SA 58,00  

4052899372375 151 SA 76,00  

4052899372399 151 SA 76,00  

4052899378315 155 SA 99,00  

4052899378339 155 SA 110,00  

4052899378353 155 SA 107,00  

4052899378377 155 SA 96,00  

4052899381018 58 LA 18,00  

4052899387591 58 LA 45,00  

4052899415379 156 SB 33,00  
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4052899415416 156 SB 33,00  

4052899418226 156 SB 38,00  

4052899439580 155 SA 106,00  

4052899439603 155 SA 106,00  

4052899439627 155 SA 106,00  

4052899439641 155 SA 108,00  

4052899446731 59 LA 4,50  

4052899446786 59 LA 11,00  

4052899446830 59 LA 4,50  

4052899446861 58 LA 4,00  

4052899446960 58 LA 4,50  

4052899446991 58 LA 42,00  

4052899446991 59 LA 42,00  

4052899447035 59 LA 69,00  

4052899447783 58 LA 86,00  

4052899447806 59 LA 85,00  

4052899448643 56 LA 56,00  

4052899448643 59 LA 56,00  

4052899448667 56 LA 78,00  

4052899448667 58 LA 78,00  

4052899448759 56 LA 129,00  

4052899448759 59 LA 129,00  

4052899448773 56 LA 120,00  

4052899448773 59 LA 120,00  

4052899448803 56 LA 99,00  

4052899448803 59 LA 99,00  

4052899448827 56 LA 116,00  

4052899448827 59 LA 116,00  

4052899448841 56 LA 100,00  

4052899448841 59 LA 100,00  

4052899448865 56 LA 45,00  

4052899448865 58 LA 45,00  

4052899448889 56 LA 47,00  

4052899448889 58 LA 47,00  

4052899448964 56 LA 47,00  

4052899448964 58 LA 47,00  

4052899448988 56 LA 47,00  

4052899448988 58 LA 47,00  

4052899449008 56 LA 64,00  

4052899449008 58 LA 64,00  

4052899449046 56 LA 71,00  

4052899449046 58 LA 71,00  

4052899449060 59 LA 89,00  

4052899449107 58 LA 4,00  

4052899449138 58 LA 4,00  

4052899449183 58 LA 4,00  

4052899449817 58 LA 4,00  

4052899449879 58 LA 4,00  

4052899449909 59 LA 5,50  

4052899450028 58 LA 4,00  

4052899450059 59 LA 5,50  

4052899450080 59 LA 4,50  

4052899450134 59 LA 5,50  

4052899450165 59 LA 5,50  

4052899450219 59 LA 5,50  

4052899450240 59 LA 5,50  

4052899450271 59 LA 5,50  

4052899451735 109 SA 13,30  

4052899451971 52 LA 122,00  

4052899451971 53 LA 122,00  

4052899451995 52 LA 140,00  

4052899452015 53 LA 145,00  

4052899452039 52 LA 202,00  

4052899452039 53 LA 202,00  

4052899452053 52 LA 230,00  

4052899452077 53 LA 233,00  

4052899452107 52 LA 56,00  

4052899452121 53 LA 63,00  

4052899452176 52 LA 86,00  

4052899452206 53 LA 109,00  
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4052899452244 52 LA 31,00  

4052899452244 53 LA 31,00  

4052899452480 52 LA 3,00  

4052899452510 52 LA 3,00  

4052899452541 53 LA 3,00  

4052899452572 53 LA 3,00  

4052899452893 54 LA 175,00  

4052899452893 199 LA 175,00  

4052899452916 54 LA 140,00  

4052899452916 199 LA 140,00  

4052899464735 48 LA 6,50  

4052899464766 48 LA 10,00  

4052899464797 50 LA 7,50  

4052899464827 50 LA 12,00  

4052899464858 48 LA 5,50  

4052899464858 48 LA 5,50  

4052899464858 50 LA 5,50  

4052899464858 51 LA 5,50  

4052899464889 51 LA 10,00  

4052899465916 205 LA 230,00  

4052899482999 48 LA 9,00  

4052899483026 48 LA 9,00  

4052899488144 194 LA 66,00  

4052899488168 194 LA 71,00  

4052899488182 194 LA 81,00  

4052899490673 195 LA 44,00  

4052899490697 195 LA 47,00  

4052899490734 195 LA 53,00  

4052899490758 54 LA 179,00  

4052899490758 199 LA 179,00  

4052899490772 54 LA 137,00  

4052899490772 199 LA 137,00  

4052899500082 48 LA 495,00  

4052899500365 48 LA 407,00  

4052899500389 48 LA 495,00  

4052899500402 48 LA 407,00  

4052899500525 51 LA 639,00  

4052899500549 51 LA 639,00  

4052899500563 51 LA NC

4052899500587 51 LA 639,00  

4052899501973 51 LA 750,00  

4052899501997 50 LA 433,00  

4052899517400 196 LA 90,00  

4052899517424 196 LA 81,00  

4052899525061 49 LA 994,00  

4052899525122 49 LA 994,00  

4052899525146 49 LA 994,00  

4052899525221 49 LA 1 236,00  

4052899525269 49 LA 1 236,00  

4052899525306 49 LA 1 236,00  

4052899530997 195 LA 5,50  

4052899530997 195 LA 5,50  

4052899530997 195 LA 5,50  

4052899530997 195 LA 5,50  

4052899533516 51 LA 16,00  

4052899533530 48 LA 10,00  

4052899533554 51 LA 13,00  

4052899540620 49 LA 994,00  

4052899540668 49 LA 1 236,00  

4052899541092 196 LA 108,00  

4052899541115 196 LA 120,00  

4052899541191 183 LA 31,00  

4052899541412 181 LA 58,00  

4052899541436 181 LA 58,00  

4052899541474 181 LA 64,00  

4052899541498 181 LA 64,00  

4052899541511 181 LA 69,00  

4052899541535 181 LA 69,00  

4052899541573 181 LA 69,00  

4052899541597 181 LA 69,00  

EAN Page CR Prix

4052899541634 181 LA 75,00  

4052899541658 181 LA 75,00  

4052899541672 181 LA 75,00  

4052899541696 181 LA 75,00  

4052899541719 181 LA 75,00  

4052899541733 181 LA 75,00  

4052899541757 183 LA 31,00  

4052899541771 183 LA 31,00  

4052899541818 183 LA 31,00  

4052899541870 183 LA 32,00  

4052899541894 183 LA 32,00  

4052899541917 183 LA 32,00  

4052899541931 183 LA 32,00  

4052899544819 215 LA 149,00  

4052899548190 194 LA 80,00  

4052899548213 194 LA 86,00  

4052899548237 194 LA 90,00  

4052899548251 194 LA 107,00  

4052899549807 197 LA NC

4052899549821 197 LA NC

4052899549845 197 LA NC

4052899549869 197 LA NC

4052899553880 226 LA 345,00  

4052899557833 55 LA 417,00  

4052899557833 200 LA 417,00  

4052899557833 225 LA 417,00  

4052899557949 55 LA 469,00  

4052899557949 200 LA 469,00  

4052899562639 194 LA 83,00  

4052899568853 51 LA 6,50  

4052899581647 52 LA NC

4052899581661 52 LA 2 160,00  

4052899581685 52 LA 2 160,00  

4052899581708 52 LA 2 160,00  

4052899581760 53 LA NC

4052899581784 53 LA 2 160,00  

4052899581807 53 LA 2 160,00  

4052899581821 53 LA 2 160,00  

4052899581883 52 LA NC

4052899581906 52 LA 2 359,00  

4052899581920 52 LA 2 359,00  

4052899581982 53 LA NC

4052899582002 52 LA 2 359,00  

4052899582026 53 LA 2 359,00  

4052899582040 53 LA 2 359,00  

4052899582064 53 LA 2 359,00  

4052899583221 205 LA 60,00  

4052899587946 195 LA 26,00  

4052899598461 194 LA 15,70  

4052899598461 195 LA 15,70  

4052899600010 58 LA 32,00  

4052899600034 58 LA 276,00  

4052899600669 59 LA 34,00  

4052899605367 196 LA NC

4052899605381 196 LA NC

4052899605763 183 NC NC

4052899605787 183 NC NC

4052899605800 181 NC NC

4052899605824 181 NC NC

4052899607880 183 NC NC

4052899905542 201 LA 72,00  

4052899905559 201 LA 49,00  

4052899905566 54 LA 75,00  

4052899905566 199 LA 75,00  

4052899911949 118 38 3,89  

4052899912533 144 SA 19,00  

4052899912564 144 SA 19,00  

4052899913240 144 SA 21,00  

4052899913288 144 SA 25,00  

4052899914636 218 LA 70,00  
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4052899915732 144 SA 21,00  

4052899920293 211 LA 50,00  

4052899920293 215 LA 50,00  

4052899920293 218 LA 50,00  

4052899920293 227 LA 50,00  

4052899921481 218 LA 165,00  

4052899924994 155 SA 96,00  

4052899925014 155 SA 122,00  

4052899925182 196 LA 86,00  

4052899925199 196 LA 98,00  

4052899925205 196 LA 111,00  

4052899925212 196 LA 153,00  

4052899930292 211 LA 190,00  

4052899930292 215 LA 190,00  

4052899930292 221 LA 190,00  

4052899936423 115 38 4,32  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 194 LA 8,00  

4052899948051 195 LA 8,00  

4052899950900 152 SA 120,00  

4052899950924 152 SA 120,00  

4052899951174 152 SA 59,00  

4052899952218 144 SA 22,00  

4052899952225 144 SA 22,00  

4052899952232 144 SA 25,00  

4052899952256 144 SA 25,00  

4052899952690 184 LA 47,00  

4052899952706 184 LA 43,00  

4052899952713 184 LA 49,00  

4052899952720 184 LA 49,00  

4052899952737 184 LA 72,00  

4052899952744 184 LA 72,00  

4052899953161 48 LA 1 076,00  

4052899953284 48 LA 626,00  

4052899953550 52 LA 3 090,00  

4052899953567 52 LA 3 090,00  

4052899953574 52 LA 2 265,00

4052899953581 52 LA 2 265,00

4052899953598 52 LA 2 265,00

4052899953659 53 LA 3 090,00  

4052899953666 53 LA 3 090,00  

4052899953673 53 LA 2 265,00

4052899953680 53 LA 2 265,00

4052899953697 53 LA 2 265,00

4052899955066 123 38 12,11  

4052899955622 205 LA 171,00  

4052899955646 219 LA 145,00  

4052899956995 195 LA 30,00  

4052899957008 195 LA 33,00  

4052899957015 195 LA 35,00  

4052899957411 211 LA 332,00  

4052899957428 209 LA 332,00  

4052899957428 211 LA 332,00  

4052899957732 110 SA 14,30  

4052899957749 110 SA 14,30  

4052899957770 110 SA 14,30  

4052899957787 110 SA 14,30  

4052899957817 110 SA 26,60  

4052899957824 110 SA 26,60  

4052899958104 109 SA 13,30  

4052899958111 109 SA 13,30  

4052899958128 109 SA 13,30  

4052899958142 109 SA 13,30  

4052899958173 109 SA 22,80  

4052899958180 109 SA 22,80  

4052899961289 121 SA 15,00  

EAN Page CR Prix

4052899961302 121 SA 15,00  

4052899961654 114 SA 13,00  

4052899961722 114 SA 11,00  

4052899961807 116 38 5,04  

4052899962033 118 38 3,89  

4052899962057 118 38 3,89  

4052899962071 104 38 11,70  

4052899962095 104 38 9,50  

4052899972360 104 38 12,47  

4052899981928 196 LA 85,00  

4052899981935 196 LA 90,00  

4052899981942 196 LA 118,00  

4052899981959 196 LA 133,00  

4052899986305 54 LA 303,00  

4052899986305 199 LA 303,00  

4052899986312 54 LA 288,00  

4052899986312 199 LA 288,00  

4052899988729 209 LA 34,00  

4052899988729 211 LA 34,00  

4052899988781 215 LA 168,00  

4052899990784 66 LA 96,00  

4052899990784 182 LA 96,00  

4052899990807 66 LA 96,00  

4052899990807 182 LA 96,00  

4052899990821 66 LA 165,00  

4052899990821 180 LA 165,00  

4052899990845 66 LA 165,00  

4052899990845 180 LA 165,00  

4052899990869 66 LA 165,00  

4052899990869 180 LA 165,00  

4052899990883 66 LA 165,00  

4052899990883 180 LA 165,00  

4052899999282 66 LA 110,00  

4052899999282 182 LA 110,00  

4052899999299 66 LA 110,00  

4052899999299 182 LA 110,00  

4052899999305 66 LA 195,00  

4052899999305 180 LA 195,00  

4052899999312 66 LA 195,00  

4052899999312 180 LA 195,00  

4052899999329 66 LA 195,00  

4052899999329 180 LA 195,00  

4052899999336 66 LA 195,00  

4052899999336 180 LA 195,00  

4052899999749 58 LA 56,00  

4052899999787 59 LA 107,00  

4052899999800 59 LA 14,00  

4052899999824 59 LA 11,00  

4052899999848 58 LA 3,50  

4052899999862 58 LA 3,50  

4052899999886 58 LA 3,50  

4052899999909 58 LA 3,50  

4052899999923 58 LA 3,50  

4052899999947 58 LA 3,50  

4052899999961 58 LA 3,50  

4052899999985 58 LA 3,50  

4055462

4055462165152 198 LB 1 500,00  

4055462165169 198 LB 940,00  

4055462203571 198 LA 1 863,00  

4058075

4058075013674 131 38 4,41  

4058075023475 109 SA 13,30  

4058075024618 129 SA 20,90  

4058075024632 129 SA 20,90  

4058075024656 129 SA 20,90  

4058075024670 129 SA 29,50  

4058075024694 129 SA 29,50  

4058075024717 129 SA 29,50  

4058075024731 129 SA 36,10  
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4058075024755 129 SA 36,10  

4058075024779 129 SA 36,10  

4058075024915 124 SA 20,00  

4058075024939 124 SA 20,00  

4058075024977 124 SA 23,00  

4058075024991 124 SA 23,00  

4058075039766 153 SB 113,00  

4058075039780 154 SB 121,00  

4058075039803 154 SB 121,00  

4058075041950 70 LA 248,00  

4058075041974 70 LA 248,00  

4058075041998 70 LA 231,00  

4058075042018 70 LA 231,00  

4058075042384 121 SA 15,00  

4058075045675 120 38 12,48  

4058075045712 120 38 10,11  

4058075045736 120 38 10,11  

4058075045750 120 38 11,23  

4058075058460 120 38 23,00  

4058075061651 114 SA 11,00  

4058075061675 114 SA 14,00  

4058075061736 114 SA 11,00  

4058075061798 114 SA 14,00  

4058075061859 115 SA 13,00  

4058075061873 116 SA 13,00  

4058075062207 77 LA 169,00  

4058075062221 77 LA 169,00  

4058075063921 63 LA 41,80  

4058075063945 63 LA 41,80  

4058075064003 63 LA 46,60  

4058075064027 63 LA 46,60  

4058075066458 84 LA 110,00  

4058075066472 84 LA 110,00  

4058075066496 84 LA 132,00  

4058075066519 84 LA 132,00  

4058075066588 71 LA 97,90  

4058075066601 71 LA 97,90  

4058075066625 71 LA 97,90  

4058075066649 71 LA 120,00  

4058075066663 71 LA 120,00  

4058075074330 85 LA 510,00  

4058075074347 85 LA 510,00  

4058075074354 85 LA 510,00  

4058075074361 85 LA 710,00  

4058075074378 85 LA 710,00  

4058075074385 85 LA 710,00  

4058075074712 91 LA 114,00  

4058075074736 91 LA 114,00  

4058075074750 90 LA 140,00  

4058075074774 90 LA 140,00  

4058075074798 90 LA 169,00  

4058075074811 90 LA 169,00  

4058075074835 90 LA 141,00  

4058075074859 90 LA 183,00  

4058075074873 90 LA 209,00  

4058075074897 91 LA 84,60  

4058075074910 91 LA 84,60  

4058075074934 91 LA 84,60  

4058075074958 91 LA 84,60  

4058075074972 90 LA 84,60  

4058075074996 90 LA 84,60  

4058075075016 91 LA 113,00  

4058075075030 91 LA 113,00  

4058075075054 90 LA 84,60  

4058075075078 90 LA 84,60  

4058075075795 71 LA 53,20  

4058075078970 63 LA 24,70  

4058075078994 63 LA 24,70  

4058075079014 63 LA 24,70  

4058075079038 63 LA 34,20  
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4058075079052 63 LA 34,20  

4058075079076 63 LA 34,20  

4058075079090 63 LA 46,60  

4058075079113 63 LA 46,60  

4058075079137 63 LA 46,60  

4058075079151 63 LA 3,80  

4058075079175 63 LA 5,70  

4058075079199 63 LA 10,50  

4058075079212 63 LA 24,70  

4058075079236 63 LA 24,70  

4058075079250 63 LA 24,70  

4058075079274 63 LA 34,20  

4058075079298 63 LA 34,20  

4058075079311 63 LA 34,20  

4058075079335 63 LA 46,60  

4058075079359 63 LA 46,60  

4058075079373 63 LA 46,60  

4058075079397 63 LA 3,80  

4058075079410 63 LA 5,70  

4058075079434 63 LA 10,50  

4058075079854 83 LA 146,00  

4058075079878 83 LA 175,00  

4058075079892 83 LA 110,00  

4058075079915 83 LA 146,00  

4058075079939 83 LA 132,00  

4058075079953 83 LA 175,00  

4058075080010 77 LA 95,00  

4058075080034 77 LA 95,00  

4058075080058 77 LA 103,00  

4058075080072 77 LA 103,00  

4058075080096 77 LA 128,00  

4058075080119 77 LA 128,00  

4058075091429 71 LA 56,00  

4058075091436 62 LA 58,90  

4058075091450 62 LA 58,90  

4058075091474 62 LA 58,90  

4058075091498 62 LA 70,30  

4058075091511 62 LA 70,30  

4058075091535 62 LA 70,30  

4058075091559 62 LA 104,00  

4058075091573 62 LA 104,00  

4058075091597 62 LA 104,00  

4058075091610 62 LA 175,00  

4058075091634 62 LA 175,00  

4058075091658 62 LA 175,00  

4058075091672 62 LA 211,00  

4058075091696 62 LA 211,00  

4058075091719 62 LA 211,00  

4058075091931 105 38 17,33  

4058075091955 105 38 17,33  

4058075091979 104 38 17,33  

4058075091993 105 38 39,83  

4058075092013 105 38 39,83  

4058075092037 105 38 17,33  

4058075092051 105 38 17,33  

4058075092075 105 38 17,33  

4058075092099 105 38 17,33  

4058075092112 105 38 17,33  

4058075092136 105 38 17,33  

4058075094154 159 SB 4,50  

4058075094178 159 SB 4,50  

4058075094192 159 SB 4,50  

4058075094215 159 SB 4,50  

4058075094239 159 SB 4,50  

4058075094253 159 SB 4,50  

4058075094277 159 SB 4,50  

4058075094291 159 SB 6,50  

4058075094314 159 SB 9,50  

4058075094833 110 SA 18,10  

4058075094857 110 SA 18,10  
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4058075094871 110 SA 18,10  

4058075094895 110 SA 20,90  

4058075094918 110 SA 25,70  

4058075094932 110 SA 20,90  

4058075094956 110 SA 20,90  

4058075094970 110 SA 25,70  

4058075094994 110 SA 25,70  

4058075095014 110 SA 27,60  

4058075095045 110 SA 27,60  

4058075095069 110 SA 27,60  

4058075095083 110 SA 27,60  

4058075095106 110 SA 27,60  

4058075095120 110 SA 27,60  

4058075095304 108 SA 22,80  

4058075095403 108 SA 22,80  

4058075095427 108 SA 22,80  

4058075095441 108 SA 26,60  

4058075095465 108 SA 26,60  

4058075095489 108 SA 26,60  

4058075095502 108 SA 26,60  

4058075095526 108 SA 26,60  

4058075095540 108 SA 26,60  

4058075095564 108 SA 26,60  

4058075095588 108 SA 26,60  

4058075095601 108 SA 26,60  

4058075095625 110 SA 23,80  

4058075095649 110 SA 23,80  

4058075095663 110 SA 23,80  

4058075096448 109 SA 22,80  

4058075096462 109 SA 22,80  

4058075096486 109 SA 22,80  

4058075096509 109 SA 38,00  

4058075096523 109 SA 38,00  

4058075096547 108 SA 45,60  

4058075096561 108 SA 45,60  

4058075096585 109 SA 38,00  

4058075096608 108 SA 45,60  

4058075096943 112 SA 20,90  

4058075097100 112 SA 21,90  

4058075097186 112 SA 25,70  

4058075097308 112 SA 25,70  

4058075097360 87 LA 61,80  

4058075097384 87 LA 61,80  

4058075097407 87 LA 61,80  

4058075097421 87 LA 61,80  

4058075097445 87 LA 70,30  

4058075097469 87 LA 70,30  

4058075097483 87 LA 70,30  

4058075097506 87 LA 70,30  

4058075097520 87 LA 70,30  

4058075097544 87 LA 70,30  

4058075097568 87 LA 119,00  

4058075097582 87 LA 119,00  

4058075097605 87 LA 119,00  

4058075097629 87 LA 119,00  

4058075097643 87 LA 119,00  

4058075097667 87 LA 119,00  

4058075097681 87 LA 474,00  

4058075097698 87 LA 474,00  

4058075097704 87 LA 510,00  

4058075097711 87 LA 510,00  

4058075097728 87 LA 582,00  

4058075097735 87 LA 582,00  

4058075099692 76 LA 43,70  

4058075099715 76 LA 43,70  

4058075099739 76 LA 48,50  

4058075099753 76 LA 48,50  

4058075099777 76 LA 54,20  

4058075099791 76 LA 54,20  

4058075100299 78 LA 54,00  
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4058075100312 78 LA 76,00  

4058075100336 78 LA 102,00  

4058075100350 79 LA 55,00  

4058075100374 79 LA 40,00  

4058075100398 79 LA 19,00  

4058075100411 79 LA 20,00  

4058075100435 79 LA 19,00  

4058075100459 78 LA 250,00  

4058075100473 78 LA 250,00  

4058075100497 78 LA 250,00  

4058075100510 78 LA 250,00  

4058075100534 78 LA 250,00  

4058075100558 78 LA 250,00  

4058075100572 78 LA 250,00  

4058075100596 78 LA 250,00  

4058075100619 78 LA 250,00  

4058075100633 78 LA 250,00  

4058075100657 78 LA 250,00  

4058075100671 78 LA 250,00  

4058075102460 78 LA 353,00  

4058075102484 78 LA 353,00  

4058075102507 78 LA 353,00  

4058075102521 78 LA 353,00  

4058075102545 78 LA 353,00  

4058075102569 78 LA 353,00  

4058075102583 78 LA 353,00  

4058075102606 78 LA 353,00  

4058075102620 78 LA 353,00  

4058075102644 78 LA 353,00  

4058075102668 78 LA 353,00  

4058075102682 78 LA 353,00  

4058075103450 78 LA 57,00  

4058075103474 78 LA 91,20  

4058075103498 78 LA 120,00  

4058075104020 64 LA 275,00  

4058075104044 64 LA 275,00  

4058075104068 62 LA 91,20  

4058075104082 62 LA 122,00  

4058075104105 62 LA 160,00  

4058075104891 119 SA 59,90  

4058075104952 119 SA 59,90  

4058075105010 111 SA 61,80  

4058075105034 111 SA 61,80  

4058075105058 111 SA 61,80  

4058075105072 111 SA 61,80  

4058075105096 111 SA 61,80  

4058075105119 111 SA 74,10  

4058075105157 111 SA 23,80  

4058075105195 111 SA 23,80  

4058075105256 111 SA 37,10  

4058075105317 111 SA 37,10  

4058075105355 119 SA 22,80  

4058075105379 119 SA 20,90  

4058075105553 109 SA 21,90  

4058075105577 109 SA 21,90  

4058075105591 109 SA 20,00  

4058075106079 76 LA 25,70  

4058075106093 76 LA 25,70  

4058075106116 76 LA 28,50  

4058075106130 76 LA 28,50  

4058075106154 76 LA 36,10  

4058075106178 76 LA 36,10  

4058075106192 76 LA 32,30  

4058075106215 76 LA 32,30  

4058075106239 76 LA 53,20  

4058075106253 76 LA 53,20  

4058075106277 76 LA 50,40  

4058075106291 76 LA 50,40  

4058075106314 76 LA 57,00  

4058075106338 76 LA 57,00  

EAN Page CR Prix

4058075106352 76 LA 63,70  

4058075106376 76 LA 63,70  

4058075107649 115 38 6,23  

4058075107687 113 38 8,72  

4058075107847 115 38 6,23  

4058075108226 116 38 5,04  

4058075108387 116 38 6,50  

4058075108448 116 38 8,30  

4058075108769 71 LA 85,50  

4058075108806 72 LA 367,00  

4058075108820 71 LA 85,50  

4058075108844 71 LA 17,10  

4058075108868 71 LA 17,10  

4058075108882 71 LA 7,60  

4058075108905 72 LA 367,00  

4058075108929 72 LA 367,00  

4058075108943 72 LA 367,00  

4058075108967 72 LA 454,00  

4058075108981 72 LA 454,00  

4058075109001 72 LA 497,00  

4058075109025 72 LA 497,00  

4058075109049 73 LA 583,00  

4058075109063 73 LA 583,00  

4058075109087 72 LA 324,00  

4058075109100 72 LA 324,00  

4058075109124 73 LA 324,00  

4058075109148 73 LA 324,00  

4058075109162 73 LA 411,00  

4058075109186 73 LA 411,00  

4058075109209 72 LA 411,00  

4058075109223 72 LA 411,00  

4058075109247 73 LA 497,00  

4058075109261 73 LA 497,00  

4058075109285 72 LA 324,00  

4058075109308 72 LA 324,00  

4058075109322 73 LA 324,00  

4058075109360 73 LA 324,00  

4058075109384 73 LA 411,00  

4058075109407 73 LA 411,00  

4058075109421 71 LA 35,20  

4058075109445 72 LA 411,00  

4058075109469 72 LA 411,00  

4058075109483 73 LA 497,00  

4058075109506 73 LA 497,00  

4058075109605 72 LA 260,00  

4058075109629 72 LA 260,00  

4058075109643 72 LA 260,00  

4058075109667 72 LA 260,00  

4058075109681 72 LA 346,00  

4058075109704 72 LA 346,00  

4058075109728 72 LA 346,00  

4058075109742 72 LA 346,00  

4058075109766 73 LA 432,00  

4058075109926 72 LA 518,00  

4058075109940 72 LA 518,00  

4058075109964 73 LA 518,00  

4058075109988 73 LA 518,00  

4058075110007 73 LA 605,00  

4058075110021 73 LA 605,00  

4058075110045 72 LA 605,00  

4058075110069 72 LA 605,00  

4058075110083 73 LA 691,00  

4058075110106 73 LA 691,00  

4058075110120 77 LA 93,10  

4058075110144 77 LA 93,10  

4058075110168 77 LA 110,00  

4058075110182 77 LA 110,00  

4058075110205 77 LA 122,00  

4058075110229 77 LA 122,00  

4058075110441 73 LA 432,00  
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4058075113060 69 LA 153,00  

4058075113084 69 LA 153,00  

4058075113107 69 LA 189,00  

4058075113121 69 LA 189,00  

4058075113244 69 LA 258,00  

4058075113268 69 LA 258,00  

4058075113282 69 LA 279,00  

4058075113305 69 LA 279,00  

4058075113442 68 LA 180,00  

4058075113466 68 LA 180,00  

4058075113480 68 LA 224,00  

4058075113503 68 LA 224,00  

4058075113527 68 LA 281,00  

4058075113541 68 LA 281,00  

4058075113565 68 LA 180,00  

4058075113589 68 LA 180,00  

4058075113602 68 LA 224,00  

4058075113626 68 LA 224,00  

4058075113640 68 LA 281,00  

4058075113664 68 LA 281,00  

4058075113688 68 LA 180,00  

4058075113701 68 LA 180,00  

4058075113725 68 LA 224,00  

4058075113749 68 LA 224,00  

4058075113763 68 LA 281,00  

4058075113787 68 LA 281,00  

4058075113800 68 LA 20,90  

4058075113824 68 LA 20,90  

4058075113848 68 LA 22,80  

4058075113862 68 LA 22,80  

4058075113886 68 LA 24,70  

4058075113909 68 LA 24,70  

4058075113923 64 LA 238,00  

4058075113947 64 LA 238,00  

4058075113961 64 LA 428,00  

4058075113985 64 LA 428,00  

4058075114005 64 LA 644,00  

4058075114029 64 LA 644,00  

4058075114043 65 LA 71,25  

4058075114067 65 LA 71,25  

4058075114302 115 SA 12,00  

4058075116917 100 LA 28,50  

4058075117174 112 SA 46,60  

4058075118218 114 SA 34,00  

4058075118294 114 SA 34,00  

4058075122147 75 LA 114,00  

4058075122161 75 LA 114,00  

4058075122185 75 LA 137,00  

4058075122208 75 LA 137,00  

4058075122222 75 LA 160,00  

4058075122246 75 LA 160,00  

4058075122260 75 LA 183,00  

4058075122284 75 LA 183,00  

4058075124783 125 SA 150,00  

4058075124806 125 SA 150,00  

4058075124820 125 SA 174,00  

4058075124844 125 SA 174,00  

4058075124868 125 SA 227,00  

4058075124943 125 SA 227,00  

4058075124967 125 SA 227,00  

4058075124981 125 SA 233,00  

4058075125001 125 SA 233,00  

4058075126848 65 LA 50,40  

4058075126862 65 LA 50,40  

4058075126886 65 LA 42,80  

4058075126909 65 LA 47,50  

4058075126923 65 LA 60,80  

4058075127043 65 LA 58,90  

4058075127067 65 LA 60,80  

4058075127104 65 LA 58,90  
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4058075127166 65 LA 43,70  

4058075127234 125 SA 227,00  

4058075127333 65 LA 53,20  

4058075127371 65 LA 61,80  

4058075127432 65 LA 59,90  

4058075127494 65 LA 61,80  

4058075127555 65 LA 59,90  

4058075130654 85 LA 1 112,00  

4058075130661 85 LA 871,00  

4058075130678 85 LA 1 037,00  

4058075130685 85 LA 789,00  

4058075130913 83 LA 295,00  

4058075130937 83 LA 383,00  

4058075130975 83 LA 354,00  

4058075130999 83 LA 412,00  

4058075132214 116 38 8,30  

4058075133280 73 LA 92,20  

4058075133303 73 LA 99,80  

4058075133327 73 LA 19,00  

4058075133341 73 LA 19,00  

4058075133365 73 LA 38,00  

4058075133389 75 LA 91,20  

4058075133426 121 SA 16,00  

4058075133471 121 SA 16,00  

4058075133525 121 SA 16,00  

4058075134447 113 SA 21,00  

4058075134485 113 SA 26,00  

4058075134522 115 SA 18,00  

4058075134546 116 SA 18,00  

4058075134560 116 SA 18,00  

4058075135086 124 SA 20,00  

4058075135109 124 SA 20,00  

4058075135208 124 SA 30,00  

4058075135222 124 SA 30,00  

4058075135246 124 SA 37,00  

4058075135260 124 SA 37,00  

4058075135284 124 SA 18,00  

4058075135307 124 SA 18,00  

4058075135321 124 SA 19,00  

4058075135345 124 SA 19,00  

4058075135369 124 SA 54,00  

4058075135383 124 SA 54,00  

4058075135406 124 SA 60,00  

4058075135420 124 SA 60,00  

4058075135444 131 SA 51,30  

4058075135468 131 SA 51,30  

4058075135482 131 SA 63,70  

4058075135505 131 SA 63,70  

4058075135529 123 SA 46,00  

4058075135543 123 SA 46,00  

4058075135567 123 SA 49,00  

4058075135581 123 SA 49,00  

4058075135604 123 SA 80,00  

4058075135864 125 SA 265,00  

4058075135888 125 SA 318,00  

4058075136250 82 LA 457,00  

4058075136274 82 LA 509,00  

4058075136298 129 SA 88,40  

4058075136311 129 SA 88,40  

4058075136335 129 SA 88,40  

4058075136359 129 SA 98,80  

4058075136373 129 SA 98,80  

4058075136397 129 SA 98,80  

4058075136410 129 SA 32,30  

4058075136434 129 SA 32,30  

4058075136458 129 SA 43,70  

4058075136472 129 SA 43,70  

4058075136496 129 SA 49,40  

4058075136519 129 SA 49,40  

4058075136533 129 SA 55,10  
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4058075136557 129 SA 55,10  

4058075137400 128 SA 43,70  

4058075137424 128 SA 43,70  

4058075137448 128 SA 43,70  

4058075137462 128 SA 62,70  

4058075137486 128 SA 62,70  

4058075137509 128 SA 62,70  

4058075137523 128 SA 68,40  

4058075137547 128 SA 68,40  

4058075137561 128 SA 68,40  

4058075137585 128 SA 61,80  

4058075137608 128 SA 61,80  

4058075137622 128 SA 61,80  

4058075137646 128 SA 80,80  

4058075137660 128 SA 80,80  

4058075137684 128 SA 80,80  

4058075137707 128 SA 88,40  

4058075137721 128 SA 88,40  

4058075137745 128 SA 88,40  

4058075137769 128 SA 114,00  

4058075137783 128 SA 114,00  

4058075137806 128 SA 125,00  

4058075137820 128 SA 125,00  

4058075137844 132 SA 99,80  

4058075137868 132 SA 99,80  

4058075137882 132 SA 99,80  

4058075137905 132 SA 86,50  

4058075137929 132 SA 86,50  

4058075137943 132 SA 86,50  

4058075137967 132 SA 82,70  

4058075137981 132 SA 82,70  

4058075138001 132 SA 82,70  

4058075138025 132 SA 80,80  

4058075138049 132 SA 80,80  

4058075138063 132 SA 80,80  

4058075138087 132 SA 73,15  

4058075138100 132 SA 73,15  

4058075138124 132 SA 73,15  

4058075138148 132 SA 71,25  

4058075138162 132 SA 71,25  

4058075138186 132 SA 71,25  

4058075138209 132 SA 63,70  

4058075138223 132 SA 63,70  

4058075138247 132 SA 63,70  

4058075143531 88 LA 87,40  

4058075143555 88 LA 87,40  

4058075143579 88 LA 149,00  

4058075143593 88 LA 149,00  

4058075144309 120 38 10,67  

4058075144385 120 38 10,67  

4058075144606 74 LA 643,00  

4058075144620 74 LA 643,00  

4058075144644 74 LA 730,00  

4058075144668 74 LA 730,00  

4058075149489 69 LA 229,00  

4058075149502 69 LA 229,00  

4058075153844 100 LA 39,00  

4058075153868 100 LA 39,00  

4058075155565 79 LA 9,50  

4058075155589 79 LA 11,40  

4058075156722 77 LA 20,90  

4058075156784 66 LA 31,40  

4058075156807 77 LA 29,50  

4058075156821 77 LA 37,10  

4058075157453 85 LA 132,00  

4058075157477 85 LA 132,00  

4058075157484 85 LA 66,00

4058075157507 85 LA 66,00

4058075157996 73 LA 19,00  

4058075158016 73 LA 15,20  
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4058075158030 73 LA 33,30  

4058075159044 177 LC 18,00  

4058075159068 177 LC 20,00  

4058075159082 177 LC 20,00  

4058075159105 177 LC 26,00  

4058075159242 176 LC 200,00  

4058075159259 176 LC 48,00  

4058075159273 176 LC 56,00  

4058075159297 176 LC 72,00  

4058075159310 176 LC 38,00  

4058075159990 177 LC 80,00  

4058075160019 176 LC 78,00  

4058075160033 176 LC 400,00  

4058075160095 176 LC 220,00  

4058075160101 176 LC 540,00  

4058075160118 176 LC 480,00  

4058075160125 176 LC 420,00  

4058075160132 177 LC 26,00  

4058075160156 177 LC 26,00  

4058075162228 119 SA 26,00  

4058075162266 119 SA 24,00  

4058075168992 123 SA 71,00  

4058075169029 123 SA 43,00  

4058075169050 123 SA 45,00  

4058075171374 122 38 5,26  

4058075171398 122 38 5,26  

4058075171411 122 38 7,56  

4058075182035 70 LA 140,00  

4058075182059 70 LA 166,00  

4058075187337 130 SA 52,30  

4058075187351 130 SA 52,30  

4058075187375 130 SA 66,50  

4058075187399 130 SA 66,50  

4058075187634 130 SA 84,00  

4058075187658 130 SA 84,00  

4058075201132 69 LA 238,00  

4058075201156 69 LA 238,00  

4058075201217 69 LA 346,00  

4058075201231 69 LA 346,00  

4058075202610 62 LA 165,00  

4058075202634 62 LA 165,00  

4058075202658 62 LA 165,00  

4058075205604 93 36 33,00  

4058075205628 93 36 47,15  

4058075209091 96 36 16,60  

4058075210028 82 LA 120,00  

4058075210042 82 LA 161,00  

4058075210066 82 LA 161,00  

4058075210080 82 LA 145,00  

4058075210103 82 LA 191,00  

4058075210127 82 LA 191,00  

4058075210141 83 LA 383,00  

4058075210165 83 LA 412,00  

4058075216778 88 LA 550,00  

4058075216785 88 LA 816,00  

4058075216792 88 LA 938,00  

4058075216808 100 36 54,13  

4058075216822 100 36 66,63  

4058075216860 100 36 66,63  

4058075216884 100 36 29,13  

4058075216907 100 36 54,13  

4058075216921 100 36 74,96  

4058075216945 100 36 66,63  

4058075216969 100 36 66,63  

4058075216983 100 36 66,63  

4058075217003 101 36 70,79  

4058075217027 101 36 49,96  

4058075217041 101 36 70,79  

4058075217065 101 36 58,29  

4058075217089 101 36 54,13  
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4058075217102 101 36 24,96  

4058075217126 102 36 58,29  

4058075217140 102 36 58,29  

4058075217164 102 36 49,96  

4058075217188 102 36 49,96  

4058075217201 102 36 49,96  

4058075217225 102 36 49,96  

4058075217249 102 36 49,96  

4058075217263 102 36 49,96  

4058075217287 102 36 41,63  

4058075217300 102 36 41,63  

4058075217324 102 36 41,63  

4058075217348 102 36 41,63  

4058075217362 103 36 41,63  

4058075217386 103 36 41,63  

4058075217409 103 36 24,96  

4058075217423 103 36 24,96  

4058075217447 103 36 20,79  

4058075217461 103 36 20,79  

4058075217485 103 36 20,79  

4058075217508 103 36 20,79  

4058075217720 69 LA 272,00  

4058075217744 69 LA 272,00  

4058075218024 83 LA 110,00  

4058075218048 83 LA 132,00  

4058075218062 83 LA 295,00  

4058075218086 83 LA 354,00  

4058075219922 65 LA 130,00  

4058075219946 65 LA 130,00  

4058075225152 70 LA 116,00  

4058075225176 70 LA 116,00  

4058075225190 70 LA 131,00  

4058075225213 70 LA 131,00  

4058075225237 70 LA 161,00  

4058075225251 70 LA 161,00  

4058075225398 70 LA 220,00  

4058075225411 70 LA 220,00  

4058075225435 70 LA 238,00  

4058075225459 70 LA 238,00  

4058075226883 93 36 19,35  

4058075227712 92 36 41,61  

4058075227736 92 36 46,82  

4058075227750 100 36 21,38  

4058075227866 93 36 9,09  

4058075227910 92 36 41,61  

4058075232969 130 SA 380,00  

4058075232983 130 SA 380,00  

4058075235960 22 LA 128,00  

4058075235984 22 LA 128,00  

4058075236004 22 LA 128,00  

4058075236028 22 LA 128,00  

4058075236042 23 LA 180,00  

4058075236066 23 LA 180,00  

4058075236080 23 LA 180,00  

4058075236103 23 LA 180,00  

4058075236127 26 LA 227,00  

4058075236141 24 LA 183,00  

4058075236165 26 LA 227,00  

4058075236189 26 LA 227,00  

4058075236202 26 LA 227,00  

4058075236226 24 LA 183,00  

4058075236240 24 LA 183,00  

4058075236264 24 LA 183,00  

4058075236301 25 LA 238,00  

4058075236325 25 LA 238,00  

4058075236349 25 LA 238,00  

4058075236363 25 LA 238,00  

4058075236387 18 LA 88,00  

4058075236400 20 LA 108,00  

4058075236424 18 LA 88,00  
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4058075236448 20 LA 108,00  

4058075236462 27 LA 260,00  

4058075236486 20 LA 108,00  

4058075236509 27 LA 260,00  

4058075236523 18 LA 88,00  

4058075236547 20 LA 108,00  

4058075236561 27 LA 260,00  

4058075236585 18 LA 88,00  

4058075236608 27 LA 260,00  

4058075236622 19 LA 123,00  

4058075236646 14 LA 575,00  

4058075236660 19 LA 123,00  

4058075236684 14 LA 575,00  

4058075236707 19 LA 123,00  

4058075236721 14 LA 575,00  

4058075236745 14 LA 575,00  

4058075236769 16 LA 438,00  

4058075236783 15 LA 1 000,00  

4058075236806 19 LA 123,00  

4058075236820 15 LA 1 000,00  

4058075236844 15 LA 1 000,00  

4058075236868 15 LA 1 000,00  

4058075236882 16 LA 438,00  

4058075236905 16 LA 438,00  

4058075236929 16 LA 438,00  

4058075236943 21 LA 152,00  

4058075236967 21 LA 152,00  

4058075236981 21 LA 152,00  

4058075237001 21 LA 152,00  

4058075237049 10 LA 273,00  

4058075237063 10 LA 273,00  

4058075237087 10 LA 273,00  

4058075237100 10 LA 273,00  

4058075237124 17 LA 788,00  

4058075237148 17 LA 788,00  

4058075237162 17 LA 788,00  

4058075237186 12 LA 450,00  

4058075237209 17 LA 788,00  

4058075237223 12 LA 450,00  

4058075237247 12 LA 450,00  

4058075237261 11 LA 463,00  

4058075237285 11 LA 463,00  

4058075237308 12 LA 450,00  

4058075237322 11 LA 463,00  

4058075237346 11 LA 463,00  

4058075237360 13 LA 625,00  

4058075237384 13 LA 625,00  

4058075237407 13 LA 625,00  

4058075237421 13 LA 625,00  

4058075239753 183 LA 22,00  

4058075239753 189 LA 22,00  

4058075239777 181 LA 26,00  

4058075239777 189 LA 26,00  

4058075239791 181 LA 32,00  

4058075239791 189 LA 32,00  

4058075239814 183 LA 25,00  

4058075239814 189 LA 25,00  

4058075239838 189 LA 27,00  

4058075239852 189 LA 29,00  

4058075239876 181 LA 45,00  

4058075239876 189 LA 45,00  

4058075239890 42 LA 58,00  

4058075239890 191 LA 58,00  

4058075239913 42 LA 90,00  

4058075239913 191 LA 90,00  

4058075239937 42 LA 121,00  

4058075239937 191 LA 121,00  

4058075239951 41 LA 68,00  

4058075239951 191 LA 68,00  

4058075239975 42 LA 131,00  
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4058075239975 191 LA 131,00  

4058075239999 41 LA 90,00  

4058075239999 191 LA 90,00  

4058075240018 41 LA 106,00  

4058075240018 191 LA 106,00  

4058075240032 42 LA 189,00  

4058075240032 191 LA 189,00  

4058075240056 43 LA 28,00  

4058075240056 191 LA 28,00  

4058075240070 41 LA 145,00  

4058075240070 191 LA 145,00  

4058075240094 43 LA 44,00  

4058075240094 191 LA 44,00  

4058075240117 41 LA 153,00  

4058075240117 191 LA 153,00  

4058075240131 43 LA 65,00  

4058075240131 191 LA 65,00  

4058075240155 41 LA 213,00  

4058075240155 191 LA 213,00  

4058075240179 43 LA 75,00  

4058075240179 191 LA 75,00  

4058075240193 189 LA 16,00  

4058075240216 181 LA 17,00  

4058075240216 189 LA 17,00  

4058075240230 181 LA 21,00  

4058075240230 189 LA 21,00  

4058075240254 181 LA 25,00  

4058075240254 189 LA 25,00  

4058075240278 189 LA 29,00  

4058075251335 88 LA 464,00  

4058075251342 87 LA 371,00  

4058075251359 87 LA 371,00  

4058075251366 87 LA 101,00  

4058075251380 87 LA 101,00  

4058075251403 87 LA 101,00  

4058075251427 87 LA 101,00  

4058075251441 87 LA 101,00  

4058075251465 87 LA 101,00  

4058075255432 85 LA 794,00  

4058075255449 85 LA 794,00  

4058075257238 92 36 130,30  

4058075257290 92 36 184,62  

4058075257450 92 36 173,76  

4058075259850 109 SA 12,00  

4058075259874 108 SA 15,20  

4058075259898 108 SA 20,90  

4058075259911 109 SA 11,40  

4058075259935 109 SA 11,40  

4058075259959 108 SA 15,20  

4058075259973 108 SA 15,20  

4058075259997 108 SA 20,90  

4058075260016 108 SA 20,90  

4058075260054 108 SA 17,10  

4058075260115 108 SA 17,10  

4058075260139 108 SA 17,10  

4058075260153 108 SA 38,00  

4058075260177 108 SA 38,00  

4058075260191 108 SA 38,00  

4058075260467 93 36 20,44  

4058075260887 124 SA 60,00  

4058075260900 124 SA 60,00  

4058075263888 112 SA 15,20  

4058075263901 112 SA 15,20  

4058075263925 111 SA 25,70  

4058075263949 112 SA 19,00  

4058075263963 112 SA 19,00  

4058075264007 111 SA 36,10  

4058075264069 112 SA 41,80  

4058075264083 112 SA 61,80  

4058075264106 112 SA 41,80  
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4058075264267 112 SA 33,30  

4058075264304 112 SA 56,10  

4058075264342 109 SA 12,40  

4058075264366 108 SA 17,10  

4058075264458 111 SA 55,10  

4058075264472 111 SA 55,10  

4058075264496 111 SA 55,10  

4058075264519 111 SA 55,10  

4058075264595 112 SA 24,00  

4058075264649 112 SA 32,00  

4058075264663 112 SA 16,00  

4058075266551 189 LA 2,00  

4058075266612 189 LA 2,00  

4058075266926 92 36 64,23  

4058075267008 92 36 74,95  

4058075267862 93 36 21,60  

4058075267909 93 36 21,60  

4058075267923 92 36 83,28  

4058075267985 92 36 83,28  

4058075268265 92 36 46,82  

4058075268302 92 36 36,41  

4058075268340 92 36 46,82  

4058075269705 105 38 37,49  

4058075269729 105 38 37,49  

4058075269828 104 38 7,91  

4058075269903 105 38 33,33  

4058075269927 105 38 33,33  

4058075269941 105 38 16,66  

4058075269965 105 38 7,50  

4058075269989 105 38 16,66  

4058075270008 105 38 9,99  

4058075270022 105 38 37,49  

4058075270046 105 38 37,49  

4058075271500 92 36 57,24  

4058075271524 92 36 67,66  

4058075271548 92 36 57,24  

4058075271562 92 36 72,86  

4058075271708 124 SA 36,00  

4058075271746 122 SA 27,00  

4058075271791 122 SA 38,00  

4058075271845 122 SA 40,00  

4058075271890 122 SA 40,00  

4058075271944 122 SA 27,00  

4058075271999 123 SA 80,00  

4058075272026 121 SA 76,00  

4058075272200 36 LA 12,00  

4058075272231 36 LA 8,00  

4058075272958 36 LA 12,00  

4058075273245 36 LA 10,00  

4058075274518 100 36 16,02  

4058075274532 100 36 16,02  

4058075274570 100 36 16,02  

4058075274617 100 36 21,38  

4058075275393 36 LA 6,00  

4058075275485 36 LA 6,00  

4058075275645 36 LA 2,00  

4058075275676 36 LA 2,00  

4058075275744 36 LA 8,00  

4058075275836 39 LA 4,00  

4058075275867 39 LA 4,00  

4058075276529 39 LA 4,00  

4058075276550 39 LA 4,00  

4058075276581 39 LA 4,00  

4058075276611 38 LA 4,00  

4058075276659 38 LA 4,00  

4058075276680 38 LA 4,00  

4058075276710 38 LA 4,00  

4058075276741 38 LA 4,00  

4058075276772 38 LA 4,00  

4058075276857 38 LA 4,00  
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4058075276888 39 LA 4,00  

4058075276918 39 LA 4,00  

4058075276949 39 LA 4,00  

4058075276970 39 LA 4,00  

4058075277007 39 LA 4,00  

4058075277038 39 LA 4,00  

4058075277335 38 LA 4,00  

4058075277366 38 LA 4,00  

4058075277397 38 LA 4,00  

4058075277427 38 LA 4,00  

4058075277458 38 LA 4,00  

4058075277489 38 LA 4,00  

4058075277519 38 LA 4,00  

4058075277540 38 LA 4,00  

4058075277571 38 LA 4,00  

4058075277601 38 LA 4,00  

4058075277632 38 LA 4,00  

4058075277663 38 LA 4,00  

4058075277694 38 LA 4,00  

4058075277724 38 LA 4,00  

4058075277755 39 LA 4,00  

4058075277786 39 LA 4,00  

4058075277816 39 LA 4,00  

4058075277847 39 LA 4,00  

4058075277878 39 LA 4,00  

4058075277908 39 LA 4,00  

4058075277939 39 LA 4,00  

4058075278103 38 LA 10,00  

4058075278134 38 LA 15,00  

4058075278165 38 LA 15,00  

4058075278196 38 LA 8,00  

4058075278226 38 LA 8,00  

4058075278257 38 LA 8,00  

4058075278288 38 LA 8,00  

4058075278318 39 LA 8,00  

4058075278349 39 LA 13,00  

4058075278370 39 LA 14,00  

4058075278400 39 LA 13,00  

4058075279278 39 LA 13,00  

4058075279308 39 LA 13,00  

4058075279339 38 LA 5,00  

4058075279339 39 LA 5,00  

4058075279339 39 LA 5,00  

4058075279360 38 LA 5,00  

4058075279360 39 LA 5,00  

4058075279391 38 LA 5,00  

4058075279421 38 LA 5,00  

4058075279421 38 LA 5,00  

4058075284234 81 LA 30,40  

4058075284258 81 LA 22,80  

4058075284296 81 LA 22,80  

4058075284319 81 LA 22,80  

4058075284333 81 LA 13,30  

4058075284609 81 LA 17,10  

4058075284623 81 LA 17,10  

4058075284647 81 LA 26,60  

4058075284661 81 LA 35,50  

4058075284685 131 SA 91,20  

4058075284708 131 SA 124,00  

4058075284722 125 SA 265,00  

4058075284746 125 SA 318,00  

4058075287143 117 SA 26,00  

4058075287167 117 SA 26,00  

4058075287181 117 SA 29,00  

4058075287204 115 SA 12,00  

4058075287228 114 SA 21,00  

4058075287242 114 SA 21,00  

4058075287266 114 SA 21,00  

4058075287280 114 SA 11,00  

4058075287303 113 SA 14,00  
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4058075287327 113 SA 14,00  

4058075287365 119 SA 16,00  

4058075287389 113 SA 18,00  

4058075287402 113 SA 18,00  

4058075287426 113 SA 18,00  

4058075287440 113 SA 18,00  

4058075287464 113 SA 18,00  

4058075287501 114 SA 15,00  

4058075287525 114 SA 15,00  

4058075287549 114 SA 15,00  

4058075287563 114 SA 15,00  

4058075287587 113 SA 19,00  

4058075287600 113 SA 19,00  

4058075287624 113 SA 19,00  

4058075287648 115 SA 10,00  

4058075287662 115 SA 10,00  

4058075287686 115 SA 11,00  

4058075287747 115 SA 12,00  

4058075287761 115 SA 13,00  

4058075287785 115 SA 12,00  

4058075287808 115 SA 12,00  

4058075287822 115 SA 17,00  

4058075287846 115 SA 17,00  

4058075287860 115 SA 17,00  

4058075287884 115 SA 18,00  

4058075287907 115 SA 18,00  

4058075287921 115 SA 14,00  

4058075287945 116 SA 10,00  

4058075287969 116 SA 10,00  

4058075287983 116 SA 10,00  

4058075288003 116 SA 10,00  

4058075288027 116 SA 10,00  

4058075288041 119 SA 14,00  

4058075288065 116 SA 12,00  

4058075288089 116 SA 12,00  

4058075288102 116 SA 12,00  

4058075288126 116 SA 17,00  

4058075288140 116 SA 17,00  

4058075288188 116 SA 17,00  

4058075288201 116 SA 17,00  

4058075288225 116 SA 18,00  

4058075288249 116 SA 18,00  

4058075288263 117 SA 18,00  

4058075288287 117 SA 23,00  

4058075288300 117 SA 27,00  

4058075288324 117 SA 35,00  

4058075288348 117 SA 27,00  

4058075288362 113 SA 24,00  

4058075288386 113 SA 24,00  

4058075288409 115 SA 14,00  

4058075288423 115 SA 14,00  

4058075288447 117 SA 38,00  

4058075288461 117 SA 32,00  

4058075288485 116 SA 16,00  

4058075288508 116 SA 16,00  

4058075288546 116 SA 14,00  

4058075288560 116 SA 14,00  

4058075288584 116 SA 14,00  

4058075288959 113 38 11,90  

4058075289055 113 38 11,90  

4058075289093 113 38 11,90  

4058075290792 104 38 5,67  

4058075290815 104 38 6,50  

4058075290839 80 LA 225,00  

4058075290853 80 LA 240,00  

4058075290891 80 LA 278,00  

4058075290921 80 LA 225,00  

4058075290945 80 LA 240,00  

4058075290969 80 LA 278,00  

4058075290983 80 LA 278,00  
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4058075291010 80 LA 320,00  

4058075291034 80 LA 338,00  

4058075291058 80 LA 380,00  

4058075291072 80 LA 320,00  

4058075291096 80 LA 338,00  

4058075291119 80 LA 380,00  

4058075291133 80 LA 380,00  

4058075291966 118 SA 13,00  

4058075291997 118 SA 12,00  

4058075292024 118 SA 15,00  

4058075292048 118 SA 15,00  

4058075292109 118 SA 21,00  

4058075292123 118 SA 21,00  

4058075292215 118 SA 17,00  

4058075292246 118 SA 11,00  

4058075292277 118 SA 11,00  

4058075292291 118 SA 13,00  

4058075292314 118 SA 14,00  

4058075292338 118 SA 12,00  

4058075292352 118 SA 17,00  

4058075292413 131 SA 70,30  

4058075292437 131 SA 78,90  

4058075292451 131 SA 87,40  

4058075292475 131 SA 45,60  

4058075292499 131 SA 49,40  

4058075292512 131 SA 59,90  

4058075292536 118 SA 27,00  

4058075292550 118 SA 18,00  

4058075292574 118 SA 19,00  

4058075292598 118 SA 24,00  

4058075292611 118 SA 30,00  

4058075292635 119 SA 8,50  

4058075292659 119 SA 8,50  

4058075292673 119 SA 12,00  

4058075292697 119 SA 12,00  

4058075293090 104 38 6,50  

4058075293182 104 38 4,83  

4058075293199 104 38 5,67  

4058075293205 104 38 5,67  

4058075293212 104 38 6,50  

4058075293229 104 38 5,67  

4058075293236 104 38 6,50  

4058075293243 104 38 5,67  

4058075293274 104 38 6,50  

4058075293298 104 38 7,33  

4058075293359 104 38 9,00  

4058075293434 104 38 7,33  

4058075293496 104 38 8,17  

4058075296060 28 LA 62,00  

4058075296091 28 LA 62,00  

4058075296121 28 LA 62,00  

4058075296152 28 LA 62,00  

4058075296183 29 LA 85,00  

4058075296213 29 LA 85,00  

4058075296244 29 LA 85,00  

4058075296275 29 LA 85,00  

4058075296305 32 LA 75,00  

4058075296336 32 LA 75,00  

4058075296367 32 LA 75,00  

4058075296398 32 LA 75,00  

4058075296428 33 LA 99,00  

4058075296459 33 LA 99,00  

4058075296480 33 LA 99,00  

4058075296510 33 LA 99,00  

4058075296541 31 LA 85,00  

4058075296572 31 LA 85,00  

4058075296602 31 LA 85,00  

4058075296633 31 LA 85,00  

4058075296664 30 LA 62,00  

4058075296695 35 LA 128,00  

EAN Page CR Prix

4058075296725 35 LA 128,00  

4058075296756 35 LA 128,00  

4058075296787 30 LA 62,00  

4058075296817 35 LA 128,00  

4058075296848 34 LA 100,00  

4058075296879 34 LA 100,00  

4058075296909 34 LA 100,00  

4058075296930 30 LA 62,00  

4058075296961 34 LA 100,00  

4058075296992 30 LA 62,00  

4058075299443 80 LA 440,00  

4058075299450 80 LA 1 073,00  

4058075299474 80 LA 440,00  

4058075299498 80 LA 825,00  

4058075299504 80 LA 542,00  

4058075299528 80 LA 750,00  

4058075299535 80 LA 1 163,00  

4058075299559 80 LA 542,00  

4058075299566 80 LA 48,00  

4058075299573 80 LA 59,00  

4058075300705 84 LA 62,70  

4058075300743 84 LA 73,15  

4058075300941 84 LA 142,00  

4058075300989 84 LA 184,00  

4058075303485 119 SA 24,00  

4058075304413 36 LA 14,00  

4058075304444 36 LA 16,00  

4058075304475 36 LA 24,00  

4058075304505 36 LA 46,00  

4058075304659 36 LA 40,00  

4058075304680 37 LA 6,00  

4058075304710 36 LA 34,00  

4058075304741 37 LA 13,00  

4058075305762 38 LA 5,00  

4058075305762 39 LA 5,00  

4058075305793 39 LA 5,00  

4058075305922 85 LA 445,00  

4058075305939 85 LA 535,00  

4058075308855 88 LA 217,00  

4058075308879 88 LA 255,00  

4058075312395 84 LA 39,00  

4058075312418 84 LA 54,00  

4058075312432 84 LA 47,00  

4058075312456 84 LA 68,00  

4058075312470 84 LA 49,00  

4058075312494 84 LA 70,00  

4058075314894 77 LA 110,00  

4058075314917 77 LA 110,00  

4058075314931 77 LA 122,00  

4058075314955 77 LA 122,00  

4058075314979 77 LA 128,00  

4058075314993 77 LA 128,00  

4058075319240 83 LA 153,00  

4058075319325 83 LA 184,00  

4058075321786 70 LA 166,00  

4058075321809 70 LA 140,00  

4058075321823 86 LA 765,00  

4058075321830 86 LA 869,00  

4058075322493 88 LA 170,00  

4058075322516 88 LA 255,00  

4058075335769 67 LA 294,00  

4058075335783 67 LA 294,00  

4058075335806 67 LA 294,00  

4058075335820 67 LA 294,00  

4058075335844 67 LA 284,00  

4058075335868 67 LA 284,00  

4058075335882 67 LA 284,00  

4058075335905 67 LA 284,00  

4058075335929 67 LA 284,00  

4058075335943 67 LA 284,00  
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4058075335967 67 LA 284,00  

4058075335981 67 LA 284,00  

4058075336001 67 LA 284,00  

4058075336025 67 LA 284,00  

4058075336049 67 LA 284,00  

4058075336063 67 LA 284,00  

4058075352131 87 LA 371,00  

4058075352148 87 LA 474,00  

4058075352155 87 LA 510,00  

4058075352162 87 LA 582,00  

4058075352872 74 LA 208,00  

4058075352896 74 LA 208,00  

4058075352919 74 LA 229,00  

4058075352933 74 LA 229,00  

4058075352957 74 LA 185,00  

4058075353299 86 LA 313,00  

4058075353305 86 LA 313,00  

4058075353312 86 LA 524,00  

4058075353527 86 LA 524,00  

4058075353534 86 LA 621,00  

4058075353541 86 LA 621,00  

4058075353558 86 LA 799,00  

4058075353565 86 LA 799,00  

4058075353572 86 LA 1 099,00  

4058075353602 86 LA 1 099,00  

4058075353619 86 LA 313,00  

4058075353626 86 LA 313,00  

4058075353633 86 LA 524,00  

4058075353688 86 LA 524,00  

4058075353695 86 LA 621,00  

4058075353701 86 LA 621,00  

4058075353718 86 LA 799,00  

4058075353725 86 LA 799,00  

4058075353732 86 LA 1 099,00  

4058075353749 86 LA 1 099,00  

4058075353756 86 LA 621,00  

4058075353763 86 LA 621,00  

4058075353770 86 LA 799,00  

4058075353787 86 LA 799,00  

4058075353794 86 LA 1 099,00  

4058075353800 86 LA 1 099,00  

4058075354753 80 LA 48,00  

4058075354760 80 LA 59,00  

4058075354777 80 LA 88,00  

4058075354784 80 LA 110,00  

4058075362949 125 SA 114,00  

4058075362963 125 SA 114,00  

4058075371736 96 SA 85,00  

4058075371750 96 SA 85,00  

4058075371774 96 SA 36,00  

4058075371798 96 SA 59,00  

4058075371811 96 SA 36,00  

4058075371835 96 SA 82,00  

4058075371934 96 SA 59,00  

4058075371958 96 SA 99,00  

4058075371972 97 SA 96,00  

4058075371996 97 SA 79,00  

4058075372016 97 SA 86,00  

4058075372030 97 SA 59,00  

4058075372054 97 SA 99,00  

4058075801448 130 SA 380,00  

4058075801462 130 SA 380,00  

4058075801486 130 SA 380,00  

4058075803558 156 SB 40,00  

4058075803565 156 SB 41,00  

4058075803572 156 SB 48,00  

4058075803589 156 SB 40,00  

4058075803596 156 SB 41,00  

4058075803602 156 SB 48,00  

4058075803619 156 SB 59,00  
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4058075803626 156 SB 65,00  

4058075803633 156 SB 110,00  

4058075803640 156 SB 40,00  

4058075803657 156 SB 40,00  

4058075803664 156 SB 59,00  

4058075803671 156 SB 65,00  

4058075807242 157 SC 217,00  

4058075807709 155 SA 107,00  

4058075808171 104 38 9,35  

4058075808188 104 38 10,52  

4058075808218 114 38 10,49  

4058075808416 114 SA 13,00  

4058075808508 114 38 10,49  

4058075808584 114 SA 11,00  

4058075808706 104 38 7,79  

4058075808737 115 38 6,23  

4058075808744 115 38 6,23  

4058075808867 116 38 5,04  

4058075808980 104 38 10,80  

4058075808997 104 38 14,97  

4058075809406 104 38 12,90  

4058075811430 122 SA 17,00  

4058075811454 122 SA 16,00  

4058075811492 122 SA 26,00  

4058075811515 122 SA 25,00  

4058075811553 122 SA 33,00  

4058075811812 122 SA 27,00  

4058075811850 123 SA 49,00  

4058075811874 123 SA 30,00  

4058075811959 122 SA 13,00  

4058075812017 122 SA 26,00  

4058075812116 123 SA 30,00  

4058075812130 123 SA 41,00  

4058075812178 123 SA 26,00  

4058075812192 123 SA 21,00  

4058075812697 122 SA 25,00  

4058075812710 122 SA 27,00  

4058075815216 157 SC 217,00  

4058075815391 110 SA 14,30  

4058075815513 110 SA 14,30  

4058075815575 110 SA 26,60  

4058075815636 109 SA 22,80  

4058075815650 109 SA 22,80  

4058075815674 109 SA 22,80  

4058075815872 109 SA 22,80  

4058075815995 120 38 4,83  

4058075816015 120 38 4,83  

4058075816039 120 38 4,83  

4058075816053 120 38 4,83  

4058075816077 120 38 4,83  

4058075817135 114 SA 11,00  

4058075817173 114 SA 13,00  

4058075817234 114 SA 13,00  

4058075817739 123 SA 27,00  

4058075817753 123 SA 27,00  

4058075817777 123 SA 35,00  

4058075817791 123 SA 35,00  
4062172

4062172007535 194 NC NC

4062172007559 194 NC NC

4062172007573 194 LA NC

4062172016438 51 LA 35,00  

4062172016452 51 LA 33,00  

4062172016490 51 LA 25,00  

4062172016537 215 LA 256,00  

4062172017909 194 LA 88,00  

4062172017923 194 LA 91,00  

4062172020008 223 LA 2 807,00  

4062172028479 195 LA NC

4062172028493 195 LA NC

EAN Page CR Prix

4062172032087 54 LA 552,00  

4062172032087 201 LA 552,00  

4062172032643 48 LA NC

4062172032667 48 LA 1 416,00  

4062172044776 226 LA 131,00  

4062172046558 54 LA 380,00  

4062172046558 199 LA 380,00  

4062172046558 225 LA 380,00  
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES - CGV LEDVANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
LEDVANCE
LEDVANCE -  SASU au capital de 20 000 000 euros -  5 Rue d’Altorf 67129 MOLSHEIM – RCS Saverne 675 780 167. Version en vigueur à partir du 01.09.2019

Les présentes conditions générales de 
vente (ci-après « CGV ») sont applicables 
à l’ensemble des ventes de produits com-
mercialisés par LEDVANCE (ci-après « Pro-
duits ») à un client professionnel (ci-après « 
l’Acheteur »).
Toute commande de Produits implique l’ac-
ceptation sans réserve par l’Acheteur des 
présentes CGV (y compris le barème), sauf 
accord dérogatoire préalable et écrit entre 
les parties. Les CGV prévalent sur tout autre 
document de l’Acheteur et, notamment sur 
toute condition générale d’achat, sauf ac-
cord dérogatoire entre les parties.
Tout autre document que les présentes CGV 
et notamment catalogues, prospectus, pu-
blicités, notices, n’a qu’une valeur informa-
tive et indicative, non contractuelle.

1. Commandes
1.1 Toute commande est définitive à comp-
ter de son acceptation expresse sans ré-
serve ou modification par LEDVANCE ou, 
à défaut, à l’expiration d’un délai de deux 
jours ouvrés à compter de la réception de la 
commande par LEDVANCE. En tout état de 
cause, l’accusé de réception de commande 
ne vaut pas acceptation des modifications 
ultérieures apportées par l’Acheteur à la 
commande.
Dès réception de la commande par LED-
VANCE, les termes de la commande sont 
irrévocables pour l’Acheteur, sauf accep-
tation de la part de LEDVANCE. Dans cette 
hypothèse, LEDVANCE se réserve le droit de 
facturer à l’Acheteur les frais déjà engagés 
pour traiter la commande initiale. Les délais 
initialement convenus ne pourront pas être 
respectés.
1.2 L’Acheteur précise clairement dans la 
commande, pour chaque type de Produit 
commandé, sa référence et son code EAN. 
1.3 Les commandes d’un montant inférieur 
à 160,- € HT ne sont pas acceptées.
1.4 Les commandes font l’objet des frais 
complémentaires cumulatifs suivants :

Commandes 
inférieures à 500,-€ HT

Frais de port et de 
traitement : 20 € HT

Commande hors 
carton complet 
(déconditionnement)

Frais de carton 
rompu : 3,- € HT/
carton

Livraison expresse Selon barème 
LEDVANCE avec un 
minimum de 25,- € 
H.T.

Livraisons sur chantier 
ou à un tiers

Participation aux frais 
de port : 40,- € H.T.

2. Prix
2.1 Les Produits sont fournis au prix issu 
du barème ou au prix convenu en vigueur 
au jour de l’émission de la commande par 
l’Acheteur.
2.2    Les prix s’entendent hors taxes. 
2.3  Les prix des sources et des luminaires 
ménagers ne tiennent pas compte de l’im-

pact économique de l’obligation des articles 
R 543-173 et suivants du Code de l’envi-
ronnement pour les producteurs d’équipe-
ments électriques et électroniques d’orga-
niser la collecte et le recyclage des déchets 
issus de ces équipements. Les prix des 
autres Produits destinés aux professionnels 
affectés par cette réglementation incluent 
cet impact économique. 
2.4 Les prix s’entendent DAP, rendu au lieu 
de destination convenu, pour toute com-
mande unitaire à livrer en France métropo-
litaine, d’une valeur égale ou supérieure à 
500,- € HT hors contribution DEEE.
Les prix s’entendent FCA, franco transpor-
teur, ou CPT, port payé jusqu’à, pour toute 
commande unitaire à livrer en dehors de la 
France métropolitaine d’une valeur égale ou 
supérieure à 500,- € HT, hors DEEE.
2.5 Toute réduction de prix (remise, rabais, 
ristourne) qui pourrait être accordée par 
LEDVANCE sur les sources et les luminaires 
ménagers à un Acheteur est calculé sur la 
base du prix H.T. et hors contribution DEEE.

3. Paiement 
3.1 Les factures sont payables à MOLSHEIM 
par virement ou lettre de change relevée 
directe en banque sauf accord dérogatoire 
entre les parties.
3.2 Sauf dispositions légales impératives 
contraires, les factures sont payables dans 
un délai de 45 jours fin de mois à compter 
de la date d’émission de la facture, délai ex-
pirant à la fin du mois au cours duquel ces 
45 jours se terminent.
3.3 La compensation n’est admise qu’en 
cas de dettes certaines, liquides et exi-
gibles  ; les avoirs sont compensés à réci-
procité d’échéance.
3.4 LEDVANCE ne consent aucun escompte 
pour paiement comptant ou à une date an-
térieure à celle de règlement figurant sur la 
facture.
3.5 Toute somme non payée à l’échéance 
entraine de plein droit et sans notification 
préalable, à compter du jour suivant la date 
de règlement figurant sur la facture, le paie-
ment de pénalités de retard fixés à trois fois 
le taux d’intérêt légal ainsi qu’une indem-
nité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40,- €. Une indemnisation 
complémentaire pourra être exigée lorsque 
les frais de recouvrement sont supérieurs à 
ce montant.
Le retard de paiement déclenche en outre la 
déchéance du terme pour les sommes non 
encore échues.
En cas de non-paiement d’une facture après 
échéance, LEDVANCE se réserve enfin, et ce 
sans que l’Acheteur puisse prétendre à une 
quelconque indemnité, pour quelque raison 
que ce soit, la faculté de :
- appliquer le 5.2. de la clause de réserve de 
propriété de l’article 5 des présentes CGV ;
- résoudre 30 jours après mise en demeure 
adressée en LRAR restée infructueuse, par 
une nouvelle LRAR le ou les contrats de 

ventes nés de la ou les commandes dont le 
paiement n’est pas intervenu à l’échéance 
et/ou de refuser toute nouvelle commande 
de l’Acheteur ;
- suspendre l’exécution de toute commande 
en cours dès lors qu’il est manifeste que 
l’Acheteur ne s’exécutera pas à l’échéance.
3.6 L’Acheteur est seul responsable de la 
fixation et de la publicité de ses prix de re-
vente dans le cadre de la règlementation en 
vigueur.

4. Conditions de livraison
4.1 Les emballages des Produits commer-
cialisés par LEDVANCE font l’objet du plus 
grand soin. La prise en charge des colis par 
le transporteur prouve que ceux-ci offrent 
toute garantie de sécurité et se trouvent 
ainsi placés sous l’entière responsabilité de 
ce dernier.
La livraison des Produits est effectuée par 
la délivrance des produits à l’Acheteur ou 
au destinataire, s’il est différent de l’Ache-
teur, au lieu convenu par les parties dans la 
commande avant déchargement.
4.2. Il est admis de convention expresse 
entre LEDVANCE et l’Acheteur qu’une li-
vraison partielle des Produits commandés 
est valable et que l’Acheteur ne peut pas 
la refuser.
4.3 LEDVANCE se réserve la possibilité de 
livrer dans un conditionnement de rempla-
cement différent de celui commandé. Dans 
ce cas, ce changement est mentionné sur le 
bulletin de livraison et/ou fait l’objet d’une 
information directe à l’Acheteur.
4.4 Les délais de livraison courent à comp-
ter de l’acceptation de la commande par 
LEDVANCE telle que définie à l’article 1.1 
des présentes CGV. Les délais de livraison 
sont donnés à titre informatif et indicatif. 
LEDVANCE décline toute responsabilité en 
cas de retard de livraison totale ou partielle 
et l’Acheteur ne peut, sans accord exprès 
de LEDVANCE, provoquer ou prétendre à la 
résolution du contrat ayant pour objet les 
Produits concernés par le retard, refuser 
d’exécuter ou suspendre l’exécution de 
sa propre obligation de paiement du prix, 
prétendre à des dommages et intérêts ou 
des pénalités, ou notifier à LEDVANCE ou 
demander au juge une réduction propor-
tionnelle du prix.
4.5 Le transfert des risques sur les Produits 
s’effectue à la livraison telle que définie à 
l’article 4.1 des présentes CGV. Néanmoins, 
afin notamment de ne pas faire perdre à  
LEDVANCE la possibilité d’agir à l’encontre 
du transporteur, il appartient à l’Acheteur ou 
au destinataire s’il est différent de l’Ache-
teur :
- de vérifier, au moment de leur réception, 
l’état et la quantité des Produits en procé-
dant, si besoin, en présence du transporteur, 
à l’ouverture de tout colis dont l’aspect se-
rait douteux ; et
- de formuler, en cas d’avarie ou de man-
quant, des réserves précises sur le récépis-

sé de transport en spécifiant la nature et 
l’importance du dommage (bruit de casse, 
colis endommagé, mouillures, colis man-
quant, etc.) ; et
- de confirmer ces réserves par lettre re-
commandée adressée au transporteur et à 
LEDVANCE dans les trois jours, non compris 
les jours fériés, suivant la réception.
4.6 La non-observation de ces formalités 
empêche toute action contre LEDVANCE et/
ou le transporteur. Des réserves imprécises 
ou de caractère systématique, telles que  
« sous réserve de contrôle quantité et quali-
té » apposées sur le récépissé de transport, 
sont insuffisantes et ne pourront être sui-
vies d’effet.

5. Clause de réserve de propriété 
5.1 Les produits livrés à l’Acheteur 
restent la propriété de LEDVANCE 
jusqu’au paiement intégral du prix de 
vente en principal et accessoires.
5.2 En cas de non-paiement des factures 
aux échéances convenues, LEDVANCE 
pourra exiger la restitution immédiate 
des Produits non intégralement payés, 
et ce aux frais et risques de l’Acheteur. 
Tout acompte déjà versé par l’Acheteur 
restera acquis à LEDVANCE à titre de pé-
nalités, sans préjudice de toutes autres 
actions que LEDVANCE serait en droit 
d’intenter à l’encontre de l’Acheteur du 
fait du non-paiement de l’intégralité du 
prix.
5.3 Ces stipulations ne font pas obstacle 
au transfert des risques à l’Acheteur tel 
que défini à l’article 4.5 des présentes 
CGV.
 
6. Retours
6.1 Les retours ne sont acceptés qu’après 
un accord écrit préalable de LEDVANCE. 
L’Acheteur sollicite l’autorisation de retour-
ner les Produits au service clients dont il 
dépend. Si le retour est accepté, les moda-
lités du retour seront définies d’un commun 
accord entre les parties. Les Produits sont 
à retourner dans l’état dans lequel ils ont 
été livrés.
En tout état de cause, seuls des cartons 
complets pourront être acceptés, aucun 
Produit en vrac ne pourra être retourné. 
Aucun retour ne sera autorisé pour des Pro-
duits ne figurant ni au barème, ni au cata-
logue en vigueur.
6.2 Si aucune faute ou erreur ne peut être 
imputée à LEDVANCE, l’avoir relatif aux Pro-
duits retournés sera établi sur la base de 
85% du montant de la facture initiale. De 
plus, si des détériorations sont constatées, 
les frais de remise en état seront déduits 
des avoirs édités par LEDVANCE.

7. Garanties contractuelles
7.1 En sus des garanties légales, certains 
Produits vendus par LEDVANCE sont cou-
verts par une garantie offerte par le fabri-
cant des Produits. La liste des Produits bé-
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néficiant d’une garantie contractuelle figure 
sur le barème en vigueur. La durée et les 
conditions – à respecter en sus de celles 
indiquées au présent article - de la garantie 
contractuelle peuvent être consultées sur le 
site internet dédié auxdits Produits.
7.2 La garantie contractuelle bénéficie à 
l’Acheteur du Produit (sauf cas spécifique 
indiqué sur le site internet dédié aux Pro-
duits), sans limitation géographique, sous 
réserve du respect des modalités de mise 
en oeuvre de ladite garantie. En tout état 
de cause, LEDVANCE est l’interlocuteur du 
bénéficiaire de la garantie. 
7.3 La garantie contractuelle ne s’applique 
qu’en cas de défaut de fabrication ou de 
matériau affectant le Produit qui aura été 
reconnu comme tel par LEDVANCE/le fabri-
cant dans les conditions de l’article 7.6 et 
7.7 des présentes CGV.
7.4 Sont exclus de la garantie contractuelle :
- tout dommage lié au non-respect des ins-
tructions de stockage, d’installation, d’utili-
sation et d’entretien ;
- tout dommage lié au non-respect des 
normes applicables ou de l’état de l’art ;
- tout dommage lié à l’intervention d’un 
tiers ;
- tout dommage imputable à une cause 
étrangère au Produit ;
- tout dommage lié à l’usure nor-
male du Produit due à son utilisa-
tion dans des conditions normales. 
- pour les objets connectés, tout dommage 
lié à une intrusion malveillante, du fait 
notamment du non-respect des mesures 
élémentaires de sécurité (ex : changement 
régulier de mots de passe, etc).
7.5 S’agissant de la garantie contractuelle 
des systèmes LEDVANCE, elle ne s’applique 
que si la lampe fournie par LEDVANCE est 
alimentée par un appareil adapté fourni par 
LEDVANCE.
7.6 Le bénéficiaire de la garantie contrac-
tuelle qui souhaite mettre en oeuvre ladite 
garantie, adresse par écrit à LEDVANCE 
(sauf cas spécifique indiqué sur le site inter-
net dédié aux Produits), dans les meilleurs 
délais, une demande de mise en oeuvre, 
précisant le défaut qui affecte le Produit. 
La demande devra être accompagnée de 
la facture d’achat du Produit concerné.  
Après validation de la demande par LED-
VANCE, celle-ci informera le bénéficiaire de 
la garantie s’il y a lieu que celui-ci mette à 
disposition le Produit en cause en vue d’un 
examen approfondi. LEDVANCE indiquera 
dans ce cas au bénéficiaire de la garantie 
les modalités de retour dudit Produit. 
7.7 Si, après examen, LEDVANCE/le fabri-
cant estime que la garantie contractuelle 
s’applique, le Produit sera, au choix de 
LEDVANCE/du fabricant, remis en état, rem-
boursé ou échangé contre un Produit iden-
tique ou équivalent. La garantie contrac-
tuelle n’ouvre, en revanche, pas droit pour 
le bénéficiaire de la garantie à quelques 
dommages et intérêts que ce soit.
Si, après examen, LEDVANCE/le fabricant 

estime que la garantie contractuelle ne 
s’applique pas, les parties conviendront 
d’un commun accord du sort du produit 
concerné.
7.8 Les frais de transport aller-et-retour 
du Produit ne sont pris en charge par LE-
DVANCE que dans le cas où la garantie 
contractuelle s’applique.
7.9 En tout état de cause la garantie 
contractuelle ne saurait libérer LEDVANCE 
de ses obligations au titre de la garantie des 
vices cachés.

8. Garantie du fait des produits défec-
tueux
Seule la responsabilité du producteur peut 
être recherchée du fait des produits défec-
tueux. En tout état de cause, la responsabili-
té du fait des produits défectueux est exclue 
pour les dommages éventuellement causés 
par les Produits à des biens à usage princi-
palement professionnel.

9. Responsabilité 
9.1. En cas d’inexécution par LEDVANCE 
de l’une quelconque de ses obligations 
contractuelles, toute action en responsabi-
lité contre LEDVANCE se prescrit dans un 
délai d’un an à compter de l’inexécution. 
9.2. La responsabilité de LEDVANCE ne 
pourra être engagée que pour le seul dom-
mage dont LEDVANCE est directement à 
l’origine, sans aucun engagement solidaire 
ou in solidum avec les éventuels tiers ayant 
concouru au dommage.
La responsabilité de LEDVANCE est exclue, 
sous réserve des dispositions légales im-
pératives, en cas de dommage indirect et 
immatériel, tel que la perte de revenu, la 
perte de gain, la perte d’exploitation, le coût 
financier, la perte de commande, un trouble 
commercial quelconque, et tout autre pré-
judice commercial ou financier, etc, l’Ache-
teur renonçant tant en son nom qu’au nom 
de ses assureurs à tout recours contre  
LEDVANCE et ses assureurs.
En tout état de cause, la responsabilité de 
LEDVANCE est, sous réserve des disposi-
tions légales impératives, limitée à 10% 
du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par 
LEDVANCE avec l’Acheteur au cours des 
douze mois précédant l’acceptation de la 
commande par LEDVANCE à laquelle se rat-
tache le fait générateur de la responsabilité 
alléguée par l’Acheteur, telle que définie à 
l’article 1.1 des présentes CGV.
9.3 Les Produits commercialisés par LED-
VANCE sont fabriqués avec la plus grande 
précision possible, sous réserve des tolé-
rances usuelles dans le domaine concerné. 
Cependant LEDVANCE se réserve la possibi-
lité de modifier, unilatéralement les caracté-
ristiques des Produits vendus selon les per-
fectionnements préconisés par ses services 
ou ses fournisseurs et ce sans obligation de 
modifier les Produits précédemment livrés 
ou en cours de commandes.
 

10 Réserve et conformité à la réglemen-
tation relative au contrôle des exporta-
tions 
10.1 LEDVANCE sera en droit de ne pas 
remplir ses obligations si une réglemen-
tation nationale ou internationale ou toute 
autre contrainte impérative, relative au 
commerce national ou international, à l’im-
portation ou à l’exportation, à des obliga-
tions douanières, des mesures d’embargos 
ou toutes autres sanctions, s’opposait ou 
contrevenait à la validité ou à l’exécution de 
ses obligations.
10.2 Si l’Acheteur transfère des Produits 
fournis par LEDVANCE (matériel, logiciel 
et/ou technologie ainsi que la documen-
tation correspondante, indépendamment 
du mode de fourniture) ou des activités 
et/ou des services (y compris tout type de 
support technique) réalisés par LEDVANCE 
à un tiers, l’Acheteur s’engage à observer 
toutes les réglementations nationales et 
internationales en vigueur – en particulier 
américaines - en matière de contrôle des 
exportations (ou réexportations).
10.3 Avant tout transfert de Produits, acti-
vités et/ou services fournis par LEDVANCE 
à un tiers, l’Acheteur devra, en particulier, 
vérifier et garantir par des mesures appro-
priées que :
• Ni un tel transfert, ni un service de cour-
tage ou d’intermédiation, ni la fourniture 
d’autres ressources relatifs à ces pro-
duits, activités et/ou services, ne viole une 
mesure d’embargo imposée par l’Union 
Européenne, les Etats-Unis et/ou l’Organi-
sation des Nations Unies. Les restrictions 
aux affaires intérieures et l’interdiction de 
contourner ces embargos doivent égale-
ment être observées ;
• De tels Produits, activités ou services 
n’ont pas vocation à être utilisés dans l’ar-
mement, la technologie ou les armes nu-
cléaires, à moins que l’autorisation requise 
ne soit fournie (dans la mesure où un tel 
usage est interdit ou soumis à autorisation) ;
• Le commerce avec des personnes phy-
siques, des personnes morales ou des 
organismes est conforme aux réglemen-
tations applicables à tous les tiers soumis 
aux restrictions de l’Union Européenne, des 
États-Unis et/ou de l’Organisation des Na-
tions Unies (Sanctioned Party Lists).
10.4 L’Acheteur devra, sur demande de 
LEDVANCE, lui fournir dans les plus brefs 
délais toutes les informations relatives 
au client final, à la destination finale et à 
l’usage final des Produits fournis par LED-
VANCE ainsi que les restrictions existantes 
à l’exportation pour permettre aux autorités 
ou à LEDVANCE d’effectuer des vérifications 
en matière de contrôle des exportations.
10.5 L’Acheteur garantit LEDVANCE contre 
tout recours, amende, perte et/ou frais et/
ou dommage direct et indirect résultant 
de l’inobservation et/ou de la violation par 
l’Acheteur de la réglementation en matière 
de contrôle des exportations ou d’embar-
gos.

11. Force Majeure - Imprévision
11.1 Est considéré comme un cas de force 
majeure empêchant l’exécution de son 
obligation par LEDVANCE, tout évènement 
échappant au contrôle de LEDVANCE, qui 
ne pouvait être raisonnablement prévu lors 
de l’acceptation de la commande, telle que 
définie à l’article 1.1 des présentes CGV 
et dont les effets ne peuvent être évités 
par des mesures appropriées. Constituent 
des cas de force majeure et ce sans que 
les caractères susmentionnés ne soient 
nécessairement remplis, les grèves totales 
ou partielles entravant la bonne marche de 
LEDVANCE ou celle de l’un de ses fournis-
seurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi 
que l’interruption ou la diminution significa-
tive des transports, de la fourniture d’éner-
gie, de matières premières, des produits et 
des pièces détachées par nos fournisseurs, 
les intempéries, les inondations, les incen-
dies, les émeutes, les refus, diminutions ou 
retraits de licence d’importation ou d’expor-
tation, l’interdiction ou l’embargo d’impor-
tation ou d’exportation.
En cas de survenance d’un cas de force 
majeure, LEDVANCE préviendra par écrit 
dans les meilleurs délais l’Acheteur de la 
survenance de l’évènement. Tout contrat 
liant LEDVANCE et l’Acheteur, sera suspen-
du de plein droit, sans indemnité, à compter 
de la date de survenance de l’événement. 
Si l’évènement venait à durer plus de trois 
mois le contrat liant LEDVANCE et l’Ache-
teur pourra être résolu par la partie la plus 
diligente sans qu’aucune des parties ne 
puisse prétendre à l’octroi de dommages 
et intérêts.
11.2 En cas de changement imprévisible 
lors de la conclusion du contrat telle que 
définie à l’article 1.1 des présentes CGV, 
des circonstances économiques, légales, 
commerciales et monétaires, rendant l’exé-
cution du contrat excessivement onéreuse 
pour LEDVANCE, LEDVANCE pourra deman-
der par écrit à l’Acheteur la renégociation 
du contrat.
Chaque partie s’engage alors à renégocier 
le contrat de bonne foi, de manière à par-
venir à un accord. Si en dépit des efforts 
des parties, aucun accord n’a pu être trouvé 
dans les 3 mois de la demande de rené-
gociation, LEDVANCE peut alors mettre fin 
librement au contrat, sans indemnité, par 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion. La résolution du contrat prend alors 
effet un mois après la réception de ladite 
lettre.
Pendant toute la durée des négociations, le 
contrat se poursuit aux conditions initiale-
ment définies.

12. Confidentialité 
L’Acheteur reconnaît que toutes les don-
nées techniques, commerciales et finan-
cières communiquées par LEDVANCE à 
partir de la négociation de tout contrat 
sont de nature confidentielle et ne doivent 
pas être divulguées à des tiers ni être  
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utilisées à d’autres fins que celles aux-
quelles elles étaient destinées, même à 
défaut de conclusion du contrat.
Les données confidentielles communiquées 
par l’Acheteur à LEDVANCE peuvent être di-
vulguées à toute autre société du groupe 
auquel appartient LEDVANCE.

13. Propriété intellectuelle 
13.1 Les Produits livrés par LEDVANCE ne 
pourront être revendus que dans leur pré-
sentation d’origine et dans des conditions 
conformes à leur image de marque et à 
leurs spécificités.
13.2 L’Acheteur n’est autorisé à utiliser la 
ou les marques et autres signes distinctifs 
y attachés afférents aux Produits vendus 
qu’à la condition d’avoir obtenu une auto-
risation expresse du titulaire de la marque 
concernée.  Tout usage sans cette autorisa-
tion,  pourra donner lieu à des poursuites 
judiciaires. En cas d’autorisation accordée 
à l’Acheteur d’utiliser la ou les marques et 
les signes distinctifs y attachés afférents 
aux Produits vendus, l’Acheteur s’engage 
à ne les utiliser que dans le stricte cadre 
de l’autorisation qui lui a été accordée.  
13.3 L’Acheteur qui aurait connaissance 
d’une violation de l’un des droits de proprié-
té intellectuelle, notamment d’une marque, 
dont LEDVANCE ou les sociétés du groupe 
auquel elle appartient est titulaire devra en 
informer immédiatement LEDVANCE.
13.4 Les photographies des Produits ven-
dus par LEDVANCE ne pourront être utili-
sées ou reproduites sur tous supports de 
publicité, de promotion et d’information 
qu’avec l’accord exprès de LEDVANCE.  
13.5 Études, plans, prototypes et projets. 
Les études, plans, projets et prototypes, 
fournis par exemple pour essais, émanant 
de LEDVANCE restent l’entière propriété de 
cette dernière pour le cas où la commande 
pour laquelle ces documents & prototypes 
ont été transmis n’est pas acceptée par 
l’Acheteur. Ils doivent donc être restitués 
à LEDVANCE dans le cas où la commande 
n’est pas confiée à LEDVANCE, les frais de 
restitution / frais de transport restant à la 
charge de l’Acheteur, ceci même si l’Ache-
teur a versé à LEDVANCE une participation 
forfaitaire pour l’établissement de l’un de 
ces documents et prototypes. En cas de 
non restitution, les documents et proto-
types seront facturés.  Ces documents et 
prototypes, dès lors qu’ils sont la propriété 
de LEDVANCE, ne peuvent - sauf autorisa-
tion écrite préalable de LEDVANCE -  être 
ni copiés par l’Acheteur, ni communiqués 
par ce dernier à des tiers, ni utilisés de 
quelque manière que ce soit, par des tiers. 
En cas d’acceptation de la commande pour 
laquelle ces documents & prototypes ont 
été transmis, ces derniers deviendront la 
propriété de l’Acheteur lors du paiement 
intégral du prix de vente, en principal et 
accessoire, conformément à l’article 5 des 
présentes CGV. 
 
 

14. Juridiction compétente – Droit  
applicable
14.1 Dans l’hypothèse d’un différend au 
sujet de l’application et de l’interpréta-
tion des présentes CGV ainsi que d’un 
différend relatif à la formation, l’inter-
prétation, l’exécution et la cessation 
pour quelque cause que ce soit (y com-
pris pour rupture brutale des relations 
commerciales établies) des contrats 
conclus entre LEDVANCE et l’Acheteur, 
les parties devront rechercher toute so-
lution amiable.
A défaut, ce différend sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de 
Strasbourg, même en cas de demande 
incidente, d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs, sous réserve 
des compétences des juridictions spé-
cialisées. Dans ce dernier cas, seront 
compétentes les juridictions spéciali-
sées désignés pour le ressort de la Cour 
d’appel de Colmar.
14.2 Toute question relative aux pré-
sentes CGV ainsi qu’aux ventes qu’elles 
régissent, qui ne serait pas traitée par 
les présentes stipulations contrac-
tuelles, sera régie exclusivement par la 
loi française à l’exclusion de la Conven-
tion des Nations Unies sur les contrats 
de ventes internationales de marchan-
dises signée à Vienne le 11 Avril 1980.

FG 65.5909 P. Version en vigueur à partir 
du 01.09.2019
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Du lundi au jeudi :  
De 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Le vendredi :  
De 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

Conseiller technique  
0890 712 067 (0,25E TTC / min) 
Fax : 03 88 49 75 73

Nous contacter NORD - EST : 03 88 49 74 99

SUD - EST : 03 88 49 79 07

PARIS - ÎLE DE FRANCE : 03 88 49 74 95

SUD-OUEST : 03 88 49 74 38

DOM-TOM : 03 88 49 79 62
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LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167
APE : 2740Z

Siège social :
5, rue d’Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE

A PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités 
commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l’un 
des principaux fournisseurs mondiaux d’éclairage général 
pour les professionnels et le grand public. Issue de 
l’activité éclairage général d’OSRAM GmbH, LEDVANCE 
propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de 
nombreux domaines d’application, des solutions 
d’éclairage intelligent pour le Smart Home et les 
bâtiments, un des plus larges portfolios de lampes LED 
sur le marché ainsi que des sources traditionnelles. 

LEDVANCE.FR

Titulaire de la licence de la marque déposée
OSRAM pour les produits en éclairage général

Produits d’OSRAM GmbH, distri-
bués par LEDVANCE




